                                          ALYVOS, AUŠINIMO IR  KITŲ EKSPLOATACINIŲ  SKYSČIŲ TARNYBOS VARĖNOS RINKTINĖS
TRANSPORTO PRIEMONĖMS PIRKIMO SPECIFIKACIJA

	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Planuojamas įsigyti kiekis per metus,  
	Pastabos
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	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C3/A3/B4

	
	l
	300
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C2

	
	l
	100
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 4T 10W40
	API SL; JASO MA-2

	
	l
	50
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Hidraulinė – transmisinė alyva, DAEDONG: S-UTF 38 (traktoriui KIOTI)
	Arba analogiška

	
	l
	100
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W30 (traktoriui CASE IH)
	[bookmark: RANGE!C19]API CG-4,CF-4, CF,CE,CD,SE

	
	l
	200
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	6. 
	[bookmark: RANGE!B21]Vairo stiprintuvo alyva PSF
	[bookmark: RANGE!C21]GM tipas A suffix  A0,946

	
	l
	20
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	7. 
	Plastikinis tepalas guoliams
	DIN K2K, ISO L-XBCEA2
	
	1 tūbelė, talpa 400 ml
	5
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml

	8. 
	Transmisinė alyva 75W80
	API GL-4

	
	l
	100
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	9. 
	Transmisinė alyva 75W90
	GL-3/4/5 TDL (Toyota Land Cruiser 150)

	
	l
	100
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 4 l

	10. 
	[bookmark: RANGE!B29]Hidraulinė alyva H 46
	DIN 51524-2; ISO HLP; ISO 46

	
	l
	50
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Alyva dvitakčiams varikliams 2T
	Dvitakčiam varikliui maišoma su benzinu  API TC: JASO FB:ISO-L-EGB

	
	l
	100
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	12. 
	Vasarinis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	500
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	13. 
	Žieminis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	500
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, 
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	20
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	20
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	16. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	20
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	17. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -37°C, Mercedes- Benz, Volkswagen, Škoda automobiliams
	MB-Approval 325.6, 
VAG TL-774-G (G12++)
	
	l
	20
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	18. 
	Stabdžių skystis DOT 4
	FMVSS 571.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925
	
	l
	10
	Bus perkama 1 l talpose

	19. 
	Vairo stiprintuvo alyva Toyota automobiliams
	MB 236.9, Ford Mercon, GM Dexron III H, Voith H55.6335xx, ZF TE-ML 04D, 14A, Volvo 97340, 97341, MAN 339 Z1, V1, Allison C4, TES 389

	
	l
	10
	Bus perkama 1 l talpose

	20. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	1 bakelis, talpa 20
	500
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	21. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	10
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	22. 
	Aušinimo skystis raudonos spalvos, paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -36°C
	TL 774 F (G12+)
	
	l
	50
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 arba 20 l

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	
	

	PVM suma
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	
	



PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 7 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     
                                                                                                                        

