

PASIŪLYMAS
DĖL ALYVOS, AUŠINIMO SKYSČIŲ IR KITŲ EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ TARNYBINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS PIRKIMO

	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens el. pašto adresas
	

	Rekvizitai:
· įmonės kodas,
· PVM kodas (jei mokamas),
· atsiskaitomoji sąskaita
· bankas, banko kodas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA 
4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).
4.3. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.4. Pirkimui siūlome:
4.4.1. [bookmark: _Hlk191035379]I pirkimo dalis
	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	

Vieneto įkainis Eur su PVM
	Pastabos*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3, API SN, MB-229.51 arba VW507 00/504 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3; MB229.31 arba MB229.51

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/CF; ACEA C2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W20
	VW 508 00/509 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W20
	Ne mažiau API SN Plus, SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	6. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W30
	VW 504 00/507 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	7. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	RN0720

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	8. 
	Vasarinis stiklų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	9. 
	Žieminis stiklų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	10. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, žalios spalvos
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	12. 
	Aušinimo skystis mėlynos spalvos, paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	13. 
	Aušinimo skystis raudonos spalvos, paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -37°C, Mercedes- Benz, Volkswagen, Škoda automobiliams
	MB-Approval 325.6 
VAG TL-774-G (G12++)
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -37°C,  Volkswagen, Škoda automobiliams
	VAG TL-774-J (G13)

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C
	G11 (ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601)
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	16. 
	Aušinimo skystis raudonos spalvos, paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -36°C
	VAG TL 774 F (G12+)
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 arba 20 l

	17. 
	Stabdžių skystis DOT 4
	FMVSS 571.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925.
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	18. 
	Stabdžių skystis DOT 5.1
	FMVSS DOT 5.1; ISO 4925 Class 5; SAE J1704,
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	19. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	20. 
	Aukšta temperatūrinė keramikinė pasta
	Pasta apsaugo nuo korozijos varžtus, kaiščius, ašis, smaigus, stūmiklius, velenus ir kitas detales
	
	1 tūbelė, talpa 50 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa nuo 50 ml

	21. 
	Koncentruotas šampūnas su vašku
	
	
	l
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	22. 
	Matinis plastikinių dalių valiklis
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	23. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	24. 
	Stabdžių diskų valiklis
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	


                     
[bookmark: _Hlk98765783]Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:__________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 8 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     

4.4.2. II pirkimo dalis
	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	

Vieneto įkainis Eur su PVM
	Pastabos*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C3/A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ford WSS-M2C913C arba 913D

	
	l
	

	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3, API SN, MB-229.51 arba VW507.00/504.00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA A5/B5

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3; MB229.31 arba MB229.51

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	6. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	7. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W40
	ACEA A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	8. 
	Sintetinė variklinė alyva SAE 0W20
	VW 580 00/509 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	9. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W20
	Ne mažiau API SN Plus, SP Resource Conserving, ILSAC GF-6A

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	10. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W30
	VW 504 00/507 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva SAE 15W40
	ACEA E7, API CI-4/SL CH-4, CG-4, CF-4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	12. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva SAE 10W40
	API CI-4/SL CH-4, CG-4, CF-4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	13. 
	[bookmark: RANGE!B10]Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W40
	Ne mažiau API SL/CF B3

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Sintetinė variklinė alyva SAE 5W30
	RN0720

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Sintetinė variklinė alyva SAE 5W30
	Dexos2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	16. 
	Variklinė alyva 15W40
	API SG/CD

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	17. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 4T 10W40
	API SL; JASO MA-2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	18. 
	Hidraulinė – transmisinė alyva, NEXPLORE 74527 RP 1 EU (traktoriui CASE IH)
	Arba analogiška

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	19. 
	Hidraulinė – transmisinė alyva, DAEDONG: S-UTF 38 (traktoriui KIOTI)
	Arba analogiška

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	20. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W30 (traktoriui CASE IH)
	[bookmark: RANGE!C19]API CG-4,CF-4, CF,CE,CD,SE

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	21. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W30 klasės (traktoriams KIOTI)
	Ne mažiau API CJ4 SAE 30

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 ltr.

	22. 
	[bookmark: RANGE!B21]Vairo stiprintuvo alyva PSF
	[bookmark: RANGE!C21]GM tipas A suffix  A0,946

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	23. 
	Plastikinis tepalas guoliams
	DIN K2K, ISO L-XBCEA2
	
	1 tūbelė, talpa 400 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml

	24. 
	Plastikinis tepalas besitrinančioms detalėms - įdėklams bei įvorėms
	Aukštos kokybės įvairios paskirties vandeniui atsparus konsistencinis tepalas, skirtas automobilių, žemės ūkio, statybinės technikos, įvairių įrengimų guoliams ir tepimo taškams. Darbinė temperatūra yra nuo - 40°C iki +120°C.
	
	1 kg
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml arba dėžutėmis, kurių talpa 1 kg

	25. 
	Transmisinė alyva 75W80
	API GL-4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	26. 
	Transmisinė alyva 75W80
	API GL-5

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	27. 
	Transmisinė alyva 75W90
	GL-3/4/5 TDL (Toyota Land Cruiser 150)

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 4 l

	28. 
	Transmisinė alyva 80W90
	API GL-5

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	29. 
	[bookmark: RANGE!B29]Hidraulinė alyva H 46
	DIN 51524-2; ISO HLP; ISO 46

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	30. 
	Hidraulinė alyva H 68 (šlaitiniam smulkintuvui)
	DIN 51524-2; ISO HLP; ISO VG 68

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	31. 
	Alyva dvitakčiams varikliams 2T
	Dvitakčiam varikliui maišoma su benzinu  API TC: JASO FB:ISO-L-EGB

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	32. 
	Vasarinis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	33. 
	Žieminis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	34. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, žalios spalvos
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	35. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	36. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	37. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -37°C, Mercedes- Benz, Volkswagen, Škoda automobiliams
	MB-Approval 325.6,
VAG TL-774-G (G12++)
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	38. 
	Stabdžių skystis DOT 4
	FMVSS 571.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	39. 
	Stabdžių skystis DOT 5.1
	FMVSS DOT 5.1; ISO 4925 Class 5; SAE J1704,
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	40. 
	Vairo stiprintuvo alyva Volkswagen, Škoda automobiliams
	VW G 009 300

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	41. 
	Vairo stiprintuvo alyva Mercedes- Benz automobiliams
	Allison TES 389, Caterpillar TO-2, MB 236.6, 

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	42. 
	Vairo stiprintuvo alyva Toyota automobiliams
	MB 236.9, Ford Mercon, GM Dexron III H, Voith H55.6335xx, ZF TE-ML 04D, 14A, Volvo 97340, 97341, MAN 339 Z1, V1, Allison C4, TES 389

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	43. 
	Vairo stiprintuvo alyva
	Ford Mercon V; MO PAR ATF+3/+4; VW G 052 162; MB 236.6/7/10/12; GM D-II/III

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	44. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	1 
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	45. 
	Hermetikas kuro bako ir radiatoriaus remontui
	Greitas sukietėjimas. Greitai prilimpa prie šlapių paviršių. Atsparus benzinui ir vandeniui
	
	1 tūbelė, talpa 50 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa nuo 50 ml

	46. 
	Aukštos kokybės klijai, skirti įvairiems remonto darbams
	Klijų fiksavimo laikas: ne ilgiau nei 45 – 50 min

	
	1 tūbelė, talpa 50 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa nuo 50 ml

	47. 
	Sandarikliai – tarpinių formavimui
	– polimerizacijos procesas nepriklauso nuo sukietintojo kiekio ir paviršiaus tipo, todėl produktas gali būti naudojamas ant metalų, suaižytų paviršių ir plastmasių;
· platus darbinės temperatūros diapazonas (nuo -70°C iki + 315 °C)
	
	1 tūbelė, talpa 50 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa nuo 50 ml

	48. 
	[bookmark: __DdeLink__506_3868338148]Aukštatemperatūrinė keramikinė pasta
	Pasta apsaugo nuo korozijos varžtus, kaiščius, ašis, smaigus, stūmiklius, velenus ir kitas detales
	
	1 tūbelė, talpa 50 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa nuo 50 ml

	49. 
	Koncentruotas šampūnas su vašku
	
	
	l
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	50. 
	Matinis plastikinių dalių valiklis
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	51. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	52. 
	Stabdžių diskų valiklis
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	53. 
	Rūdžių modifikatorius
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	54. 
	Automobilių stiklų valiklis
	
	
	1 indelis, talpa 0,5 l
	
	
	Bus perkama plastikiniuose indeliuose su purkštuku

	55. 
	Hidraulinė alyva ISO VG 32
	API:HVLP, ACEA:
DIN 51 502 / HVLP 32

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	56. 
	Sintetinė automatinių transmisijų alyva ATF-X
	Dexron III F/G

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	57. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C
	G11 (ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601)
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20 l

	58. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -36°C
	TL 774 F (G12+)
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 arba 20 l

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



[bookmark: _Hlk191036238]Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:__________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 8 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     

4.4.3. III pirkimo dalis
	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	

Vieneto įkainis Eur su PVM
	Pastabos*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3, API SN, MB-229.51 arba VW507 00/504 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C3/A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA A5/B5

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3; MB229.31 arba MB229.51

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/CF; ACEA C2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	6. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W40
	ACEA A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	7. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 0W30
	VW 504 00/507 00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	8. 
	Variklinė alyva SAE 30
	API SL/CF -ACEA A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	9. 
	Alyva dvitakčiams varikliams 2T
	Dvitakčiam varikliui maišoma su benzinu  API TC: JASO FB:ISO-L-EGB

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	10. 
	Vasarinis stiklų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Žieminis stiklų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	12. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, žalios spalvos
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	13. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Aušinimo skystis  paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Stabdžių skystis DOT 4
	FMVSS 571.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925.
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	16. 
	Vairo stiprintuvo alyva Volkswagen, Škoda automobiliams
	VW G 009 300
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	17. 
	Vairo stiprintuvo alyva Toyota automobiliams
	MB 236.9, Ford Mercon, GM Dexron III H, Voith H55.6335xx, ZF TE-ML 04D, 14A, Volvo 97340, 97341, MAN 339 Z1, V1, Allison C4, TES 389

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	18. 
	Vairo stiprintuvo alyva
	Ford Mercon V; MO PAR ATF+3/+4; VW G 052 162; MB 236.6/7/10/12; GM D-II/III

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	19. 
	Sintetinė automatinių transmisijų alyva ATF-X
	Dexron III F/G

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 20

	20. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	21. 
	Koncentruotas šampūnas su vašku
	
	
	l
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	22. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	23. 
	Stabdžių diskų valiklis
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



[bookmark: _Hlk191036511]Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:__________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 8 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     

4.4.4. IV pirkimo dalis
	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	

Vieneto įkainis Eur su PVM
	Pastabos*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C3/A3/B4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 4T 10W40
	API SL; JASO MA-2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Hidraulinė – transmisinė alyva, DAEDONG: S-UTF 38 (traktoriui KIOTI)
	Arba analogiška

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W30 (traktoriui CASE IH)
	API CG-4,CF-4, CF,CE,CD,SE

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	6. 
	Vairo stiprintuvo alyva PSF
	GM tipas A suffix  A0,946

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	7. 
	Plastikinis tepalas guoliams
	DIN K2K, ISO L-XBCEA2
	
	1 tūbelė, talpa 400 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml

	8. 
	Transmisinė alyva 75W80
	API GL-4

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	9. 
	Transmisinė alyva 75W90
	GL-3/4/5 TDL (Toyota Land Cruiser 150)

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 4 l

	10. 
	Hidraulinė alyva H 46
	DIN 51524-2; ISO HLP; ISO 46

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Alyva dvitakčiams varikliams 2T
	Dvitakčiam varikliui maišoma su benzinu  API TC: JASO FB:ISO-L-EGB

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 1 l

	12. 
	Vasarinis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	13. 
	Žieminis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Aušinimo skystis, paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, 
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	16. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	17. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -37°C, Mercedes- Benz, Volkswagen, Škoda automobiliams
	MB-Approval 325.6, 
VAG TL-774-G (G12++)
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	18. 
	Stabdžių skystis DOT 4
	FMVSS 571.116 DOT 4, SAE J1704, ISO 4925
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	19. 
	Vairo stiprintuvo alyva Toyota automobiliams
	MB 236.9, Ford Mercon, GM Dexron III H, Voith H55.6335xx, ZF TE-ML 04D, 14A, Volvo 97340, 97341, MAN 339 Z1, V1, Allison C4, TES 389

	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose

	20. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	1 bakelis, talpa 20
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	21. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	22. 
	Aušinimo skystis raudonos spalvos, paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -36°C
	TL 774 F (G12+)
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 arba 20 l

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



[bookmark: _Hlk191036691]Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:__________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 8 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     
                                                                                                                        
4.4.5. V pirkimo dalis
	Eil.
 Nr.
	Prekės pavadinimas
	Specifikacijos, standartai arba kokybės reikalavimai
	Produkto pavadinimas, nuoroda į produkto sertifikatą bei į gamintojo internetinį tinklalapį
(nurodyti)**
	Mato vienetas
	Vieneto įkainis Eur be PVM
	

Vieneto įkainis Eur su PVM
	Pastabos*

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	ACEA C3, API SN, MB-229.51 arba VW507.00/504.00

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	2. 
	Sintetinė variklinė alyva 
SAE 5W30
	Ne mažiau API SN/SM/CF; ACEA C2

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	3. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W40
	Ne mažiau API SL/CF B3

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	4. 
	Hidraulinė – transmisinė alyva, DAEDONG: S-UTF 38 (traktoriui KIOTI)
	Arba analogiška

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	5. 
	Pusiau sintetinė variklinė alyva 10W30 klasės (traktoriams KIOTI)
	Ne mažiau API CJ4 SAE 30

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 ltr.

	6. 
	Plastikinis tepalas guoliams
	DIN K2K, ISO L-XBCEA2
	
	1 tūbelė, talpa 400 ml
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml

	7. 
	Plastikinis tepalas besitrinančioms detalėms - įdėklams bei įvorėms
	Aukštos kokybės įvairios paskirties vandeniui atsparus konsistencinis tepalas, skirtas automobilių, žemės ūkio, statybinės technikos, įvairių įrengimų guoliams ir tepimo taškams. Darbinė temperatūra yra nuo - 40°C iki +120°C.
	
	1 kg
	
	
	Bus perkama  tūbelėmis, kurių vienos talpa 400 ml arba dėžutėmis, kurių talpa 1 kg

	8. 
	Transmisinė alyva 75W90
	GL-3/4/5 TDL (Toyota Land Cruiser 150)

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 4 l

	9. 
	Hidraulinė alyva H 46
	DIN 51524-2; ISO HLP; ISO 46

	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	10. 
	Vasarinis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų iki   -5°C
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	11. 
	Žieminis langų apiplovimo skystis
	Be erzinančių bei aštrių kvapų nuo -20°C iki -25°C. Skysčio sudėtyje neturi būti metanolio.
	
	l
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	12. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, žalios spalvos
	ASTM D3306, SAE J1034, BS 6580 (2010), AFNOR NF R 15-601
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	13. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti ne aukštesnės kaip -35°C, Renault automobiliams
	ASTM D3306,
Renault Glaceol RX type D
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	14. 
	Aušinimo skystis paruoštas naudoti  ne aukštesnės kaip -35°C, Toyota automobiliams
	ASTM D3306,
ASTM  D6210,
JIS K 2234,
Toyota TSK 2601G-8A
	
	l
	
	
	Bus perkama 1 l talpose arba bakeliais, kurių vieno talpa 5 l

	15. 
	Karbamido tirpalas AdBlue®
	DIN V 70070/ISO 22241
	
	1 
	
	
	Bus perkama  bakeliais, kurių vieno talpa 10 arba 20 l

	16. 
	Varžtų atlaisvintojas
	
	
	100 ml
	
	
	Bus perkama gamyklinėse talpose

	17. 
	Automobilių stiklų valiklis
	
	
	1 indelis, talpa 0,5 l
	
	
	Bus perkama plastikiniuose indeliuose su purkštuku

	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
	

	PVM suma
	

	Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM
	



Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:__________________________________________________
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
PASTABOS:
*Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių alyvos, aušinimo, stabdžių ir kitos eksploatacinės medžiagos (toliau - medžiagos) parduodamos įvairių dydžių talpose, taip pat įvertinus tai, kad pačios talpos gaminamos iš įvairių medžiagų (kas taip pat įtakoja kainą), todėl sprendimo priėmimo pagrindu bus 5 stulpelyje nurodyto mato vieneto kaina. Į pasiūlytą medžiagų (prekių) kainą turi būti įskaičiuota (įtraukta) medžiagų (prekių) įpakavimo (talpų) ir pristatymo kaina: bakelio, butelio, tūtelės ir pan. Prekės bus perkamos 8 stulpelyje „Pastabos“ nurodytomis talpomis.
** Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą - nuorodas į gamintojo interneto tinklapį (jei toks yra), kuriame galima patikrinti teikiamų duomenų tikrumą (nuorodos turi būti tikslios į konkrečią prekę, tinklapyje turi būti visa techninėje specifikacijoje reikalaujama informacija informacija) arba pateikti gamintojo parengtus prekės charakteristikų aprašymus su vertimu į lietuvių kalbą PDF formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės.     

5. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir dokumentai:
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 11 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	
	(Vardas, pavardė)



