TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PREKIŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) sudaro Sutartį. 
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Darbo rūbai – striukė (toliau – Prekės).
2.2. BVPŽ KODAS: 18100000-0.
3. KIEKIS (APIMTIS)
3.1. Prekių pavadinimai ir kiekiai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu

	1. 
	Pailginta sezoninė (su įsegamu pašiltinimu) striukė su gobtuvu  vyrams arba universalus variantas 
	vnt.
	pagal poreikį

	2. 
	Pailginta sezoninė (su įsegamu pašiltinimu) striukė su gobtuvu moterims arba universalus variantas 
	vnt.
	pagal poreikį



Pirkimo objektas bus perkamas pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant maksimalios Sutarties kainos – 100 000 Eur be PVM. 
Pirkėjas įsipareigoja pirmu užsakymu užsakyti Prekių ne mažiau kaip už 35% nurodytos maksimalios Sutarties kainos, o per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 70% maksimalios Sutarties kainos.
Į Prekių įkainius ir pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo Prekių ir, jei reikia, jų įsigijimo išlaidos, darbuotojų matavimo, siuvimo (įskaitant pagalbines medžiagas drabužių siuvimui, furnitūrą, emblemą, atšvaitines bei kitas aprangos detales, pakavimo, tranzito, transportavimo išlaidos iki Prekių patiekimo vietos, iškrovimo, sandėliavimo paslaugos visos sutarties metu, ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos bei mokesčiai, tiekiant Prekes konkurso dokumentuose nurodytomis sąlygomis visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas E. sąskaitoms teikti, ir viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
3. 
4. 
4.1. Dizaino tinkamumas: 
4.1.1. Bendri visų modelių dizaino reikalavimai: 
4.1.1.1. tinkama tiek pavasariui, tiek žiemai su įsegama pašiltinimo dalimi ir nusegamu kapišonu;
4.1.1.2. tiesus modelis; 
4.1.1.3. apatinė zona turi būti  tiesi, priekis ir nugara simetriški;  
4.1.1.4. striukė pailginta – dengia apie pusė šlaunies; 
4.1.1.5. pagrindinis užsegimas užtrauktuku, užtraukiamas iki viršaus, papildomai gali būti sutvirtinama spaudėmis; 
4.1.1.6. nusegamu kapišonu, kapišonas siuvamas gilesnis, reguliuojamu kapišono pločiu, užtraukiama ir užfiksuojama juostele ar kita lygiaverte priemone, kad pučiant vėjui nenusmuktų nuo galvos ir nekristų ant akių;
4.1.1.7. klasikinė apykaklė, gali būti išsegama; 
4.1.1.8. abiejose striukės priekio pusėse yra kišenės; kišenių gylis turi užtikrinti, kad pasilenkus  ar atsitūpus neiškristų daiktai.  
4.1.1.9. gali būti vidinė kišenė (-ės);
4.1.1.10.  gali turėti vidinėje pusėje įmontuotą reguliuojamą sutraukimo mechanizmą, skirtą pritaikyti striukės prigludimą ties juosmeniu;
4.1.1.11.  spaudės, fiksatoriai ir užtrauktukai turi būti juodos spalvos. Spalva – Pantone Black C (juoda) ar jai artima spalva.
4.1.1.12.  vidinėje pusėje kaklo srityje turi būti suformuota tvirta pakaba striukei pakabinti;
4.1.1.13.  striukė neturi dekoratyvinių detalių, pavyzdžiui, išsiuvinėtų emblemų, siuvinėtų motyvų ar raštų, spaudinių, dekoratyvinių juostelių ir pan., išskyrus furnitūrą, logotipą ir atšvaitines juostas (detales). 
4.1.1.14.  pateikiama po du abiejų modelių dizaino variantus. 

4.1.2. Prekių spalva: 
4.1.2.1. Striukės pagrindinis audinys yra iš vienos spalvos;
4.1.2.2. Pagrindinio audinio spalva pagal Pantone Textile Color katalogą – Black C, Process Black C, Black 6C arba spalvos artimos nurodytoms Pantone spalvyno spalvoms.
4.1.2.3. Visų striukės sluoksnių spalvos turi tarpusavyje derėti.

1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. Konstrukcijos siūlės ir apdaila:
4.1.3.1. siūlės turi būti tiksliai priderintos prie striukės konstrukcijos, tiesios, lygios (be mazgų ar pertrūkių), be išsikišusių siūlų;
4.1.3.2. visų siūlų galai turi būti užtvirtinti, siūlės neirstančios;
4.1.3.3. siūlų spalva tokia pati, kaip striukės spalva, arba, gali būti derinama prie striukės spalvos, bet tuo atveju tikimas suderinamas su Pirkėju.  
4.1.3.4. furnitūra turi būti paslėpta – sauganti nuo bet kokių išorinių objektų pažeidimų.

4.1.4. Logotipas:
4.1.4.1. tipas – emblema; 
4.1.4.2. ant vienos striukės 1 vnt.; 
4.1.4.3. emblema siuvama kairės rankovės peties zonoje arba šiek tiek žemiau (derinama su Pirkėju) 
4.1.4.4. emblemos spalva turi derėti su striukės spalva, tačiau tuo pačiu užtikrinti, kad ji būtų pakankamai kontrastinga ir gerai matoma (derinama su Pirkėju).

4.1.5.  Atšvaitiniai elementai: 
4.1.5.1. Striukėje  turi būti įkomponuotos šviesą atspindinčios juostos ar elementai, kurios atitinka matomumo ir saugumo reikalavimus, tačiau yra subtiliai įkomponuotos į bendrą striukės dizainą, vengiant standartinės darbo drabužių estetikos (derinama su Pirkėju).   
Logotipo pavyzdys: 
[image: A white rectangular sign with black text and a black circle
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	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas


	Reikalaujamos reikšmės

	Tiekėjo siūlomos konkrečios reikšmės
(pildo tiekėjas)
	Atitinka/ neatitinka
(pildo tiekėjas)
	Rodiklio pavadinimas



	1. Striukės (viršutinio audinio) techninė charakteristika

	1.1
	Žaliavos sudėtis 


	80 % Poliesteris (±2%)
20% Poliuretanas (±2%)

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu
	
	
	

	1.2
	Paviršiaus tankis
	160±15 g/m2 
LST EN 12127 arba lygiavertis
	
	
	

	1.3
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 800
Ataudai ≥ 600
LST EN ISO 1421 arba lygiavertis
	
	
	

	1.4
	Trūkstamojo pailgėjimo nustatymas , N
	Metmenys ≥ 30
LST EN ISO 1421 arba lygiavertis
	
	
	

	1.5
	Didžiausioji plyšimo jėga, N
	Metmenys > 15
Ataudai ≥ 30
LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis
	
	
	

	1.6
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
	
	
	

	1.7
	Atsparumas dilinimui (ciklais)
	> 40 000
LST EN ISO 12947 – 2 arba lygiavertis
	
	
	

	1.8
	Atsparumas vandens skverbimuisi, mm
	≥ 10000
EN ISO 811 arba lygiavertis
	
	
	

	1.9
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui: ≥ 4
trinčiai(sausai/ šlapiai):≥ 4 / ≥ 4
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: ≥ 4
dirbtinei šviesai: ≥ 4

LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01
LST EN ISO 105 – B02
arba lygiaverčiai
	
	
	

	1.10
	Atsparumas vandeniui
	ne mažesnė nei 3 klasė
LST EN 343
arba lygiavertis
	
	
	

	1.11
	Pralaidumas orui 
	ne mažesnė nei 3 klasė
LST EN 343
arba lygiavertis
	
	
	

	2. Striukės (išsegamos dalies-sintepono) techninė charakteristika

	2.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu
	
	
	

	2.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	105 ± 8 g/m2
LST EN 9073-1
arba lygiavertis
	
	
	

	2.3
	Storis, mm 
	20-30 mm
LST EN 9073-2 arba lygiavertis
	
	
	

	2.4
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 7
Ataudai ≥ 10
LST EN ISO 9073-3 arba lygiavertis
	
	
	

	2.5
	Trūkstamojo pailgėjimo nustatymas , %
	20-50 %
LST EN ISO 9073-3 arba lygiavertis
	
	
	

	3. Striukės (išsegamos dalies išorinio pamušalo) techninė charakteristika

	3.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu.
	
	
	

	3.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	60 – 100 g/m2
LST EN 12127 arba lygiavertis
	
	
	

	3.3
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2

LST EN ISO 6330 arba lygiavertis
	
	
	

	
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 600
Ataudai ≥ 450

LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
	
	
	

	3.4
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui prie 400 C: ≥ 4
trinčiai: ≥ 4 
prakaitui: ≥ 3
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: : ≥ 4

LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E04
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01
arba lygiaverčiai
	
	
	

	4. Striukės pamušalo techninė charakteristika

	4.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu
	
	
	

	4.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	70 – 100 g/m2
LST EN 12127 arba lygiavertis 
	
	
	

	4.3
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2

LST EN ISO 6330 arba lygiavertis 
	
	
	

	4.4
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 400
Ataudai ≥ 700
LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis
	
	
	

	4.5
	Didžiausioji plyšimo jėga, N
	Metmenys > 15
Ataudai ≥ 15
LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis
	
	
	

	4.6
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui prie 400 C: ≥ 4
trinčiai: ≥ 3 
prakaitui: ≥ 4
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: : ≥ 4

LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E04
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01
arba lygiaverčiai
	
	
	

	5. Striukės (pašiltinimo per visą striukę) techninė charakteristika

	5.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % polipropilenas

Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu
	
	
	

	5.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	100-120 g/m2
Paviršiaus tankis gali būti nustatytas bet kuriuo įteisintu būdu
	
	
	

	5.3
	Lydimosi temperatūra, C0
	≥110 C0
Lydimosi temperatūra gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.
	
	
	

	6. Modelių spalvos

	6.1
	Visų modelių (vyriško ir moteriško) pagrindinio audinio spalvos variantas
	Pagrindinio audinio spalva pagal Pantone Textile Color katalogą – Black C, Process Black C, Black 6C arba spalvos artimos nurodytoms Pantone spalvyno spalvoms.
	
	
	

	6.2
	Kitų striukės sluoksnių, išskyrus pagrindinį audinį
	Visų striukės sluoksnių spalvos turi tarpusavyje derėti.
	
	
	

	7. Atšvaitiniai elementai

	7.1
	Atšvaitinės striukės juostos/ elementai 
	Striukėje  turi būti įkomponuotos šviesą atspindinčios juostos ar elementai, kurios atitinka matomumo ir saugumo reikalavimus, tačiau yra subtiliai įkomponuotos į bendrą striukės dizainą, vengiant standartinės darbo drabužių estetikos (derinama su Pirkėju). 
	
	
	




5. GARANTIJOS TERMINAS	

5.1. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 18 mėn. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. 
5.2. Tiekėjas įsipareigoja visas Prekes pasiūti laikantis techninės specifikacijos reikalavimų.
5.3. Visos Prekės bei medžiagos, turi būti kokybiškos, be defektų.
5.4. Prekės siuvamos išmatavus darbuotojus ir pritaikius dydžius.
5.5. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, vadovaujamasis Trūkumų šalinimo tvarka. 

5.1 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

5.1.1 Antrinė pakuotė:
5.1.1.1 Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos. 

	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



5.1.1.2 Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). 
5.1.2 Tiekėjas, pasirašęs sutartį, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo pateikti Pirkėjui dokumentus, įrodančius, kad tekstilės pluoštai, iš kurių  gaminamos Prekės atitinka nustatytus reikalavimus (gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytiniai patvirtinimai, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija,  pripažintos įstaigos arba notifikuotos institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai).
5.1.3 Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko antrinei pakuotei nustatytų reikalavimų, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. 

6. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI
6.1. Netaikomi.

7. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI
7.1. Netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
8.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
9.1 Pirkėjo užsakytos Prekės turės būti pristatomos keliais žemiau pateiktais adresais, kurie bus nurodyti Tiekėjui Pirkėjo užsakyme:
9.1.1  Liepkalnio g. 97, Vilnius;
9.1.2  Lentvario g. 7, Vilnius;
9.1.3  Raudondvario pl. 234B, Kaunas;
9.1.4  Šiaurės pr. 25, Klaipėda;
9.1.5  Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai;
9.1.6  Pramonės g. 12, Panevėžys.

9.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA 
9.1. Eskizų pateikimas:
9.1.1. Tiekėjo pateikiami moteriškų ir vyriškų striukių eskizai.
9.1.2. Pateikiami du kiekvieno modelio eskizai: tiek vyriško, tiek moteriško, iš kurių Pirkėjas pasirenka po vieną kiekvieno modelio variantą ir patvirtina suderintu oficialiu būdu Eskizų tinkamumą.
9.1.2.1. Modelių dizainas pateikiant pasiūlymą nėra vertinamas.  
9.1.3. Eskizai pateikiami kartu su medžiagų pavyzdžiais ir techninėmis audinio charakteristikomis kiekvienam siūlomos Prekės pavadinimui; skiautelių dydis ne mažesnis kaip A4 formato. Skiautelės prisegamos prie popieriaus lapo.
9.1.4. Kartu su pasiūlymu pristatomi siūlomų Prekių audinių techninių charakteristikų atitikimą įrodantys dokumentai (tais atvejais, kai dokumentas yra ne lietuvių, anglų ar rusų kalbomis, kartu pristatomas vertimas į lietuvių kalbą). 
9.1.4.1. Jei abejojama dėl audinių atitikimo techniniams reikalavimams, AB Regitra turi teisę atlikti audinių bandymus.

9.2. Etalono gamyba:
9.2.1. Etalono gamyba skirta kiekvienam iš techninėje specifikacijoje nurodytam modeliui.
9.2.2. Etalono korekcijos galimos siekiant maksimalaus patogumo dėvint, bet nenukrypstant nuo patvirtinto dizaino.
9.2.3. Tiekėjas, paskelbtas konkurso laimėtoju, privalo visų modelių Prekių pavyzdžius „Etalonus“ pasiūti ir pristatyti Pirkėjui nurodytu adresu per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo datos.
9.2.4. Tiekėjas Prekes pristato Pirkėją, jo atstovą, įspėjęs prieš 5 (penkias) darbo dienas telefonu ir el. paštu.
9.2.5. Pristatomi Prekių pavyzdžiai turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu “Etalonas” ir pateikti kartu su priėmimo – perdavimo aktu apibūdinančiu pateiktą pavyzdį.
9.2.6. Pirkėjas įvertina Etalonų atitikimą techninių sąlygų reikalavimams ir patvirtina suderintu oficialiu būdu Etalono tinkamumą.

9.3. Pirminis matavimas:
9.3.1. Po etalono patvirtinimo, bet ne vėliau nei per 3 d. d. suderintu ir abiem pusėms priimtinu būdu Pirkėjo atstovas pateikia matavimo grafiką, kuriame yra nurodyti tikslūs matavimo vietų adresai, modeliai, kiekiai, terminas, iki kada turi būti atliktas darbuotojų matavimas, ir Pirkėjo už matavimo procesą atsakingi asmenys bei jų kontaktinė informacija.
9.3.2. Tiekėjas pagal su Pirkėju suderintą darbuotojų matavimo grafiką, bet ne vėliau nei per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo grafike numatytų terminų, turi pilnai atliki darbuotojų matavimą Prekių siuvimui adresais: Liepkalnio g. 97, Vilnius; Lentvario g. 7, Vilnius; Raudondvario pl. 234B, Kaunas; Šiaurės pr. 25, Klaipėda; Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai; Pramonės g. 12, Panevėžys.
9.3.2.1. Tiekėjas turi įvertinti tai, kad dėl darbo specifikos nebus galimybės vienu metu pamatuoti visų atitinkamo padalinio darbuotojų.
9.3.3. Darbuotojų matavimai pagal sudarytą grafiką vyksta dalyvaujant Tiekėjo ir Pirkėjo atstovams.
9.3.4. Tiekėjas matuodamas su savimi turi turėti pasiūtą standartinių dydžių visų modelių paletę. 
9.3.5. Darbuotojų dydžiai yra nustatomi matuojantis pasiūtą gaminį. 
9.3.6. Jei darbuotojas nepatenka į standartinių dydžių paletę, jam atliekama individuali rankovių, kitų striukės dalių ilgių tvarkymas, ir kiti smulkūs striukės dalių koregavimo darbai. 
9.3.7. Standartiniai dydžiai atitinka EU moteriškų dydžių paletę nuo 34 iki 48 dydžio, o vyriškų – nuo 44 iki 60 dydžio. 
9.3.8. Nestandartiniai dydžiai yra visi kiti dydžiai neįeinantys į standartinių dydžių aprašymą.
9.3.9. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pirkėjo darbuotojai pasimatuos Prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos.
9.3.10. Pirkėjas įsipareigoja priimti pagal suderintą grafiką pristatomas Prekes matavimo adresais: Liepkalnio g. 97, Vilnius; Lentvario g. 7, Vilnius; Raudondvario pl. 234B, Kaunas; Šiaurės pr. 25, Klaipėda; Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai; Pramonės g. 12, Panevėžys.
9.3.11. Visi matavimui skirti modeliai yra grąžinami Tiekėjui ir negali būti naudojami kaip nauja Prekė.


9.4. Gamybos sąlygos:
9.4.1. Po etalono patvirtinimo pirmąjį užsakymą Tiekėjas turi įvykdyti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po darbuotojų matavimo pabaigos ir pristatyti Pirkėjui įspėjęs Pirkėją prieš 2 (dvi) darbo dienas. 
9.4.2. Prekės turi būti supakuotos ir patiektos sutartyje numatytais terminais su Pirkėju suderintu pristatymo adresais. 
9.4.3. Pirmojo užsakymo metu siuvamas visas standartinių ir nestandartinių dydžių uniformų poreikis.
9.4.4. Kiti užsakymai, kurių metu siuvamas papildomas striukių poreikis, yra atliekami per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. 
9.4.5. Papildomai gali būti siuvamos standartinių ir nestandartinių dydžių uniformos.
9.4.6. Nestandartinis užsakymas siuvamas neiškraipant patvirtinto uniformos etalono.
9.4.7. Standartiniams ir nestandartiniams papildomiems užsakymams nėra taikomas minimalus užsakymo kiekis arba taikomas 9.8 punktas.  

9.5. Bendros Prekių pateikimo sąlygos:
9.5.1. Perduodant Prekes į Pirkėjo sandėlį saugojimui ar pasimatavimui, pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas pagal kiekį. Prekių atitikimą pagal kiekį ir kokybę oficialiu būdu patvirtina abi šalys: Tiekėjas ir Pirkėjas, arba jų įgalioti asmenys, pasirašydami Prekių priėmimo – perdavimo aktą.
9.5.2. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, pildomas neatitikimo aktas, kurį pasirašo Šalių atstovai.
9.5.3. Tiekėjas savo lėšomis atlieka defektinės Prekės pakeitimą į kokybišką ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo neatitikimo akto pasirašymo dienos.
9.5.4. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už priimtas Prekes pagal sutartyje numatytas sąlygas.
9.5.5. Perduodant Prekes į Pirkėjo sandėlį saugojimui ar pasimatavimui, pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas pagal Prekių atitikimą pagal kiekį ir kokybę.
9.5.6. Pirkėjas su Tiekėju suderina papildomą Prekių pateikimo grafiką.

9.6. Prekių ženklinimas ir pakavimas:
9.6.1. Kiekviena Prekė turi būti supakuota atskirai, naudojant naują pakuotę.  
9.6.2. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančią Prekių ženklinimo tvarką.
9.6.3. Ženklinamas yra kiekvienas gaminys.
9.6.4. Gaminio vidinėje kairėje pusėje į šoninę siūlę tvirtinama juostelė, kurioje nurodoma audinio sudėtis su rekomenduojamos priežiūros simboliais pagal LST EN ISO 3758.
9.6.5. Prekių supakavimo tinkamumą Tiekėjas susiderina su Pirkėju.
9.6.6. Prie kiekvienos Prekės turi būti pridėta trumpa priežiūros instrukcija bei palinkėjimas džiaugtis nešiojimu. 

9.7.  Prekių sandėliavimas:
9.8.  Prekių sandėliavimas yra būtina konkurso sąlyga, jei Tiekėjo  yra taiko taikomas minimalus užsakymo kiekis arba kitų (ne pirmo) Prekių pristatymo terminas yra  ilgesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
9.9.  Visą sutarties galiojimo laiką Tiekėjas turi užtikrinti, kad sandėlyje yra visų uniformų modelių (vyriškų ir moteriškų) ir visų standartinių dydžių uniformų su Pirkėju suderintas kiekis. 
9.10. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sandėlyje darbo dienomis ir darbo metu yra darbuotojas, kuris gali išduoti, priimti, apkeisti uniformą į vietą atvykusiam Pirkėjo darbuotojui, kuris gali uniformą atvykti pasiimti į vietą arba Pirkėjas turi teisę reikalauti Tiekėjo užsakytą uniformą pristatyti nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje.
9.11. Tiekėjas suformuoja siuntą ir išsiunčia per 2 d. d. nuo užsakymo pateikimo datos.
9.12. Tiekėjas visą sutarties laiką įstatymo numatyta tvarka pagal laikomų Prekių kategoriją turi užtikrinti reikalavimus sandėliavimo patalpoms.
9.13. Prekės sandėlyje laikomos tvarkingai sukabintos ant AB “Regitra skirtos pakabos pagal dydžius (ant tos pačios lentynos negali būti dedamos kitos kategorijos arba kitos įmonės Prekės).
9.14. Sandėlyje yra laikomos tik tekstilės ar lygiaverčių gaminių Prekės.

9.15. Internetinė užsakymo valdymo sistema:
9.16. Užsakymo valdymo sistema nėra būtina konkurso sąlyga, tačiau gali būti naudojama užsakymų valdymui. 
9.17. Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema sklandžiai veikia visą sutarties galiojimo laiką, o įvykus gedimui, problema yra pašalinama per galimą trumpiausią problemos sprendimo laiką apie tai iš karto informuojant Pirkėją.
9.18. Tiekėjas gali suteikti Pirkėjui mažiausiai dviejų lygių užsakymo valdymo sistemos teises: vartotojo (kuris gali patikrinti likučius sandėlyje, atlikti, koreguoti arba atšaukti užsakymą, stebėti užsakymo vykdymo statusą, pasirinkti pristatymo adresą bei siuntimo būdą) bei administratoriaus, kuris papildomai be pagrindinių nurodytų funkcijų dar gali priskirti, panaikinti vartotoją arba apriboti jo teises, atlikti periodinius mokėjimus ir pan.
9.19. Tiekėjas arba jo atstovas atlieka Pirkėjui užsakymo valdymo sistemos mokymus ar instruktažą.
9.20. Pirkėjas neįsipareigoja naudotis Tiekėjo pasiūlyta užsakymo valdymo sistema.
9.21. Prekių užsakymai, kai nėra naudojama internetinė užsakymo valdymo sistema, atliekami el. paštu.

9.22. Prekių užsakymo (-ų) teikimo būdas: 
☒ El. paštu.
☐
 Telefonu.
☐ Raštu. 
☒ Tiekėjo užsakymų valdymo sistemoje (jei yra).

9.23. Prekių užsakymas.  
9.23.1. Pirkėjas pirmuoju užsakymu užsakys Prekių ne mažiau kaip už 35% nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Kiti užsakymai teikiami pagal faktinį poreikį. 

10.  TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
10.1. Visos Prekės bei medžiagos, turi būti kokybiškos, be defektų. 
10.2. Kai pristatytos Prekės turi trūkumų/ defektų, neatitinka Sutarties reikalavimų, pildomas neatitikimo aktas, kurį pasirašo Šalių atstovai.
10.3. Tiekėjas savo lėšomis atlieka defektinės Prekės pakeitimą į kokybišką ne vėliau, nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo neatitikimo akto pasirašymo dienos.
10.4. Pirkėjas privalo suteikti prieigą Tiekėjui atlikti Prekių trūkumų pašalinimą, kad Tiekėjas galėtų atlikti tai per nustatytus terminus. 
10.5. Pašalinus Prekių trūkumus, garantinis terminas sutaisytajai Prekių daliai ar naujoms Prekėms vėl pradedamas skaičiuoti nuo tinkamai sutaisytų ar pakeistų Prekių (ar jų dalių) perdavimo Pirkėjui dienos.
10.6. Tiekėjas, pašalinęs visus Prekių trūkumus, privalo apie tai informuoti Pirkėją.
10.7. Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas po Tiekėjo pranešimo apie Prekių trūkumų pašalinimą gavimo privalo patikrinti trūkumus, nurodytus Defektų akte arba Pirkėjo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie Prekių trūkumai buvo pašalinti.


11.  PRIEDAI
1 Techninės specifikacijos priedas – Higieninių ir atsparumo susidėvėjimui charakteristikų aprašymas.














































Techninės specifikacijos priedas Nr. 1


HIGIENINIŲ IR ATSPARUMO SUSIDĖVĖJIMUI CHARAKTERISTIKŲ APRAŠYMAS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	I. Striukės (viršutinio audinio) techninė charakteristika

	1.1
	Žaliavos sudėtis 


	80 % Poliesteris (±2%)
20 % Poliuretanas (±2%)

	Pluoštinė sudėtis gali būti
nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	1.2
	Paviršiaus tankis
	160±15 g/m2 
	LST EN 12127

	1.3
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 800
Ataudai ≥ 600
	LST EN ISO 1421

	1.4
	Trūkstamojo pailgėjimo nustatymas , N
	Metmenys ≥ 30
	LST EN ISO 1421

	1.5
	Didžiausioji plyšimo jėga, N
	Metmenys > 15
Ataudai ≥ 30
	LST EN ISO 13937-2

	1.6
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2
	LST EN ISO 5077

	1.7
	Atsparumas dilinimui (ciklais)
	> 40 000
	LST EN ISO 12947 – 2

	1.8
	Atsparumas vandens skverbimuisi, mm
	≥ 10000
	EN ISO 811

	1.9
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui: ≥ 4
trinčiai (sausai/ šlapiai):≥ 4 / ≥ 4
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: ≥ 4
dirbtinei šviesai: ≥ 4
	LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01
LST EN ISO 105 – B02

	1.10
	Atsparumas vandeniui
	ne mažesnė nei 3 klasė
	LST EN 343

	1.11
	Pralaidumas orui 
	ne mažesnė nei 3 klasė
	LST EN 343

	II. Striukės (išsegamos dalies-sintepono) techninė charakteristika

	2.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris
	Pluoštinė sudėtis gali būti
nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	2.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	105 ± 8 g/m2
	LST EN 9073-1

	2.3
	Storis, mm 
	20-30 mm
	LST EN 9073-2

	2.4
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 7
Ataudai ≥ 10
	LST EN ISO 9073-3

	2.5
	Trūkstamojo pailgėjimo nustatymas , %
	20-50 %
	LST EN ISO 9073-3

	III. Striukės (išsegamos dalies išorinio pamušalo) techninė charakteristika

	3.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris

	Pluoštinė sudėtis gali būti
nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	3.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	60 – 100 g/m2
	LST EN 12127

	3.3
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2
	LST EN ISO 6330

	
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 600
Ataudai ≥ 450
	LST EN ISO 13934-1

	3.4
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui prie 400 C: ≥ 4
trinčiai: ≥ 4 
prakaitui: ≥ 3
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: : ≥ 4
	LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E04
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01

	IV. Striukės pamušalo techninė charakteristika

	4.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % poliesteris

	Pluoštinė sudėtis gali būti
nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	4.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	70 – 100 g/m 2
	LST EN 12127

	4.3
	Matmenų pokytis po skalbimo ir džiovinimo, %

Skalbimo ir džiovinimo sąlygos pagal priežiūros simbolius.
	≤ 2
	LST EN ISO 6330

	4.4
	Tempiamojo stiprio nustatymas, N
	Metmenys ≥ 400
Ataudai ≥ 700
	LST EN ISO 13934-1

	4.5
	Didžiausioji plyšimo jėga, N
	Metmenys > 15
Ataudai ≥ 15
	LST EN ISO 13937-2

	4.6
	Nusidažymo atsparumas, balais
	skalbimui prie 400 C: ≥ 4
trinčiai: ≥ 3 
prakaitui: ≥ 4
vandeniui: ≥ 4
sausam valymui: : ≥ 4
	LST EN ISO 105- C06
LST EN ISO 105 – X12
LST EN ISO 105 – E04
LST EN ISO 105 – E01
LST EN ISO 105 – D01

	V. Striukės (pašiltinimo per visą striukę) techninė charakteristika

	5.1
	Žaliavos sudėtis
	100 % polipropilenas

	Pluoštinė sudėtis gali būti
nustatyta bet kuriuo
įteisintu būdu

	5.2
	Paviršiaus tankis, g/m2
	100-120 g/m2
	Paviršiaus tankis gali būti nustatytas bet kuriuo įteisintu būdu

	5.3
	Lydimosi temperatūra, C0
	≥110 C0
	Lydimosi temperatūra gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu. 
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