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PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
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	Vaizdo priartinimo prietaisas 
	38600000-1
	Vaizdo priartinimo prietaiso komplektaciją turi sudaryti:

1. Vaizdo priartinimo prietaisas (1 vnt.):

1.1. Apibūdinimas: Vaizdo priartinimo prietaisas skirtas tam, kad būtų galima tiksliai pataikyti į didesnį atstumą, bei matymo lauką padaro platesnį. Skirtas tvirtinti prie ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų, kurių konstrukcijoje numatyta bėgelių tvirtinimo sistema (MIL-STD-1913 rail). Vaizdo priartinimo prietaisas turi būti skirtas naudoti tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams šauliams ir turi turėti fiksuojamą, reguliuojamą greito atjungimo svirties sistemą, leidžiančią nedelsiant pritvirtinti arba nuimti artintuvą nenaudojant papildomų įrankių. Galimybė pereiti tarp dviejų taikymosi atstumų ir vis tiek išlaikyti taikymosi tikslumą.
1.2. Sandarinimas – vidinė artintuvo optika turi būti atspari rasojimui.
1.3. Korpuso spalva/padengimas:
1.3.1. juoda, matinė;
1.3.2. padengta guma arba kita smūgiams atsparia medžiaga.
1.4. Atsparumas aplinkos poveikiui ir vibracijoms. Turi būti atsparus ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų (5,56×45 mm NATO) kalibrų šūvio metu keliamai atatrankai.
1.5. Atsparumas vandeniui: turi būti atsparus panardinimui į ne mažiau kaip į 10 m gylį (privaloma pateikti tai patvirtinantį sertifikatą). 
1.6. Darbinė temperatūra: artintuvas turi veikti temperatūros diapazone nuo  –40 °C  iki  +60 °C.
1.7. Priartinimas: ne mažesnis nei 5 kartai.
1.8. Minimalus atstumas nuo akies iki artintuvo lęšio ne mažesnis nei 65 mm.
1.9. Vaizdo priartinimo prietaiso tvirtinimas prie ginklo:
1.9.1.  Tvirtinimas privalo būti tinkamas prie MIL-STD-1913 bėgelio (angl. Picatinny rail). Artintuvo nuėmimas ir uždėjimas turi būti atliekamas be specialių įrankių ir turi turėti greito uždėjimo ir nuėmimo sistemą su papildomu užrakto mygtuku.
1.9.2.  Vaizdo priartinimo prietaisas gali būti montuojamas tiesiai už holografinio taikiklio.
1.10. Vaizdo priartinimo prietaiso reguliavimas:

1.10.1. turi turėti reguliuojamo fokusavimo žiedinę sistemą, kai galima pasukant žiedą pagerinti matomo vaizdo ryškumą, (vaizdo fokusavimą);
1.10.2. turi turėti horizontalųjį / vertikalųjį reguliavimą, kuris turi būti atliekamas be įrankių.
1.11. Vaizdo priartinimo prietaisas turi būti suderinamumas su holografiniu taikikliu.
1.12. Matmenys: 
1.12.1. svoris - ne daugiau kaip 400 g;
1.12.2. aukštis – nuo 80 iki 85 mm;
1.12.3. plotis – nuo 55 iki 60 mm;
1.12.4. ilgis – nuo 95 iki 100 mm.
2.  Garantinis terminas: ne trumpesnis nei 24 mėn.

3.  Naudotojo vadovas anglų ir / arba lietuvių kalbomis.
4.  Prekė turi būti nauja.
5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ISO 9001 sertifikatą.

6.  Prekė ir jos komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai, taip pat gamintojai, kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos.
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	Holografinis taikiklis
	38600000-1
	Holografinio taikiklio komplektaciją turi sudaryti:

1. Holografinis taikiklis (1 vnt.):

1.1. Apibūdinimas:


Holografinis raudono taško taikiklis, skirtas tvirtinti prie ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų, kurių konstrukcijoje yra numatyta bėgelių tvirtinimo sistema (MIL-STD-1913 rail). Šio tipo taikikliai užtikrina trumpesnį laiką taikiniui aptikti ir nusitaikyti į jį, greitesnį taško ir taikinio aptikimą po kiekvieno šūvio. Taikiklis turi  turėti fiksuojamą, reguliuojamą greito atjungimo svirties sistemą, leidžiančią nedelsiant pritvirtinti arba nuimti taikiklį nenaudojant papildomų įrankių. Taikiklis turi būtu suderinamas su naktinio matymo prietaisais.
1.2. Korpuso spalva / padengimas:

1.2.1. juoda / matinė.
1.2.2. aliuminio apsauginis gaubtas.

1.3. Atsparumas aplinkos poveikiui: turi būti atsparus ilgųjų automatinių šaunamųjų ginklų (5,56×45 mm NATO) kalibrų šūvio metu keliamai atatrankai. 
1.4. Atsparumas vandeniui: turi būti atsparus panardinimui į ne mažiau kaip į 10 m gylį (privaloma pateikti tai patvirtinantį sertifikatą).
1.5. Taikiklio priartinimo galia: 1× karto.
1.6. Taikiklio lęšio dydis: ne mažesnis nei 25×20 mm.
1.7. Taikymosi taškų dydžiai: centrinio taško dydis 1 MOA. Centre turi būti 1 taikymosi taškas.
1.8. Apvalaus taikymosi žiedo dydis ne mažiau 68 MOA.
1.9. Taikiklio įjungimas / išjungimas:
1.9.1. taikiklio valdymo mygtukai turi būti išdėstyti iš kairės pusės; 
1.9.2. taikiklis turi turėti įjungimo / išjungimo mygtukus;
1.9.3. taikiklis turi turėti atskirą NW (naktinio matymo) įjungimo / išjungimo mygtuką. 

1.10. Taikiklio taikymosi reguliavimo mechanizmas:
1.10.1. taikiklio taikymosi reguliavimo mechanizmas turi būti reguliuojamas iš dešinės pusės;
1.10.2. taikiklio reguliavimo mechanizmai turi būti atskiri ir leisti reguliuoti taikymosi taško padėtį horizontaliai ir vertikaliai. 
1.11. Holografinio ryškumo reguliavimas:

1.11.1. reguliavimo mygtukai turi būti atskiri, t. y. vienas mygtukas skirtas ryškumo lygiui (intensyvumui) padidinti ir kitas ryškumo (intensyvumo) lygiui sumažinti. Taikiklis turi turėti ne mažiau kaip 10 dienos šviesumo nustatymų ir mažiau kaip 6 naktinio matymo ryškumo nustatymus;
1.11.2. reguliavimo mygtukai turi būti valdomi tiek mūvint taktines pirštines, tiek be jų.
1.12. Centrinio taikymosi taško balistinės paklaidos reguliatorius turi užtikrinti taško reguliavimą kas 1/2 MOA.
1.13. Holografinis taikiklis turi būti suderinamumas su 1-5x vaizdo priartinimo prietaisu.
1.14. Taikiklio matmenys: 
1.14.1. ilgis: nuo 95 iki 100 mm;
1.14.2. plotis: nuo 55 iki 60 mm;
1.14.3. aukštis: ne daugiau kaip 75 mm;
1.14.4. svoris: ne daugiau kaip 320 g.
1.15.  Maitinimo elementas:
 komercinės paskirties maitinimo elementas (pvz. CR123, AA tipo, AAA tipo).
1.16. Taikiklio taikymosi taško spalva: raudona.
2. Baterija – 1 vnt.
3. Priežiūros priemonės ir įrankiai – 1 kompl.
4. Naudojimo instrukcija – 1 vnt.
5. Garantinis terminas ne trumpesnis nei 24 mėn.

6. Naudotojo vadovas anglų ir / arba lietuvių kalbomis.
7. Prekė turi būti nauja.
8. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo ISO 9001 sertifikatą.
9. Prekė ir jos komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai, taip pat gamintojai, kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos.


