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ŽIŪRONŲ DAUGIAFUNKCIO PRIETAISO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


1. Bendra įrenginio informacija:
1.1. Darbinės temperatūros diapazonas – nuo –30 °C iki 50 °C.
1.2. Atsparumas vandeniui ir dulkėms – ne mažesnis kaip IP67.
1.3. Įrenginys ne didesnis kaip 220×160×100 mm.
1.4. Įrenginio svoris (naudojimo metu, be kroviklių ir kitų papildomų priedų) – ne didesnis kaip 1,2 kg.
2. Šiluminis vaizdo modulis:
2.1. Jutiklio pikselio dydis – ne daugiau kaip 12 μm.
2.2. Jutiklio tipas – vanadžio oksido, nešaldomas.
2.3. Jutiklio raiška – turi palaikyti mažiausiai 640×512 pikselių.
2.4. Jutiklio dažnis – ne mažiau kaip 25 Hz.
2.5. Jutiklio veikimo diapazonas – nuo 8 μm iki 14 μm.
2.6. Objektyvo lęšis – ne mažesnis kaip 50 mm.
2.7. Vaizdo optinis didinimas – ne mažiau kaip nuo 3 iki 50 kartų.
2.8. Matymo laukas (FOV) – ne mažesnis kaip 8,7×7,0°.
2.9. Diafragma – ne mažesnė kaip F0.9.
2.10. Skaitmeninis priartinimas – ne mažiau kaip 15 kartų.
2.11. Matymo nuotolis (kai objekto dydis ne mažesnis kaip 1,85 m) ne mažesnis kaip 2500 m.
2.12. Fokusavimas – rankinis.
2.13. Minimalus fokusavimo atstumas – 5 metrai.
3. Naktinio matymo (CMOS) vaizdo modulis:
3.1. Raiška – mažiausiai 2560×1440 pikselių.
3.2. Vaizdo jutiklis – nemažesnis kaip 1,88 colio.
3.3. Minimalus apšvietimas (B/W režimas) – ne mažesnis kaip 0,001 lux.
3.4. CMOS objektyvo lęšis – ne mažesnis kaip 30 mm.
3.5. Diafragma – ne mažesnė kaip F1.2.
3.6. Infraraudonųjų spindulių (IR) apšvietimas – įmontuotas į įrenginį.
3.7. Infraraudonųjų spindulių (IR) banga turi šviesti 800 nm.
3.8. Matymo nuotolis – ne mažiau kaip 350 m.
4. Vaizdo rodymas:
4.1. Monitorius – ne mažesni kaip 0.35 colio, OLED tipo.
4.2. Raiška – mažiausiai 1024×768 pikselių.
4.3. Dioptrijų reguliavimas – nuo –5 iki +3.
4.4. Atstumo tarp vyzdžių reguliavimas – minimalus nuo 60 iki 70 mm.
4.5. Vaizdas vaizde (PIP) funkcija – privalo būti.
4.6. Vaizdo režimai:
4.6.1. optinis (dienos ir nakties);
4.6.2.  „White Hot“;
4.6.3.  „Black Hot“;
4.6.4. „Red Hot“;
4.6.5. vaizdo suliejimas.
5. Lazerinis atstumo matuoklis:
5.1. Matavimo atstumas – ne mažesnis kaip iki 800 m.
5.2. Tikslumas – ±1 m.
5.3. Lazerio bangos ilgis – 905 nm.
6. Sistemos funkcijos:
6.1. Integruota atmintis – ne mažiau kaip 64 GB.
6.2. Galimybė įrašyti vaizdą, kurio raiška ne prastesnė kaip 1600×1200 pikselių.
6.3. Galimybė daryti nuotraukas JPEG formatu, kai raiška neprastesnė kaip 1600×1200 pikselių.
6.4. Galimybė įrašyti garsą.
6.5. Galimybė prijungti Wi-Fi.
6.6. Integruotas GPS modulis.
6.7. Integruotas skaitmeninis kompasas.
7. Maitinimo šaltinis:
7.1. Baterijos privalo būti įkraunamos, neintegruotos, t. y. lengvai pakeičiamos kitomis.
7.2. Įrenginio darbo laikas su baterijomis – ne trumpesnis kaip 7 valandos.
7.3. Turi būti baterijos įkrovimo indikatorius.
7.4. Galimybė prijungti išorinį maitinimą (siekiant tęsti darbą, kai įrenginio baterijos neveikia).
8. Priedai privalantys būti komplekte:
8.1. Baterijų kroviklis – mažiausiai 1 vnt.
8.2. Maitinimo laidas – mažiausiai 1 vnt.
8.3. Lęšių valymo servetėlė – mažiausiai 1 vnt.
8.4. Riešo juostelė – mažiausiai 1 vnt.
8.5. Kaklo juostelė – mažiausiai 1 vnt.
8.6. Baterijos – mažiausiai 2 komplektai.
8.7. Maitinimo adapteris – mažiausiai 1 vnt.
8.8. Vartotojo vadovas lietuvių ir/arba anglų kalbomis – mažiausiai 1 vnt.
8.9. Kieto korpuso transportavimo dėklas – 1 vnt.
9. Žiūronų daugiafunkcis prietaisas ir jo komponentai turi būti pagaminti patikimų gamintojų (kurie nėra Rusijos Federacijos ar jos aneksuoto Krymo, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai), Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos ar Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos gamintojai, taip pat gamintojai, kuriems netaikomos ES ir NATO valstybių sankcijos.
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