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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
Naujo krovininio autobuso (K3b klasės pagal https://www.autotyrimai.lt/klasifikacija/#klase_k3b su metaliniu kėbulu (N1 klasė)) ir sumontuotu krovinių kėlimo liftu

Siūlomas lengvasis krovininis autobusas privalo visiškai atitikti funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus lentelėje.
	Siūlomo naujo krovininio autobuso (N1 klasė) markė ir modelis: /įrašyti/





	Eil. Nr.
	Rodikliai
	Reikalavimai
	Gamintojo techninės charakteristikos: (įrašomos konkrečios rodiklių reikšmės )

	1. 
	Automobilio komplektacija
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys su nauja 2024 m. komplektacija, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
	/įrašyti/

	2. 
	Automobilio pagaminimas
	Naujas, neeksploatuotas
	/įrašyti/

	3. 
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija (N1)
	/įrašyti/

	4. 
	Automobilių skaičius, vnt.
	1
	/įrašyti/

	5. 
	Garantija 
	Ne mažiau kaip 3 metai arba 100000 km ridai visiems automobilio mazgams ir detalėms (išskyrus natūraliai besidėvinčioms dalims pvz. padangos, lemputės ir pan.)
	/įrašyti/

	6. 
	Keleivių vietų skaičius (su vairuotoju) 
	Ne mažiau 3
	/įrašyti/

	7. 
	Bendras ilgis
	Ne mažiau 5990 mm
	/įrašyti/

	8. 
	Plotis
	Ne mažiau kaip 2000 mm, įskaitant veidrodėlius
	/įrašyti/

	9. 
	Prošvaisa
	Ne mažiau kaip 150 mm
	/įrašyti/

	10. 
	Aukštis (krovininės dalies)
	Ne mažiau 1900 mm 
	/įrašyti/

	11. 
	Ratų bazė
	Ne mažiau 3700 mm
	/įrašyti/

	12. 
	Krovimo talpa
	Ne mažesnė nei 1000–1350 kg
	/įrašyti/

	13. 
	Krovinio dalies ilgis
	ne mažesnis nei 3700 mm
	/įrašyti/

	14. 
	Krovinio dalies plotis
	ne mažesnis nei 1700 mm
	/įrašyti/

	15. 
	Krovinio dalies plotis tarp ratų
	ne mažesnis nei 1300 mm
	/įrašyti/

	16. 
	Automobilio bendroji masė, kg
	Ne daugiau kaip 3500 kg
	/įrašyti/

	17. 
	Darbinis tūris
	Ne mažiau kaip 1,9 l ir ne daugiau kaip 2,5 l.
	/įrašyti/

	18. 
	Variklio galia (AG)
	Ne mažiau 130 AG
	/įrašyti/

	19. 
	Kuro rūšis
	Dyzelinas
	/įrašyti/

	20. 
	Pavarų dėžė
	Mechaninė arba automatinė ne mažiau 6 pavarų
	/įrašyti/

	21. 
	Durelių skaičius
	Ne mažiau nei 4, iš kurių vienos slankiojančios šoninės ir galinės durys atsidarančios 180 laipsnių kampu, kad būtų lengviau pakrauti ir iškrauti krovinius. Durų konstrukcija turi būti tvirta ir užtikrinti saugų krovinių pervežimą.
	/įrašyti/

	22. 
	Vidutinės kuro sąnaudos l/100 km
	Ne daugiau kaip 9,5 l
	/įrašyti/

	23. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automobilyje turi būti šildymo sistema
	/įrašyti/

	24. 
	Šoniniai veidrodėliai 
	Kairėje ir dešinėje pusėje, elektriniai, šildomi
	/įrašyti/

	25. 
	Guminiai grindų kilimėliai
	Būtina
	/įrašyti/

	26. 
	Paruošimas eksploatacijai, KET rinkinys, registracija, taršos mokestis ir TA tiekėjo sąskaita
	Būtina
	/įrašyti/

	27. 
	Atitikimas automobilių ekologijos EURO standartams
	Turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 išmetamųjų dujų emisijos standartą
	/įrašyti/

	28. 
	Ratlankiai
	Ne mažesni 16 colių
	/įrašyti/

	29. 
	Dokumentacija, instrukcija lietuvių kalba 
	Būtina
	/įrašyti/

	30. 
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas	
	Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, putos).
	/įrašyti/

	31. 
	Važiuoklė
	Priekiniai arba galiniai varantieji ratai
	/įrašyti/

	32. 
	Ratų slėgio matavimo sistema
	Būtina
	/įrašyti/

	33. 
	Parkavimo jutikliai gale ir signalas, perspėjantis apie atbuline eiga judantį automobilį
	Būtina
	/įrašyti/

	34. 
	Elektriniai langų kėlėjai
	Būtina
	/įrašyti/

	35. 
	Greičio palaikymo įrenginys
	Būtina
	/įrašyti/

	36. 
	Paruošta vieta alkobloko montavimui
	Būtina
	/įrašyti/

	37. 
	Centrinis durelių užraktas su nuotoliniu valdymo pulteliu
	Būtina
	/įrašyti/

	38. 
	Kablys priekabai
	Būtinas. Nuimamas kablys, lengvai montuojamas ir nuimamas pagal poreikį
	/įrašyti/

	39. 
	Automobilio pristatymo terminas
	Ne daugiau kaip 6 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo
	/įrašyti/



	Krovinių kėlimo liftas (sumontuotas): 
Hidraulinis arba elektrinis krovinių kėlimo liftas (minimali keliamoji galia ne mažesnė nei 500 kg)

	1.
	Aliumininis neslidus platformos paviršius su vežimėlių stabdžiais
	Būtina
	/įrašyti/

	2.
	Nesulankstomas
	Būtina
	/įrašyti/

	3.
	Tiltelis sklandžiam perėjimui nuo platformos į furgono krovinių skyrių
	Būtina
	/įrašyti/

	4.
	Belaidis valdymo pultelis
	Būtina
	/įrašyti/

	5.
	Suderinamumas su nuimamu kabliu priekabai
	Būtina
	/įrašyti/



Užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu.

_____________
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