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		TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės 
administracijos direktorius
		Jevgenijus Bardauskas


DAUGIAFUNKCINIŲ ĮRENGINIŲ (SPAUSDINIMUI, SKENAVIMUI IR KOPIJAVIMUI) SU VALDYMO PROGRAMINE ĮRANGA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Spausdinimo sistemos tikslai:
Spausdinimo proceso patikimumas, medžiagų ekonomija, patogumas ir sveikesnė vartotojo aplinka.
Sąvokų apibrėžimai:
Daugiafunkcinis įrenginys (toliau – DĮ): spausdinimui, skenavimui ir kopijavimui skirtas įrenginys.

1. Įsigyjamas komplektas:
	
	Prekės
	Kiekis/vnt.

	1.1.
	A4 formato monochrominis DĮ
	25

	1.2.
	A3 formato spalvinis DĮ 
	3

	1.3.
	A3 formato nespalvinis DĮ 
	2

	1.4.
	spausdinimo/skenavimo valdymo programinės įrangos licencija vienam įrenginiui. (24 mėn.)
	8



2. A4 formato monochrominis DĮ (1.1) techniniai reikalavimai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai

	2.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	

	2.2
	Modelis
	Nurodyti modelį
	

	2.3
	Spausdinimo    technologija
	Elektrografinė, lazerinė arba lygiavertė
	

	2.4
	Maksimalus spausdinimo / kopijavimo / skenavimo formatas
	A4
	

	2.5
	Juodai baltų vienpusių A4 formato lapų spausdinimo sparta
	ne mažiau nei 35 l/min
	

	2.6
	Skenavimo raiška (dpi)
	ne mažiau nei 600x600
	

	2.7
	Automatinio dvipusio popieriaus spausdinimo funkcija
	Taip
	

	2.8
	Automatinis dvipusis dokumentų tiektuvas (skenavimui)
	ne mažiau nei 50 lapų
	

	2.9
	Popieriaus tiekimo kasečių talpa
	ne mažiau nei 250 lapų
	

	2.10
	Rekomenduojamas vidutinis spaudų ar kopijų kiekis per mėnesį
	ne mažiau nei 5000 lapų
	

	2.11
	Operatyvinės atminties dydis
	ne mažiau nei 500 MB
	

	2.12
	Lietimui jautrus ekranas
	ne mažiau nei 4 coliai
	

	2.13
	Suderinamumas su emuliacijomis
	ne mažiau nei PCL6 / PostScript3
	

	2.14
	Ethernet tinklo sąsaja
	integruota, 10/100/1000Base-TX
	

	2.15
	Spausdinimo kasetės
	Įrenginys turi naudoti spausdinimo kasetę ne mažesnės talpos nei 10000 A4 lapų pagal ISO/IEC 19752.
	

	2.16
	Tvarkyklės
	Įranga pateikiama su įrangos tvarkyklėmis duomenų laikmenoje arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš oficialaus gamintojo puslapio internete
	

	2.17
	Įranga paženklinta CE ženklu
	Turi būti
	

	2.18
	Matmenys
	Plotis – ne daugiau kaip 450 mm
Gylis – ne daugiau kaip 400 mm
Aukštis – ne daugiau kaip 350 mm
	

	2.19
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	



3. A3 formato spalvinio DĮ (1.2) techniniai reikalavimai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai

	3.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	

	3.2
	Modelis
	Nurodyti modelį
	

	3.3
	Spausdinimo    technologija
	Elektrografinė, lazerinė arba lygiavertė
	

	3.4
	Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas
	A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis spausdinimas;
A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis kopijavimas;
A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	

	3.5
	Pirma kopija/spaudas
	Ne ilgiau kaip per 10 sek.
	

	3.6
	Naudojamo popieriaus  formatas
	Ne blogiau kaip standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5, Letter (gali būti ir kiti mažesni nei A4 dydžio formatai)
	

	3.7
	Kopijavimo, spausdinimo greitis
	Ne mažiau kaip 25 juodai balti/spalviniai puslapiai per minutę (angl. ppm)
	

	3.8
	Skiriamoji geba
	Kopijavimo, skenavimo – ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo – ne mažiau kaip 1200x1200 dpi
	

	3.9
	Bendros popieriaus  padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, lapų kiekis ne mažiau kaip 1000 lapų
	

	3.10
	Rankinis padavimas
	Ne mažiau kaip 100 lapų
	

	3.11
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 250 lapų
	

	3.12
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash
	

	3.13
	Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz)
	220 – 240 V, 50 Hz
	

	3.14
	Procesorius
	Ne mažiau 1 GHz
	

	3.15
	Vidinės atmintinės, diskas
	Ne mažiau kaip 4 GB RAM atmintis
	

	3.16
	Automatinis dvipusis skenavimas 
	Su automatiniu originalo nuskaitymu iš abiejų pusių, vienu lapo praleidimu be vartymo (t. y. abi lapo pusės skenuojamos vienu metu)
	

	3.17
	Automatinio popieriaus  tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa
	Ne mažiau kaip lapų 100 lapų
	

	3.18
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
	

	3.19
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6/PostScript3 arba lygiavertės
	

	3.20
	 Jungtys
	Ethernet tinklo sąsaja – integruota, ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX; USB jungtis – 2.0 arba geresnė
	

	3.21
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos)
	

	3.22
	Sauga
	Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu;
Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas.
	

	3.23
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas
	

	3.24
	Didinimas/Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%
	

	3.25
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas į FTP, LAN tinklą (angl. shared folder), el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	

	3.26
	Skenavimo failų formatai
	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, searchable PDF (su teksto atpažinimo funkcija)
	

	3.27
	Skenavimo greitis  (spalvotai)
	Ne mažiau kaip 70 (A4 formatu)
atvaizdų per minutę (angl. ipm)
skenuojant vieną pusę ir 70
atvaizdų per minutę skenuojant
abi puses
	

	3.28
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (jungiamas integruota USB jungtimi) kortelių skaitytuvas (arba lygiavertis), suderinamas su siūloma vartotojų autentifikavimo įranga. Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo)
	

	3.29
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai
	

	3.29
	Konstrukcija
	Pastatoma ant grindų. Su ratukais (aparato gamintojo konstrukcija)
	

	3.30
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Įrenginys turi būti tiesiogiai integruojamas (angl. „embeded software“, „embeded terminal“ ar lygiavertis) su siūloma saugaus spausdinimo programine įranga. 
	

	3.31
	Eksploatacinių
medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19752 padengimo), atitinkama kasete turi būti spausdintuvo komplektacijoje.
	 ne mažiau kaip 16000 (juoda)

ne mažiau 9000 (spalvinė) psl.
	

	3.32
	Įranga turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus
	Numatytasis laikas, po kurio elektros energijos sunaudojimo valdymo ar panašia funkcija spausdinimo aparatas perjungiamas į tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną,
Energijos suvartojimas budėjimo režimu (sleep mode) 	iki 2 W 
Energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu (of) iki 0,5 W
	

	3.33
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	



4. A3 formato nespalvinio DĮ (1.3) techniniai reikalavimai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai

	 4.1
	Gamintojas
	Nurodyti gamintoją
	 

	 4.2
	Modelis
	Nurodyti modelį
	 

	 4.3
	Spausdinimo    technologija
	Elektrografinė, lazerinė arba lygiavertė
	 

	 4.4
	Spausdinimas, kopijavimas, skenavimas
	A4 J/B vienpusis/dvipusis spausdinimas;
A4 J/B vienpusis/dvipusis kopijavimas;
A4 J/B ir spalvinis vienpusis/dvipusis skenavimas.
	 

	 4.5
	Pirma kopija/spaudas
	Ne ilgiau kaip per 5.5 sek.
	 

	 4.6
	Naudojamo popieriaus  formatas
	Ne blogiau kaip standartiniai popieriaus lapų dydžių formatai: A3, A4, A5, Letter (gali būti ir kiti mažesni nei A4 dydžio formatai)
	 

	 4.7
	Kopijavimo, spausdinimo greitis
	Ne mažiau kaip 30 juodai balti puslapiai per minutę (angl. ppm)
	 

	 4.8
	Skiriamoji geba
	Kopijavimo, skenavimo – ne mažiau kaip 600x600 dpi, spausdinimo – ne mažiau kaip 1200x1200 dpi
	 

	 4.9
	Bendros popieriaus  padavimo talpos
	Ne mažiau kaip 2 dėtuvės, lapų kiekis ne mažiau kaip 1000 lapų
	 

	 4.10
	Rankinis padavimas
	Ne mažiau kaip 100 lapų
	 

	 4.11
	Popieriaus išvedimas
	Ne mažiau kaip 250 lapų
	 

	 4.12
	Vartotojo instrukcija
	Turi būti pateikta vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis išorinėje laikmenoje vienu iš būdų: CD, DVD, USB flash
	 

	 4.13
	Maitinimo įtampa (V) ir srovės dažnis (Hz)
	220 – 240 V, 50 Hz
	 

	 4.14
	Procesorius
	Ne mažiau 1 GHz
	 

	 4.15
	Vidinės atmintinės, diskas
	Ne mažiau kaip 4 GB RAM atmintis
	 

	 4.16
	Automatinis dvipusis skenavimas 
	Su automatiniu originalo nuskaitymu iš abiejų pusių, vienu lapo praleidimu be vartymo (t. y. abi lapo pusės skenuojamos vienu metu)
	 

	 4.17
	Automatinio popieriaus  tiekimo (ADF) skenavimui, kopijavimui talpa
	Ne mažiau kaip lapų 100 lapų
	 

	 4.18
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis
	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
	 

	 4.19
	Spausdinimo kalbos
	Ne blogiau nei PCL 6/PostScript3 arba lygiavertės
	 

	 4.20
	Jungtys
	Ethernet tinklo sąsaja – integruota, ne blogesnė kaip 10/100/1000 Base-TX; USB jungtis – 2.0 arba geresnė
	 

	 4.21
	LAN tinklo protokolai
	TCP/IP (IPv4, IPv6 versijos)
	 

	 4.22
	Sauga
	Duomenys tarp spausdinimo įrangos ir serverio turi būti šifruojami „IPsec“ protokolu;
Turi būti naudojamas 802.1x autentifikavimas.
	 

	 4.23
	Valdymo ekranas
	Lietimui jautrus, spalvotas, ne mažiau 7 colių. Ekrano pagalba turi būti galimybė atlikti pagrindines daugiafunkcinio spausdintuvo funkcijas
	 

	 4.24
	Didinimas/Mažinimas
	Ne blogiau kaip 25% - 400%
	 

	 4.25
	Skenavimo funkcijos
	Skenavimas į FTP, LAN tinklą (angl. shared folder), el. paštą. Turi palaikyti SMTP autentifikaciją.
	 

	 4.26
	Skenavimo failų formatai
	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, searchable PDF (su teksto atpažinimo funkcija)
	 

	 4.27
	Skenavimo greitis  (spalvotai)
	Ne mažiau kaip 70 (A4 formatu) atvaizdų per minutę (angl. ipm) skenuojant vieną pusę ir 70 atvaizdų per minutę skenuojant abi puses
	 

	 4.28
	Naudotojo identifikavimo įrenginys
	Integruotas (jungiamas integruota USB jungtimi) kortelių skaitytuvas (arba lygiavertis), suderinamas su siūloma vartotojų autentifikavimo įranga. Skaitytuvas turi veikti per nuotolį (nereikalaujant kortelės įstatymo)
	 

	 4.29
	Jungiamieji laidai ir kabeliai
	Turi būti pateikti visi reikalingi laidai ir kabeliai
	 

	 4.30
	Konstrukcija
	Pastatoma ant grindų. Su ratukais (aparato gamintojo konstrukcija)
	 

	 4.31
	Suderinamumas su siūloma vartotojų apskaitos ir valdymo programine įranga
	Įrenginys turi būti tiesiogiai integruojamas (angl. „embededsoftware“, „embeded terminal“ ar lygiavertis) su siūloma saugaus spausdinimo programine įranga. 
	 

	 4.32
	Eksploatacinių
medžiagų resursas juodos spalvos kasetei (A4 formato lapais prie standartinio ISO/IEC 19752 padengimo), atitinkama kasete turi būti spausdintuvo komplektacijoje.
	ne mažiau kaip 16000 (juoda)
 
 
	 

	 4.33
	Įranga turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus
	Numatytasis laikas, po kurio elektros energijos sunaudojimo valdymo ar panašia funkcija spausdinimo aparatas perjungiamas į tinklinį budėjimo režimą užtikrinančią būseną,
Energijos suvartojimas budėjimo režimu (sleep mode) ​iki 2 W 
Energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu (of) iki 0,5 W
	 

	4.34
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	




5. Reikalavimai spausdinimo/skenavimo valdymo programinei įrangai (1.4)
	Eil. Nr.
	Minimalūs reikalavimai, parametrai
	Siūlomi parametrai

	1.
	Vartotojų apskaitos, spausdinimo/kopijavimo/skenavimo/ follow me programinė įranga.
	 

	2.
	Įdiegimas: versijos tipas – cloud subscription

	3.
	Funkcionalumas:

	
	3.1. Programinė įranga turi būti įdiegta ir sukonfigūruota taip, kad kiekvienas naudotojas, išsiuntęs dokumentus spausdinti, po autentifikacijos galėtų atsispausdinti juos su bet kuriuo Užsakovo esančiu daugiafunkciniu spausdintuvu, t. y. programinė įranga turi turėti vadinamąją „Sek mane“ (angl. Follow Me) funkciją A, B ir C tipo spausdintuvuose.
	

	
	3.2. Užsakovo atsakingam asmeniui turi būti sudaryta galimybė nustatyti laiką (pvz. 24 val.), per kurį naudotojas gali atsispausdinti nusiųstą dokumentą. Viršijus šį parametrą dokumentas turi būti automatiškai ištrinamas. 
	

	
	3.3. Programinė įranga privalo užtikrinti spausdinamų dokumentų srautų valdymą ir apskaitą  
	

	
	3.4. Spausdinamų, kopijuojamų, skenuojamų lapų skaičius apskaitomas programinei įrangai tiesiogiai komunikuojant (on-line režimu) su kontroliuojamu daugiafunkciniu spausdintuvu.
	

	
	3.5. Privalo būti centralizuota programinės įrangos sąsaja skirta jai administruoti. Turi turėti ne mažiau programinės įrangos funkcijų negu šios: daugiafunkcinių spausdintuvų valdymas, konfigūravimas, naudotojų valdymas, teisių suteikimas, autentifikavimo kortelių valdymas ir ataskaitų rengimas.
	

	4.
	Pasiekiamumas:

	
	4.1. Jungtis prie administravimo sąsajos turi būti galima naudojant interneto naršykles, nediegiant papildomos taikomosios programinės įrangos administratoriaus darbo vietoje.
	

	
	4.2. Programinė įranga turi leisti administratoriui (Užsakovo atsakingam asmeniui) konfigūruoti taisykles ir priskirti jas naudotojų grupėms, kiekvienam naudotojui, daugiafunkciniam spausdintuvui.
	

	
	4.3. Administratoriui (Užsakovo atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė Užsakovo vadovui ar pavaduotojui suteikti teisę prisijungti prie programinės įrangos ir matyti jo darbuotojų spausdinimo bei kopijavimo statistiką.
	

	
	4.4. Administratoriui (Užsakovo atsakingam asmeniui) turi būti sudaryta galimybė kiekvieną daugiafunkcinį spausdintuvą aprašyti (pvz., įrenginio modelio pavadinimas, aukštas, kuriame jis stovi, papildomi komentarai ir pan.), kad vėliau ši informacija būtų pateikiama peržiūrint išsamų daugiafunkcinio spausdintuvo aprašymą.
	

	
	4.5. Paslaugų teikėjui nesuteikiama nuotolinė prieiga prie Užsakovo resursų. Priėjimą prie programinės įrangos gali turėti tik Užsakovo administratoriai (Užsakovo atsakingi asmenys).
	

	5.
	Ataskaitos:

	
	5.1. Turi būti galimybė formuoti ataskaitas apie kiekvieno naudotojo, pasirinkto padalinio padarytas kopijas/spaudus/skenavimus pagal pasirinktą laikotarpį.
	

	
	5.2. Programinė įranga ataskaitose turi vertinti spausdinto ar kopijuoto dokumento spalvą (nespalvotas, spalvotas), popieriaus formatą, dvipusį ar vienpusį spausdinimą arba kopijavimą.
	

	
	5.3. Turi būti galimybė formuojamoje ataskaitoje atvaizduoti kiekvieno naudotojo unikalius duomenis – vartotojo vardas, spausdinamų dokumentų pavadinimas, kiekis, darbo tipas (spalvinis/nespalvinis, vienpusis/dvipusis, spausdinimas/kopijavimas).
	

	
	5.4. Turi turėti galimybę siųsti ataskaitas CSV formatų.
	

	
	5.5. Spausdinimo ir kopijavimo ataskaitos turi būti bendros, tačiau turi būti galimybė atskirai pamatuoti tiek spausdinimo, tiek kopijavimo apimtis.
	 

	6.
	Suderinamumas:

	
	6.1. Suderinama su Paslaugų teikėjo siūloma technine įranga. 
	

	7.
	Atnaujinimai:

	
	7.1. Programinė įranga turi turėti gamintojo versijų atnaujinimą visą garantinį laikotarpį. (24 mėn) Atnaujinimai diegiami suderinus su Užsakovo atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu.
	


______________________________________
	
	
	



	
	
	



