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	M3 KLASĖS NAUJO, MOKYKLINIO,  TARPMIESTINIO TIPO AUTOBUSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



	Bendri reikalavimai

	Tiekėjas turi pateikti siūlomo autobuso katalogą (us) ir kitą reikiamą techninę informaciją (pateikiamos skaitmeninės kopijos): 

· Galimi Tiekėjo siūlomų Prekių atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
· Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys. 
· Siūloma transporto priemonė turės atitikti Lietuvoje galiojančius tokio tipo kelių transporto priemonėms keliamus pagrindinius techninius reikalavimus prekės pristatymo datai.
Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems minimaliems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras tiekėjo sąskaita.

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Techniniai reikalavimai transporto priemonei
	Tiekėjo siūlomo automobilio rodikliai, jų reikšmės, aprašymas 

[Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus]
	Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą 

(priedo pav., psl., p.) 

[pildo Tiekėjas]

	1.
	Bendrieji techniniai reikalavimai
	1.1.Naujas neeksploatuotas, tarpmiestinio tipo autobusas, M3 klasės;

1.2. Ne žemagrindis;

1.3. Pagamintas ne anksčiau kaip ( pirmoji registracija), kaip 2025 m.; 

1.4. Matavimo prietaisų skalės išpildytos metrinėje matavimo sistemoje.
	
	

	2.
	Rida
	2.1. Ne didesnė, kaip  3 000 km. (pateikiama tachografo rodmenų nuotrauka)
	
	

	3.
	Vietos:
Sėdimos vietos

Stovimos vietos
	3.1. Ne mažiau kaip 21 vieta, įskaitant vairuotojo vietą.

3.2. Ne mažiau kaip 6 vietos stovintiems keleiviams.
	
	

	4.
	Matmenys
	4.1. Ilgis – ne daugiau 7400 mm;

4.2. Plotis – ne daugiau 2100 mm;

4.3. Aukštis – ne daugiau kaip 3200 mm;

4.4. Bendra masė – ne daugiau 6000 kg.
	
	

	5.
	Kėbulas 


	5.1. Degalų bako talpa – ne mažiau nei 60 litrų, padengtas antikorozine danga arba pagamintas iš korozijai atsparių medžiagų.
	
	

	6.
	Variklis
	6.1. Degalų tipas – dyzelinas;

6.2. Variklio galia ne daugiau kaip 120 kW;

6.3. Darbinis tūris – ne daugiau kaip 2000 cm3;

6.4.Kuro sąnaudos ne daugiau kaip 13 litrų / 100 km;

6.4. ES toksiškumo standartas – ne blogesnis kaip EURO 6.
	
	

	7.
	Transmisija, važiuoklė
	7.1. Pavarų dėžė – automatinė;
7.2. Stabdžiai – ABS arba analogiška antiblokavimo sistema;

7.3. Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu;
	
	

	71
	Autobuso nuotraukos ir dokumentai
	Privaloma pateikti siūlomo autobuso techninio paso, COC sertifikato ar gamintojo techninių duomenų patvirtintą išrašą su aiškiai matomu autobuso kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis. 

Taip pat privaloma pateikti siūlomo autobuso nuotraukas: iš išorės: priekio, abiejų šonų, galo; iš vidaus: salonas iš priekio ir galo, vairuotojo vieta; įgilinto bagažo skyriaus; tachografo rodmenys.
	
	

	Kita įranga

	8.
	Salono įranga
	8.1. Keleivių sėdynės:

8.1.1. vieno rašto ir vienodos spalvos;
8.1.2. atlošas su atrama galvai, atlošo padėtis reguliuojama; 
8.1.3. su saugos diržais kiekvienam keleiviui; 
8.2. Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro pūtimu keleiviams; 
8.3. Klimato kontrolė keleiviams ir atskirai vairuotojui; 
8.4. Autonominis salono šildymas („Webasto“ arba analogiškas) su konvektoriais abiejose salono pusėse ne trumpesniais kaip 2000 mm kiekvienas; 
8.5. Pilna salono apdaila, garso ir šiluminė izoliacija; 
8.6. Plaktukai avariniam išėjimui; 
8.7. Vienerios keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekyje ties priekiniu ratu; 
8.8. Atskiros durys vairuotojui kairėje pusėje; 
8.9. Langai:

8.9.1. dvigubi tonuoti stiklo paketai; 
8.9.2. nesuraižyti, nesuskilę, skaidrūs; 
8.10. Įgilintas bagažo skyrius autobuso gale; 
8.11. audio sistema su nemažiau kaip 4 vnt. garsiakalbių keleivių salone; 

	9.
	Kita įranga
	9.1. Tachografas – atitinkantis ES reikalavimus; 
9.2. Vairuotojo sėdynė – reguliuojamo aukščio; 
9.3. Greičio ribotuvas – atlikta patikra; 
9.4. Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; 
9.5. Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas;

9.6. Aušinimo sistema užpildyta neužšąlančiu aušinimo 
skysčiu, esant -35 °C temperatūrai; 
9.7. Avarinis jungiklis, avarinis ženklas, gesintuvai su laikikliais, 2 pirmosios pagalbos rinkiniai, šviesą atspindinti liemenė; 
9.8. Avarinis – ventiliacinis liukas stoge; 

	10. 
	Kiti reikalalvimai perdavimo-priiėmimo metu
	10.1. Dokumentas patvirtinantis, kad autobusui suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo autobuso perdavimo užsakovui dienos; 

	
	
	10.2. Autobusas turi būti užregistruotas VĮ „Regitra“ kaip mokyklinis autobusas ir turėti techninį pasą. Kartu pateikiami ir tachografo bei greičio ribotuvo patikros dokumentai; 

	
	
	10.3. Apdraustas civilinės atsakomybės draudimu ne trumpesniam nei 2 sav. nuo perdavimo-priėmimo dienos, kuro bake turi būti degalų, kad autobusiukas nuvažiuotų ne mažiau kaip 50 km; 

	
	
	10.4. Tiekėjo sąskaita pristatyti autobusą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių  dienų pirkėjui adresu Rotušės g. 2, LT-41175 Biržai. Autobuso pristatymo laiko pratęsimas nenumatytas.


