KARO POLICININKO LIEMENĖS TECHNINIAI RODIKLIAI

1. Pažymime, kad Apklausos sąlygų 1 priedo 1 priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.  
2. Teikėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“ (neužpildžius informacijos lentelėje
laikoma, kad pasiūlymas nėra pateiktas).
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Apklausos sąlygų 2 priede „Karo policininko liemenės techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (pvz.: gamintojo brošiūras, techninę dokumentaciją, sertifikatai, nuoroda į gamintojo internetinį puslapį ir t. t.), kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms. 
4. Teikėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį  įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

SIŪLOMOS PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

	Techninės specifikacijos. Nr. 
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: 
(Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią  reikšmę/tikslus pavadinimas)

	Siūlomos prekės aprašymo / instrukcijos / brošiūros ar kito dokumento pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame nurodytas reikalaujamas parametras

	1
	2
	3
	4

	1.
	Siūlomos prekės gamintojas, modelis;
	TIKSLUS PAVADINIMAS
	

	Bendrieji reikalavimai:

	2.
	Karo policininko liemenę su kišenėmis sudaro tokios pagrindinės sudedamosios dalys (elementai):
1.	Liemenė;
2.	Triguba kišenė;
3.	Universali kišenė.
	TAIP/NE
	

	3.
	Liemenės pagrindinis audinys – RAL 1026  atspalvio signalinės spalvos trikotažinis tinklelis
	TAIP/NE 
	

	4.
	Liemenės kišenės gaminamos iš pagalbinio neperšlampamo audinio
	TAIP/ NE
	

	5.
	Liemenės plotis reguliuojamas
	TAIP/NE 
	

	6.
	Liemenės priekio vidinėse pusėse simetriškai iš abiejų pusių yra uždėtinės kišenės iš pagalbinio audinio
	TAIP/NE
	

	7.
	Pečių srityje liemenė reguliuojama kontaktinės juostos pagalba
	TAIP/NE 
	

	8.
	Liemenės priekyje, ties krūtine, ir pečių srityje prisiūtos šešios 2,5 cm pločio (tokio atspalvio kaip liemenės viršutinis audinys) kontaktinės juostos per visą priekio detalės plotį
	TAIP/NE
	

	9.
	Prie liemenės priekio ir nugaros apatinės dalies prisiūtos dvi eilės 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos
	TAIP/NE
	

	10.
	Ant liemenės pečių viršutinės detalės per visą ilgį iki diržinės juostos vertikaliai prisiūta 5 cm pločio atšvaitinė juosta
	TAIP/NE
	

	11.
	Triguba kišenė susideda iš dviejų dalių. Abi kišenės sujungtos profiliniu vienos spynelės atsegamu užtrauktuku
	TAIP/NE
	

	12.
	Universalios kišenės plotis 15 cm, ilgis 13 cm.,  susideda iš dviejų dalių
	TAIP/NE
	

	13.
	Liemenės nugaros pusėje, 14 cm atstumu nuo kaklo iškirptės, prisiūtos dvi 33 cm ilgio 5 cm ir 2,5 cm pločio kontaktinės juostos. Prie šių kontaktinių juostų segamas juodame fone pilkos spalvos šviesą atspindintis užrašas ,,KARO POLICIJA“. Raidžių aukštis – 5 cm. Emblemos ilgis 33 cm, plotis 7 cm
	TAIP/NE
	

	14.
	Liemenės kraštai apkantuoti juodos spalvos juostele
	TAIP/NE
	





	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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