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Kauno rajono savivaldybės administracijos sudaryta Komisija atlikdama viešojo pirkimo atviro konkurso Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbai ir darbo projekto parengimas“ (toliau – Konkursas) procedūras, 2025-05-19 aptarė gautus tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus.
Klausimai dėl konkurso „Lopšelio – darželio Vasario 16-osios g. 17, Teleičių k., Kauno r. sav., rekonstravimo darbų ir paskirties keitimo iš kitos į mokslo paskirties pastatą, statybos darbų ir darbo projekto pirkimas“
1. Klausimas. Konkurso darbų kiekių I-III etapų žiniaraščių Nr. 2 „Statinio konstrukcijos“ 3-iuose skyriuose „Monolitinis gelžbetonis rūsio angoms panaikinti“ įrašytas darbas – Gelžbetoninės sienos, pertvaros iki 100 mm storio, iki 3 m aukščio, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu – 95 m3. Toks pats darbas ir kiekis (papildomai nurodant armatūros kiekį – 11230 kg) įrašyti projekto darbų kiekių žiniaraščiuose (žr. PE19-105-TP-SK-SKŽ 1, 2, 4 lapai). Ar teisingai įrašyti šių darbų kiekiai? Jei teisingai įrašyti kiekiai nurodykite, kurioje vietoje reikės atlikti minėtus darbus.
2. Klausimas. Konkurso ir projekto darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyta atlikti šių darbų: 4 darbų etapo monolitinių gelžbetonių sąramų mūrinėse sienose įrengimas; 4 darbų etapo monolitinių gelžbetoninių juostų ant mūrinių sienų perdangos plokščių atrėmimui įrengimas. Šie darbai numatyti projekto principinėse detalėse  (žr. PE19-105-TP-SK-25, 26). Ar tiekėjas turi įsivertinti šiame punkte aukščiau išvardintus darbus ? Jei atsakymas būtų taip, prašome pateikti patikslintus konkurso darbų kiekių žiniaraščius.
3. Klausimas. Konkurso ir projekto darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyti 4 etapo grindų detalėje GR-3 numatytos šilumos izoliacijos EPS100 2x50mm įrengimo darbai. Ar tiekėjas turi įsivertinti šį darbą? Jei atsakymas būtų taip, prašome pateikti patikslintus konkurso darbų kiekių žiniaraščius.
4. Klausimas. Konkurso darbų kiekių žiniaraščiuose nėra numatyti 4 etapo grindų (pagal grindų įrengimo detales GR-1 ir GR-1A) armavimo darbų. Ar tiekėjas turi įsivertinti šiuos darbus ? Jei atsakymas būtų taip, prašome pateikti patikslintus konkurso darbų kiekių žiniaraščius.
5. Klausimas. Konkurso ir projekto darbų kiekių žiniaraščiuose nėra įvertintas apšiltinamojo sluoksnio po rostverku R-1 įrengimo darbai. Šie darbai numatyti projekto brėžiniuose (žr. PE19-105-TP-SK-25). Ar tiekėjas turi įsivertinti šį darbą? Jei atsakymas būtų taip, prašome pateikti patikslintus konkurso darbų kiekių žiniaraščius.
6. Projekte numatytas 70 vnt. medžių kirtimas. Ar tiekėjas turi įsivertinti pašalintų medžių atstatomąją vertę?
Atsakymas. Prašome skaityti atsakymus į ankščiau pateiktus klausimus. Šis klausimas jau buvo atsakytas ankščiau.
7. Klausimas. SA projekto dalies techninėje specifikacijoje parašyta:
[image: A black text on a white background

AI-generated content may be incorrect.]

SA projekto dalies kiekių žiniaraštyje parašyta:             [image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
	Kokie turi būti įrengti vidaus laiptų turėklai ? Jei reikia patikslinkite darbų kiekių žiniaraštį.
8. Klausimas. Projekto SK dalies techninėje specifikacijoje (žr. PE19-105-TP-SK-TS 53 lapą) parašyta, kad vėdinamo fasado įrengimui turi būti naudojamos nerūdijančio plieno konsolės. Projekto SK dalies vėdinamo fasado įrengimo brėžiniuose (žr. PE19-105-TP-SK-34) parašyta, kad montuojami bazalto pluošto kronšteinai (konsolės). Kokie turi būti vėdinamo fasado karkaso laikantieji kronšteinai?

9. Klausimas. Projekto SK dalies techninės specifikacijos 44 lape rašoma, kad angokraščių šiltinimui turi būti naudojamos 40 mm storio mineralinės vatos plokštės. Projekto kiekių žiniaraščiuose ir brėžiniuose (žr. SK dalies brėž. „Langų angokraščių šiltinimo mazgai“) angokraščius numatoma šiltinti 30 mm EPS 100 sluoksniu. Kokia medžiaga turi būti šiltinami pastato langų ir durų angokraščiai?

10. Klausimas. Patikslinkite informaciją dėl turėklų medžiagiškumo. Ar turėklai reikalingi iš nerūdijančio plieno ar cinkuoti ir dažyti, nes informacija nesutampa?
[image: A close up of a text
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[image: A close-up of a white and purple box
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11. Klausimas. SP dalyje neįdėta TS-07 (tvoros įrengimas). Papildykite projektą.
12. Klausimas. SP dalies žiniaraštyje numatoma 18 vnt. pavėsinių ir viena stoginė, o brėžiniuose nurodoma 20 vnt. pavėsinių. Patikslinkite
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

[image: A yellow and black text
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13. Klausimas. Excel kiekių žiniaraštyje GR-1 ir GR-1A sudėta į vieną skyrių, bet šiose detalėse nurodytos skirtingos apšiltinimo medžiagos, vienoje putplastis kitoje akmens vata. Patikslinkite.
[image: A white paper with black text and yellow text

AI-generated content may be incorrect.]
[image: A diagram of a structure

AI-generated content may be incorrect.]
14. Klausimas. SA AR nurodoma, kad visos grindys ardomos iki perdangos ir naujai įrengiami grindų sluoksniai. Kur excel kiekių žiniaraštyje yra įvertinti grindų demontavimo kiekiai 1 ir 2 aukštuose? Pvz. I etape griaunama grindų tik 300 m2 (rūsyje kaip suprantame), o įrengiama grindų viso 900 m2. Patikslinkite.

[image: ]

15. Klausimas. Kur excel žiniaraščiuose turi būti įvertintos paaukštinimo priemonės? 

16. Klausimas. Ar esamos stogo dangos ardomos ir įrengiamos iš naujo ar remontuojamos? Projekte informacija nesutampa.

17. Klausimas. Ar nereikės įrengti apsauginės stogo tvorelės? Žiniaraščiuose nėra, specifikacija duota.

18. Klausimas. Pateikite gipskartonio pertvarų ir lubų mazgus (detalizuokite - reikalingas storis, izoliacijos užpildas kur reikalingas, kur ne ir gkp lapų kiekis luboms.

19. Klausimas. Patikslinkite dėl rūsio lubų šiltinimo. Excel kiekių žiniaraštyje SA dalyje storis numatytas 30 mm, bet PAROC CGL20cy nebūna tokio storio. SK dalyje irgi rūsio lubų šiltinimas, tikriausiai dubliuojasi? Patikslinkite

[image: A diagram of a structure

AI-generated content may be incorrect.]
[image: A screenshot of a computer
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20. Klausimas. I-III etapuose išskirkite kiekius modulinių lubų drėgmei atsparių ir akustinių, taip kaip yra išskirta IV etape. Dabar nėra aišku kiek kokių lubų yra. 

[image: ]

21.  Klausimas. Ar yra gautas leidimas kirsti medžius? Jei ne, kas už tai atsakingas? Kas sumoka už leidimą?

22.  Klausimas. Ar reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

23. Klausimas. Excel kiekių žiniaraštyje trūksta garo plėvelės stogo įrengimui.

24. Klausimas. Excel kiekių žiniaraštyje stogo vata nurodoma 40 mm, o brėžiniuose rašo 30 mm. Patikslinkite.

25. Klausimas. Excel kiekių žiniaraštyje stogas šiltinamas EPS 80, o brėžiniuose EPS 100. Patikslinkite.

[image: A diagram of a structure

AI-generated content may be incorrect.]

26. Klausimas. Ar gerai suprantame, kad rūsio grindys D ir C korpusuose nesigilina?

27. Klausimas. Ar darželis prieš darbų pradžią atlaisvins sklypo teritoriją nuo įvairių čiuožyklų, plastikinių namelių ir t.t? 

[image: A yellow house in a yard

AI-generated content may be incorrect.]

28. Klausimas. Ar tik LD-5 reikalingas saugus stiklas? Kitose duryse ir languose nereikalingas?

29. Klausimas. Ar PVC langai bei aliuminio vitrinos turi būti  grūdinto stiklo ar turi būti ir su plėvele, kad vaikai neiškristų dužimo atveju? Patikslinkite kokie reikalingi stiklai grūdinti ar laminuoti, nes nuo to priklauso kaina?







30. Klausimas. SA dalyje pateiktuose pjūviuose matomas projektuojamų sienų žymėjimas ties pamatais. Prašome patikslinti kas turi būti čia daroma? Pateikite remonto mazgą ir kiekius. Ar nereikia papildomų atkasimo, polistirolo pasluoksnio įrengimo darbų? Ar nebus įrengiami specialūs sandūrų hidroizoliavimo mazgai?

[image: A drawing of a building
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AI-generated content may be incorrect.]



[image: A black text on a white background
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31. Patikslinkite kokios angos čia turimos omenyje? Kur tai atsispindi SK dalies brėžiniuose?
[image: ]

32. Klausimas. Apžiūrėjus statinį iš išorės matyti sienų trūkimai, atskirų priemonių stiprinti, tvirtinti konstrukcijas projekte tam nenumatyta ir neaprašyta. Patikslinkite ar reikia vertintis šiuos stiprinimo darbus? Jeigu taip, papildykite kiekių žiniaraščius ir nurodykite technologiją. 

33.  Klausimas. Ar pėsčiųjų takams numatytos trinkelės turi būti natūralios spalvos?

34. Klausimas. I etape plieninių durų excel kiekis nesutampa su projekte esančiu kiekiu. Patikslinkite

[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]

35. Klausimas. Kiekių žiniaraštyje neįvertintas EPS rostverkui. Patikslinkite.

[image: A blueprint of a door

AI-generated content may be incorrect.]
36. Klausimas. Pateikite technines specifikacijas silikatiniams blokeliams, nes dabar įdėta tik silikatinėms plytoms.

37. Klausimas.  SA dalies projekte numatytas įvažiuojančių/sulankstomų (D12 ir D13) durų
sprendinys uždengti nišoms. Pasirinktas sprendinys ir nurodytas konkretus
gamintojas labai susiauriną pasiūlą. Faneruotės apdailos pasirinkimas yra labai
specifinis reikalavimas, kai funkciškai yra tinkamų kelis kartus pigesnių sprendimų.
Ar galima siūlyti alternatyvų sprendinį, bet be faneruotės apdailos? Pvz. Espero
Uno sistemą? Prisegame bukletą susipažinimui.

Klausimai-5
38. Klausimas. Prašome patikslinti dėl grindų detalių GR-1 ir GR-1A. Iš pateiktų mazgų SA dalyje galima suprasti, kad tai smėlbetonio grindys, bet kiekių žiniaraštyje atsiranda pramoninio betono markė C30/37. Patikslinkite kokios grindys reikalingos.[image: A drawing of a structure

AI-generated content may be incorrect.]
[image: A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.]
39. Klausimas. Ar reikia vertintis 14.10 ir 14.11 eilutes iš SP dalies? Excel kiekių žiniaraštyje jų nėra. Jeigu reikia, prie kurių eilučių vertinti?
[image: A close-up of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.]

40. Klausimas. Pateikite dviračių saugyklos specifikacijas.

41. Klausimas. Pagal klausimus-atsakymus (05 13) I,II,III etape numatyta pastato rūsyje perimetru užtaisyti plyšius tarp cokolinės plokštės ir rūsio grindų. Kodėl šie darbai nenumatyti B korpuso rūsyje IV etape?

Atsakymas. Šiuos darbus reikia numatyti ir B korpuso rūsyje IV etape.
42. Taip pat Komisija, atsižvelgiant į tiekėjo prašymą, siekiant užtikrinti dalyvių teisę tinkamai susipažinti su pateiktais atsakymais į klausimus ir patikslintais žiniaraščiais, atsižvelgiant į pakeitimų svarbą ir mastą, pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. gegužės 26 d. 10.00 val.
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TS-23 LAIPTU TUREKLAI

Turéklai gaminami neridijancio plieno vamzdziy. Turékly porankis yra cilindras ~ 50 mm, statrams¢iai ~
50x50x2(3)mm kvadratiniai vamzdZiai ir yra tvirtinami cheminiais ankeriais, kurie suteikia konstrukcijai patikima
jtvirtinimg per visa gaminio eksploatavimo laikg. Vertikaliems strypeliams naudojami ~ 15 mm skersmens
vamzdeliai. Vertikalaus dalijimo bekliiitis tarpas turi biiti ne didesnis kaip 0,10 m. Detalis turékly gamybos ir
montavimo darbo bréZiniai ir pavyzdzZiai turi biti suderinti su UZsakovu ir architektu pries uzsakant jy gamyba.
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Metalinio turéklo jrengimas ant laipty pakopy ir perdangos

vnt.:3. Laipty turéklai
jrengiami vidaus

TS-23 | (turéklas cinkuotas ir dazytas milteliniu bidu (spalva RAL m/kg | 45/1000 | patalpose (metalo
7016)). Porankio ilgis : 26m atsparumo korozijai
klasé: C3)
Cinkuoto ir dazyto milteliniu biidu metalinio porankio ":;‘83' :ﬁ?::;::s
montavimas j sieng (montuojama aukstyje: 800mm (turéklas
TS-23 PRI e m/kg | 36/180 | patalpose (metalo
dazymas milteliniu biidu (spalva RAL 7016). Porankio ilgis : atsparumo korozijai

24m

klasé: C3)
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17. PAVESINES IR JU [RENGIMAS =
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1 [ TS-21_| HPL plokiiy apdaila o’ 396
72 | TS-09 | Medzio komporzitas (atsisédimo vietos pavésinéje) m’ 19 Spalva derinama DP
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bsakant camiius
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ZYMEJIMAI SKLYPO PLANE

’\ Pavésinés I tipo (13 vnt.)

Pavésinés 11 tipo (7 vat.)
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9 Grindys ant perdangos GR-1 ir GR-1A (600m2)

GRINDY SILTINAMUJY (GARSO) IZOLIACIY
IRENGIMAS, NAUDOJANT IZOLIACINES
PLOKSTES kai pagrindo mineralines vatos ploktes
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GRINDY DETALE GR-1M1:20

GRINDY DANGA
(ZI0R. SA DALYJE)

SMULKIAGRUDIS BETONAS
TINKLAS 4, 500, 150x150

_POLISTIRENINIS PUTPLASTIS EPS 100
POLIETILENINE PLEVELE 200pk
PERDANGOS PLOKSTE

GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINE PLEVELE 300uk

GRINDY DETALE GR-1A M1:20
GRINDU DANGA

(ZIUR. SA DALYJE)
SHEENAGREDIS BLLONA WG
INKLAS 04, S300, 150x150 g8
POLIETILENINE PLEVELE 200uk 7 % 7 )
PERDANGOS PLOKSTE e o
2l -0.300
GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINE PLEVEI uk

MINERALINE VATA PAROC CGL20cy arba analogas, 4<0,039 W/(mK)
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Grindys
Esamos grindys ardomos iki perdangos ir naujai jrengiami grindy sluoksniai turi sutapti be peraukstéjimy
visame pastato auksite tiek naujai jrengiamoje dalyje tiek esamoje. Grupiy erdvése ir koridoriaus zonose jrengiamos
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GRINDU DETALE GR-3A M1:20

(ZIUR. SA DALYJE)

SMULKIAGRUDIS BETONAS

TINKLAS 04, S500, 150x150 —~~
GRINDU AKMENS VATA 20035 Wimk) /] 1</, 7 7
POLIETILENINE PLEVELE 200uk A % g 7
PERDANGOS PLOKSTE o o
%
0.3

GARO IZOLIACUJA - POLIETILENINE PLEVELE 300uk @
MINERALINE VATA PAROC CGL20cy arba analogas, 4<0.039 W/(mK)| U=0.224<U\=024
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Statinys 11 etapas

Ziniarastis 1 Statinio architektira
2025.04.15 Suma objektui EUR
Sam| Darbo Darbuy ir islaidy Mato Kaina EUR
Kiekis
eil kodas it Vieneto kainal 15 viso

11 Luby apdailos jrengimas
LUBY APTAISYNAS GIPSO KARTONO PLOKSTEMIS, 100m2
IRENGIANT METALIN| KARKASA IR UZTAISANT IR
GLAISTANT SIOLES
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TS-21

Moduliniy drégmei atspariy luby jrengimas/ Moduliniy
akustiniy luby jrengimas

63
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B

STOGO APSILTINIMO DETALE:

GARO IZOLIACINE PLEVELE 200pk

U=0.172<U,=0.18
Virsutiné prilydoma ruloniné danga;

Apatiné prilydoma ruloniné danga;

30 storio Kietos akmens vatos plokstés, kuriy A<0.036 (W/mK);

Nuolydj formuojantis sluoksnis, 180 mm storio polistireninio putplasio EPS'100plokstés, kuriy
20,037 (W/mK);
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E Projektuojamos sienos / pertvaros




image18.png
pDazymo plolas m-

Monolitinis gelZbetonis riisio angoms panaikinti

Gelzbetonio jrengimas, naudojant C30/37 F100 XC4 kl. m3 95
Betona.

GelZzbetonio armavimas, SS00kl. armatiira kg 11230
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5 Naujos vidaus durys D-1, D-2, D4, D-11, D-12, D-13

FANERUOTOS DURYS MURO SIENOSE BE SPYNOS m2 44,18
(M2 BLOKO)

ALIUMINIO (plienines) DURYS (M2 BLOKO) m2 _
DURY UZDARYMO PRIETAISY MONTAVIMAS ( spynos vit. 220
iskaltuose lizduose)

DURY ATMUSU MONTAVIMAS. it 20

Skyrivje 5
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GRINDY DETALE GR-1 M1:20

GRINDU DANGA

(ZIOR. SA DALYJE)
+3.300
_ g
~ SMULKIAGRUDIS BETONAS g
TINKLAS @4, S500, 150x150 -
T
POLISTIRENINIS PUTPLASTIS EPS 100 +3.200
POLIETILENINE PLEVELE 200pk
PERDANGOS PLOKSTE
T
+3.000
GARO IZOLIACIJA - POLIETILENINE PLEVELE 300pk





image22.png
DRdldd U/ 22, 10U

Grindys ant perdangos GR-1 ir GR-1A (600m2)
6.4 | Smulkiagridis betonas C30/37; 65mm m3 40
6.6 | Polietileno plévelé 200um m2 600
5 Armatiira S500 d=4mm kg 900
6.6 | Grindy akmens vata, 20mm m2 600
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Reprezentaciniy zeldiniy zonoje sodinami augalai.
Spiraea x bumalda ,,Anthony Waterer*/ Japoniné lanksva;

1410 | TS-12 Philadelphus ,,Dame Blanche*/ Jazminas; vnt. 10/3/3/3
Pinus mugo ssp. Mughus / Kalniné pusis;
Pinus mugo var. Pumilio / Kalniné pusis;
reikalingos medziagos
. . . . . gelyno jrengimui:
i | TS-12 Daugiameciy augaly gélyno jrengimas. m 68 kompostas (50%

Sodinamos gelés

imaiSoma j gruntg): 6,8
m’; granulinés traos
(5gr/ krimui) 0,68 kg;
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TS-23 LAIPTU TUREKLAT

Turéklai gaminami neridijantio plieno vamzdziy. Turékly porankis yra cilindras ~ 50 mm, statramses
50x50x2(3)mm kvadratiniai vamzdziai ir yra tvirtinami cheminiais ankeriais, kurie suteikia konstrukcijai patikimg
jtvirtinima per visa gaminio eksploatavimo laik. Vertikaliems strypeliams naudojami ~ 15 mm skersmens
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vat.:3. Laipty turéklai

Metalinio turéklo jrengimas ant laipty pakopy r perdangos rengiami vidaus
TS-23 | (wréklas cinkuotas ir daytas milteliniu bidu (spalvaRAL | m/kg | 45/1000 | patalpose (metalo
7016)). Porankio ilgis : 26m atsparumo korozijai
Klasé: C3)
Cinkuoto ir dazyto milteliniu bidu metalinio porankio ot 3 porankial
‘montavimas j sieng (montuojama auktyje: 800mm (turéklas Irengiami Viaus
T523 | dazymas miltliniu bidu (spalva RAL 7016). Porankio lgis: | K& | 36180 | patapose (merle

24m

Klasé: C3)





