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	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	Palydovinio ryšio duomenų perdavimo paslauga
	Bendrieji reikalavimai: 
1. Palydovinio ryšio duomenų perdavimo paslaugos abonentų kiekis – 10 vnt;
2. Duomenų perdavimo paslauga turi veikti visose Lietuvos ir Vokietijos teritorijose;
3. Duomenų perdavimo paslaugos terminas – 2025.01.01-2025.03.31; 
4. Greitaveika – ne mažiau 100 Mb/s;
5. Duomenų kiekis – neribojamas.
Specialieji reikalavimai:
1. Palydovinio ryšio duomenų perdavimo paslaugai užtikrinti reikalingi dviejų skirtingo tipo po 5 vnt. (iš viso 10 vnt.) antenų:
1.1. Pirmo tipo antenos specialieji reikalavimai:
1.1.1. Antena turi turėti galimybę tirpdyti sniegą iki 25 mm / h (2.5 cm. per valandą) išvengiant paslaugų pablogėjimo žiemos sąlygomis;
1.1.2. Antena turi palaikyti ne mažesnę kaip 5 Wi-Fi kartą.
1.1.3. Dviejų juostų  3 x 3 MU-MIMO radijo imtuvų palaikymas;
1.1.4. Ne mažiau 1 Ethernet LAN prievadas;
1.1.5. Ne mažiau 112 kvadratinių metrų aprėptis duomenų perdavimo ryšio padengiamumui;
1.1.6. Prie antenos Wi-Fi gali prisijungti ne mažiau 128 įrenginiai;
1.1.7. Antena turi būti suderinama su visomis „Starlink“ tinklo sistemomis.
1.2. Antro tipo antenos specialieji reikalavimai:
1.2.1. Antena turi turėti galimybę tirpdyti sniegą iki 40 mm / h (4 cm. per valandą) išvengiant paslaugų pablogėjimo žiemos sąlygomis;
1.2.2. Antena turi palaikyti ne mažesnę kaip 6 Wi-Fi kartą.
1.2.3. Trijų juostų 4 x 4 MU-MIMO radijo imtuvų palaikymas;
1.2.4. Ne mažiau 2 Ethernet LAN prievadų;
1.2.5. Prie kiekvienas antenos turi būti pridedamas Ethernet adapteris;
1.2.6. Ne mažiau 297 kvadratinių metrų aprėptis duomenų perdavimo ryšio padengiamumui;
1.2.7. Prie antenos Wi-Fi gali prisijungti ne mažiau 235 įrenginiai;
1.2.8. Antena turi būti suderinama su „Starlink“ 2 ir 3 kartos tinklo mazgais, galimybė išplėsti tinklą iki nemažiau 3 tinklo mazgų.
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