	2 priedas Techninė specifikacija
1 pirkimo dalis: Bevielė įranga


1. Kiekvienai pirkimų daliai pasiūlymuose pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.
2. Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų g. 54, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.
3.  Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1)  Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos II skyriaus  4.4.4. punkto 4.4.4.3 papunkčiu, t. y. savaraniškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus.   
[bookmark: _Hlk180147780]2) Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
Lentelė „Aplinkos apsaugos reikalavimai“:
Tiekėjas turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus dėl energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos kriterijų:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai ir informacija

	Bevielė įranga

	1.
	Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS)
	Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete  arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	2.
	Jeigu prekė bus tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
Tokiu atveju, jeigu prekė bus tiekiama ar perduota antrinėje pakuotėje, atitiktį patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatyta preke. 

	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.



1 pirkimo dalis: Bevielė įranga (1 komplektas)

	1.1 Bevielio tinklo prieigos taškas

	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Prietaiso tipas
	Bevielio tinklo prieigos taškas
	

	2. 
	Apsauga nuo aplinkos poveikio
	Lauko ir vidaus naudojimui pritaikytas, sustiprintas dizainas
	

	3. 
	Montavimo galimybės
	Montuojamas ant sienos arba stulpo
	

	4. 
	Jungiamumo technologija
	Belaidis
	

	5. 
	Duomenų ryšio protokolai
	ne blogiau kaip: IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
	

	6. 
	Dažnių juosta
	2,4 GHz, 5 GHz
	

	7. 
	Didžiausias aprėpties plotas
	ne mažiau kaip: iki 185 m²
	

	8. 
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis
	ne mažiau kaip: 2,4 GHz: 570 Mbps; 5 GHz: 2,4 Gbps
	

	9. 
	Talpa
	ne mažiau kaip: Erdvinių srautų skaičius: 4; Prisijungiančių įrenginių skaičius: 350+; BSSID vienam radijui: 8
	

	10. 
	Savybės
	ne blogiau kaip: Reset mygtukas, apsauga nuo vandens, duomenų srauto apribojimas, 2x2 MU-MIMO technologija, Guest izoliacija
	

	11. 
	Šifravimo algoritmai
	ne blogiau kaip: WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA3
	

	12. 
	Suderinami standartai
	ne blogiau kaip: IEEE 802.1Q
	

	13. 
	Antenos tipas
	ne blogiau kaip: Vidinė ir daugia kryptinė (omni-directional)
	

	14. e
	Antenos stiprinimo lygis
	ne mažiau kaip: 8 dBi
	

	15. 
	Sąsajos
	ne blogiau kaip: 1 x 1000Base-T (PoE įvestis) - RJ-45; 1 x 1000Base-T - RJ-45
	

	16. 
	Komplekte esantys priedai
	Montavimo komplektas
	

	17. 
	Suderinami standartai
	ne blogiau kaip: IC, FCC, IPX6
	

	18. 
	Maitinimas per Ethernet
	Palaikoma (PoE)
	

	19. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS).  Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	Kiekis
	2 vnt.



1.2 Tinklo jungiklis „TJ1“
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Prietaiso tipas
	Tinklo jungiklis(switch)
	

	2. 
	Korpuso tipas
	Montuojamas į stelažą, stalinis, 1U
	

	3. 
	Potipis
	Gigabit Ethernet
	

	4. 
	Prievadai
	ne mažiau kaip: 24 x 10/100/1000 (16 PoE+) + 2 x Gigabit SFP
	

	5. 
	Maitinimas per Ethernet (PoE)
	PoE++
	

	6. 
	PoE galia
	ne mažiau kaip: 95 W
	

	7. 
	Našumas
	ne blogiau kaip: Non-blocking pralaidumas: 26 Gbps, komutavimo geba: 52 Gbps, persiuntimo sparta: 38 Mpps
	

	8. 
	Autentifikavimo metodas
	ne blogiau kaip: RADIUS
	

	9. 
	Savybės
	ne blogiau kaip: 12KV ESD apsauga, be ventiliatoriaus, GVRP, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), komutavimas, prievadų veidrodinis vaizdas, sujungimo režimas, Jumbo Frame palaikymas, srauto valdymas, DPI, audros kontrolė
	

	10. 
	Atitikties standartai
	ne blogiau kaip: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.11x
	

	11. 
	Integruoti įrenginiai
	ne mažesnis kaip: 1.3" lietimui jautrus ekranas
	

	12. 
	Būklės indikatoriai
	ne blogiau kaip: Būklės, PoE, ryšio/aktyvumo/greičio, ryšio/aktyvumo
	

	13. 
	Sąsajos
	ne mažiau kaip: 16 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W, 8 x 1000Base-T RJ-45, 2 x Gigabit LAN SFP, 1 x valdymo sąsaja
	

	14. 
	Maitinimo įrenginys
	Vidinis maitinimo šaltinis
	

	15. 
	Reikalinga įtampa
	AC 120/230 V (50/60 Hz)
	

	16. 
	Veikimo metu suvartojama galia
	ne daugiau kaip: 25 W
	

	17. 
	Atitikties standartai
	FCC, IC, ETSI 300 019-1-4
	

	18. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Tinklo jungiklio(switch) gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	Kiekis
	1 vnt.



1.3 Tinklo valdymo įrenginys.
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Prietaiso tipas
	Tinklo valdymo įrenginys
	

	2. 
	Aukštis (Rack Units)
	1U
	

	3. 
	Formos faktorius
	Montuojamas į stelažą
	

	4. 
	Integruoti įrenginiai
	ne mažesnis kaip: 1.3" lietimui jautrus ekranas
	

	5. 
	Procesorius
	ne blogiau kaip: 4 branduoliu, 1.7 GHz
	

	6. 
	Maksimalus procesorių kiekis
	ne mažiau kaip: 1
	

	7. 
	RAM
	ne mažiau kaip: 4 GB DDR4 SDRAM
	

	8. 
	Flash atmintis
	ne mažiau kaip: 16 GB
	

	9. 
	Jungiamumo technologija
	Laidinė
	

	10. 
	Duomenų ryšio protokolai
	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	

	11. 
	Našumas
	ne mažiau kaip: IPS pralaidumas: 3.5 Gbps
	

	12. 
	Būklės indikatoriai
	HDD aktyvumas, ryšio/aktyvumo/greičio indikatoriai
	

	13. 
	Būklės indikatoriai
	Būklės, PoE, ryšio/aktyvumo/greičio, ryšio/aktyvumo
	

	14. 
	Savybės
	ne blogiau kaip: Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), turinio filtravimas, gilios paketų inspekcija (DPI), Spanning Tree Protocol (STP) palaikymas, QoS, RADIUS palaikymas, Jumbo Frame palaikymas, VPN serveris, audros kontrolė, dvigubas WAN atsarginis ryšys, Bluetooth valdymas, 12KV ESD apsauga (kontakto iškrova), 16KV ESD apsauga (oro iškrova)
	

	15. 
	Atitikties standartai
	IEEE 802.1x
	

	16. 
	Išplėtimo lizdai
	1 (iš viso) / 1 (laisvas) x vidinis - 3.5"
	

	17. 
	Sąsajos
	ne mažiau kaip: 8 x 1000Base-T - RJ-45, 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN), 1 x 10GBase-X - SFP+, 1 x 10GBase-X - SFP+ (WAN)
	

	18. 
	Komplekte esantys priedai
	Montavimo į stelažą komplektas
	

	19. 
	Atitikties standartai
	IC, FCC
	

	20. 
	Maitinimo įrenginys
	Vidinis maitinimo šaltinis
	

	21. 
	Įrengtų maitinimo įrenginių kiekis
	1
	

	22. 
	Maksimalus palaikomas maitinimo įrenginių kiekis
	2
	

	23. 
	Reikalinga įtampa
	AC 120/230 V (50/60 Hz)
	

	24. 
	Veikimo metu suvartojama galia
	ne daugiau kaip: 33 W
	

	25. 
	Įdiegta programinė įranga
	UniFi Controller
	

	26. 
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Tinklo valdymo įrenginys gamintojas turi atitikti aplinkosaugos vadybos ISO 14001 standarto reikalavimus arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą. Pateikti dokumentų kopijas arba nuorodas į dokumentus.
	

	Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	Kiekis
	1 vnt.



