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2 Pirkimo dalis: NAS serveris ir vidinis diskas 


1. Kiekvienai pirkimų daliai pasiūlymuose pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja.
2. Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu, sumontuotos bei instaliuotos Kauno technologijos universiteto patalpose, Studentų g. 54, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojų nurodytame KTU padalinyje Kaune.
3.  Aplinkos apsaugos reikalavimai:
1.  Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos  II skyriaus  4.4.4. punkto 4.4.4.3 papunkčiu, t. y. savaraniškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus .  
[bookmark: _Hlk180147780]2. Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
Lentelė „Aplinkos apsaugos reikalavimai“:
Tiekėjas turi atitikti šioje lentelėje nustatytus reikalavimus dėl energijos vartojimo ir aplinkos apsaugos kriterijų:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos reikalavimai
	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai ir informacija

	NAS serveris ir vidinis diskas


	1.
	Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EU „Dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS)
	Pateikti dokumentų kopijas arba pateikti nuorodą (-as) į gamintojo oficialiai skelbiamą informaciją internete  arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	2.
	Jeigu prekė bus tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
Tokiu atveju, jeigu prekė bus tiekiama ar perduota antrinėje pakuotėje, atitiktį patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatyta preke. 

	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.







[bookmark: _Hlk195525990]2 Pirkimo dalis: NAS serveris ir vidinis diskas (1 komplektas)
2.1 Išorinis diskas
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Prietaiso tipas
	Kietasis diskas - vidinis
	

	2. 
	Talpa
	ne mažiau kaip: 10 TB
	

	3. 
	Formos faktorius
	3.5"
	

	4. 
	Sąsaja
	ne mažiau kaip: SATA 6 Gb/s
	

	5. 
	Buferio dydis
	ne mažiau kaip: 256 MB
	

	6. 
	Savybės
	ne blogiau kaip: Native Command Queuing (NCQ), Advanced Format technologija, NASware technologija, 3D Active Balance Plus, 24/7 nuolatinis veikimas, CMR technologija, apkrova iki 180 TB per metus
	

	7. 
	Disko perdavimo greitis
	ne mažiau kaip: 600 MBps (išorinis)
	

	8. 
	Vidinis duomenų perdavimo greitis
	ne mažiau kaip: 215 MBps
	

	9. 
	Spindulio sukimosi greitis
	ne mažiau kaip: 7200 rpm
	

	10. 
	Patikimumas (MTBF)
	ne mažiau kaip: 1,000,000 valandų
	

	11. 
	24/7 veikimas
	Taip
	

	12. 
	Nepataisomi klaidų atvejai
	ne blogiau kaip: 1 per 10^14
	

	13. 
	Įkrovimo / iškrovimo ciklai
	ne blogiau kaip: 600,000
	

	14. 
	Sąsajos
	1 x SATA 6 Gb/s
	

	15. 
	Suderinama anga
	3.5"
	

	16. 
	Energijos sąnaudos
	ne blogiau kaip: 8.4 W (skaitymas/rašymas), 4.6 W (budėjimas), 0.5 W (standby), 0.5 W (miego režimas)
	

	17. 
	Atitikties standartai
	RoHS 2011/65/EU
	

	18. 
	Triukšmo lygis
	ne daugiau kaip: 34 dBA
	

	Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	Kiekis
	4 vnt.



2.2 NAS serveris
	Eil. Nr.
	Komponento / charakteristikos pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais)
	Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis

	1. 
	Prietaiso tipas
	NAS serveris
	

	2. 
	Jungtis su pagrindiniu įrenginiu
	Gigabit Ethernet
	

	3. 
	Didžiausia palaikoma talpa
	ne mažiau kaip: 108 TB
	

	4. 
	Galimų įdiegti įrenginių/modulių kiekis
	0 (įdiegtų) / 4 (maksimalus)
	

	5. 
	Integruoti įrenginiai
	ne blogiau kaip: 2 ventiliatoriai, LED ekranas
	

	6. 
	Procesorius
	ne blogiau ir nemažiau kaip: 4 branduolių, bazinis greitis 2 GHz
	

	7. 
	Didžiausias palaikomas procesorių kiekis
	1
	

	8. 
	Turbo dažnis
	ne mažiau kaip: 2.7 GHz
	

	9. 
	RAM
	ne mažiau kaip: 2 GB (įdiegta) / 6 GB (palaikoma) - DDR4
	

	10. 
	Duomenų valdiklis
	RAID
	

	11. 
	Sąsajos tipas
	ne blogiau kaip: SATA 6 Gb/s
	

	12. 
	RAID lygiai
	ne blogiau kaip: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
	

	13. 
	Duomenų ryšio protokolai
	ne blogiau kaip: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
	

	14. 
	Tinklo / transporto protokolai
	ne blogiau kaip: iSCSI, FTP, CIFS
	

	15. 
	Nuotolinio valdymo protokolai
	ne blogiau kaip: HTTP, HTTPS, SNMP, LDAP
	

	16. 
	Tinklo paslaugų suderinamumas
	AFP, SMB, FTP, WebDAV, SMB 2.0, SMB 3.0, NFS v3, NFS v4, NFS v4.1, CalDAV
	

	17. 
	Našumas
	ne blogiau kaip: Maksimalus apimčių kiekis: 64, maksimalios jungtys: 500, vietinių vartotojų paskyros: 2048, grupių paskyros: 256, bendrinamos aplankų sinchronizavimo užduotys: 8, hybrid aplankų kiekis: 10, Syslog: 800 įvykių per sekundę, sekančios eilutės skaitymas: 226 MB/s, rašymas: 224 MB/s
	

	18. 
	Papildomos funkcijos
	ne blogiau kaip: Wake on LAN (WOL), SSD skaitymo-rašymo talpykla, SSD apkarpymas, RAID migracija, ACL palaikymas, NFS Kerberos autentifikacija, didelis patikimumas, OpenStack palaikymas, VPN serveris
	

	19. 
	Šifravimo algoritmas
	ne blogiau kaip: AES-NI
	

	20. 
	Atitikties standartai
	DLNA sertifikuotas
	

	21. 
	IP kamerų palaikymas
	ne mažiau kaip: 40
	

	22. 
	Suspaudimo formatas
	ne blogiau kaip: H.264, H.265
	

	23. 
	Vaizdo raiška
	1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
	

	24. 
	Išplėtimo angos
	ne mažiau kaip: 4 (iš viso) / 4 (laisvos) x hot-swap - 2.5" / 3.5"
	

	25. 
	Išplėtimo lizdai
	ne mažiau kaip: 2 (iš viso) / 2 (laisvi) x M.2 2280, 1 (iš viso) / 1 (laisvas) x SO-DIMM 260-pin
	

	26. 
	Sąsajos
	ne blogiau kaip: 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A, 2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
	

	27. 
	Pridedami kabeliai
	ne mažiau kaip: 2 tinklo kabeliai
	

	28. 
	Papildomos savybės
	ne blogiau kaip: 92 mm aušinimo ventiliatorius, maitinimo atkūrimas, planuojamas įjungimas/išjungimas, Citrix Ready, apsaugos užrakto lizdas (užraktas parduodamas atskirai), atstatymo mygtukas
	

	29. 
	Atitikties standartai
	FCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, EAC, CCC, KC, RoHS
	

	30. 
	Pridedami priedai
	Priedų paketas, maitinimo laidas
	

	31. 
	Maitinimo įrenginys
	Išorinis maitinimo adapteris
	

	32. 
	Reikalinga įtampa
	AC 100-240 V (50/60 Hz)
	

	33. 
	Veikimo metu suvartojama galia
	ne daugiau kaip: 29 W
	

	34. 
	Budėjimo režimo energijos sąnaudos
	ne daugiau kaip: 9 W
	

	35. 
	Programinė įranga
	Synology Central Management System
	

	36. 
	Triukšmo lygis
	ne daugiau kaip: 20 dBA
	

	Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis
	

	Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
	

	Garantiniai įsipareigojimai visam komplektui (pradedama skaičiuoti nuo prekių pristatymo dienos; trumpiausiai 2 metai)
	

	Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos)
	

	Kiekis
	1 vnt.




