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PATIKSLINTAS
Siūlomų prekių techniniai parametrai
	Eil.
Nr.
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Nurodyti siūlomos prekės modelį, konkrečias reikšmes ir paveikslėlį (žodžiai atitinka, taip, yra negalimi)

	1
	Vaikų žaidimo aikštelė, tinkanti 5-12 m. vaikams,  ilgis 6000 mm, plotis 4200 mm, aukštis 3500 mm, minimalios erdvės plotas 64 m2 laisvojo kritimo aukštis <1500 mm., matmenų paklaida galima (+-10%).  
Konstrukcija iš metalo, dažyto milteliniu būdų, arba analogiško, čiuožykla iš nerūdijančio plieno, su HDPE plastiko bortais, barjerai iš HDPE plastiko su edukaciniais žaidimais lietuvių kalba, stogai iš HDPE plastiko.
Susideda iš dviejų platformų 1,5 m aukščio, visos su stogeliais, vertikalios karstymosi sienos, lipimo laiptų, gaisrininko stulpo, alpinisto sienelė.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	2
	[bookmark: _Hlk168991908]Sūpuoklės, tinkančios 3-12 m. vaikams, ilgis 3600 mm, plotis 2000 mm, aukštis 2200 mm, minimalios erdvės plotas 48 m2 laisvojo kritimo aukštis <1500 mm, matmenų paklaida galima (+-10%).  
Konstrukcija iš metalo, dažyto milteliniu būdų, arba analogiško.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	3
	Spyruoklinis žaislas, tinkanti 3-5 m. vaikams,  ilgis 1 070  mm., plotis 210 mm., aukštis 997  mm., minimalios erdvės plotas 6,73 m2, laisvojo kritimo aukštis <600 mm., matmenų paklaida galima (+-10%).  
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	4
	Karuselė, tinkanti 3-12 m. vaikams, ilgis 1500 mm, plotis 1500 mm, aukštis 800 mm., minimalios erdvės plotas  24,5 m2., laisvojo kritimo aukštis <600 mm., matmenų paklaida galima (+-10%).  
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	5
	Integruotas į liejamą dangą žaidimas „Klasės“, trys spalvos.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	6
	Lauko gimnastikos treniruoklių komplektas: 12 plieninių kolonų, 8 skirtingi skersiniai prisitraukimams, 1 pora rankeną prisitraukimams, 1 lygiagretės, 1 plokštuma atsilenkimams, 1 horizontalios „kopėčios“, 1 plati švediška sienelė su 4 skersiniais, 1siaura švediška sienelė su 5 skersiniais, montavimo paslaugos. Techniniai duomenys: dydis 5,4 x4,6m, saugos zona 8,95x8,65m, aukštis 2,4 m, pamatas įbetonuojama konstrukcija, plastikas HDPE, plienas- cinkuotas ir dažytas, spalva antracitas.  
Skersinių aukščiai derinami su užsakovu montavimo metu.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	7
	Suoliukas su atlošu
Matmenys:
Ilgis ne mažiau 170 cm
Aukštis ne mažiau 70 cm
Plotis ne mažiau 50 cm
Medžiagos – milteliniu būdu dažytas metalas, mediena.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	8
	Šiukšliadėžė
Talpa ne mažiau nei 30 ltr.
Medžiagos – milteliniu būdu dažytas metalas, mediena.
	Modelis, konkrečios reikšmės, paveikslėlis

	9
	Smūgį kritimo atveju suminkštinanti danga – liejamos gumos danga.
Liejama guma įrengiama ant sutankinto smėlio (gylis ne mažiau 15 cm.), sutankintos skaldos (gylis ne mažiau 10 cm) ir atsijų pagrindo.
Liejama danga turi būti pralaidi vandeniui, tvirta, atspari Lietuvos klimatinėms sąlygoms.
Liejama danga turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 1177 (ar lygiaverčio) reikalavimus.
	Konkrečios reikšmės

	10
	Suteikiamas ne mažesnis nei 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis
	Konkrečios reikšmės



	
	
	
	

	
	
	
	




