ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr. 1

1. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 27 pozicijoje numatytas Betono trinkelių (neregių vedimo sistemos iš trinkelių 200x100x60 mm) grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis). Ar yra numatytos neregių vedimo sistemos iš trinkelių 200x100x80 mm? Jei taip, prašome nurodyti šių darbų apimtį atskiroje pozicijoje.
Atsakymas. Neregių vedimo sistemos iš trinkelių 200x100x80 mm nėra numatytos.

2. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 44 pozicijoje numatytas Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas skaldele. Prašome nurodyti skaldelės frakciją.
Atsakymas. Skaldelės frakcija 4-16 mm.

3. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 45 pozicijoje numatytas Geotekstilės paklojimas. Prašome nurodyti reikalavimus geotekstilei.
Atsakymas. Geotekstilė turi būti sertifikuota. Ne mažiau, kaip 80g/m2. 

4. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 48 pozicijoje numatytas Pilkų margų granitinių plokščių 1,0-1,4 x 0,6-0,8 m dangos įrengimas h-8 cm. Prašome nurodyti reikalavimus siūlių užpildui, ar reikalingas išlyginamasis pasluoksnis, kokie reikalavimai pasluoksniui (medžiagą, storį ir pan.).
Atsakymas.  Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm., dolomito skaldos 0/45 sluoksnis – 15 cm, atsijų pasluoksnis – 3 cm.  Priklausomai nuo objekto galimas sluoksnio storio svyravimas 10 procentų.
5. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 26-27 pozicijose numatytas Betono trinkelių grindinio įrengimas, užpilant siūles granitinėmis atsijomis (su medžiagomis). Pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus išlyginamojo pasluoksniui ir siūlių užpildui galima naudoti ir dolomitinės skaldos atsijas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti dolomitinės skaldos atsijas šaligatvių dangos konstrukcijoje. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti siūlių užpylimui dolomitinės skaldos atsijas.
Atsakymas. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti granito atsijas.

6. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 26-27, 29, 46 pozicijose numatytas grindinio įrengimas iš trinkelių. Pagal ĮT TRINKELĖS 14 reikalavimus grindiniui turi būti numatytas ir išlyginamasis pasluoksnis. Prašome nurodyti reikalavimus pasluoksniui (medžiagą, storį ir pan.).
Atsakymas. Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 20 cm., dolomito skaldos 0/45 sluoksnis – 15 cm, atsijų pasluoksnis – 3 cm. Priklausomai nuo objekto galimas sluoksnio storio svyravimas 10 procentų.
7. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 49 pozicijoje numatytas Metalinių medžių šaknų apsaugų įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimui medžių šaknų apsaugoms (parametrai ir kt.).
Atsakymas. Medžių šaknų apsauga iš kalaus ketaus. Vidinis diametras 450 mm (gali svyruoti 10 procentų), ilgis 1200 mm (gali svyruoti 10 procentų), plotis 1200 mm (gali svyruoti 10 procentų).

8. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 50-53 pozicijose numatytas projektų parengimas. Prašome nurodyti vieno projekto apimtį (plotą, ilgį).
Atsakymas. Preliminarus vieno projekto vidurkio plotas 1000 m2 

9. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje 54 pozicijoje numatytas Geodezinės nuotraukos parengimas kvadratiniais metrais. Prašome nurodyti vieno komplekto plotą.
Atsakymas. Preliminarus vienos geodezinės nuotraukos plotas 1000 m2

10. Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei taip, prašome nurodyti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimo/ parengimo darbų apimtį atskiroje pozicijoje. Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės kelio kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą?
Atsakymas. Preliminarus vienos kadastro matavimo bylos vidurkio plotas 1000 m2. Valstybinės reikšmės kelios kadastro matavimų bylų atnaujinimo parengimo nevertinti. 



Viešųjų pirkimų komisija.
