Pirkimo sąlygų 4 priedas
TARNYBINĖS STOTIES TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 


	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika

	1.
	Gamintojas  ir modelis
	Privalo būti nurodytas gamintojas ir tikslus siūlomos tarnybinės stoties modelis. 

	2.
	Procesorius
	X86 architektūros, turi palaikyti 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, procesoriaus paskelbimo (ang. „announcement“) data ne anksčiau nei 2023 m. Ne mažiau kaip 16 vnt. fizinių branduolių (ang. „core“), ne mažiau kaip 3,60 GHz kiekvieno fizinio branduolio bazinis taktinis dažnis (ang. „processor base frequency“), ne mažiau kaip 45 MB spartinančios atmintinės (ang. „cache“). 
Nurodyti procesoriaus gamintoją, modelį, bazinį taktinį dažnį, branduolių skaičių, spartinančiosios atminties dydį.

	[bookmark: _Hlk195478037]3.
	Procesorių našumas
	Našumo rodikliai nurodyti dviejų procesorių (32 branduolių) sistemai. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti skelbiami www.spec.org puslapyje. Procesoriaus testas privalo būti atliktas siūlomos tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesoriaus bazinio našumo rodiklį. Jis turi būti ne mažesnis nei SPECrate2017_int_base = 385 ir SPECrate2017_fp_base = 555. Testų metu procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta.

	4.
	Procesorių kiekis
	Ne mažiau kaip 2 vnt. 

	5.
	Operatyvinė atmintis
	Ne mažiau kaip 1024 GB DDR5 5600MT/s ECC RDIMM arba lygiavertė, suformuota ne mažesniais kaip 64 GB moduliais. Visi atminties moduliai tarnybinėje stotyje turi būti vienodos talpos. Bendras atminties lizdų skaičius ne mažiau kaip 32 vnt. Galimybė išplėsti operatyvinę atmintį iki ne mažiau kaip 4 TB talpos.

	6.
	Diskinių kaupiklių posistemė virtualizacijos platformai
	Turi būti vidinis PCIe tipo modulis su ne mažiau kaip 2 vnt. diskinių kaupiklių, kurių kiekvienas yra ne mažiau kaip 480 GB talpos M.2 NVMe, dubliuojančių ir aparatiškai pakeičiančių vienas kitą gedimo atveju (RAID 1).

	7.
	Diskinių kaupiklių posistemė programoms ir duomenims
	Diskinių kaupiklių posistemė privalo būti prijungta prie aparatinio RAID valdiklio, nurodyto 8 punkte. Diskinių kaupiklių posistemės plėtros palaikymas ne mažiau kaip iki 24 vnt. diskinių kaupiklių. SED (angl. „self-encrypting hard drive“) tipo diskinių kaupiklių palaikymas.
Komplekte privalo būti ne mažiau kaip 11 vnt. diskinių kaupiklių, kurių kiekvienas yra ne mažiau kaip 3,84 TB talpos SATA SSD. 
Diskiniai kaupikliai turi būti sukonfigūruoti RAID 6 režimu su aparatiniu RAID valdikliu (negalima siūlyti RAID konfigūracijų, kurios konfigūruojamos operacinės sistemos lygio programinės įrangos priemonėmis). 

	8.
	RAID diskinių kaupiklių valdiklis
	Aparatinis RAID diskinių kaupiklių valdiklis, ne mažiau kaip 8 GB spartinančios atminties, flash atmintinė, užtikrinanti duomenų išsaugojimą dingus maitinimo įtampai neribotą laiką, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 diskų apjungimo tipų palaikymas.

	9.
	Video kontroleris
	Integruotas, ne mažiau 16 MB vaizdo atminties.

	10.
	Tinklo adapteriai
	Ne mažiau kaip 10 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T prievadų, iš jų ne mažiau kaip 4 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T prievadų neužimančių PCIe lizdų.

	11.
	PCI-Express jungtys
	Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe 5.0. arba lygiavertės.

	12.
	Prievadai
	Integruoti: ne mažiau kaip 3 vnt. USB (iš jų ne mažiau kaip 1vnt. turi būti priekinėje panelėje), ne mažiau kaip 1vnt. VGA.

	13.
	Konstrukcija
	Ne didesnio nei 2U aukščio, montuojama į standartinę 19” spintą. Komplektuojama su bėgeliais pritaikytais greitam tarnybinės stoties montavimui ir ištraukimui iš spintos, kabelių tvarkymo alkūne. 

	14.
	Maitinimo sistema
	Dubliuota, ne mažiau kaip 2 vnt. „karšto keitimo“ maitinimo šaltinių sistema, užtikrinanti visų instaliuotų komponentų galios poreikius ir tarnybinės stoties darbą sugedus vienam maitinimo šaltiniui. Maitinimo šaltiniai turi būti ne mažiau kaip 1800 W +-5% galingumo ir ne prastesnės kaip Titanium efektyvumo klasės, pritaikyti dirbti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. 

	15.
	Aušinimo sistema
	Dubliuota „karšto keitimo“ aušinimo ventiliatorių sistema.

	16.
	Valdymo sistema
	Ne prasčiau nei  dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo operacinės sistemos, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį Gigabit Ethernet RJ-45. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne prastesniu nei 128 bitų raktu (SSL). 
Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. 
Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. 
Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti tarnybinės stoties sisteminio kodo (ang. „firmware“)  atnaujinimus. 
Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).
HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei.
Turi palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties įtampos išjungimą.
Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose. 
Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų.

	17.
	Saugumo funkcijos
	Integruotas Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0) arba lygiaverčio funkcionalumo modulis. 

	18.
	Tarnybinės stoties būsenos indikacija
	Šviesinė LED arba LCD gedimų indikacijos ir lokalizacijos sistema korpuso išorėje (priekinėje tarnybinės stoties panelėje). Sistema turi leisti nustatyti tarnybinės stoties parametrus ir atvaizduoti tarnybinės stoties būseną.

	19.
	Suderinamumas su operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis
	Siūlomas tarnybinės stoties modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos platformomis Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware ESXi.
 Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje ir / ar su pasiūlymų pateiktuose dokumentuose.

	20.
	Papildoma komplektacija
	Komplekte privalo būti ne mažiau kaip 10 vnt. tinklinių neekranuotų komutacinių kabelių, ne mažiau kaip 5 m. ilgio, Cat5E kategorijos, RJ45/RJ45 tipo jungtys. Komplektuojami komutaciniai kabeliai gali būti bet kurio kito gamintojo.

	21.
	Surinkimo reikalavimai
	Visos komplektuojančios tarnybinės stoties dalys privalo būti komplektuojamos tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo kodais, siekiant sumažinti administravimo, garantinio aptarnavimo ir eksploatavimo išlaidas ir privalo būti pilnai sumontuotos į tarnybinę stotį gamintojo gamykloje.
Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. „remarketed“, „refurbished“) įrangos.
Komplekte turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai tarnybinės stoties pajungimui prie IT infrastruktūros.

	22.
	Garantija ir aptarnavimas
	Visai siūlomai įrangai turi būti taikoma gamintojo ne trumpesnė kaip 3 metų garantija, aptarnaujant įrangos instaliacijos vietoje (ang. „On-site“). Turi būti užtikrintas gedimų registravimas gamintojo atstovo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo atstovas Lietuvoje turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos instaliacijos vietą  ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo. Į garantinį aptarnavimą turi būti  įtraukti nemokamos remonto paslaugos ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.
Garantija turi apimti  ne tik aparatinę bet ir kartu su tarnybine stotimi įsigyjamos operacinės sistemos aptarnavimą.
Turi būti galimybė patikrinti įrangos garantiją gamintojo interneto svetainėje.

	23.
	Gamintojo kodai ir aprašymai

	Turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (ang. Part Number), aprašymai ir kiekiai.
Pateikti nuorodą į techninę dokumentaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos tarnybinės stoties pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

	24.
	Operacinė sistema
	Turi būti pateikta ne prasčiau kaip: Microsoft Windows Server 2025 Datacenter programinės įrangos licencijos. Programinės įrangos licencijos turi licencijuoti visus siūlomos tarnybinės stoties fizinius branduolius (ang. „core“). Turi būti suteikta nuolatinė (angl. „perpetual“) teisė naudoti programinės įrangos licencijas. Turi būti suteikta licencinė teisė naudoti neribotą skaičių virtualių tarnybinių stočių su Windows Server arba lygiaverte tarnybinių stočių operacine sistema fizinėje tarnybinėje stotyje, kurios fizinius branduolius licencijuoja ir kurioje pilnai licencijuojami visi fiziniai branduoliai.

	[bookmark: _Hlk152016926]25.
	Diegimo paslaugos
	[bookmark: _Hlk152014345]Tarnybinė stotis turi būti sumontuota perkančiosios organizacijos serverinėje tam skirtoje spintoje, prijungta prie duomenų ir valdymo tinklų visais tam numatytais prievadais, atnaujinta iki paskutinės sertifikuotos mikrokodų versijos, paruošta darbui pagal gamintojo rekomenduojamas gerąsias praktikas.
Tarnybinė stotis turi būti užregistruota gamintojo serviso portale ir sukonfigūruota pranešimų apie įrangos techninę būklę siuntimui gamintojo atstovui režimu 24x7x365.
Pagal perkančiosios organizacijos pateiktus reikalavimus turi būti įdiegtas VMware virtualizacijos hipervizorius su valdymo įrankiais. 
Turi būti atlikta virtualių mašinų (apie 70 vnt.), dabar veikiančių VMware klasteryje ir atskirame VMware serveryje, migracija į naują tarnybinę stotį nesutrikdant kritiškai svarbių  virtualių mašinų darbo.       
Įrangos diegimas ir integracija į esamą perkančiosios organizacijos IT infrastruktūrą privalo būti atlikti suderintu su perkančiąja organizacija laiku, perkančiosios organizacijos patalpose.
Paslaugos turi būti suteiktos taip, kad nebūtų pažeisti garantinio aptarnavimo ar licencijavimo reikalavimai. 



Parengė:
Informacinių technologijų sistemų administratorius                                     Dainius Jakutis
