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VERSIJA Nr.2
MECHANINIŲ ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU NUOTOLINIU NUSKAITYMU PIRKIMAS

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
1.1 Užsakovas planuoja įsigyti mechaninius šalto vandens skaitiklius su nuotoliniu nuskaitymu, kurie bus montuojami daugiabučių namų butuose bei įvaduose.
1.2 Skaitikliai turi būti pristatytos Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, ne vėliau kaip per 15  (penkiolika) darbo dienų nuo užsakymo elektroniniu paštu pateikimo dienos.
1.3 Pristačius brokuotus skaitiklius, Tiekėjas juos privalo paimti iš Pirkėjo patalpų - Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, ir pakeisti juos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.
1.4 Kartu su pasiūlymu pateikti šiuos dokumentus:
1.4.1. siūlomų skaitiklių EB tipo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinantį matavimo priemonės atitiktį Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams, matavimo priemonės  tipo ir einamųjų metų pirminės patikros atlikimo patvirtinimą;
1.4.2. IP klasę patvirtinantį dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalba.

2. REIKALAVIMAI MECHANINIAMS BUTŲ VANDENS SKAITIKLIAMS
2.1 Skaitikliai turi būti nauji.
2.2 Skaitiklis turi būti mechaninis, vienasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.
2.3 Matuojama terpė – šaltas vanduo;
2.4 Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:
· DN15 – L80/L110; 
Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):
· DN15 ≤ 2,5 m3/h;
2.5 Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) - ne blogesnė nei R80;
2.6 Prijungimas – srieginis;
2.7 Skaitikliai turi būti tiekiami su gamykline pirmine patikra.
2.8 Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio  patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.
2.9 Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
2.10 Skaitiklis turi būti komplektuojamas su LoraWan moduliu pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui. Modulis gali būti integruotas skaitiklio korpuse arba montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų.
2.11 Skaitiklis turi perduoti duomenis LoraWan tinklu ne rečiau kaip 1 kartą per parą;
2.12 Skaitiklio komunikacijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei  10 metų skaičiuojant nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios bei perduodant duomenis 1 kartą per parą. 
2.13 Skaitiklio LoraWan ryšio sąsaja turi būti „nepririšta“ prie konkretaus ryšio paslaugų tiekėjo, tinklo įrangos ar programinės įrangos. Bet kuri LoraWan duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje teikianti įmonė be papildomų mokesčių tiekėjui turi turėti galimybę nuskaityti skaitiklio duomenis.  
2.14 Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.
3. REIKALAVIMAI ĮVADINIAMS MECHANINIAMS VANDENS SKAITIKLIAMS
3.1 Skaitikliai turi būti nauji.
3.2 Skaitiklis turi būti mechaninis, daugiasrautis, sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio.
3.3 Matuojama terpė – šaltas vanduo;
3.4 Sąlyginis skersmuo ir montažinis ilgis:
· DN20/L130;
· DN25/L260;
· DN32/L260;
· DN40/L300;
3.5 Skaitiklio ilgalaikio darbo srautas (Q3):
· DN20 ≤ 4,0 m3/h;
· DN25 ≤ 6,3 m3/h;
· DN32 ≤ 10 m3/h;
· DN40 ≤ 16 m3/h;
3.6 Metrologinė tikslumo klasė (R= Q3/Q1) - ne blogesnė nei R80;
3.7 Prijungimas – srieginis;
3.8 Skaitikliai turi būti tiekiami su gamykline pirmine patikra.
3.9 Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio  patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.
3.10 Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų.
3.11 Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo aplinkos poveikio, tiekėjo ir vartotojo įtakos skaitiklio rodmenims, magnetinio lauko poveikio pagal LST EN 14154 standarto reikalavimus.
3.12 Skaitiklis turi būti komplektuojamas su LoraWan moduliu pirminiam rodmenų fiksavimui bei perdavimui. Modulis gali būti integruotas skaitiklio korpuse arba montuojamas bei plombuojamas ant skaitiklio jo neišardant, nenuimant skaitiklio ir nenaudojant laidų. 
3.13 Skaitiklis turi perduoti duomenis LoraWan tinklu ne rečiau kaip 1 kartą per parą;
3.14 Skaitiklio komunikacijos veikimo laikas – ne trumpesnis nei  10 metų skaičiuojant nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios bei perduodant duomenis 1 kartą per parą. 
3.15 Skaitiklio LoraWan ryšio sąsaja turi būti „nepririšta“ prie konkretaus ryšio paslaugų tiekėjo, tinklo įrangos ar programinės įrangos. Bet kuri LoraWan duomenų perdavimo paslaugas Lietuvoje teikianti įmonė be papildomų mokesčių tiekėjui turi turėti galimybę nuskaityti skaitiklio duomenis.  
3.16 Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65.
4. Bendrieji reikalavimai skaitikliams
4.1. Skaitiklių patikros galiojimo laikas turi atitikti „Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523, aktualios redakcijos  numatytą laiko intervalą.
4.2. Skaitikliai turi atitikti „Matavimo priemonių reglamento“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699, aktualios redakcijos reikalavimus;
4.3. Skaitikliai turi atitikti „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018-05-03 įsakymu Nr. 4-264, aktualios redakcijos reikalavimus bei turi būti pažymėti ženklais ir/arba žymenimis ir/arba turėti dokumentus, patvirtinančius matavimo priemonės tipo įvertinimą, patvirtinimą ir einamųjų metų pirminę patikrą;
4.4. Skaitikliams turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo skaitiklių pristatymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnės;
4.5. vykdomas žaliasis pirkimas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu  Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija): 
4.5.1. 4.4.4.1. papunkčiu, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu t. y. Šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: 
4.5.1.1. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, t. y. visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija (prekių perdavimo-priėmimo aktai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, instrukcijos, gamintojo rekomendacijos, prekių užsakymai ir kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.
4.5.1.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės bus pristatomos (bus pristatytos) darbo dienomis ne piko valandomis, tokiu būdu mažinant prekių pristatymo poveikį transporto grūstims, tuo pačiu grūsčių metu mažinant kuro (tuo pačiu ir gamtinių išteklių sąnaudas), t. y. pristatymas nuo 10:00 val. iki 15:00 val. darbo dienomis.






