[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc124404962]Priedas Nr. 7 „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

[bookmark: _Hlk125976401]1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka žemiau nurodytais kriterijais ir tvarka: 

	[bookmark: _Hlk126662752]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Prekės kaina C=C1+C2
C1 – Krautuvo ir  komplektuojamos papildomos  įrangos kaina;
C2 – Pardavėjo siūlomų atlikti privalomų techninių aptarnavimų kaina*
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=84

	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas mini ekskavatoriui
	Ne mažiau 24 mėn.
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y1=5

	T2
	Krautuvo  darbinis svoris -
standartinės komplektacijos, su  
standartine įranga (pilnos 
komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be 
papildomai montuojamų svorių)
	Ne mažiau 4 900 kg

	Yra didžiausia reikšmė 
	[bookmark: _Hlk126656532]Y2=1


	T3
	Apvirtimo apkrova su kaušu, kai Krautuvas stovi tiesiai
	Ne mažiau 3 600 kg 

	Yra didžiausia reikšmė 
	Y3=1


	T4
	Padidintos hidraulinės sistemos srautas (darbui su asfalto freza, krūmų freza ir kt.)
	Ne mažiau 90 l/min.   
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y4=1,5


	T5
	Važiavimo greitis priekine eiga
	Ne mažiau 30 km/h
	Yra didžiausia reikšmė
	Y5=1

	T6
	Asfalto frezos  darbinė masė  
	Ne mažiau 650 kg
	Yra didžiausia reikšmė
	Y6=1,5

	T7
	Asfalto frezos  darbinis plotis
	Ne mažiau 450 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y7=2

	T8
	Prekių pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų
	Yra didžiausia reikšmė
	Y8= 2

	T9
	Diferencialų blokavimas
	Galimybė blokuoti priekinio arba galinio tilto diferencialą.
	Galimybė blokuoti priekinio ir galinio tilto diferencialus
	Y9= 1



* Techninių aptarnavimų kaina yra sudedamoji Prekės kainos dalis. Palankiausiai vertinama  mažiausia (sumine išraiška) suteikiamu garantijos laikotarpiu gamintojo numatytų ir Pardavėjo siūlomų techninių aptarnavimų kaina.

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T

Prekės kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
Prekės kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 +...+ Tn 

1. [bookmark: _Hlk130908398]Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T1
	Suteikiamas pilnos garantijos terminas mini ekskavatoriui, įskaitant gamintojo numatytus ir rekomenduojamus privalomus techninius aptarnavimus siūlomam laikotarpiui. 
	Ne mažiau 
24 mėn.*
	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau*
	Y1=5


1. [bookmark: _Hlk190712195]Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. *Tiekėjas turi teisę siūlyti kuo ilgesnį garantinį terminą, tačiau papildomi ekonominio naudingumo balai už ilgesnį kaip 48 mėnesių garantinį terminą nebus skiriami.
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1. Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T2
	Mini krautuvo  darbinis svoris -
 (pilnos komplektacijos krautuvas, 
krovimo kaušas, greita jungtis, be 
papildomai montuojamų svorių)
	Ne mažiau
4 900 kg


	4 900 kg iki 5000 kg
	Y2 = 0

	
	
	
	 5 001 kg iki 5 200 kg
	Y2 = 0,25

	
	
	
	5 201 kg iki 5 400 kg
	Y2 = 0,5

	
	
	
	 5 401 kg ir daugiau*
	Y2 = 1


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
[bookmark: _Hlk191235322]Siūlomo krautuvo, darbinis svoris - (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be papildomai montuojamų svorių) turi būti ne mažesnis kaip 4900 kg, bet krautuvo, kurio darbinis svoris - (pilnos komplektacijos krautuvas, krovimo kaušas, greita jungtis, be papildomai montuojamų svorių) daugiau 5401  kg, bus skiriamas tik  maksimalus vertinimo balas Y2=1

1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Apvirtimo apkrova su kaušu, kai Krautuvas stovi tiesiai
	Ne mažiau 
3 600 kg

	3600 kg iki 3700 kg
	Y3 = 0

	
	
	
	3701 kg iki 3800 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	3801 kg iki 3900 kg
	Y3= 0,75

	
	
	
	3901 kg  ir daugiau
	Y3=1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
Siūlomo Krautuvo  apvirtimo apkrova su kaušu, kai Krautuvas stovi tiesiai, turi būti ne mažiau 3600 kg, krautuvo,  kurio apvirtimo apkrova su kaušu, kai Krautuvas stovi tiesiai,  didesnis kaip 3901 kg, bus skiriamas tik maksimalus vertinimo balas Y3=1.


1. [bookmark: _Hlk190714544][bookmark: _Hlk130910692]Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Padidintos hidraulinės sistemos srautas (darbui su asfalto freza, krūmų freza ir kt.)
	Ne mažiau 90 l/min
	90 l/min
	Y4 = 0

	
	
	
	91 l/min iki 105 l/min
	Y4 = 0,25

	
	
	
	106 l/min iki 110 l/min
	Y4 = 0,75

	
	
	
	111 l/min iki 115 l/min
	Y4= 1

	
	
	
	116 l/min ir daugiau
	Y4=1,5


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. Siūlomo krautuvo padidintos hidraulinės sistemos srautas (darbui su asfalto freza, krūmų freza ir kt.)turi būti ne mažesnis kaip 1000 ltr/min, bet krautuvo, kurio padidintos hidraulinės sistemos srautas (darbui su asfalto freza, krūmų freza ir kt.) didesnis kaip 111 ltr/min, bus skiriamas tik maksimalus vertinimo balas Y4=1,5.

1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Važiavimo greitis priekine eiga
	

Ne mažiau 30 km/h
	iki 30 km/h
	Y5 = 0

	
	
	
	Nuo 31 km/h iki 35 km/h
	Y5 = 0,5

	
	
	
	Nuo 36 km/h iki 40 km/h 
	Y5= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. Siūlomo krautuvo važiavimo greitis priekine eiga turi būti ne mažesnis kaip 30 km/h, bet krautuvo, kurio važiavimo greitis priekine eiga didesnis kaip 40 km/h, bus skiriamas tik maksimalus vertinimo balas Y5=1
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1. 
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1. Kriterijus T6  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	[bookmark: _Hlk191234362]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T6
	Asfalto frezos  darbinė masė  (su laistymo įranga)
	

Ne mažiau kaip 650 kg
	650 kg iki 670 kg
	Y6 = 0

	
	
	
	671 kg iki 690 kg
	Y6 = 0,5

	
	
	
	691 kg iki 1010 kg
	Y6 = 1

	
	
	
	1011 kg ir daugiau 
	Y6 =1,5


1. [bookmark: _Hlk193203598]Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. Siūlomo krautuvo asfalto frezos  darbinė masė  (su laistymo įranga) turi būti ne mažesnė kaip 650 kg, bet krautuvo, kurio asfalto frezos  darbinė masė  (su laistymo įranga) didesnė kaip 1011 kg, bus skiriamas tik maksimalus vertinimo balas Y6=1,5.

1. Kriterijus T7  apskaičiuojamas tokia tvarka: 

	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T7
	[bookmark: _Hlk191234613]Asfalto frezos  darbinis plotis
	

Ne mažiau kaip 450 mm
	450 mm iki 460 mm
	Y7 = 0

	
	
	
	461 mm iki 480 mm
	Y7 = 0,5

	
	
	
	481 mm iki 490 mm
	Y7 = 1

	
	
	
	491 mm  ir daugiau 
	Y7 =2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. Siūlomo krautuvo asfalto frezos  darbinis plotis turi būti ne mažesnis kaip 450 mm, bet krautuvo, asfalto frezos  darbinis plotis didesnis kaip 491 mm, bus skiriamas tik maksimalus vertinimo balas Y7=2.
1. 
1. Kriterijus T8  apskaičiuojamas tokia tvarka: 

	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai

	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T8
	Prekių pristatymo terminas
	Ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų
	180 k. d.
	Y8=0

	
	
	
	151 – 179 k. d.
	Y8=0,75

	
	
	
	131 – 150 k. d.
	Y8=1

	
	
	
	100 --130 k. d.
	Y8=1,5

	
	
	
	99 k. d. ir mažiau
	Y8=2




2

