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	Garso įrangos nuoma (PPR-463)



1. Pirkimo objektas. Garso įrangos nuoma (toliau – prekių nuoma). 
Garso įrangos nuoma yra reikalinga organizuoti 2025 m. vidaus reikalų sistemos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąskrydžiui, kuris vyks 2025 m. birželio 6 d., poilsio parke „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. Renginio (sąskrydžio) preliminarioji programa prasideda  2025 m. birželio 6 d. 8:00 val. ir baigiasi 23:00 val. Dalyviai savo stovyklavietes gali įsirengti nuo 2025 m. birželio 5 d. 14.00 val., išvykti iš stovyklaviečių iki 2025 m. birželio 7 d. 12.00 val.
2. Perkančioji organizacija. Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188729923)        
3. Reikalavimai pirkimo objektui: 
prekių nuoma turi būti suteikta poilsio parke „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. (įranga turi būti paruošta naudojimui) nuo 2025 m. birželio 6 d. 8 val. ryto iki 2025 m. birželio 6 d. 24 val. Budėjimo laikas yra nuo renginio pradžios iki 2025 m. birželio 7 d. 01:00 val.
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Garso įrangos nuomos techninė specifikacija	
	[bookmark: _Hlk199155937]Eil. Nr.
	Parametras, reikalaujama minimali reikšmė, charakteristika

	1.
	Aukšto dažnio kolonėlės (NEXO GeoM) (ar analogiškų techninių specifikacijų įranga)
- 32 vnt.
Techninis aspektas: Horizontalus išsklaidymas - 80°. Maksimalus garso slėgis (SPL) - 140 dB. Naudojamos pagrindiniam garso paskirstymui į publikos zoną dideliuose renginiuose.


	2.
	Aukšto dažnio kolonėlės (NEXO P) (ar analogiškų techninių specifikacijų įranga) -12 vnt.
Techninis aspektas: Horizontalus ir vertikalus išsklaidymas - 60°. Maksimalus garso slėgis (SPL) - 138 dB.
Skirtos naudoti kaip papildomi priekiniai garso šaltiniai ar side-fill garso padengimui.


	3.
	Žemo dažnio kolonėlės (NEXO GeoM) (ar analogiškų techninių specifikacijų įranga) - 32 vnt.
Techninis aspektas: Dažnių diapazonas - nuo 32 iki 120Hz. Maksimalus garso slėgis (SPL) -139 dB.
Naudojamos žemų dažnių (boso) atkūrimui koncertuose ir muzikiniuose renginiuose.


	4.
	Garso pultas su stagebox (LVl)- l vnt.
Techninis aspektas: Valdymas - per valdymo programinę įrangą „Waves eMotion LVl ".
Skirtas visų garso signalų miksavimui ir efektų taikymui realiu laiku.


	5.
	Analoginis garso pultas - 2 vnt.
Techninis aspektas: Kanalų skaičius - ne mažiau nei 16.
Naudojamas mažesnėms scenoms ar kaip atsarginis sprendimas garso valdymui.


	6.
	Aktyvi kolonėlė - 18 vnt.
Techninis aspektas: Integruotas stiprintuvas - klasė D. Maksimalus garso slėgis (SPL) - 135 dB.
Skirta naudoti kaip mobilus garso sprendimas be atskiro stiprintuvo.  Naudojami aplinkos atmosferiniam įgarsinimui: parkingas, palapinių miestelis, maisto zona.


	7.
	Monitorinė kolonėlė - 3 vnt.
Techninis aspektas: Garso padengimo kampas - 90° x 60°. Maksimalus garso slėgis (SPL) - 138 dB.
Naudojama atlikėjams ant scenos girdėti save bei kitus muzikantus.


	8.
	Bevielė monitorinė sistema (Shure PSMlO00) - 8 vnt. (arba analogo tipo)
Techninis aspektas: Dažnių Juosta-Gl0 (470-542 MHz). 
Skirta atlikėjams ant scenos naudoti ausines vietoje grindinių monitorių.


	9.
	Bevielis mikrofonas (rankinis) - 8 vnt.
Techninis aspektas: Galvutė - dinaminė, superkardioidė.
Naudojamas vokalistams ir pranešėjams laisvai judant scenoje.


	10.
	Mikrofonų komplektas instrumentams -1 vnt.
Techninis aspektas: Komplekte - būgnams, gitarai ir pučiamiesiems skirti mikrofonai.
Skirtas kokybiškam muzikinių instrumentų įgarsinimui.


	11.
	Mikrofonų stovai - 1 kompl.
Techninis aspektas: Su reguliuojamo aukščio rankena ir teleskopine gerve.
Naudojami mikrofonų tvirtinimui prie vokalistų ar instrumentų.


	12.
	Komutacija - l kompl.
Techninis aspektas: Įtraukia signalinius ir maitinimo kabelius.
Skirta visos garso sistemos sujungimui ir maitinimui.


	13.
	Stiprintuvai (4 x 4) - 8 vnt.
Techninis aspektas: D- klasės stiprintuvas. Kiekvieno kanalo galia - iki 3300 W@ 4Q.
Naudojami garso kolonėlių maitinimui esant dideliam galios poreikiui.


	14.
	Stiprintuvai (4 x 2) - 1 vnt.
Techninis aspektas: D- klasės stiprintuvas. Kiekvieno kanalo galia - iki 1900 W@ 4Q.
Naudojamas monitorinių kolonėlių maitinimui.


	15.
	Būgnų komplektas - l vnt.
Techninis aspektas: 5 dalių rinkinys su kietu smūgio laku ir dvigubais apvadais.
Skirtas pagrindinio ritminio pagrindo atlikimui muzikiniuose pasirodymuose.


	16.
	Stovas gitarai - 4 vnt.
Techninis aspektas: Guminė apsauga nuo slydimo.
Naudojamas saugiam gitarų laikymui scenoje ar užkulisiuose.


	17.
	DJ stalas - l vnt.
Techninis aspektas: Įrengimo plotas - ne mažiau nei 1,2 x 0,6 m.
Skirtas DJ aparatūros pastatymui ir patogiam valdymui pasirodymo metu.


	18.
	Pakyla (m2) - 6 m2
Techninis aspektas: Keliamoji galia - ne mažiau kaip 500 kg/m2.
Naudojama garso įrangai, būgnams ar atlikėjams pakelti virš žiūrovų lygio.


	19.
	Stovai garso kolonėlėms - 4 vnt.
Techninis aspektas: Maksimalus aukštis - iki 2,5 m.
Skirti mažų kolonėlių pastatymui tinkamame aukštyje siekiant geresnio garso paskirstymo.


	20.
	Elektrinis pakabinamas keltuvas, su pakabinimu - 2 vnt.
Techninis aspektas: Kėlimo galia - iki 250 kg.
Naudojamas apšvietimo ar garso sistemų pakėlimui į norimą aukštį.


	21.
	Garso montažo darbuotojas – ne mažiau 1 darbuotojas.
Kvalifikacinis reikalavimas - per pastaruosius 3 metus yra dirbęs ne mažiau kaip 1 renginyje, kuriame dalyvavo ne mažiau kaip 1000 žiūrovų, vykdant garso techniko paslaugas.
Atsakingas(-i) už visos garso sistemos surinkimą, testavimą ir paruošimą.


	22.
	Budintis darbuotojas – ne mažiau 1 darbuotojas.
Techninis aspektas: Budėjimo laikas - viso renginio metu (nuo renginio pradžios iki 2025 m. birželio 7 d. 01:00 val.).
Užtikrina techninį palaikymą ir operatyvų gedimų sprendimą renginio metu.


	23.
	Garso režisieriaus asistentas - ne mažiau 1 darbuotojas.
Kvalifikacinis reikalavimas - turi ne trumpesnę ne  3 metų scenos garso režisieriaus arba režisieriaus asistento patirtį.
Padeda režisieriui valdyti garso balansą bei palaiko atlikėjų komunikaciją.


	24.
	Garso režisierius - ne mažiau 1 darbuotojas.
Kvalifikacinis reikalavimas - turi ne trumpesnę ne 3 metų darbo su skaitmeniniais ir analoginiais pultais, derinant FOH ir monitorines arba lygiavertes sistemas patirtį.
Atsakingas už bendrą garso kokybę viso renginio metu.


	[bookmark: _Hlk199154398]25.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos įrangos ir personalo pervežimo Vilnius-Lūkstas-Vilnius paslaugos. Tiekėjas turi pats pasirūpinti personalo apgyvendinimu, maitinimu ir kitomis su tinkamu paslaugų teikimu susijusiomis paslaugomis.






