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	Scenos ir teritorijos apšvietimo įrangos nuoma (PPR-462)



[bookmark: _Hlk198285797]1. Pirkimo objektas. Scenos ir teritorijos apšvietimo įrangos nuoma (toliau – prekės nuoma). 
Scenos ir teritorijos apšvietimo įrangos nuoma yra reikalinga organizuoti 2025 m. vidaus reikalų sistemos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sąskrydžiui, kuris vyks 2025 m. birželio 6 d., poilsio parke „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. Renginio (sąskrydžio) preliminarioji programa prasideda  2025 m. birželio 6 d. 8:00 val. ir baigiasi 23:00 val. Dalyviai savo stovyklavietes gali įsirengti nuo 2025 m. birželio 5 d. 14.00 val., išvykti iš stovyklaviečių iki 2025 m. birželio 7 d. 12.00 val.
2. Perkančioji organizacija. Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2 LT-01510 Vilnius, įmonės kodas 188729923)        
3. Reikalavimai pirkimo objektui:
[bookmark: _Hlk198195573]prekės nuoma turi būti suteikta poilsio parke „Lūkstas Rest Park“, Ungurių g. 9, Graužų k., Varnių sen., Telšių r. sav. (įranga turi būti paruošta naudojimui) nuo 2025 m. birželio 6 d. 8 val. ryto iki 2025 m. birželio 6 d. 24 val. Budėjimo laikas yra nuo renginio pradžios iki 2025 m. birželio 7 d. 01:00 val.

Scenos ir teritorijos apšvietimo įrangos nuomos techninė specifikacija
	[bookmark: _Hlk199159115][bookmark: _Hlk199159202]Eil. Nr.
	Parametras, reikalaujama minimali reikšmė, charakteristika

	1.
	32 vnt. Užliejantys prožektoriai LED WASH tipo judantys prožektoriai (galvos), turintys ne mažiau negu 19 vienetų 15W galingumo RGBW spalvų maišymo LED diodų bei motorizuotą 8-50 laipsnių "zoom" funkciją. Vienodo modelio ir gamintojo. ( DTS NRG 1401, GLP lmpression X4 arba analogas)

	2.
	12 vnt. SPOT tipo LED judantys prožektoriai (galvos), turintys CMY spalvų maišymą, šviesos srautas ne mažiau kaip 16000 lm., motorizuotą 12-40 laipsnių "zoom" funkciją. motorizuotą spindulio formavimo (,,barndoor system") Vienodo modelio ir gamintojo. (Martin Mac Viper Prafile arba analogas)

	3.
	60 vnt. Užliejantys "Led wash-flood" tipo prožektoriai turintys RGB spalvų maišymą, prietaiso galingumas ne mažesnis 1000W. Apsaugos klasė IP 65. Vienodo modelio ir gamintojo. (FOS Cyclone Pro D2 arba analogas)

	4.
	48 vnt. Lempiniai „BEAM" tipo DMX signalu valdomi prožektoriai (,,judančios galvos") turintys CMY spalvų maišymą ir ne mažiau nei dvi atskiras „prizmes", kurių lempos galia ne mažesnė nei 300W, šviesos srautas ne mažesnis nei 19000 lum ( Light Sky mini Lunar arba analogo tipo)

	5.
	60 vnt. Lempiniai „BEAM" tipo DMX signalu valdomi prožektoriai (,,judančios galvos") turintys CMY spalvų maišymą ir skirti naudoti lauko sąlygomis (turintys apsaugos klasę ne mažesnę nei IP54), kurių lempos galia ne mažesnė nei 400W (Light Sky Aqua beam arba analogo tipo)

	6.
	2 vnt. Rūko generatoriai, valdomi DMX signalu su ventiliatoriais

	7.
	Ne mažiau 40 m. Aliuminės juodos konstrukcijos šviesos įrangos kabinimui / tvirtinimui

	8.
	Ne mažiau 8 vnt. Elektriniai grandininiai 500-1000 kg keliamos galios keltuvai (,,telferiai") komplektuojami visais kabeliais ir su valdymo pultu

	9.
	Šviesos valdymo pultas GrandMA3 full size

	10.
	50 vnt. LED PAR DMX signalu valdomi prožektoriai, turintys RGBW spalvų maišymą

	11.
	20 vnt. Belaidžiai (pakraunami) LED PAR DMX signalu valdomi prožektoriai, turintys RGBW spalvų maišymą (Astera AX5 arba analogas)

	12.
	Visi reikalingi elektros įvado, DMX signalo ir kiti kabeliai, bei kita įranga, reikalinga pilnam visų prietaisų funkcionavimui.

	[bookmark: _Hlk199158853]13.
	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti:
montažo - demontažo darbai,
įrangos ir personalo pervežimas: Vilnius-Lūkstas-Vilnius.




