
FIZIKOS LABORATORIJOS PRIEMONĖS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įsigyjamos fizikos laboratorijos priemonės skirtos fizikos bendrojo ugdymo programos įgyvendinimui ir laboratorinių darbų atlikimui.

	[bookmark: _Hlk189728910]Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis (vnt.)
	Reikalaujamas parametras

	1.
	Edukacinis elektronikos rinkinys (arba ekvivalentas)
	1
	- Daugiau nei 60 spalvotų, lengvai sujungiamų elektronikos komponentų
- Galimybė atlikti ne mažiau kaip 300 skirtingų eksperimentų
- Spalvotas instrukcijų vadovas su aiškiomis schemomis
- Nereikalauja papildomų įrankių ar litavimo
- Tinka mokiniams nuo 8 metų amžiaus
- CE sertifikatas, atitinka RoHS reikalavimus
- Maitinimas: 4 AA tipo baterijos (neįtrauktos)
- Matmenys: ne mažiau 39 cm x 34 cm x 5,7 cm; svoris: ne daugiau 1,1 kg


	
	
	
	

	2.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys mechaniniams matavimo metodams, medžiagų ir skysčių savybėms nustatyti
	14
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. Plastikinis arba lygiavertis piltuvas  60°, 40 mm (ne mažiau) diametro.
1 vnt. Slankmatis. Ne mažiau kaip 130 mm.

	
	
	
	1 rinkinys. Guminiai arba lygiaverčiai žiedai, ne trumpesni kaip 30 cm 8 vnt.
1 vnt. Adapteris laikantis 3, 10 mm (ne mažiau) diametro strypus.
2 vnt. Skaidrus vamzdelis su 2 dangteliais (lemputėmis). Ne trumpesnis kaip 25 cm.
1 vnt. Slėgio zondas, skirtas hidrostatiniam slėgiui įvairiomis kryptimis matuoti.
1 pakuotė. Plieniniai arba lygiaverčiai rutuliukai užsukame indelyje. Ne mažiau kaip 100 g.
1 vnt.  Kapiliarinis aparatas su 1, 2, 3 ir 4 mm skersmens angomis.
1 vnt. Matavimo cilindras 100 ml (ne mažiau) graduotas ne daugiau kaip kas 2 ml.
1 vnt. Plastikinė arba lygiavertė stiklinė su snapeliu. Ne mažiau kaip 250 ml.
1 vnt. Petri tipo lėkštelė ne mažesnio diametro kaip 50 mm
1 vnt. Jungtis skirtingo diametro vamzdeliams, 6/8 mm
1 vnt. Plastikinis vamzdelis, ne trumpesnis kaip 240 mm, ne didesnio kaip 25 mm diametro.
1 vnt. Universalus spaustukas, tvirtinamas prie stovo. Spaustuko užspaudimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0 iki 80 mm
1 vnt. Silikoninis arba lygiavertis vamzdelis. Vidinis diametras ne didesnis kaip 7 mm, ilgis ne trumpesnis kaip 1 m.
1 vnt. Guminis arba lygiavertis kamštis su skylute, apatinis diametras ne didesnis kaip 17 mm
1 vnt. Guminis arba lygiavertis kamštis apatinis diametras ne didesnis kaip 19 mm
1 vnt. apvali skardinė su dangteliu
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba. Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	3.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys jėgos, paprastosios mašinos ir svyravimų eksperimentams atlikti
	14
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. Dinamometrai, įtempimas ir suspaudimas, ne mažiau 3 N
1 vnt. Kištukas,  jungties diametras 4 mm (ne daugiau)
1 vnt. Dviguba skalė
1 vnt. Svirtis ne trumpesnė 37,5 cm
1 vnt. Krovinio kabliukas
1 vnt. Movos kaištis 4 mm (ne daugiau) 
1 kompl. Guminių arba lygiaverčių žiedų, rinkinys 8 vnt.
2 vnt.  Skriemulys ne mažesnio kaip Ø 50 mm, kištukinis
2 vnt.  Skriemulys ne mažesnio Ø 100 mm, kištukinis.
2  vnt. Skriemulio tiltas.
2 vnt. Pusiausvyros keptuvė su maišytuvu.
2 vnt. Strypo švytuoklė ne mažiau 31 cm
1 vnt. Švytuoklių tvirtinimo blokas
1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau10 N/m
1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau 25 N/m
1 kompl. Svarmenų rinkinys nuo 1 g iki 50 g
1 vnt. Guminė arba lygiavertės virvelės ne trumpesni kaip 3 m.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	4.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys jėgos, paprastosios mašinos ir svyravimų eksperimentams atlikti su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. Dinamometrai, įtempimas ir suspaudimas, ne mažiau 3 N
1 vnt. Kištukas,  jungties diametras 4 mm (ne daugiau)
1 vnt. Dviguba skalė
1 vnt. Svirtis ne trumpesnė kaip 37 cm
1 vnt. Krovinio kabliukas
1 vnt. Movos kaištis 4 mm (ne daugiau) 
1 kompl. Guminių arba lygiaverčių žiedų rinkinys 8 vnt.
2 vnt. Skriemulys Ø 50 mm, kištukinis, ± 10 mm
2 vnt.  Skriemulys Ø 100 mm, kištukinis, ± 10 mm
2  vnt. Skriemulio tiltas
2 vnt.  Pusiausvyros keptuvė su maišytuvu.
2 vnt. Strypo švytuoklė ne mažiau 31 cm.
1 vnt. Švytuoklių tvirtinimo blokas
1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau 10 N/m
1 vnt. Sraigtinė spyruoklė ne mažiau 25 N/m
1 kompl. Svarmenų rinkinys nuo 1 g iki 50 g
1 vnt. Guminės arba lygiavertės virvelės ne mažiau 3 m.
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomi priedai:
2 vnt. raudonas pajungimo laidas:
Ilgis ne trumpesnis kaip 46 cm;
Kištukai ir kištukiniai lizdai: ne mažesni kaip 3 mm skersmens.
Laidininko skerspjūvis: ne didesnis kaip 1.5 mm2
Didžiausia nuolatinė srovė: ne mažesnė kaip 17A.

2 vnt. mėlyni pajungimo laidai:
Ilgis ne trumpesnis kaip 46 cm;
Kištukai ir kištukiniai lizdai: ne mažesni kaip 3 mm skersmens.
Laidininko skerspjūvis: ne didesnis kaip 1.5 mm2
Didžiausia nuolatinė srovė: ne mažesnė kaip 17A

1 vnt. funkcijų generatorius:
Signalo bangos formos: Sinusoidinė, trikampė, kvadratinė banga
Dažnių diapazonas:  ne mažesnis kaip 0,1 Hz-20 kHz.
Visų tipų signalų išvesties galia (perjungiama): Nuo 0 iki 12 Vpp per 8 Ω, tolygiai reguliuojamas, per 4 mm lizdus.
Maitinimo įtampa: ne mažesnė kaip  12 V kintamosios srovės 50/60 Hz (per maitinimo bloką, pridedamas)
Energijos suvartojimas: ne daugiau kaip 23 VA.
Matmenys: ne mažesni kaip  15 cm x 10 cm x 4 cm

1 vnt. nuolatinės srovės varikliukas su svirtimi:
Maitinimo įtampa: ne daugiau kaip 3.5 V AC.
Keitiklio ilgis: ne mažesnis kaip 2 cm.
Kištukinio elemento dydis ne mažesnis kaip 1/17.

	5.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys akustika su papildomu priedu
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. plastikinė žarnelė , kurios ilgis ne trumpesnis kaip 1 m, diametras ne mažesnis kaip 8 mm, sienelių storis ne mažiau kaip 1 mm, atsparumas karščiui ne mažiau kaip iki +70ºC;
1 vnt. liniuotė, ilgis ne mažesnis kaip 15 cm, medžiaga metalas arba lygiavertis, skalės matavimo vienetai cm ir mm;
1 pak. guminių arba lygiaverčių žiedų. Kiekis rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 7 vnt., apskritimo diametras ne mažiau kaip 30 cm;

1 vnt. rezonanso kamertonas, būdingas dažnis ne mažiau kaip 440 Hz, medinė arba lygiavertė rezonanso dėžutė, derinimo svarelis ir plaktukas. Kamertono ilgis ne mažesnis kaip 19 cm. Rezonansinės dėžutės išmatavimai: ne mažesni kaip 17 cm x 8  cm x 4 cm;

1 vnt. adapterio kabelis 9V/4 mm;
3 vnt. Durano mėgintuvėliai ne mažesnių išmatavimų kaip 16
X 160 mm, mėgintuvėliai su briaunelėmis .
1 vnt. menzūrėlė, tūris ne mažiau 250 ml

2 vnt. piltuvėlis, diametras ne mažesnis kaip 75 mm, aukštis ne mažesnis kaip 110 mm, kampas ne mažesnis kaip 60°

1 kompl guminių arba lygiaverčių balionų, rinkinyje ne mažiau kaip 10 vnt.

1 vnt.  9 V baterija
1 vnt. garso slopintuvas

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomas priedas:
1 vnt. rezonansinis kamertonas:
Dažnis ne mažesnis kaip 400 Hz;
Kamertono ilgis ne didesnis kaip 23 cm
Rezonansinės dėžutės išmatavimai ne didesni kaip: 21cm x 10 cm x 6 cm

	6.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys Šiluma
	14
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. S formos spaustukas
1 vnt. raudoni dažai, kiekis ne mažiau kaip 10 g, tirpūs vandenyje, ne toksiški maistiniai dažai, miltelių pavidalu.
1 vnt. piltuvėlis, diametras ne mažesnis kaip 40 mm, medžiaga: plastikas arba lygiavertė;
1 vnt. dviguba skalė: linijinė skalė 13 cm/ gradacija ne daugiau kaip kas 0.5 cm; apskrita skalė 12 cm/ gradacija ne daugiau kaip kas 0.5 cm; spindulys ne mažiau kaip 15 cm; išmatavimai ne mažesni kaip 5cm x 14cm;

1 vnt. dvigubo vamzdelio laikiklis, diametras: ne mažesnis kaip 10 mm;

2 vnt. permatomas vamzdelis su dviem antgaliais, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 0,75 cm

1 vnt. plastikinis vamzdelis, diametras ne mažesnis kaip 4mm, ilgis ne mažesnis kaip 35 cm. Skirtas skysčių ir dujų šiluminiam plėtimuisi tirti.

1 vnt. bimetalinė arba lygiavertė juostelė, išmatavimai: ne mažesni kaip 125 mm x 25 mm x 0.4 mm

1 vnt. linijinio plėtimosi rodyklė

1 vnt. aliuminis arba lygiavertis vamzdelis, ilgis ne mažesnis kaip 400 mm , diametras ne mažesnis kaip 8 mm.

1 vnt. geležinis arba lygiavertis vamzdelis, ilgis ne mažesnis kaip 400 mm, diametras ne mažesnis kaip 8 mm.

1 vnt. maišymo termometras, temperatūros intervalas  ne siauresnis kaip -30...+110ºC, negraduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm, užpildymo medžiaga-alkoholis arba lygiavertė.
1 vnt. maišymo termometras, temperatūros intervalas ne siauresnis kaip -10....+110ºC, graduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm, užpildymo medžiaga- alkoholis arba lygiavertė.

1 vnt. stiklinio kalorimetro dangtis su ne mažiau kaip dviem angomis ir kamščiais termometrui ar maišymo lazdelei;

1 vnt. šilumai laidus plieninis arba lygiavertis strypas.

1 vnt. šilumai laidus varinis arba lygiavertis strypas.

1 vnt. stiklinis kalorimetras, tūris ne mažiau kaip 280 ml, diametras ne mažesnis kaip 78 mm, aukštis ne mažesnis kaip 95 mm.

1 vnt. ašmenų ratas, medžiaga: aliuminis arba lygiavertis.

1 vnt. matavimo indas ne mažesnis kaip 100 ml,

1 vnt. įmerkiamas šildytuvas ne didesnės kaip  12V/10W galios, varžos medžiaga: keramika arba lygiavertė, varža: ne mažiau kaip 15Ω, ±5%, jungimas: per laidus su ne mažiau kaip 4 mm kištukais

1 vnt. vielinis tinklelis, išmatavimai ne mažesni kaip 110 x110 mm, su keraminiu arba lygiaverčiu sluoksniu apsaugai nuo karščio, be asbesto.

1 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažiau kaip 250 ml.
1 vnt. petri tipo lėkštutė, diametras ne mažesnis kaip 60 mm, medžiaga: stiklas arba lygiavertis, lėkštutė turi būti su dangteliu.

1 vnt. erlenmejerio kolba, tūris ne mažiau kaip 50 ml, siauras kaklelis, graduota.

1 vnt. jungtis, tiesi, diametras: 6…8 mm,  medžiaga polipropilenas arba lygiavertė

1 vnt. universalus spaustukas, suspaudimo plotis ne mažesnis kaip 0…80 mm, bendras ilgis ne mažesnis kaip 28 cm, strypo skersmuo ne mažesnis kaip 10 mm, svoris ne didesnis kaip 0,1 kg

1vnt. stovo žiedas su kotu, žiedo diametras ne mažesnis kaip 100 mm, ilgis ne mažesnis kaip 30 cm
1 vnt. silikoninė arba lygiavertė žarnelė, vidinis diametras ne mažesnis kaip 7 mm, ilgis ne mažesnis kaip 1 m, sienelės storis ne daugiau kaip 2 mm.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	7.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys atsinaujinantys energijos šaltiniai
	7
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. matavimo juosta ne trumpesnė kaip 2 m graduota kas 1 mm
2 vnt. maišymo termometras, temperatūros intervalas ne siauresnis kaip -10....+110ºC, graduotas, ilgis ne trumpesnis kaip 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 6 mm, užpildymo medžiaga- alkoholis arba lygiavertė.

1 vnt. šviesos šaltinis 12 V, išmatavimai ne mažesni kaip 60 mm x 60 mm x 60 mm, halogeninė lempa su reflektoriumi: 12 V/20 W;

1 vnt. fotovoltinis modulis, išmatavimai ne mažesni kaip 60mm x 60 mm x 90 mm, šviesai jautrus paviršius ne mažiau kaip 20 cm2, pajungimas: 4 mm lizdai.
1 vnt. vėjo mašina, išmatavimai  ne mažesni kaip: 88 mm x 62 mm x 114 mm, varikliukas: 0...12 V, pajungimas: 4 mm lizdai

1 vnt. vėjo ratas, išmatavimai ne mažesni kaip 32 mm x 50 mm x 90 mm, variklis:0.4...5.9 V/30 mA, pajungimas: 4mm lizdai

1 vnt. Peltier tipo elementas rezervuare, išmatavimai ne mažesni kaip 70 mm x 55 mm x 90 mm, vandens loveliai: kiekvienas ne mažesnis kaip 20 mm x 40 mm x 60 mm;  pajungimas: 4 mm lizdai

1 vnt. izoliacinis korpusas Leslie tipo kūnui (plokštelei) įdėti, korpuso išmatavimai ne mažesni kaip 120 mm x 120 mm x 50 mm, išmatavimai dengiamosios plokštės ne mažesni kaip 100 mm x 100 mm x 1 mm.

1 vnt. Leslie tipo kūnas (plokštelė), išmatavimai ne mažesni kaip 60 mm x 60 mm x 11 mm, skylės skersmuo ne didesnis kaip 7 mm

1 kompl. Rotoriaus mentės, ilgis rotoriaus mentės ne didesnis kaip 5 cm, stebulės (maks. menčių kiekis) kampinė padėtis:
5 (3) rotoriai: 20°, 25°, 30°, 50°, 90°
1 (4) rotoriai: 25°
2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis ne mažesnis kaip 2,5 mm2
3 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlynas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2
1 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, juodas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2
1 vnt. Lemputė, įtampa ne mažiau kaip: 2,5 V, Srovė ne mažiau kaip: 0,1 A, Galia ne mažiau kaip : 0,25 W, Lizdas: E10
1 vnt. kištukinė plokštė, ne mažiau kaip 8 lizdų tinkleliai su ne mažiau kaip 8 laidų sankirtomis ir ne mažiau kaip su 72 apsauginiais lizdais, turi būti tinkamas 4 mm apsauginiam kabeliui, plokštės išmatavimai ne mažesni kaip 20 cm x 10 cm x 2 cm.
1 vnt. Kondensatorius, 1F
1 vnt. lemputės laikiklis E10
1 vnt. panardinamas šildytuvas 12V/10W, varžos medžiaga: keramika arba lygiavertė, varža: ne mažiau kaip 15Ω, ±5%, jungimas: per laidus su ne mažiau kaip 4 mm kištukais
1 vnt. matavimo stiklinė,  tūris ne mažiau kaip 100 ml.
1 vnt. skaitmeninis chronometras: su paleidimo ir sustabdymo funkcija, tarpiniais laikais, žadintuvo funkcija ir valandiniu pyptelėjimu.
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	8.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys kuro elementai
	1
	Rinkinys gali būti talpinamas su kitu rinkiniu vienoje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. H2+O2 saugykla
1 vnt. plokštė kuro elementams ir H2+O2 saugojimui, plokštės išmatavimai ne didesni nei ilgis 140 mm x plotis 100 mm x aukštis 5 mm.
1 vnt. adapterio laidas 2/4 mm, ilgis ne didesnis nei 30 cm, mėlynas
1 vnt. adapterio laidas 2/4 mm, ilgis ne didesnis nei 30 cm, raudonas
1 vnt. rezistorius 5.1 Ohm, galia ne mažiau kaip 2 W, paklaida ne daugiau 5%
1 vnt. potenciometras, 220 Ohm, galia ne mažiau 3 W
1 vnt. silikoninės žarnelės, vidinis diametras ne daugiau 2 mm, ilgis ne mažiau 1 m, sienelės storis ne daugiau 1 mm
1 vnt. PEM tipo reversinio kuro elementas, išmatavimai ne mažesni kaip 54 mm x 54 mm x 17 mm, svoris ne daugiau kaip 70 g, banana jungtis: diametras ne daugiau kaip 2 mm;
Kuro celės funkciniai duomenys:
Atviros grandinės įtampa ne daugiau 0.9 V
Maksimalė srovė: ne daugiau 0.36A, maksimali galia ne daugiau 0.21 W
Elektrolizatoriaus funkcija:
Maitinimo įtampa: 1,8 ....3 V
Maksimali srovė ne daugiau 0.7 A
Išskiriamų dujų kiekis:  ne mažiau 7 ml/min H2, ne mažiau 3.5 ml/min O2
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	9.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys elektrostatika

	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2
2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlynas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2
3 vnt. adapteris 4mm jungtis/4 mm lizdas.
1 vnt. poliruotas spaustukas ,,krokodilas‘‘, ilgis ne mažiau kaip 40 mm.
1 vnt. šviečianti vamzdinė lempa 90V, ilgis ne trumpesnė nei 38 mm, diametras ne mažesnis 6 mm, uždegimo įtampa ne mažiau 90V, užpildymas: neonas

1 vnt. elektroskopas, komplekte ne mažiau kaip 5 adatos, 1 metalinė arba lygiavertė lazdelė, 50 medinių arba lygiaverčių lazdelių.

2 vnt. frikciniai (trinties) strypai, medžiaga: polivinilchloridas ir akrilas arba lygiaverčiai, ilgis ne mažiau 25 cm, diametras ne mažesnis kaip 10 mm, trynimui tinkama medžiaga: plastikinė arba lygiavertė folija, įkrovos ženklas: ±

1 vnt. indukcinė plokštė, išmatavimai ne mažesnis negu 8 cm x 4 cm, bendras ilgis: ne mažesnis negu 28 cm, strypo skersmuo: ne mažesnis negu 8 mm

1 kompl. strypiniai elektrodai, rinkinyje 2 vnt., išmatavimai: ne mažesni kaip 110 mm x 19 mm x 19 mm, išgręžtos skylutės diametras ne mažesnis kaip 4 mm

1 kompl. Apvalūs elektrodai, rinkinyje ne mažiau 3 vnt. (2 apvalūs elektrodai ir 1 vnt. žiedinis elektrodas), apvalaus elektrodo diametras ne mažesnis kaip 39.5 mm, aukštis ne mažesnis kaip 19 mm, anga: ne mažiau 4 mm,
Žiedinis elektrodas: išorinis diametras:  ne mažiau 42 mm, vidinis diametras: ne mažiau 38 mm

1 vnt. Faradėjaus tipo taurė, diametras ne mažesnis kaip 72 mm, aukštis ne mažesnis kaip 13 cm, elektros pajungimas: per 4 mm kištuką
1 vnt. užveršimo kamštis
Kaiščio skersmuo:  ne daugiau kaip 4 mm
Lizdo diametras ne daugiau kaip 4 mm
1 vnt. dangtis dėžei, išoriniai išmatavimai ne didesni kaip 500 mm x 320 mm x 18 mm;
1 vnt. lininis arba lygiavertis siūlas, baltas, ilgis ne mažiau kaip 20 m.
1 vnt. plastikiniai arba lygiaverčiai spaustukai, pora
1 vnt. elektrostatinės švytuoklės pora
1 vnt. mikropluošto arba lygiavertė šluostė, skalbiama
1 vnt. plieninė arba lygiavertė adata
5 vnt.  acetatinė arba lygiavertė folija, išmatavimai ne mažesni kaip 300 x 300 x 0.1 mm.
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.

Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	10.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys magnetizmas su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
2 vnt. juostinis magnetas, išmatavimai ne didesni kaip 60 mm x 12 mm x 5 mm;

2 vnt. brėžimo kompasas, strėlės ilgis ne mažesnis kaip 11 mm, išmatavimai ne didesni kaip 15 mm x 18 mm Ø

1 kompl. Įmagnetinami strypai, rinkinyje 4 vnt., kiekvieno iš jų ilgis ne mažesnis kaip 60 mm

1 vnt. pusrutulis žemės magnetizmui, diametras ne didesnis kaip 70 mm

1 vnt. magnetizmo eksperimentinis laukas (plokštė), išmatavimai ne didesni kaip 150 mm x 210 mm.

1 vnt. geležinių arba lygiaverčių jungų pora, kiekvieno jų išmatavimas ne mažesnis kaip 60 mm x 12 mm x 5 mm.

1 vnt. kišeninis kompasas, guolis: agatas arba lygiavertis, korpusas- žalvaris arba lygiavertis, skersmuo ne daugiau kaip 4,5 cm.
1 vnt. magnetinio lauko indikatorius, magnetinės juostelės ilgis ne mažiau kaip 18 mm, išmatavimai ne didesni kaip 120 mm x 40 mm x 3 mm

1 vnt. plaktuvas geležies arba lygiavertėms drožlėms (plastikinis arba lygiavertis butelis, be geležies arba lygiaverčių drožlių), tūris ne mažiau kaip 20 ml.

1 vnt. redukuoti geležies arba lygiaverčiai milteliai, svoris ne mažiau 50 g.

1 vnt. lininis arba lygiavertis siūlas, baltas, ilgis ne daugiau kaip 20 m.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.

Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomi priedai:
28 vnt. juostinių magnetų: išmatavimai ne didesni kaip 65 mm x 15 mm x 7 mm

14 vnt. geležies arba lygiaverčių drožlių/dulkių buteliukų su drožlėmis:
Plastikinis arba lygiavertis kratytuvas
Geležies arba lygiaverčių miltelių; ne mažiau kaip 200 g;
Bendras svoris: ne didesnis kaip 260 g

1 vnt. krypties nustatymo kompasas:

Jį sudaro skaidri apvali dėžutė su posūkio tašku, vėjo rodykle ir kampo skale, rombo formos magnetinė adata su guoliu ir pasukamas permatomas spalvotas krypties ieškiklis su skalės indikatoriumi.

	11.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys paprastos elektros grandinės ir elektrochemijos pagrindai su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
2 vnt. jungtis, kištuko skersmuo ne daugiau kaip 4 mm, ilgis ne daugiau 4,2 cm;

1 vnt. bimetalinė juostelė, išmatavimai ne mažiau 125 mm x 25 mm x 0.4 mm;

2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, raudonas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis ne mažesnis kaip 2,5 mm2

2 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, mėlyna, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2

1 vnt. apsauginis jungiamasis laidas, ilgis ne mažesnis kaip 50 cm, juodas, nuolatinė srovė ne didesnė kaip 32A, laidininko skerspjūvis: ne mažesnis kaip 2,5 mm2.

1 vnt. jungiamieji kištukai, komplekte 10 vnt., apkrova ne mažiau kaip 25A.

1 vnt. adapteris (ne daugiau) 4 mm kištukas / 4 mm lizdas

2 vnt. poliruotas spaustukas ,,krokodilas‘‘, ilgis ne daugiau kaip 40 mm.

1 kompl. Laidininkai / izoliatoriai rink.6 vnt., medžiagos iš kurių pagaminti laidininkai/izoliatoriai: aliuminis, žalvaris, mediena, polistirenas, pertinaksas, skaidrus akrilas, kiekvieno iš jų išmatavimai ne didesni kaip 80 mm x 15 mm x 1 mm arba lygiaverčiai.

1 vnt. laidų apvyniojimo plokštė, naudojamos vielos ilgis: ne mažiau kaip 2 m, sukimo skaičius: ne mažiau kaip 25, jungimas: 4 mm kištukai, išmatavimai ne mažesni kaip: 16 cm x 4 cm x 3 cm

2 vnt. kištukinė plokštė eksperimentams, išmatavimai ne didesni kaip 20 cm x 10 cm x 3 cm

2vnt. vieno elemento laikiklis, korpuso išmatavimas: ne daugiau kaip 7 cm x 4 cm x 5 cm

1 vnt. rezistorius 47 Ohm, galia ne daugiau kaip 2 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%

2 vnt. rezistorius 100 Ohm, galia ne daugiau kaip 2 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%

1 vnt. rezistorius 1kOhm, galia ne daugiau kaip 1.4 W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%

1 vnt. rezistorius 10kOhm, galia ne daugiau kaip 0.5W, leistinas nuokrypis ne daugiau 5%

1 vnt. kintamasis rezistorius 47 kOhm, galia ne daugiau kaip 1 W

1 vnt. fotorezistorius, šviesos varža: ne mažiau 90 Ω, tamsos varža: ne mažiau 10 Ω, galios išsklaidymas: ne daugiau 0,2 W.

1 vnt. NTC rezistorius, varža prie 25ºC: ne mažiau 2.2 kΩ, varža prie 100ºC: ne mažiau 120Ω, galio išsklaidymas: ne daugiau 0.45 W, maksimali temperatūra: ne mažiau 145ºC.

1 vnt. PTC rezistorius, varža prie + 25ºC: ne mažiau 100Ω, maksimali temperatūra: ne mažiau 145ºC.

2 vnt. lemputės laikiklis, horizontalus, sriegis E10.

1 vnt. jungiklis, mechaninis su dviem pozicijomis (įjungti/išjungti).

2 vnt. kištukinis laikiklis, skirtas montuoti iki 2.5 mm plokščias medžiagas, pvz: lakštinės spyruoklės, kontaktinės juostos, bimetalinės juostelės.

1 vnt. kontaktinė juostelė, medžiaga: varis, išmatavimai ne mažesni kaip: 60 mm x 15 mm x 0,5 mm

2 vnt. perjungimo jungiklis, perjungimo funkcijos: ON-OFF; OFF-ON; Persikeitimas

1 vnt. plokščias elektrolizės indas, išoriniai išmatavimai ne didesni kaip 9 cm x 8 cm x 6 cm, vidiniai išmatavimai ne didesni kaip 8 cm x 6 cm x 4 cm.

2 vnt. plokščias varinis arba lygiavertis elektrodas, išmatavimai ne mažesni kaip 76 mm x 40 mm.

1 vnt. plokščias cinko arba lygiavertis elektrodas, išmatavimai ne mažesni kaip 76 mm x 40 mm.

1 vnt. plokščias geležinis arba lygiavertis elektrodas, išmatavimai ne mažesni kaip 76mm x 40 mm.

1 vnt. šveistukas elektrodų valymui, išmatavimas ne mažesnis kaip 20x27x25 mm, grūdėtumas ne mažiau kaip 120.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.

Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomi priedai:
12 vnt. rezistorių: ne mažiau kaip 47Ohm. Apkrovos talpa: ne mažesnė kaip 0.9W

1 vnt. pastovios varžos viela:
Medžiaga: konstantanas arba lygiavertis
Ilgis: ne mažesnis kaip 90 m
Diametras: ne didesnis kaip 0.25 mm
Varža: ne didesnė kaip 0.5 Ω x mm2/m

1 vnt. pastovios varžos viela:
Medžiaga: konstantanas
Ilgis: ne mažesnis kaip 90 m
Diametras: ne didesnis kaip 0.42 mm.
Varža: ne didesnė kaip 0.5 Ω x mm2/m.

1 vnt. pastovios varžos viela:
Medžiaga: chromo-nikelio arba lygiavertė
Ilgis: ne mažesnis kaip 90 m.
Diametras: ne didesnis kaip 0.25 mm.
Varža: ne didesnė kaip 1.3 Ω x mm2/m

1 vnt. pastovios varžos viela:
Medžiaga: chromo-nikelio arba lygiavertė.
Ilgis: ne mažesnis kaip 90 m.
Diametras: ne didesnis kaip 0.38 mm.
Varža: ne didesnė kaip 1.3Ω x mm2/m.

1 vnt. pastovios varžos viela:
Medžiaga: geležis arba lygiavertė
Ilgis: ne mažesnis kaip 90 m.
Diametras: ne didesnis kaip 1.5 mm.
Varža: ne mažesnė kaip 0.1 Ω x mm2/m;

40 vnt. pajungimo laidų:
Laidininko skerspjūvis: ne didesnis kaip 3 mm2
Nuolatinė srovė: ne mažiau kaip 27 A.
Ilgis: ne mažesnis kaip 47 cm.

	12.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys elektromagnetizmas ir indukcija
	7
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. juostinis magnetas, išmatavimai ne mažesni kaip 60 mm x 12 mm x 5 mm.
1 vnt. brėžimo kompasas, strėlės ilgis: ne mažiau 11 mm; išmatavimai ne mažesni kaip aukštis 12 mm x diametras 15 mm.
1 kompl. Įmagnetinami strypai, rinkinyje ne mažiau 4 vnt., kiekvieno iš jų ilgis ne mažiau 60 mm.
1 vnt. skambučio korpusas (bell dome), diametras ne mažiau kaip 7 cm.
1 vnt. lapinė spyruoklė, išmatavimai ne didesni kaip 127 mm x 18 mm x 1 mm, medžiaga: plienas arba lygiavertis

1 vnt. ritė 500 apsisukimų, L═4.4mH, lmax:1.1A, nuolatinės srovės varža ne mažiau 4Ω.

1 vnt. ritė 1000 apsisukimų , L═18mH, lmax: 0.5A, nuolatinės srovės varža ne mažiau 18Ω.

1vnt. transformatoriaus šerdis, išardoma,  skerspjūvis: ne daugiau kaip 20 mm x 21 mm.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	13.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys varikliai ir generatoriai
	7
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt kištukas, bendras ilgis ne didesnis kaip 6 cm; kištuko jungtis ne daugiau kaip 5 mm

1 kompl. guminiai žiedai, rinkinyje ne mažiau 7 vnt.

1 vnt skriemulys, diametras: ne mažiau kaip 100 mm, skriemulio disko lizdai: 2 į 25 mm, 6 į 50 mm.

1 vnt statorius

1 vnt ritės rotorius, dvi apvijos: kiekviena ne mažiau kaip po 340 , ritės varža: ne daugiau 8.5Ω, darbinė įtampa: max 12V

1 vnt Dviejų polių slankiojantis kontaktas, skirtas elektriniam sujungimui tarp ritės rotoriaus ir grandinių

1 vnt magnetinis induktorius
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	14.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys spindulių optika ir geometrinė optika
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt matavimo juosta, ilgis ne mažiau kaip 2m, gradacija neblogiau kaip 1 mm

1 vnt guminiai žiedai 8vnt rinkinyje

1 vnt šviesos dėžutė  LED lempai, išmatavimai ne mažesni kaip: 20 cm x 6 cm x 4 cm,

1 vnt  LED lempa, įėjimo įtampa: 4 -7 V DC, jungties kištukas: Mini USB

1vnt  maitinimo šaltinis USB 5 V DC (A lizdas)

1 vnt USB kabelis (USB tipas A-Mini-USB), ilgis ne mažiau 90 cm

1 vnt permatomas ekranas ant strypo, viena pusė matinė, išmatavimai ne mažesni: 8 cm x 12 cm

1 vnt plokštelės laikiklis ant strypo, maks ekrano storis ne daugiau 4 mm, matmenys su varžtu ir strypu  ne mažiau 5 cm x 3cm x 3 cm, strypo diametras ne mažiau 6 mm

1 vnt diafragmos ir objektinio stikliuko laikiklis ant strypo, atstumas tarp bėgių ne mažiau 47 mm, angos išmatavimai ne mažesni kaip 37 mm x 36 mm, strypo diametras ne mažesnis kaip 7 mm

1 vnt plokštuminis veidrodis, išmatavimai ne mažesni kaip 6,3 cm x 5 cm

1 vnt žemės-mėnulio modelis ant strypo, žemės modelio diametras ne mažesnis kaip 38 mm; mėnulio modelio diametras ne mažesnis kaip 8 mm; atstumas tarp žemės-mėnulio modelių ne mažesnis kaip 8 cm; strypo diametras ne mažesnis kaip 6 mm;

1 vnt kombinuotas veidrodžio modelis, išlenktų kraštų židinio nuotolis ne daugiau 65 mm; aukštis ne didesnis kaip 18 mm, kiekvieno šono ilgios ne daugiau 65 mm;

1 vnt trapecijos formos kūnas, lūžio rodiklis ne mažesnis kaip 1,49; maksimalus korpuso ilgis ne mažiau 60 mm.

1 vnt pusapvalis korpusas r₌30 mm, lūžio rodiklis ne mažesnis kaip 1.49; maksimalus korpuso ilgis ne mažiau 60 mm;

1 vnt dešiniojo kampo prizmė
Lūžio rodiklis: 1,49
Ilgis: ne mažiau 60 mm
Kraštinių ilgis: ne mažiau 40 mm
Storis: ne daugiau 20 mm

1 vnt. išgaubtas lęšis
Lūžio rodiklis: 1,49
Ilgis: ne mažiau 60 mm
Aukštis: ne mažiau 15 mm
Židinio nuotolis: +120 mm

1 vnt. Įgaubtas lęšis
Lūžio rodiklis: 1,49
Ilgis: maks. ne mažiau kaip 60 mm
Aukštis: ne mažiau kaip 15 mm
Židinio nuotolis: -120 mm

1 vnt pusapvalė celė r₌30mm

1vnt lęšis ant strypo f₌+50mm

1vnt lęšis ant strypo f₌+100mm

1vnt lęšis ant strypo f₌+300mm

1vnt lęšis ant strypo f₌-100mm

1 vnt išgaubtas-įgaubtas veidrodis ant strypo, skaidrės išmatavimai ne didesni kaip 13 x 11 cm
Strypo diametras ne didesnis kaip 10 mm
Židinio nuotolis: ne daugiau kaip ±110 mm
Diametras ne didesnis kaip 55 mm

1vnt precizinis metalinis bėgis, ilgis ne mažiau 50cm

5 vnt spaustukai, optiniams prietaisams pritvirtinti prie tikslaus metalinio bėgelio apvaliais 8 mm strypais.

1 vnt 2 plyšinių diafragmų rinkinys:
Plyšio plotis:  ne daugiau kaip 2 mm, kiekvienos
Atstumas tarp plyšių centrų (5 plyšių diafragma):
viduje: ne mažiau kaip 4 mm
išorėje: ne daugiau kaip 12 mm
Matmenys (rėmas): kiekvienas ne didesni kaip 53 mm x 52 mm

1vnt 4 skirtingų diafragmų rinkinys, Rėmelio išmatavimai ne didesni kaip 55x53 mm (kiekvieno)
Rodyklės ilgis (rodyklės diafragma): ne mažiau 8 mm
apertūra (kvadratinė diafragma):  ne diaugiau kaip 22 mm x 22 mm
Žiedo diafragma: ne mažiau kaip 13 mm (viduje)
Smeigtuko diafragma: 1/1,4/2/4 mm skylės

1 vnt 4 apertūrų diafragma, skylių diametrai  ne mažesni kaip : 6/9/12/18 mm
Rėmelio išmatavimai ne didesni kaip 55x53 mm (kiekvieno)

1vnt objektiniai stikleliai skirti objektams tirti (2 vnt), pagaminti iš skaidraus akrilo;
kiekvieno stiklelio išmatavimai: ne mažesni kaip 46 mm x 46 mm;

1 rinkinys permatomos skaidrės su skirtingomis optinėmis iliuzijomis (6 vnt). Įvairūs optinių iliuzijų ilgio, aukščio, ploto, kampo, inversijos ir perspektyvos atvaizdavimas  ant akrilo stiklo skaidrės. Iliuzijas galima matyti tiesiogiai arba projektuoti ekrane.Naudingo formato išmatavimai kiekvienos skaidrės ne didesni kaip 38 mm x 38 mm; bendri išmatavimai kiekvienos skaidrės ne mažesni kaip 45 mm x 45 mm.


Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

	15.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys chromatika su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. triguba LED arba lygiavertė lempa, įėjimo įtampa: ne siauresniame intervale kaip 5-6 V (nuolatinė), jungties kištukas: Mini-USB;

1vnt. žvakės laikiklis, diametras ne didesnis kaip 7 cm; srtrypo skersmuo ne mažesnis kaip: 5 mm;

1 vnt. prizmė, lūžio rodiklis ne didesnis kaip: 2; vidutinė dispersija ne mažesnė kaip 0,006; pagrindo ilgis ne didesnis kaip 34 mm; aukštis ne didesnis kaip 34 mm;

1 vnt. pagrindinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos; spalvų tipas: pagrindinės; kiekvieno filtro išmatavimai: ne didesni kaip 56 x 54 mm;

1 vnt. antrinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos, spalvų tipas: antrinės; kiekvieno filtro išmatavimai ne didesni kaip: 56 x 54 mm;

1 vnt. trijų spalvų filtras, rėmelio išmatavimai: ne mažesnis kaip 42 mm x 45 mm, spalvos: raudona, žalia, mėlyna.

1 vnt. difrakcinė gardelė 500/mm. Išmatavimai ne didesni kaip: 55 x 55 mm, sugradavimo plotas ne mažesnis kaip 30 mm x 20 mm ;

1 vnt. prailginimo kaištis, pailginimas ne mažiau kaip 30 mm, strypo skersmuo ne daugiau kaip 11 mm.
Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomi priedai:
1 vnt. precizinis metalinis bėgelis ne trumpesnis kaip 50 cm;
Skalė cm ir dm ;

1 vnt. diafragmos ir objektinio stiklelio laikiklis ant strypo:
Atstumas tarp bortelių ne didesnis kaip 50 mm
Diafragma: ne mažesnė kaip 36x36 mm
Strypelio diametras ne mažesnis kaip 6 mm.


	16.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys bangų optika su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:

1 vnt. ne blogiau kaip 1 klasės lazeris, raudonas. Bangų ilgis ne mažiau kaip 600 nm, galia ne daugiau 0.45 mW , įėjimo įtampa ne siauresniame intervale kaip 4.8-5.3 V, jungtis: Mini-USB

1 vnt. diafragma su pavieniu plyšiu. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne blogiau kaip b:0.02/0.04/0.06 mm

1 vnt. diafragma su dvigubais plyšiais. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne didesnis kaip b:0.035 mm; tarpai tarp plyšių ne blogiau kaip g:0.04/0.06/0.08 mm; plyšių skaičius ne mažiau kaip 1.

1 vnt. diafragma su keliais plyšiais. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis ne didesnis kaip b:0.02 mm; atstumas tarp plyšių ne didesnis kaip 0,056 mm; plyšių skaičius ne mažiau kaip: 4/8/16.

1 vnt. diafragma su plyšiu ir viela. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm; plyšio plotis b: ne didesnis kaip 0.25 mm

1 vnt. diafragma su vielos tinklelio grotelėmis. Rėmelio išmatavimai: ne didesni kaip 55 mm x 60 mm, plyšio plotis ne mažesnis kaip b: 0.013 mm, atstumas tarp plyšių ne didesnis kaip g: 0.053 mm

Papildomi priedai:
2 vnt. raudonas lazeris: klasė ne blogiau kaip 1;
Bangos ilgis ne mažesnis kaip 620 nm;
Galia: ne didesnė kaip ≤ 0.39 mW
Pajungimas: Mini-USB

2 vnt. žalias lazeris: lazerio apsaugos klasė ne blogesnė kaip 2;
Bangos ilgis ne mažesnis kaip 528 nm
Su ne mažesniu kaip 8 cm nerūdijančio plieno koteliu
Maitinimo šaltinis: ne blogiau kaip 100-240 V, 47-63 Hz
2 vnt. Mėlynas lazeris: neblogiau kaip II klasė;
Bangos ilgis ne trumpesnis kaip 400 nm;
Galia ne daugiau nei 1mW

12 vnt. difrakcijos gardelės:
Grotelių plotas: ne mažesnis kaip 30 mm x 22 mm;
Linijjų skaičius: ne daugiau kaip 550/mm
Išmatavimai: ne didesni kaip 48x 49 mm

1 vnt. Fresnelio veidrodis:
Išmatavimai veidrodžio: ne didesni kaip 32 mm x 43 mm;
Pasvirimo kampas: apytikslkiai 5 kampinės minutės
Lentelės matmenys: ne didesni kaip 53 mm x 102 mm;

1 vnt. Niutono žiedų aparatas:
Plokštelė: išmatavimai ne didesni nei 53x 52xx4 mm
Lęšio: diametras ne didesnis kaip 45 mm
Kreivės spindulys ne mažesnis kaip 1.5 m

1 vnt. Fresnelio biprizmė:
Išmatavimai ne didesni kaip: 50 cm x50 cm x2 mm
Prizmės kampas ne mažesnis kaip 170°
Lūžio rodiklis(n0): ne didesnis kaip 1.6

	17.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys poliarizacija
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.
Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. akrilinio stiklo arba lygiavertis ekranas ant strypo, ekrano išmatavimai ne didesni kaip 15 cm x 14cm, strypo diametras ne mažesnis kaip 6 mm

1 vnt. pagrindinių spalvų filtrų rinkinys, ne mažiau kaip 2 spalvos; spalvų tipas: pagrindinės; kiekvieno filtro išmatavimai: ne didesni kaip 56 x 54 mm

2 vnt. poliarizacijos filtras ant strypo. Poliarizacijos laipsnis ne mažiau kaip 92%; filtro diametras: ne didesnis kaip 5 cm; skalė: ne mažesnė kaip nuo 0 iki  ±90° su ne mažesnėmis kaip 3º padalomis, ekrano išmatavimai ne mažesni kaip: 8 cm x 9 cm, strypo diametras ne mažesnis kaip 6 mm

1 vnt. kiuvetė, išmatavimai ne didesni kaip 115 mm x 58 mm x 97 mm, sienelės storis ne didesnis kaip 4 mm

1 pak. Mikroskopiniai stikleliai, išmatavimai ne didesni kaip 79 mm x 27 mm x 2 mm,  pakuotėje ne mažesnis kiekis kaip 42 vnt.

1 vnt. matavimo stiklinė, tūris ne mažesnis kaip 250 ml.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.


	18.
	Mokslo laboratorija fizikos rinkinys aplinkos radioaktyvumas su priedais
	1
	Rinkinys turi būtų plastikinėje arba lygiavertėje dėžutėje.

Dėžutė turi būti su specialiu ženklinimu, kuris leidžia atskirti kokiems eksperimentams skirtas rinkinys.
Dėžutėje privalo būti informacinis lapas su išvardintomis sudedamosiomis dalimis ir jų kodais.
Rinkinyje turi būti:
1 vnt. plokštelės laikiklis ant strypo, maksimalus plokštelės storis ne didesnis kaip 5 mm; matmenys su varžtu ir strypu ne didesni kaip 6 cm x 4 cm x 4 cm; strypo diametras ne mažesnis kaip 7 mm

1 vnt. metalinis arba lygiavertis bėgelis. Ilgis ne mažesnis kaip 20 cm; skalės padalos ne blogiau kaip cm ir dm.

4 vnt. laikiklis, optinių prietaisų tvirtinimui apvaliais 8 mm strypais prie tikslaus metalinio arba lygiaverčio bėgelio. Tvirtinimo kojų ne mažiau kaip 2, diametras ne didesnis kaip 10 mm
1 vnt. ,,pasagos‘‘ magnetas. Poliai spalvinis kodas (raudonas/žalias), srauto tankis ne mažesnis kaip 87 mT; vidinis plotis ne didesnis kaip 2 cm (Tūris: ne mažesnis kaip 12.8 cm2); išmatavimai ne didesni kaip 9 cm x 5 cm x 3.3 cm;

1vnt. buferis ir plastikinė arba lygiavertė plokštė. Plastikinių plokščių kiekis ne mažesnis kaip 7 vnt.; individualiai plastikinė plokštė indetifikuojama pagal skylės raštą. Išmatavimai ne mažesni kaip: 5 cm x 10 cm x 0.05 cm. Buferio plokštės išmatavimai ne mažesni kaip: 4.5 cm x 12 cm x 1 cm.

1 vnt. Geigerio Mullerio tipo plokščias vamzdinis skaitiklis.
Užpildomas šiomis dujomis: neonu, halogenu; Katodo medžiaga: ne blogiau kaip nerūdijančio chromo plienas;
Pločio ilgis: ne mažiau kaip 180V;
Darbinis įtampos intervalas: ne siauresnis kaip 490...580 V
Santykinis plokštės nuolydis: ne daugiau kaip <0.1%V
Miręs laikas (dead time): ne mažesnis kaip 90µs
Galinio lango diametras ne didesnis kaip 50 mm
Masė ploto vienetui ne siauresniame intervale kaip 1,6..1,8 mg/cm2
Matmenys: ne didesni kaip 53 mm x 60 mm Ø

1 vnt. laikiklis Geigerio Mullerio tipo plokščiam vamzdiniam skaitikliui. Galima montuoti horizontaliai ir vertikaliai.

1 vnt. laikiklis radiacijos skleidėjui ir magnetui.
1 rinkinys apvalių filtrų. Kiekis rinkinyje ne mažesnis kaip 22 vnt.; filtro diametras ne didesnis kaip 57.6 mm

1 vnt. petri tipo lėkštutė. Dangtelis būtinas. Diametras ne mažesnis kaip: 52 mm, aukštis ne didesnis kaip: 18 mm.

1 vnt. Buchnerio tipo porcelianinis arba lygiavertis piltuvas. Skirtas apvaliems filtrams, kurių diametras ne didesnis kaip 57.6 mm

1 vnt. kalio chloridas, 50 g.( ne mažiau)

1 rinkinys,  Rėmo ir aliuminio skaidrių. Naudojama α ir β spinduliuotės patikrai.

2 vnt. plastikinis arba lygiavertis spaustukas. Tarpatramis ne mažesnis kaip 1 cm.

Rinkinys turi būti pateikiamas su mokytojo knyga ir laboratoriniais darbais lietuvių kalba.
Mokytojo knygoje eksperimentų aprašuose turi būti pateikti laboratorinių darbų aprašai, sudedamosios eksperimento dalys su detalių kodais.
Turi būti pateikta nuoroda į gamintojo puslapį, kuriame galima rasti specifikaciją patvirtinančią informaciją.

Papildomi priedai:
1 vnt. GM adapteris radioaktyvios radiacijos matavimui su Geigerio Miulerio tipo skaitiklio vamdzdeliu.
Skaitiklio vamzdžio įtampa ne siauresniame intervale kaip 225...600V (reguliuojama)
Jungtis: neblogiau kaip Mini-DIN
Jungiamojo laido ilgis: ne mažesnis kaip 0,2 m.

1 vnt. Mygtuko formos šaltinis
Aktyvumas: ne blogiau kaip 0,2 kBq tip., 0,25 kBq max;
Spinduliuotė: β, Ƴ
Montuojamas ant metalinio arba lygiaverčio strypelio, kurio ilgis ne didesnis kaip 9 cm x diametras ne didesnis kaip 1 cm

1 vnt. skaitiklis:
Ekranas: ne mažiau kaip 4 skaitmenų LED;
Matavimo diapazonai:
Dažnis ne siauresniame intervale kaip
0 ... 95555 Hz
Laikas: ne siauresniame intervale kaip
0 ... 99999 s, 0 ... 99,999 ms
Fotoelektriniai barjeriniai įėjimai: ne mažiau kaip 5 polių DIN lizdai
Maitinimas: ne blogesnis kaip 12 V AC/DC per maitinimo šaltinį (įtraukta)
Matmenys ne didesni kaip: 22 cm x 14 cm x 5 cm;


	19.
	Ultravioletinių spindulių žibintuvėlis
	1
	Prožektorius valdomas vieno mygtuko paspaudimu.
Maitinimas ne mažiau kaip 6 vnt. AA tipo baterijomis ar akumuliatoriais (į komplektą neįeina).
LED tipas: ne blogesnis kaip 100 UV šviesos diodų;
Bangos ilgis ne mažiau kaip 390 nm
Korpuso medžiaga: aliuminis 6063-T6 arba lygiavertė

	20.
	Srovės šaltinis
	1
	Išėjimo įtampos:
0 ... 12 V DC, nuolat reguliuojamas, stabilizuotas
2/4/6/8/10/12 V kintamoji srovė
Išėjimo srovė: 2x max 3A
Liekamoji pulsacija DC: < 50 mV
USB prievadas: ne blogiau kaip 5 V/2 A
Ekranas
Apsauga nuo perkrovos: DC elektroninė, AC elektroninė
Jungtys: 4 mm apsauginiai lizdai
Prijungimo įtampa: 230 V, 50/60 Hz
Elektros izoliacija: Izoliacinis transformatorius pagal DIN EN 61558-2-6
Matmenys: ne mažesni kaip 20 cm x 14 cm x 23 cm
Svoris: ne daugiau kaip 3 kg

	21.
	Susisiekiantys indai
	1
	Cilindras su dviem skirtingos formos stikliniais arba lygiaverčiais vamzdeliais.
Aukštis ne mažesnis kaip 19 cm.

	22.
	Skaitmeninis energijos skaitiklis
	1
	Naudojamas elektros energijos suvartojamumui matuoti.
Rodomos reikšmės ne mažiau kaip: energija, patirtos išlaidos, galia, įtampa, srovė, laikas, savaitės diena
Įvesties įtampa: ne blogiau kaip 230 V, 50/60 Hz
Maksimali leistina apkrova ne didesnė kaip 3800 W/18A
Minimali ekrano apkrova ne didesnė kaip 2 W/ 0,005A

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	23
	Barometras
	1
	Precizinis barometras.
Su nemažiau kaip dviguba skale.
Atsparus korozijai.
Matavimo intervalas, ne siauresniame intervale kaip 965-1000 mbar; ne siauresniame intervale kaip 720-800 mm Hg;
Tikslumas ne blogesnis kaip ±0,5
Rezoliucija: ne blogesnė kaip 0,5 mbar; 0,5 mm Hg
Komplektacijoje: aukščio reguliavimo varžtas; stalinis stovas, sieninis laikiklis.

	24.
	Dėžė optiniams eksperimentams
	1
	Pagaminta iš organinio arba lygiaverčio stiklo ar lygiavertės medžiagos. Šoninės sienos lygiagrečios.
Išmatavimai ne mažesni kaip: 350x 115x145mm

	25.
	Terminė kamera telefonui
	1
	Kūno temperatūros matavimas mobiliuoju telefonu.
Raiška ne blogesnė kaip 256x192
Pikselio dydis ne mažesnis kaip 10µm
Spektrinės juostos intervalas ne siauresnis kaip 9~12 µm;
Židinio nuotolis ne didesnis kaip 6 mm
Fokusavimo režimas: rankinis
Palaikoma sistema: Android 6.0 ir aukščiau, iOS
Tinklelis: palaikoma, karštų/šaltų vietų sekimas
Didinimas: palaikomas 1x~4x vientisas skaitmeninis artinimas

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	26.
	Skaitmeninis multimetras
	7
	LCD ekranas su santykinės vertės matavimu.
Neblogiau kaip auto hold, Min, Max ir AVG funkcijos
Ne siauresnio intervalo kaip 5..18 mA srovės matavimas
Darbo ciklo matavimas (Hz/%)
Žemo dažnio filtro funkcija (LowPass)
Apsaugos klasė ne blogiau kaip IP67 (atsparus dulkėms ir vandeniui)
Nuolatinė įtampa ne daugiau kaip 615 mV (raiška ne didesnė kaip 11µV)/ 7/63/608/1010V
Kintamosios srovės įtampa: ne daugiau kaip 610 mV/8/65/602/1005V
Nuolatinė srovė: ne mažiau kaip 585 µA (raiška ne mažesnė kaip 8 nA)/5/55/585 mA/9A
Kintamoji srovė: Ne didesnė kaip 700 µA/7/65/610 mA/12A
Dažnis ne siauresniame intervale kaip 70 Hz...8 MHz
Maitinimas:  ne mažiau kaip 4 x 1,5 V AAA tipo baterijos
Svoris: ne didesnis kaip 425 g
Garantija: ne mažiau 12 mėn.

	27.
	Erstedo prietaisas
	1
	Prietaisas parodo, kaip įmagnetintas objektas, šiuo atveju adata, yra nukreipiama dėl kintamo magnetinio lauko, kurį sukuria elektros srovė.
Išmatavimai ne mažesni kaip 190 x75 mm2
Varinė arba lygiavertės vielos diametras ne didesnis kaip 5 mm
Elektros pajungimas: ne mažesnis kaip 3 mm saugos lizdai
Maksimali leistina srovė: ne mažiau kaip 4 A

	28.
	Astronominiai žiūronai
	1
	Idealiai tinka astronomijai ir kraštovaizdžiui stebėti.

Funkcijos:
Itin didelis šviesos surinkimo pajėgumas.
Dioptrijų kompensavimas ir sulankstomi guminiai arba lygiaverčiai okuliarai suteikia akinių nešiotojams galimybę geriausiai išnaudoti šios optikos matymo lauką.
Didinimas ne mažesnis kaip 22x/ objektyvo skersmuo ne didesnis kaip 76 mm;
Padengiamoji medžiaga: guma arba lygiavertė medžiaga;
Korpuso medžiaga: aliuminis arba lygiavertė medžiaga;
Akių kaušeliai: guminiai arba lygiaverčiai okuliarai, sulankstomi;
Fokusavimo sistema: centrinis fokusavimo ratas;
Išmatavimai: ne didesni kaip 280x210x84 mm.
Komplektacijoje:
Žiūronai;
Kaklo dirželis;
Gaubtas nuo dulkių
Dėklas
Vartotojo instrukcija

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	29.
	Galileo termometras
	1
	Termometro veikimas paremtas dėsniu, kad skysčio tankis keičiasi proporcingai jo temperatūros keitimuisi.
Aukštis: ne mažesnis kaip 25 cm.
Matavimo diapazonas ne siauresniame temperatūros intervale kaip 19°C-22°C;
Tikslumas ne blogiau kaip 1°C;

	30.
	Apsauginiai akiniai
	15
	Apsauginiai akiniai yra sandarūs, turi būti ne mažiau kaip 4 netiesioginės ventiliacijos angos.  Gali būti dėvimi kartu su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis (respiratoriumi). Tamprios juostelės pagalba patogiai reguliuojamas dydis. Lęšis - atsparus įbrėžimams, rasojimui ir vidutinio dydžio lekiančioms dalelėms. Akiniai suteikia apsaugą nuo dulkių, skysčių, garų. Akinių rėmelis pagamintas iš PVC arba lygiavertės medžiagos, lęšis - iš polikarbonato arba lygiavertės medžiagos. Svoris – ne daugiau kaip 70g. Rėmelis - bespalvis PVC arba lygiavertis,  stiklas - bespalvis acetatas arba lygiavertė medžiaga.

	31.
	Rose (žemos lydymosi temperatūros metalų lydinys) metalas
	1
	Rose metalas (žemos lydymosi temperatūros metalų lydinys), ne mažiau 100 g. Metalų lydinys susideda iš nemažiau kaip 25% švino, ne mažiau kaip 25% alavo ir nemažiau kaip 50% bismuto lydinio (arba lygiaverčių metalų). Metalo lydymosi temperatūra yra žemesnė nei vandens virimo temperatūra. Metalas naudojamas fazinių virsmų stebėjimui, nustatant lydymosi tašką.

	32.
	Geigerio skaitiklis
	1
	Universalus, paprastas naudoti ir kompaktiškas tikslus prietaisas α-, β- ir γ spinduliuotei matuoti. Su filtro pasirinkimo jungikliu Geigerio-Müllerio tipo skaitiklio vamzdžio priekyje, skirtu filtruoti spinduliuotės tipus (tik γ/β, γ/α/β arba γ), didelis ekranas ir integruota USB sąsaja. Yra USB laidas ir naudojimo instrukcija. Reikiamą programinę įrangą galima atsisiųsti iš gamintojo svetainės (nurodyti).
Taip pat įrengtas kintamas akustinis ir optinis perspėjimo slenksčio signalas ir vidutinės praėjusios dienos spinduliuotės rodymas.
Radiacijos tipai: α nuo 4 MeV, β nuo 0,2 MeV, γ nuo 0,02 MeV
Matavimo rodikliai: reikšmės Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsais/s, impulsais/kintamam laiko intervalui;
Ekranas:LCD, ne mažiau kaip 4 skaitmenys;
Radiacijos detektorius: Nerūdijančio plieno korpusas su neoniniu-halogeniniu užpildu.
Matavimo ilgis ne didesnis kaip: 42 mm
Matavimo diametras: ne siauresnis kaip 8 mm
Mica langas: ne mažiau kaip 1.5-2 mg/cm2
Gamma jautrumas spinduliuotei: ne mažiau kaip 112 impulsų/min 60Co spinduliuotei = 1 μSv/h foninės spinduliuotės energijos juostoje;
Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 1 kilobaitas;
Išmatavimai:  ne didesni kaip 166 x 75 x32 mm3
Svoris: ne didesnis kaip 167 g

Instrukcija lietuvių kalba.

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	33.
	Akrilinė žarnelė
	1
	Naudojama vizualiam šviesolaidinės optikos demonstravimui.
Diametras: ne didesnis kaip 13 mm;
Ilgis: ne didesnis kaip 630 mm;
Medžiaga: akrilas arba lygiavertė

	34.
	Laidumo žvaigždė
	1
	Naudojama šilumos laidumo bandymui.
Strypų skaičius: ne mažiau kaip 4;
Strypų medžiagos: aliuminis, bronza, plienas, nikelis, varis.

Rinkinyje: mažas vaško blokelis, strypai iš aliuminio, bronzos, plieno, nikelio, vario.

	35.
	Boilio dėsnio skaitmeninis aparatas
	1
	Prietaisas naudojamas nustatant ryšį tarp slėgio ir dujų tūrio.
Prietaisą sudaro ne mažesnio kaip 27 mm diametro graduotas cilindras su stūmokliu ir sraigtiniu vožtuvu.
Dviguba manometro skalė yra 0-4 x 10^5 Pa ir 0-58 PSI, kai adata nustatyta ties atmosferos slėgiu.
Cilindro didžiausias tūris ne mažiau kaip 60 ml.
Sumontuotas ant patvaraus metalinio arba lygiaverčio pagrindo. Nereikia išorinio siurbliuko.
Bendras aukštis ne didesnis kaip 220 mm.
Maitinimas:1x AA tipo 1.5V baterija (neįtraukta)
Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	36.
	Bangų pulsavimo rezervuaras
	1
	Bangų rezervuaras komplektuojamas su visais bangų tyrimams reikalingais priedais: nereikia atskiro projektoriaus.

Rėmas pagamintas iš sustiprinto plastiko ir su putplasčio sluoksniu, kad būtų išvengta atspindžių.
Vienoje įrenginio pusėje yra veidrodis, kurį galima pritvirtinti 45 laipsnių kampu, kad bangos būtų projektuojamos į permatomą ekraną.
Rinkinį sudaro:
*virpesių generatorius
* rezervuaras
*bangų stebėjimo įrenginys
*projekcinis veidrodis
*projekcinis ekranas
*Kojelės su reguliavimo varžtais
*Bangų kaušai
*Svirtis ir atrama

Išmatavimai:
Rezervuaro: ne didesni kaip 33 x 40 cm
Veidrodžio: ne didesni kaip 35x 42 cm
Ekrano: ne didesni 34x 32 cm

Stroboskopo dažnių diapazonas: ne siauresniame intervale kaip nuo 0.5-100Hz;

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	37.
	Keturtakčio benzininio variklio modelis
	1
	4 taktų benzininio rankinio švaistiklio variklio modelis su judamomis dalimis, kurios parodo variklio pagrindus – ne mažesniame kaip 330 mm aukščio.
Šis modelis veikia sukant pagrindinį veleną ranka, o tada įjungiamos visos variklio dalys, kad būtų parodytos ne mažiau kaip 4 taktų benzininio variklio uždegimo etapai. Uždegimas rodomas per mažą lemputę, kurią galima įjungti naudojant 2 x AA baterijas (nepridedama). Šviesa užsidega suspaudimo metu.
Veikiančios judančios dalys: alkūninis velenas, skirstomasis velenas, pavara, paskirstymo pavara, švaistikliai, stūmoklis, įsiurbimo / išmetimo vožtuvai, svirties svirties, stūmikliai, droselio vožtuvas, plūdė.
Pagaminta iš lietų lydinių ir abs plastiko arba lygiaverčių medžiagų.

	38.
	Gyroskopas
	1
	Gyroskopas turi ne mažesnį kaip 4 cm skersmens žalvarinį arba lygiavertį rotorių. Rotorius dinamiškai subalansuotas ne mažesniu kaip 0,5 g tikslumu.
Gyroskopas ant medinio arba lygiaverčio pagrindo.
Išmatavimai (apytiksliai) ne didesni kaip 180x 130 x 130 mm

	39.
	Komparatorius
	1
	Šilumos absorbcijos ir spinduliuotės komparatorius, prie kurio pritvirtintas šilumos šaltinis ir skirtinga danga padengti kupolai, idealiai tinka blizgių ir matinių daiktų šilumos absorbcijai ir spinduliuotei palyginti.
Turi spinduliavimo komparatoriaus aparatą, baltąjį ekraną, pridedamas elektros lemputės šilumos šaltinis.

Pagrindo matmenys: ne didesni kaip 260 x 180 mm x 28 mm
Aukštis iki kupolų galo: ne mažesnis kaip 155 mm (aukštis viršuje)
Ne mažiau kaip 2 kupolai, kurių vienas juodas, kitas blizgaus metalo arba lygiaverčio.
Termometrų laikikliai ant abiejų kupolų.
Įvadas: 12 V 2A (maks.)

Garantija: ne mažiau 12  mėn.

	40.
	Lygiagretus plokštelinis kondensatorius
	1
	Aparatą sudaro nemažiau kaip du ne didesnio kaip 123 mm skersmens apvalūs metaliniai arba lygiaverčiai diskai, sumontuoti ant izoliuotų atramų, kurios slysta ant ekstruzinio aliuminio arba lygiaverčio profilio.
Atstumas tarp dviejų diskų ir jų aukštis yra lengvai reguliuojami.
Prie aparato pridedami 3 dielektrinių medžiagų lakštai. Dielektrinės medžiagos yra stiklas, kartonas ir liucitas arba lygiavertės.
Išmatavimai: ilgis ne didesnis kaip 285 mm x aukštis ne didesnis kaip 206 mm x plotis ne didesnis kaip 153 mm

	41.
	Demo bangų aparatas
	1
	Šiuo aparatu demonstruojami išilginių ir skersinių bangų judesiai.  Skersinės bangos gaunamos iš keleto ekscentrinių diskų, laikančių metalinius arba lygiaverčius strypus, besisukančius ant rankenos. Sukant rankeną sukasi kumšteliai, kurie savo ruožtu verčia 16 vertikalių strypų komplektą kilti ir kristi. Jų judėjimas atitinka sinusinės bangos judėjimą (vertikalųjį judėjimą sukelia apskritiminis sukamasis judesys).
Skersinis judėjimas matomas stebint strypų galus (kaip bangavimas vandens rezervuare arba vibruojanti gitaros styga).
Išilginės bangos gaunamos iš sulenktų strypų.
Už rankenos esanti skalė sukamąjį judesį padalina į sukimosi kampo laipsnius, kad būtų galima tirti sukamojo ir vertikaliojo judesio santykį arba „fazę“.

	42.
	Kvadratinis frikcinis kubas su kabliu
	1
	Trinties kubas-tai keturi paviršiai, kuriuose galima tyrinėti trinties jėgą. Kiekvienoje kubo pusėje yra skirtingo trinties koeficiento paviršius (medis, popierius, vinilas, švitrinis popierius arba lygiaverčiai).

	43.
	Šviesos kreipiančiojo demonstratorius
	1
	Tai akrilo ar lygiavertės medžiagos juosta suformuota į ,,S‘‘ formą. Išmatavimai ne didesni kaip: 224 mm x 23 mm x 23 mm

	44.
	Neodimio magnetas
	1
	Išmatavimai ne mažesni kaip 9 x 7 mm

	45.
	Dinamo demonstracinis modelis
	1
	Demonstracinį dinamą sudaro emaliuota varinė arba lygiavertė viela suvyniota 2 polių armatūra ir nuolatinis magnetinis laukas, kurį sukuria nuimamas magnetas.
Modelio konstrukcija yra visiškai atvira, o visos sudedamosios dalys yra lengvai pastebimos.
Šis modelis sumontuotas ant ne didesnio kaip 215 x 129 mm dydžio pagrindo plokštės, ant kurios taip pat pritvirtintas ne mažesnio kaip 123 skersmens rankinės pavaros skriemulys, su mažesniuoju dinamo skriemuliu sujungtas guminiu arba lygiaverčiu diržu. Elektros išvestis yra per porą ne didesnių kaip 6 mm lizdų, o šviesos diodas yra paprastas išvesties indikatorius.
Modelis taip pat gali būti naudojamas kaip variklis su 6-9 V nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu.
Bendras aukštis ne didesnis kaip 200 mm.

	46.
	Hidraulinis presas
	1
	Hidraulinis presas demonstruoja skysčio slėgio perdavimą ir parodo, kaip galima gauti mechaninį pranašumą naudojant tarpusavyje sujungtus skirtingo skersmens cilindrus.
Remiantis ne mažesnės kaip 8 ml ir 45 ml talpos graduotais stikliniais švirkštais, kurių skerspjūvio plotas yra ne mažesniu santykiu kaip 3:1, stūmokliams įrengiama ne mažesnė kaip 85 mm skersmens krovimo platforma.
Graduoti švirkštų cilindrai taip pat leidžia atlikti paprastus Boilio dėsnio eksperimentus.

	47.
	Saulės vandens šildymo komplektas
	1
	Šiame interaktyviame rinkinyje parodyta, kaip saulės energija gali būti panaudota vandeniui šildyti lauke saulėje arba patalpoje su lempa.
Rinkinį sudaro:
*Pakabinamas plastikinis arba lygiavertis izoliacinis dėklas
*Juodas aliuminio arba lygiavertis saulės kolektoriaus skydelis
*Varinis arba lygiavertis šildymo vamzdelis su guminiais arba lygiaverčiais kamščiais
*Skaitmeninis termometras su LCD ekranu ir nuotoliniu zondu
*Polistireninio putplasčio arba lygiavertis izoliacinis blokas
*Montavimo ir naudojimo instrukcijos
*Sandėliavimo dėklas
Izoliacinio dėklo matmenys ne mažesni kaip 255 x 207 x 60 mm
Akumuliatorius: 3V CR2032 ličio elementas
Saugojimo dėklo matmenys: ne mažesni kaip 290 x 220 x 100 mm
Bendras svoris ne didesnis kaip 850 g

	48.
	Plieninė spyruoklė
	1
	Skirta skersinių bangų judėjimo eksperimentams, kurių metu per dviejų bangų interferenciją, bangų atspindį ir impulso inversiją parodomos stovinčiosios bangos, taip pat pradinio impulso, impulso ilgio, bangos greičio, amplitudės ir dažnio sąsajos.
Spyruoklės diametras: ne didesnis kaip 23 mm;
Išplėstas ilgis: ne trumpesnis kaip 9 m;



2. Bendrieji reikalavimai:
2.1.  Prekių kaina turi būti pateikta įvertinant prekių pristatymo, surinkimo, pajungimo, apmokymo bei kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas Užsakovo nurodytas prekes.;
2.2.  Prekės turi būti pilnai surinktos ir sukomplektuotos, paruoštos darbui.
2.3.  Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir be defektų.
2.4.  Prekės pristatymo vieta – Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, Vytauto g. 56 Dusetos , Zarasų rajonas.
2.5.  Tiekėjas turi apmokyti dirbti ne mažiau kaip 1 darbuotoją, ne trumpiau kaip 4 val.
2.6.  Prekės pristatymo, pajungimo, instaliavimo ir darbuotojų apmokymų terminas – ne ilgesnis kaip 2 (du) mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2.7.  Tiekėjas privalo garantiniu laikotarpiu techniškai aptarnauti siūlomą įrangą arba turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę (dokumentai pateikiami su pasiūlymu).
2.8. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, naudojimo instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Visa informacija, pagrindžianti prekių atitikimą techniniams parametrams privalo būti originalo ir lietuvių kalba.
2.9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
2.10. Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas tikslus parametras, tai toks parametras gali turėti +/- 5 proc. paklaidą (jei nurodyta „ne daugiau...“, „ne mažiau...“,  parametrų intervalas ar pan., šis punktas netaikomas). 

____________________
