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Juridinio asmens kodas 188601311, Švitrigailos g. 18, Vilnius



MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „VARTŲ IR VARTELIŲ MONTAVIMO DARBAI, ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUS“
SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 
Versija Nr. 1.

TURINYS	
1.	Bendra informacija	2
2.	Pirkimo objektas	2
3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3
4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4
5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5
6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6
7.	Pasiūlymų vertinimas	7
8.     Sutarties sudarymas	8
9.     Kitos sąlygos	9


1. [bookmark: part_c8889be5d523482e81bb176e6fe56cd2][bookmark: part_da460e3efffa45688cb920cd281c7959][bookmark: part_2d694ec0bf4747a2ace8bc3a118ff44f][bookmark: part_b3f278cdbcbe467a8b3f1d6ea4ea85f8][bookmark: part_472a163f4f844a9297cdf9e29b7fb942][bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171][bookmark: _Toc147739116]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188601311, adresas Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius darbo laikas 7.30-16.30 val. pirmadieniais-ketvirtadieniais (petų pertrauka 11.30-12.15 val.) ir 7.30-15.15. val. penktadieniais (pietų pertrauka 11.30-12.15. val). Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO LT kataloge tokių darbų nėra.
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4. papunkčiu, Perkančioji organizacija sutartyje savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų –darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, kaip nurodyta aprašo 4.4.4.3 papunktyje, t.y. Darbų atlikimo metu susidariusios atliekos turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Rangovas privalo vykdyti GPAIS apskaitą. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Užsakovui pareikalavus, Rangovas turės pateikti tai patvirtinančius dokumentus
[bookmark: _Hlk163547301]1.5. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. 
1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1.  Perkančioji organizacija numato įsigyti vartų, dviejų vartelių, tvoros segmento, vartų atidarymo mechanizmo, pasikalbėjimo įrenginio ir automobilių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerų montavimo darbus Švitrigailos g. 18, Vilnius  Pirkimo objektas apima visą ir reikalingą įrangą, ir montavimo darbus ir viską kas reikalinga tinkamai įgyvendinti sutartį. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. 
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei bus tenkinama (-os) VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 punkte nurodyta sąlyga. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją dėl atitikties VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 3 punktui.
4.2. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, jis prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. 
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 

[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

9.1. Numatoma galimybė apžiūrėti pristatimo vietą. Kontaktinis asmuo MIVV Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Piotras Žemaitis, tel. (+ 370) 650 63824, el. paštas piotras.zemaitis@vpgt.lt
9.2. Sutarties pasirašymo atidėjimo terminas pirkime netaikomas.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti 
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.



Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“
[bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.
2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
































Pirkimo sąlygų 3 priedas
„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VARTŲ, DVIEJŲ VARTELIŲ, TVOROS SEGMENTO, VARTŲ ATIDARYMO MECHNIZMO, PASIKALBĖJIMO ĮRENGINIO IR AUTOMOBILIŲ NUMERŲ NUSKAITYMO IR ATPAŽINIMO KAMERŲ  MONTAVIMAS 
ŠVITRIGAILOS G. 18, VILNIUS

	Eil. Nr.
	Elementas, konstrukcija
	Matmenys: ilgis/plotis mm
	Mato vienetas
	Kiekis

	1.
	Techniniai reikalavimai varteliams, montuojamiems šalia Mortos g.
	
	
	

	1.1.
	Demontuoti senus vartelius ir vartelius laikančius stulpus. Esamą tvoros segmentą prailginti (arba pakeisti nauju) pagal poreikį, kad naujus vartelių stulpus būtų galima montuoti lygiagrečiai pastato sienai, kad stulpelių montavimui netrukdytų ant pastato sienos sumontuoti lietvamzdžiai .
	
	kompl.
	1

	1.2.
	Varteliai 1000x2000mm, (matmenis tikslinti vietoje) Metalas turi būti cinkuotas Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm  įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su PAGD prie VRM  įrengta įeigos kontrolės sistema (toliau – ĮKS), įeigos kortelių skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos I ir VI skyriai)
	1000x2000
	kompl.
	1

	1.3.
	Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėju. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams
	
	kompl.
	1

	1.4.
	Naujų vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS skaitytuvų,  valdiklio montavimo ir pajungimo darbai) ir kiti būtini darbai, kad varteliai būtų įrengti pilnai funkcionuotų
	
	kompl.
	1

	2.
	Reikalavimai varteliams montuojamiems kartu su vartais, prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g.
	
	
	

	2.1.
	Varteliai 1000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, Kitas vartelių užpildas -segmentai ( žiūrėti vietoje). Varteliai turi būti su elektromechanine spyna su sklende, dvejais, suderinamais su ĮKS  įeigos kortelių  skaitytuvais. Stulpai 100x100 mm. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos II ir VI skyriai).
	1000×2000
	kompl.
	1

	2.2.
	Varteliai turi būti su reguliuojamais vyriais ir pritraukėjais. Vartelių pritraukėjas: galingas universalus hidraulinis vartų pritraukėjas, skirtas 90° ir 180° vyriams
	
	kompl.
	1

	2.3.
	Vartelių elektromechaninės spynos integracijai su ĮKS  pateikti:
- suderinamus su ĮKS kortelių skaitytuvas, 2 vnt.;
-suderinamą su ĮKS  valdiklį komplekte su maitinimo šaltiniu (transformatoriumi), akumuliatoriumi ir rakinama montavimo dėže
	
	kompl.
	1

	2.4.
	Vartelių ir jų valdymo elementų (elektromagnetinės spynos, suderinamų su ĮKS  skaitytuvų, valdiklio montavimo ir pajungimo darbai, integracija su pasikalbėjimo įranga) montavimo ir kiti būtini darbai, kad varteliai pilnai funkcionuotų
	
	kompl.
	1

	3.
	Tvora, 2000x2000 mm, (matmenys tikslinti vietoje) Zn+RAL7016, užpildas kvadratiniai 25x25 [mm] įvirinti vamzdeliai, su stulpais 100x100 mm, 2 vnt. (stulpų kiekį ir matmenys tikslinti vietoje)
	2000x2000
	kompl.
	1

	3.1.
	Tvoros montavimo darbai tame tarpe stulpų betonavimas.
	
	kompl.
	1

	4.
	Reikalavimai greitaeigių susilankstančių vartų įrengimui
	
	
	

	4.1. 
	Tvarkingai demontuoti, išsaugant esamą požeminę instaliaciją ir kanalus, kelio užtvarą ir numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą su „nameliu“. Demontuotą įrangą grąžinti užsakovui.
	
	kompl.
	1

	4.2.
	Greitaeigiai susilankstantys vartai, matmenys 4000x2000 mm (matmenis tikslinti vietoje), Zn+RAL 7016, užpildas kvadratiniai 25x25 mm įvirinti vamzdeliai, vartų pavaros su automatikomis. Apsaugos lygis ne mažiau IP54. Pavarų moduliai, 2 vnt. Vartų darbinis greitis 0,6 -1,0 m/sek. Apsaugos nuo suspaudimo – du koml., saugos davikliai iki 10 vnt., apsaugos nuo suspaudimo juostos. Avarinis atidarymas (montuojami  vidinėje ir įnorinėje vartų dalyje). Valdymo blokas ant pastato/ pastate  (tikslinti vietoje). Stulpų  matmenys tikslinti pagal vartų konstruktyvą. Nuotolinio valdymo pultai, 2 vnt. Detaliau apie reikalavimus varteliams skaityti žemiau (Techninės specifikacijos III ir VI skyriai).
	4000/2000
	kompl. 
	1

	4.3.
	Įgyvendinti automatinio vartų atidarymo funkciją iš kiemo išvažiuojantiems automobiliams. Nurodytos funkcijos įgyvendinimui pateikti reikalingą įrangą ir ją sumontuoti ir sujungti su vartų automatikos ir su ĮKS . Įrengti indukcinė kilpą, asfalte išpjaunant montavimui ir pajungimui būtinas išpjovas (vėliau išpjovas užtaisyti).
	
	kompl.
	1

	4.4.
	Stulpų betonavimas vartams. Pamatu kasimas. Asfalto pjovimas, perteklinio grunto šalinimas, kelio bortų montažas/demontažas. Dalinis asfalto klojimas.
	
	kompl.
	2

	4.5.
	Vartų montavimo darbai, su valdymo bloko tvirtinimu ant sienos/ pastate (tikslinti vietoje). Naujų kabelių klojimas. Automatikos montavimo bei reguliavimo darbai.
Vartų atidarymo funkcija turi būti suderinta su naujai įrengiamomis sistemomis:
- numerių nuskaitymo ir atpažinimo vaizdo kamera,
- pasikalbėjimo įrenginiu.
Nurodytų funkcionalumų įgyvendinimui turi būti numatyti ir įgyvendinti būtini sujungimui, pagal poreikį įdiegta kita reikalinga įranga.
Vartų atidarymo funkcija turi būti integruota  su PAGD prie VRM įrengta ĮKS ,- vartai turi atsidaryti aktyvavus prie įvažiavimo iš kairės pusės įrengtą ĮKS  kortelių skaitytuvą.
	
	kompl.
	1

	5.
	Pateikti ir įrengti Pasikalbėjimo įrenginį, kurio pagalba galima būtų užtikrinti VARTŲ IR VARTELIŲ, montuojamų prie įvažiavimo/išvažiavimo į/iš PAGD prie VRM kiemą iš Švitrigailos g. nuotolinį valdymą, galimybę svečiui komunikuoti su PAGD prie VRM darbuotoju. Detaliau apie reikalavimus skaityti žemiau (Techninės specifikacijos IV skyrius).
	
	kompl.
	1

	6.
	Pateikti ir įrengti specializuotą valstybinių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą (toliau – kamera), kuri užtikrintų įvažiuojančių į PAGD prie VRM kiemą srauto kontrolę, tiktai autorizuotiems automobiliams būtų atidaromi vartai. Kameros veikimas turi būti integruotas su VARTŲ valdymo įranga, VARTŲ valdymo įranga turi tinkamai reaguoti į autorizuotą ar neautorizuotą automobilio valstybinio numerį ir  kameros siunčiamą signalą.  Detaliau apie reikalavimus kamerai ir jos montavimui skaityti žemiau (Techninės specifikacijos V skyrius).
	
	kompl.
	1

	7
	Techniniai reikalavimai    sumontuotų vartų atidarymo mechanizmui , šalia Mortos g.
	
	
	

	7.1
	Elektromechaninė stūmoklinio tipo  automatika  atveriamiems vartams BFT Kustos BT B40 KIT, valdymo blokas, 2 pavaros, fotoelementai, švyturėlis, 2 kintamo kodo dviejų kanalų pulteliai
	
	Kompl.
	1

	7.2
	Kabelių pravedimas po asfaltu. Automatikos montavimo, bei reguliavimo darbai su kabelių atvedimu.
	
	Kompl.
	1

	7.3
	Papildomi pulteliai
	
	
	10 



[bookmark: bookmark0]I. REIKALAVIMAI NAUJAI ĮRENGIAMIEMS VARTELIAMS ŠALIA MORTOS G., VARTELIŲ VALDYMO ĮRANGAI, JŲ MONTAVIMO DARBAMS
1. Varteliams naudojamas metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, pageidautina ruda spalva. Vartelių užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai. Kitas vartelių užpildas -segmentinis (žiūrėti pagal vietą);
1. Varteliai turi būti pateikiami su sumontuota elektromechanine spyna su sklende. Elektromechaninės spynos veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). Pateikti ir sumontuoti iš nerūdijančio plieno mechanizmo https://ryternatvoros.lt/produktas/elektrine-spyna-lekq-u4/ spyną arba lygiavertę  su neaktyviomis rankenomis iš abiejų pusių. Spyna turi būti su cilindru ir raktų komplektu vartelių mechaniniam užrakinimui/atrakinimui. Spynos konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui lauko sąlygomis;
1. Suderintoje su užsakovu vietoje sumontuoti ĮKS  du kortelių skaitytuvus. ĮKS  kortelių skaitytuvų montavimo vieta parenkama taip, kad būtų patogu naudoti įėjimui ir išėjimui į/iš teritorijos;
1. ĮKS  kortelių skaitytuvų pajungimui prie ĮKS  valdiklio ir elektromechaninės spynos sklendės valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelius). Kabeliai turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki kortelių skaitytuvo  privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir kitas apsaugas.
Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį: įvertinant kabelio klojimo trasos ilgį iki sienos, įvertinant sienos storį ir atstumą iki ĮKS  valdiklio montavimo vietos, kuri suderinama su užsakovu. Planuojamas kabelių trasos ilgis: lauke iki 4 metrų, patalpos viduje iki 4 metrų;
1. Elektromechaninės spynos valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelis turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki elektromagnetinės spynos privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir apsaugas). Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį.
Vykdytojas atlieka visus darbus susijusius su kabelio klojimo ir montavimo – prijungimo darbais prie elektromagnetinės spynos, ĮKS  valdiklio, kurio montavimo vieta numatoma gretimoje patalpoje;
1. Užsakovas pateiks šią įrangą:
4. ĮKS  kortelių skaitytuvą, 2 vnt.;
4. ĮKS  valdiklį komplekte su maitinimo šaltiniu ir montavimo dėže (kurios išmatavimai 280 mm × 280 mm × 80 mm, skirta montavimui patalpų viduje), 1 kompl.
1. Vykdytojas privalo (patalpoje) su užsakovu suderintoje vietoje sumontuoti 5.2 papunktyje nurodytą įrangą ir pajungti nuo prie vartelių sumontuotų ĮKS skaitytuvų  atvestus kabelius (kabelį). 
Visi kabeliai patalpoje iki ĮKS  valdiklio montavimo dėžės montuojami plastikiniame kanale (planuojamas trasos ilgis patalpoje iki 4 metrų).
ĮKS  įeigos sistemos valdiklio maitinimo šaltinį prijungti prie 220 V maitinimo tinklo komutacinės dėžutės, tam tikslui numatyti iki 4 m kabelį ir plastikinį kanalą.
1. Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti turi būti atlikti, darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTELIŲ ir jų valdymo elementų: elektromechaninės spynos, ĮKS skaitytuvų  veikimas, sutvarkoma aplinka, pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas
II. REIKALAVIMAI NAUJAI ĮRENGIAMIEMS VARTELIAMS ŠALIA VARTŲ JŲ VALDYMO ĮRANGAI IR JŲ MONTAVIMO DARBAMS
1. Varteliams naudojamas metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, pageidautina ruda spalva. Vartelių užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai. Kitas vartelių užpildas -segmentinis (žiūrėti pagal vietą);
1. Varteliai turi būti pateikiami su sumontuota elektromechanine spyna su sklende. Elektromechaninės spynos veikimo tipas - nutraukus maitinimą spyna automatiškai atsirakina/atsiblokuoja (fail-unlocked). Pateikti ir sumontuoti iš nerūdijančio plieno mechanizmo https://ryternatvoros.lt/produktas/elektrine-spyna-lekq-u4/ spyną arba lygiavertę su neaktyviomis rankenomis iš abiejų pusių. Spyna turi būti su cilindru ir raktų komplektu vartelių mechaniniam užrakinimui/atrakinimui. Spynos konstrukcija turi būti pritaikyta montavimui lauko sąlygomis.
1. Suderintoje su užsakovu vietoje sumontuoti ĮKS  du kortelių skaitytuvus. ĮKS  kortelių skaitytuvų montavimo vieta parenkama taip, kad būtų patogu naudoti įėjimui ir išėjimui į/iš teritorijos.
1. ĮKS  kortelių skaitytuvų pajungimui prie ĮKS  valdiklio ir elektromechaninės spynos sklendės valdymui numatyti ir pakloti suderinamų techninių specifikacijų kabelį (kabelius). Kabeliai turi būti skirtas lauko darbams, į žemę klojamas apsauginiame vamzdyje, iki ĮKS kortelių skaitytuvo  privedamas apsaugotu kanalu bei panaudojant pagal poreikį jungtis ir kitas apsaugas.
Kabelio ilgis parenkamas atsižvelgiant į poreikį: įvertinant kabelio klojimo trasos ilgį iki sienos, įvertinant sienos storį ir atstumą iki ĮKS  valdiklio montavimo vietos, kuri suderinama su užsakovu (kabelių trasos ilgis patalpoje ne daugiau 8 metrų), šalia montuojamų vartų ;
5. Vykdytojas privalo su užsakovu suderintoje vietoje, patalpoje sumontuoti 4.2 papunktyje nurodytą įrangą ir pajungti nuo prie vartelių sumontuotų ĮKS  skaitytuvų ir elektromechaninės spynos sklendės atvestus kabelius. Kabeliai patalpoje, atsižvelgiant į galimybes montuojami jau esamuose plastikiniuose kanaluose arba naujuose plastikiniuose kanaluose;
6. ĮKS įeigos sistemos valdiklio maitinimo šaltinį su užsakovu suderintu būdu prijungti prie 220 V maitinimo tinklo. Planuojamas kabelio ilgis iki 3 metrų;
7. Vartelių elektromechaninės spynos sklendę sujungti su pasikalbėjimo įrenginių, kad pagal reikalą būtų galima vartelius atrakinti nuotoliniu būdu iš pasikalbėjimo įrenginio valdymo pulto;
8. Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti turi būti atlikti, darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTELIŲ ir jų valdymo elementų: valdymo galimybė iš Pasikalbėjimo įrenginio, ĮKS skaitytuvų veikimas, kai yra sutvarkyta pažeista kiemo danga ir aplinka, ir pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas. 
III. REIKALAVIMAI GREITAEIGIŲ SUSILANKSTANČIŲ VARTŲ ĮRENGIMUI
1. Vartai turi būti pramoniniai, sulankstomi, pritaikyti intensyviam naudojimui. Varstymo ciklų skaičius  ne mažiau 250 kartų per dieną;
2. Matmenys - 4000 x 2000 mm, metalas turi būti cinkuotas (Zn) arba padengtas kita lygiaverte antikorozine danga, dažomi milteliniu būdu, - RAL7016. Vartų, užpildas 25 x 25 mm tuščiaviduriai vamzdeliai;
3. Vartų atsidarymo ir uždarymo laikas 0,6-1,0 m/ sek.. Vartai turi turėti avarinį (mechaninį) atsidarymo būdą;
4. Vartų automatika ir jos valdymo bloko atsparumo klasė ne mažiau kaip IP65;
5. Vartų įranga turi turėti CE sertifikatą, atitikti EN13241 1 dalies reikalavimus;
6. Turi būt pateikti VARTŲ nuotolinio valdymo pultai,- ne mažiau 2 vnt.;
7. Vartų valdymo automatikos įranga turi būti integruota su PAGD prie VRM eksploatuojama ĮKS  su naujai įrengiamomis Pasikalbėjimo įrangos ir Automobilių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamera.
7. Esamas kelio atitvaras (šlagbaumas) ir automobilinių numerių nuskaitymo kamera (kartu su „nameliu“) tvarkingai demontuojami išsaugant instaliaciją ir esamus požeminius kanalus. Demontuota įranga perduodama užsakovui.
8. Reikalavimai pavarų blokams: Nuolatinės srovės variklis, skirtas intensyviam naudojimui, su integruota kliūčių aptikimo sistema, apsaugančia nuo suspaudimo, su integruoti elektromechaniniai atidarymo ir uždarymo eigos jungikliais, su galimybe pajungti rezervinį maitinimą iš akumuliatoriaus. jungikliai.
9. Sumontuota vartų įranga turi užtikrinti veikimą ne mažiau kaip nuo -20°C  iki +50°C;
10. Visi darbai, nepriklausomai ar šioje užduotyje nurodyti ar nenurodyti, turi būti atlikti. Darbai laikomi užbaigtais kai pademonstruojamas įrengtų VARTŲ ir jų valdymo elementų veikimas: valdymo galimybė iš Pasikalbėjimo įrenginio, atidarymo galimybė aktyvavus ĮKS  skaitytuvą , sumontuotą prie įvažiavimo iš kairės pusės, VARTŲ atidarymas suveikus indukcinei kilpai nuo išvažiuojančio automobilio, vartų valdymo galimybė nuotolinio valdymo pultu ir kai yra sutvarkyta pažeista kiemo danga ir aplinka. Pademonstravus VARTŲ veikimą, sutvarkius pažeistą kiemo dangą ir aplinką pasirašomas darbų perdavimo priėmimo aktas.
IV. REIKALAVIMAI PASIKALBĖJIMO ĮRANGAI IR JOS MONTAVIMUI
4.1. Minimalūs reikalavimai pasikalbėjimo įrenginiui montuojamam vietoje esamos telefonspynės:
4.1.1. vieno abonento iškvietimo modulis įleidžiamas su spalvota kamera;
4.1.2. integruotas mikrofonas;
4.1.3. integruotas garsiakalbis;
4.1.4. iškvietimo modulis (arba kartu su papildomu moduliu) turi valdyti du taškus: vartelius ir vartus. Tam tikslui numatyti ir įrengti būtiną instaliaciją;
4.1.5. LAN sąsaja: 10/100 BaseT, RJ-45;
4.1.6. maitinimo šaltinis PoE802.3af;
4.1.7. mobiliosios programos (APPS) palaikymas, kurioje turi būti du mygtukai atidarymui: varteliams ir vartams;
4.1.8. darbo temperatūros diapozonas: ne mažiau kaip nuo -30ºC iki 40ºC, drėgmė nuo 10% iki 90%;
4.1.9. konstrukcija: aliuminio profilis, grūdintas stiklas;
4.1.10. Apsauga IP54, IK07.
Pasikalbėjimo įrenginys montuojamas vietoje esamos telefonspynės. Įrenginio pajungimui prie įstaigos LAN, vartų ir vartelių elektromagnetinių sklendžių numatomi ir įrengiami tinkamų specifikacijų kabeliai.
4.2. Reikalavimai vidinio atsakiklio techninei specifikacijai:
4.2.1. spalvotas ekranas 4.3″ su kronšteinu kabinimui ant sienos;
4.2.2. du mygtukai atidarymui varteliams ar vartams;
4.2.3. maitinimo šaltinis PoE802.3af;
4.2.4. garso kodavimas: ne mažiau G.711, G.729, G.722, L16/16kHz;
4.2.5. vaizdo kodavimas: ne mažiau H.264, H.263, MJPEG;
4.2.6. Sąsaja LAN 10/100 BaseT, RJ-45;
4.2.7. darbo temperatūra: ne mažiau kaip nuo 0°C iki 40°C;
4.2.8. integruotas mikrofonas;
4.2.9. integruotas garsiakalbis.
Pasikalbėjimo įrangai taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies ir 37 str. 8 ir 9 dalių reikalavimus.
V. REIKALAVIMAI SPECIALIZUOTAI VALSTYBINIŲ NUMERIŲ NUSKAITYMO IR ATPAŽINIMO KAMERAI IR JOS MONTAVIMUI
5.1. Automatiniam įvažiuojančių į kiemą automobilių valstybinių numerių nuskaitymui,  autorizavimui, pagal įvestą sąrašą, vartų valdymo sistemos aktyvinimui ir vartų atidarymui pateikti ir sumontuoti su užsakovu suderintoje vietoje specializuotą valstybinių automobilių numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerą (toliau – kamera):
5.2. darbinės temperatūros diapazonas ne mažiau kaip nuo -30 iki +50 C°, drėgmė nuo 10% iki 90% (be kondensato);
5.3. galimybė atpažinti numerį kai jis nutolęs nuo kameros ne mažiau kaip iki 15 m;
5.4. kameros programinė įranga užtikrintų galimybę vartotojui kurti automobilių valstybinių numerių sąrašus, juos grupuoti, peržiūrėti ne mažiau 1 mėn. įvykių archyvą apie pro vartus įvažiavusius automobilius. Jeigu nurodytų funkcionalumų pasiekimui ir naudojimui reikalinga specializuota programinė įranga, - pateikti programinę įrangą. Kameros techninės savybės turi užtikrinti pilną numerių nuskaitymo ir atpažinimo procesą ir valdymo signalų išdavimą be papildomų IT resursų;
5.5. kameros apsaugos klasė, ne mažiau IP67;
5.6. su microSD lizdu atminties kortelei, ir galimybe naudoti 128 Gb atminties kortelę. Kamerą sukomplektuoti atminties kortele kurios apimtis turi užtikrinti ne mažiau kaip 1 mėn. vaizdo įrašų išsaugojimą (skaičiuojant, kad per 1 parą įvažiuoja/išvažiuoja iki 250 automobilių); 
5.7. spalvoto vaizdo kamera;
5.8. naktinio IR pašvietimo funkcija;
5.9. kamera turi būti sukomplektuota laikikliu, kuris užtikrintų optimalų numerių nuskaitymo kampą ir saugią jos montavimo vietą (derinama montavimo metu);
5.10. su PoE+ maitinimo funkcija;
5.11. kamerai taikyti Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies ir 37 str. 8 ir 9 dalių reikalavimus;
5.12. kamerą prijungti prie įstaigos kompiuterinio tinklo panaudojant esamą kabelį, pagal poreikį panaudojant kabelio prailginimą;
5.13. kamerą integruoti su VARTŲ valdymo automatika, numatyti ir įdiegti reikalingus kabelius ir jungtis. Integracijos tikslas - automatinis VARTŲ atidarymas autorizuotam automobiliui (atpažintam pagal jo valstybinį numerį).
VI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1.Vartų, vartelių ir tvoros segmento danga turi atitikti C5 koroziškumo klasę;
2.Visi įrangos pajungimui skirti laidai turi būti neprieinami iš išorės ir skirti lauko sąlygoms;
3. Vartams, varteliams, Pasikalbėjimo įrangai, Numerių nuskaitymo ir atpažinimo kamerai ir visiems montavimo darbams ir kitai sumontuotai įrangai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėnesių garantija;
4. Vartų, vartelių valdymui reikalingi laidai, atsižvelgiant į galimybes, gali būti tempiami panaudojant šiuo metu esančius kanalus (po asfalto danga) arba pagal poreikį pjauti asfaltą ir po komunikacijų įrengimo, tinkamai užtaisant asfalto dangą.
5. Pasikeitus matmenims ar konstrukciniams sprendimams pakeitimus derinti su užsakovu.
6. Statybos rangovai pasiūlymus privalo pateikti siūlomos įrangos ir medžiagų pavadinimus, kiekius ir darbų kainą
PRIDEDAMA:
1. Bendras vartų vaizdas, 1 lapas;
2. Bendras vartelių vaizdas, 1 lapas;
3. Bendras segmento vaizdas, 1 lapas
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Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS 
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 3 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5  (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	



	
	
	



	
	
	



