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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. [bookmark: _Toc60940266][bookmark: _Hlk23155943][bookmark: _Hlk9252776]Pirkimo objektas – Lengvasis automobilis  – 1 vnt., (toliau – Prekės/Automobilis). Automobilio rūšis - Keleiviniai lengvieji automobiliai M1 klasės.
2. Tiekėjas gali siūlyti geresnes technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninių specifikacijų, bus atmetami. Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas/komplektacijos versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija/komplektacijos versija yra siūloma. 
Gali būti siūloma kitų, nepaminėtų arba geresnių parametrų automobilio įrangos komponentai, įeinantys į bazinę automobilio komplektaciją. 
Kartu su pasiūlymu pateikiami nurodytų siūlomo automobilio parametrų pagrindimo dokumentai: gamintojo specifikacijos, tiekėjo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, arba nuorodos į skelbiamą informaciją internete, įrodantys, kad siūlomo Automobilio techninės savybės, įranga ir kiti reikalaujami parametrai atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
3. Prekės pristatymo terminas: Prekė turi būti pristatyta per ne ilgesnį kaip 1 mėnesį laikotarpį nuo Sutarties sudarymo dienos, iš anksto su Perkančiąja organizacija suderintu laiku. Dėl nenumatytų, nuo tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekės pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui.
4. Prekės registracija: Tiekėjas įsipareigoja atlikti automobilio techninę apžiūrą ir įregistruoti transporto priemonę AB „Regitra“ Perkančiosios organizacijos vardu ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną. Perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti Automobilį jos vardu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
5. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.
6. Prekės pristatymo vieta: S. Daukanto g. 6B, Varniai, Telšių r..
7. Į Prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su Prekės tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, ir kt.
8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
9. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą Techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
10. Keleivinio lengvojo M1 klasės automobilio reikalavimai techniniai specifikacijai: 


	Eil. Nr.
	Savybė
	Techninės specifikacijos reikalavimas

	1.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais

	2.
	Automobilio pristatymo terminas
	Per 1 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo

	3.
	Automobilio rūšis
	Automobilio kategorija (M1)

	4.
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	5.
	Garantija
	Ne mažiau kaip 60 mėnesių arba 100000 km ridos

	6.
	Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų
	Ne mažiau 5 keleiviai

	7.
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 4450 mm iki 4480 mm

	8.
	Salono plotis, cm
	Nuo 1800 mm

	9.
	Transmisijos  tipas
	Automatinė

	10.
	Variklio galia
	Ne mažiau 100 kW

	11.
	Variklio tipas
	Benzininis ir hibridinis

	12.
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau kaip – 1750 cm3

	13.
	Durų skaičius
	Ne mažiau 5 durys

	14.
	Kėbulo spalva
	Pirkėjo pasirinkimu (iš ne mažiau kaip 3 variantų)

	15.
	Vidutinės kuro sąnaudos 100 km
	Ne daugiau kaip 5 litrų

	16.
	Lengvo lydinio ratlankiai 
	Ne mažesni kaip R18

	17.
	„Bluetooth“ laisvų rankų įranga
	Turi būti

	18.
	Nuotolinis centrinis užraktas
	Turi būti

	19.
	Imobilizatorius
	Turi būti

	20.
	Aukštai montuojamas stabdymo žibintas (LED)
	Turi būti

	21.
	Galiniai LED stabdymo žibintai
	Turi būti

	22.
	Automatinė tolimųjų šviesų perjungimo funkcija
	Turi būti

	23.
	Priekiniai rūko žibintai (LED)
	Turi būti

	24.
	Dienos žibintai (LED)
	Turi būti

	25.
	Stabdžių antiblokavimo (ABS)
	Turi būti

	26.
	Pagalbinė stabdymo sistema (BA)
	Turi būti

	27.
	Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)
	Turi būti

	28.
	Nematomų zonų monitorius (BSM)
	Turi būti

	29.
	Eismo juostos stebėjimo sistema
	Turi būti

	30.
	Galinio vaizdo kamera
	Turi būti

	31.
	Galinio vaizdo kameros ekrane rodomos dinamiškos pagalbinės linijos
	Turi būti

	32.
	Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema
	Turi būti

	33.
	Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
	Turi būti

	34.
	Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS)
	Turi būti

	35.
	Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
	Turi būti

	36.
	Avarinio sustojimo sistema (EDSS)
	Turi būti

	37.
	Įspėjimo apie nukrypimą nuo važiuojamosios juostos sistema, turinti vairo valdymo funkciją
	Turi būti

	38.
	Įspėjimo apie artėjančias transporto priemones sistema
	Turi būti

	39.
	Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija
	Turi būti

	40.
	Priešavarinės sistemos funkcija, aptinkanti priešais atvažiuojančius automobilius ir motociklus (dieną)
	Turi būti

	41.
	Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba
	Turi būti

	42.
	Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai, turintys automatinio stabdymo funkciją
	Turi būti

	45.
	Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai, turintys automatinio stabdymo funkciją
	Turi būti

	46.
	Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) su pagalbinio stabdymo funkcija
	Turi būti

	47.
	Saugos diržai visoms keleivių vietoms 
	Turi būti

	48.
	Priminimo apie neužsegtus galinius saugos diržus funkcija
	Turi būti

	49.
	Priminimo apie neužsegtus priekinius saugos diržus funkcija 
	Turi būti

	50.
	Vairuotojo ir priekinio keleivio priekinė oro saugos pagalvė
	Turi būti

	51.
	Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninė oro saugos pagalvė
	Turi būti

	52.
	Galinė šoninė oro saugos pagalvė
	Turi būti

	53.
	Reguliuojami priekiniai ir galiniai galvos atlošai
	Turi būti

	54.
	Saugos oro pagalvės
	Ne mažiau 6 vnt.

	55.
	Nuotolinio bagažinės durelių atidarymo funkcija
	Turi būti

	56.
	Elektra reguliuojami durelių veidrodėliai
	Turi būti

	57.
	Šildomi durelių veidrodėliai
	Turi būti

	58.
	Automatiškai užlenkiami durelių veidrodėliai
	Turi būti

	59.
	Priminimo apie priekinių žibintų išjungimą funkcija 
	Turi būti

	60.
	Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
	Turi būti

	61.
	Priekinio stiklo ledo atitirpinimo funkcija
	Turi būti

	62.
	Šildomasis galinis langas
	Turi būti

	63.
	Atlošiamosios galinės sėdynės
	Turi būti

	64.
	Elektrinis vairo stiprintuvas (EPS)
	Turi būti

	65.
	Reguliuojamo aukščio vairo kolonėlė
	Turi būti

	66.
	Šildomasis vairas
	Turi būti

	67.
	Elektrinis durelių užraktas
	Turi būti

	68.
	Apie paliktą raktelį įspėjanti funkcija
	Turi būti

	69.
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo sistema ir oro kondicionierius

	70.
	Klimato kontrolė
	Ne mažiau kaip 2 zonų 

	71.
	Variklio išmetamų teršalų norma
	Turi atitikti ne žemesnė kaip „Euro 6“ 

	72.
	USB jungtis
	Ne mažiau 2 vnt.

	73.
	Gamyklinis radijas 
	Turi būti

	74.
	Jutiklinis ekranas
	Turi būti

	75.
	Avarinio stovėjimo ženklas
	Turi būti

	76.
	Gesintuvas
	Turi būti

	77.
	Vaistinėlė
	Turi būti

	78.
	Šviesą atspindinti liemenė
	Turi būti

	79.
	Normalaus dydžio atsarginis ratas arba ratų remonto komplektas
	Turi būti normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams).
Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoje jo turi būti gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius, specialūs klijai)

	80.
	Kėliklis (domkratas)
	jeigu komplektuojama su normalaus dydžio atsarginiu ratu (žiūrėti į 79. punktą)

	81.
	Raktas ratams montuoti
	jeigu komplektuojama su normalaus dydžio atsarginiu ratu (žiūrėti į 79. punktą)

	82.
	Gamyklinis ratų remonto komplektas (oro kompresorius ir specialūs klijai)
	jeigu nekomplektuojama su normalaus dydžio atsarginiu ratu (žiūrėti į 79. punktą)

	83.
	Transportavimo kilpa
	Turi būti

	84.
	Kita įranga
	Medžiaginių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale).

	85.
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	86.
	Techninė priežiūra
	Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą tiekėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje nedidesniu atstumu nei 100 km nuo pirkėjo pateikto adreso.




