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2 PIRKIMO DALIS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.
Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas. 
Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.
[bookmark: _GoBack]2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz.
3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją. 
4. Tiekėjas pristatydamas Prekes privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).
5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 18 val. ne mažiau 3 dienų pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.
6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.
7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu. 
Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):
1 lentelė
	Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai 
	0. [bookmark: part_18ef865fcabf41e988041f2ec6f4e99c]įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;
0. įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai.

	Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai
	Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. 




Specialieji reikalavimai
Įranga dinaminių parametrų matavimui
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	Prekių ir jų dalių pavadinimai
	Minimalūs reikalaujami prekių parametrai
	Nurodyti siūlomų prekių parametrus
(nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas)
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	Visa siūloma įranga turi būti suderinta ir sklandžiai veikti tarpusavyje bei su perkančios organizacijos turima ir naudojama įranga:
 DEWESOFT NAVION-I2 ir DEWESOFT DEWE-43-A

	1.
	Duomenų surinkimo įrenginys
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	1.1.
	Reikalaujami standartai 
	Turi atitikti ne žemesnius nei nurodytų (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus: 
1.Vibration sweep sinus (EN 60068-2-6:2008);
2.Vibration random (EN 60721-3-2: 1997 - Class 2M2); 
3. Shock (EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D.
	

	1.2.
	Procesorius
	ne žemesnės klasės nei Intel® Core™ i5 arba lygiavertis
	

	1.3.
	Operatyvioji atmintis 
	≥ 8 GB
	

	1.4.
	Pastovioji atmintis
	≥500 GB 
su galimybe išplėsti iki ≥4 TB
	

	1.5.
	USB kiekis 
	≥ 4x USB 3.0;
≥ 2xUSB 2.0
	

	1.6.
	Jungtys
	≥ 2x2.5GLAN;
≥1xWLAN
	

	1.7.
	Duomenų sinchronizavimas
	Turi būti per SIRIUS® SYNC jungtį su kitais DEWESOFT įrenginiais
	

	1.8.
	Jungtys vaizdo perdavimui
	Turi turėti ne mažiau nei vieną DVI arba lygiaverčią vaizdo perdavimui reikalingą jungtį, kaip VGA ar HDMI
	

	1.9.
	Įrenginio maitinimo įtampa 
	9–36V
	

	1.10.
	Apsauga nuo aplinkos poveikio 
	Ne mažesnė nei IP20 klasė
	

	2.
	Ekranas
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	2.1.
	Ekrano dydis
	Ne mažesnis nei 15 colių – ne didesnis nei 17 colių
	

	2.2.
	Lietimui jautrus ekranas
	Turi būti
	

	2.3.
	Rezoliucija
	≥ 1920x1080
	

	2.4.
	Žiūrėjimo kampas
	≥ 170° horizontalia kryptimi;
≥ 170° vertikalia kryptimi
	

	2.5.
	Vaizdo įvesties jungtis 
	≥ 1 HDMI
	

	2.6.
	Įrenginio įtampa 
	12V
	

	3.
	Išorinis maitinimo šaltinis
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	3.1.
	Elektrinė talpa
	≥ 12Ah
	

	3.2.
	Informacijos atvaizdavimas
	Turi būti galimybė matyti ne mažiau nei:
įkrautos baterijos lygį, temperatūrą, įtampą, srovės stiprį
	

	3.3.
	Maitinimo įtampa 
	12–36 V
	

	3.4.
	Maksimalus galingumas
	≥ 150W
	

	4.
	Transporto priemonės pozicijos, greičio, pagreičio nustatymo sistema
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	4.1.
	Naudojama palydovų informacija
	Turi būti ne mažiau nei nurodyta: 
GPS L1, L2, L5; 
GLONASS L1, L2, L3;
BeiDou B1, B2;
Galileo E1, AltBOC, E5a, E5b; NavlC (IRNSS) L5
	

	4.2.
	Įrenginio maitinimo įtampa
	9–36V
	

	4.3.
	Greičio matavimo tikslumas
	≥0,015 m/s
	

	4.4.
	Posūkio ir jo žingsnio matavimo tikslumas
	≥0,03°
	

	4.5.
	Krypties/kurso matavimo tikslumas
	≥0,08°
	

	4.6.
	Slydimo kampo matavimo tikslumas
	≥ 0,08°
	

	4.7.
	Sąsajos
	Turi būti ne mažiau nei nurodytos sąsajos:
 Ethernet (10/100),
 CAN, 2x RS232 (RTK, NMEA)
	

	4.8.
	Apsauga nuo aplinkos poveikio
	Ne mažesnė nei IP67 klasė.
	

	4.9.
	GPS imtuvas
	Turi būti pateiktas sukalibruotas
	

	5.
	Realaus laiko kinematikos modemai
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	5.1..
	Veikimas
	Modemai turi veikti kartu su gamintojo DEWESOFT duomenų surinkimo įrenginiais NAVION-I2 
	

	5.2.
	Sąsają
	Turi turėti galimybę veikti su RTK (Real Time Kinematic) sąsaja
	

	5.3.
	Kiekis
	2 vnt
	

	6.
	Belaidis duomenų siųstuvas
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	6.1.
	Procesoriaus branduolių skaičius
	≥ 1
	

	6.2.
	Operatyviosios atminties dydis
	≥ 64MB
	

	6.3.
	Pastovios atminties dydis 
	≥ 16MB
	

	6.4.
	Temperatūrinis darbo režimas
	nuo -40°C iki 70°C
	

	6.5.
	Sąsaja
	Turi turėti ≥1: Ethernet (10/100/1000)
	

	6.6.
	Belaidžio ryšio dažnis
	2,4 GHz / 5 GHz 
	

	6.7.
	Belaidžio ryšio dažnio 2,4 GHz / 5 GHz
	didžiausia duomenų perdavimo sparta ne mažesnė nei 400 Mbit/s
	

	7.
	Duomenų rinkimo ir analizės sistema transporto priemonių dinamikos testavimui
	Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį
	

	7.1.
	Atliekami transporto priemonių bandymo manevrai
	Sistema turi atlikti standartinius transporto priemonių bandymo manevrus pagal ne mažiau nei nurodytus standartus:

ISO 4138
ISO 7401
ISO 13674-1
ISO 7401,
ISO TR-8726
ISO 17288-2
ECE 13H
	

	8
	Priedai
	Turi būti pateikti visi jungiamieji laidai ir reikalingi priedai komplektą sudarančių komponentų (nurodytų 1-7 punktuose) sujungimui į bendrą veikiančią dinaminių parametrų matavimo sistemą bei užtikrinantys visos sistemos sklandų veikimą
	

	9.
	Garantinis laikotarpis
	≥24 mėn 
	



