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Pirkimo sąlygų
1 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MOVŲ ANTPEČIAMS
[bookmark: _GoBack]1-A PIRKIMO DALIS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti movų antpečiams (toliau – gaminiai) siuvinėjimo ir siuvimo paslaugas.
2. Paslaugos teikėjas (toliau – teikėjas) aprūpinamas kostiuminiu ir apdailiniu audiniu, kuriuos turės pasiimti iš nurodyto Lietuvos kariuomenės sandėlio Lietuvoje (išduodama pagal suderintas ir patvirtintas sunaudojimo normas). Visos kitos gamybai reikalingos medžiagos – teikėjo.
3. [bookmark: _Hlk67057026]Sudarius sutartį, teikėjui pateikiami gaminių EPS vektoriniai failai su nurodytomis siuvinėjimo siūlų spalvomis. 
4. Techninėje specifikacijose nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).
5. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis nei 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo jų išdavimo iš sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo jų priėmimo į sandėlį dienos.
II SKYRIUS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
6. Movos antpečiams (žr. Techninės specifikacijos movų antpečiams priedo (toliau – Priedo) 1 lentelę) – tai nustatytos formos ir spalvos gaminiai, nešiojami užmauti ant aprangos antpečių:
6.1. gaminys „Movos antpečiams (SP, gen.)“;
6.2. gaminys „Movos antpečiams (SP, gen. ltn.)“;
6.3. gaminys „Movos antpečiams (SP, gen. mjr.)“;
6.4. gaminys „Movos antpečiams (SP, brg. gen.)“;
6.5. gaminys „Movos antpečiams (KOP, gen. ltn.)“;
6.6. gaminys „Movos antpečiams (KOP, gen. mjr)“;
6.7. gaminys „Movos antpečiams (KOP, brg. gen.)“;
6.8. gaminys „Movos antpečiams (SP, plk.)“;
6.9. gaminys „Movos antpečiams (SP, plk. ltn.)“;
6.10. gaminys „Movos antpečiams (SP, mjr.)“;
6.11. gaminys „Movos antpečiams (SP, kpt.)“;
6.12. gaminys „Movos antpečiams (SP, vyr. ltn.)“;
6.13. gaminys „Movos antpečiams (SP, ltn.)“;
6.14. gaminys „Movos antpečiams (KOP, plk.)“;
6.15. gaminys „Movos antpečiams (KOP, plk. ltn.)“;
6.16. gaminys „Movos antpečiams (KOP, mjr.)“;
6.17. gaminys „Movos antpečiams (KOP, kpt.)“;
6.18. gaminys „Movos antpečiams (KOP, vyr. ltn.)“;
6.19. gaminys „Movos antpečiams (KOP, ltn.)“;
6.20. gaminys „Movos antpečiams (KJP, admir.)“;
6.21. gaminys „Movos antpečiams (KJP, viceadmir.)“;
6.22. gaminys „Movos antpečiams (KJP, kontradmir.)“;
6.23. gaminys „Movos antpečiams (KJP, fl. admir.)“;
6.24. gaminys „Movos antpečiams (KJP, jūrų kpt.)“;
6.25. gaminys „Movos antpečiams (KJP, kmdr.)“;
6.26. gaminys „Movos antpečiams (KJP, kmdr. ltn.)“;
6.27. gaminys „Movos antpečiams (KJP, kpt. ltn.)“;
6.28. gaminys „Movos antpečiams (KJP, vyr. ltn.)“;
6.29. gaminys „Movos antpečiams (KJP, ltn.)“;
6.30. gaminys „Movos antpečiams (SP, srž. mjr.)“;
6.31. gaminys „Movos antpečiams (SP, vrš.)“;
6.32. gaminys „Movos antpečiams (SP, št. srž.)“;
6.33. gaminys „Movos antpečiams (SP, vyr. srž.)“;
6.34. gaminys „Movos antpečiams (SP, srž.)“;
6.35. gaminys „Movos antpečiams (SP, gr.)“;
6.36. gaminys „Movos antpečiams (KOP, srž. mjr.)“;
6.37. gaminys „Movos antpečiams (KOP, vrš.)“;
6.38. gaminys „Movos antpečiams (KOP, št. srž.)“;
6.39. gaminys „Movos antpečiams (KOP, vyr. srž.)“;
6.40. gaminys „Movos antpečiams (KOP, srž.)“;
6.41. gaminys „Movos antpečiams (KOP, gr.)“;
6.42. gaminys „Movos antpečiams (KJP, vyr. lvn.)“;
6.43. gaminys „Movos antpečiams (KJP, lvn.)“;
6.44. gaminys „Movos antpečiams (KJP, št. lvn.)“;
6.45. gaminys „Movos antpečiams (KJP, vyr. srž.)“;
6.46. gaminys „Movos antpečiams (KJP, srž.)“;
6.47. gaminys „Movos antpečiams (KJP, gr.)“;
6.48. gaminys „Movos antpečiams (SP, št. srž. spec)“;
6.49. gaminys „Movos antpečiams (SP, vyr. srž. spec.)“;
6.50. gaminys „Movos antpečiams (SP, srž. spec.)“;
6.51. gaminys „Movos antpečiams (KOP, št. srž. spec.)“;
6.52. gaminys „Movos antpečiams (KOP, vyr. srž. spec.)“;
6.53. gaminys „Movos antpečiams (KOP, srž. spec.)“;
6.54. gaminys „Movos antpečiams (KJP, št. lvn. spec.)“;
6.55. gaminys „Movos antpečiams (KJP, vyr. srž. spec.)“;
6.56. gaminys „Movos antpečiams (KJP, srž. spec.)“;
6.57. gaminys „Movos antpečiams (SP, vyr. eil.)“;
6.58. gaminys „Movos antpečiams (SP, eil.)“;
6.59. gaminys „Movos antpečiams (SP, j. eil.)“;
6.60. gaminys „Movos antpečiams (KOP, vyr. eil.)“;
6.61. gaminys „Movos antpečiams (KOP, eil.)“;
6.62. gaminys „Movos antpečiams (KOP, j. eil.)“;
6.63. gaminys „Movos antpečiams (KJP, vyr. jrv.)“;
6.64. gaminys „Movos antpečiams (KJP, jrv.)“;
6.65. gaminys „Movos antpečiams (KJP, j. jrv.)“;
6.66. gaminys „Movos antpečiams (SP, kariūno)“;
6.67. gaminys „Movos antpečiams (KOP, kariūno)“;
6.68. gaminys „Movos antpečiams (KJP, kariūno)“;
6.69. gaminys „Movos antpečiams (SP, lyra)“;
6.70. gaminys „Movos antpečiams (KOP, lyra)“;
6.71. gaminys „Movos antpečiams (KJP, lyra)“.
7. Movos antpečiams gaminamos poromis.
8. Movos antpečiams siuvamos iš nustatytų spalvų audinių:
8.1. Techninės specifikacijos 6.1-6.4 punktuose nurodytuose gaminiuose viršutinė detalė kerpama iš samanų spalvos kostiuminio audinio, apatinė detalė – iš raudonos spalvos apdailinio audinio (pasiūtame gaminyje apdailinio audinio 1-2 mm kraštelis turi būti matomas iš viršaus). Gaminiai, skirti kitiems SP kariams, siuvami iš vienos detalės, sukirptos iš samanų spalvos kostiuminio audinio.
8.2. Techninės specifikacijos 6.5-6.7 punktuose nurodytuose gaminiuose viršutinė detalė kerpama iš tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio, apatinė detalė – iš raudonos spalvos apdailinio audinio (pasiūtame gaminyje apdailinio audinio 1-2 mm kraštelis turi būti matomas iš viršaus). Gaminiai, skirti kitiems KOP kariams, siuvami iš vienos detalės, sukirptos iš tamsiai mėlynos spalvos kostiuminio audinio.
8.3. Gaminiai, skirti KJP kariams, siuvami iš vienos detalės, sukirptos iš juodos spalvos kostiuminio audinio.
9. Gaminių detalės turi būti pastandintos klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis 
30-50 g/m2.
10. Gaminiuose nustatyta tvarka siuvinėjami laipsnių skiriamųjų ženklų simboliai (žr. Priedo 1 lentelę). Techninės specifikacijos 6.1-6.7, 6.20-6.29 ir 6.57-6.65 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamieji ženklai išdėstomi veidrodiniu principu (skirtingi kairiajam ir dešiniajam).
11. Siuvinėjama nustatytomis spalvomis:
11.1. Techninės specifikacijos 6.48-6.50 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės siuvinėjamos šviesios samanų siūlais, juostelės kontūras - aukso spalvos siūlais.
11.2. Techninės specifikacijos 6.51-6.53 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės siuvinėjamos mėlynos siūlais, juostelės kontūras - aukso spalvos siūlais.
11.3. Techninės specifikacijos 6.54-6.56 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės siuvinėjamos tamsiai mėlynos siūlais, juostelės kontūras - aukso spalvos siūlais.
11.4. Techninės specifikacijos 6.57-6.59 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės ir jų kontūrai siuvinėjami šviesios samanų spalvų siūlais.
11.5. Techninės specifikacijos 6.60-6.62 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės ir jų kontūrai siuvinėjami mėlynos spalvų siūlais.
11.6. Techninės specifikacijos 6.63-6.65 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų juostelės ir jų kontūrai siuvinėjami tamsiai mėlynos spalvų siūlais.
11.7. Techninės specifikacijos 6.20-6.29 punktuose nurodytuose gaminiuose laipsnio juostelės turi būti išsiuvinėtos per visą gaminio plotį, padengiant jos šonus ir pereinant į apatinę gaminio pusę ne mažiau kaip po 1 cm. Laipsnių juostelės siuvinėjamos šviesesnio aukso spalvos siūlais, juostelės kontūras – aukso spalvos siūlais.
11.8. Kituose gaminiuose laipsnių skiriamųjų ženklų simboliai, juostelės ir jų kontūrai siuvinėjami aukso spalvos siūlais.
12. Siuvinėjimo vieta gaminiuose sutvirtinama papildomu sluoksniu klijuotinio įdėklo, kurio paviršinis tankis ne mažesnis kaip 70 g/m2.
13. Laipsnių žvaigždutės atliekamos iškiliuoju siuvinėjimu. Iškilumo efektas išgaunamas simbolį siuvinėjant ant audinio uždėjus 3 (±0,1) mm storio pagrindą iš etilenvinilacetato (EVA – puffy) arba lygiavertės medžiagos.
14. Gaminių detalės šonai susiuvami 9 (±2) mm pločio siūle, kuri turi būti išlyginta skleistai.
15. Prie gaminių galų dviem siūlėmis prisiūtos klijuotinės juostelės, kuriomis palenkti į vidų gaminio galai (gaminio galų palenkimas turi būti ne mažesnis nei 10 mm) sutvirtinami su gaminio viršumi.
16. Gaminių, kurių aukštis didesnis nei 85 mm, viršutinėje dalyje (siūlėje) suformuotas prakirpimas, prasidedantis 85 (±2) mm atstumu nuo gaminio apačios/pagrindo ir leidžiantis prie aprangos prisegti antpečius su uždėtomis aukštesnėmis movomis. Prakirpimo kraštai turi būti apdirbti taip, kad neirtų.
17. Gaminių išmatavimai turi atitikti nurodytus Priedo 1 lentelėje. Leidžiamas 2 % išmatavimų nukrypimas nuo nurodytų.
18. Keletas Lietuvos kariuomenės gaminių pavyzdžių pateikta Priedo 2 lentelėje.

19. Gaminiai turi būti kokybiški: stabilūs, simetriški, siuvinėjimas turi būti tolygus (be tarpelių ar laisvų siūlų), negalimas siuvimo siūlių suraukimas, iškreivinimas, negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas audinio suveržimas, siūlių irimas dėl nepadarytų ar netinkamai padarytų įtvirčių, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan., visų siūlių galai turi būti užtvirtinti, siuvimo siūlės paslėptos, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.
20. Gaminiai turi būti atsparūs valymui organiniams tirpikliams ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).
[bookmark: _Hlk37232606]III SKYRIUS
DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS
21. Sudarius sutartį, pagal Lietuvos kariuomenės turimus pavyzdžius, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. Darbiniai pavyzdžiai (išskyrus naujai gaminamus gaminius) turi atitikti Lietuvos kariuomenės pavyzdžius siuvinėjimo siūlų spalva, storiu ir blizgumu, siuvinėjimo dygsnių kryptimi ir tankumu, gaminio forma, reljefiškumu ir standumu.
22. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui pristatomi:
22.1. du identiški gaminiai;
22.2. gaminių priežiūros instrukcijos suderinimui;
22.3. gaminių techninis aprašas (su gamyboje panaudotų medžiagų charakteristikomis ir pavyzdžiais).
23. Esant poreikiui, derinimo eigoje gaminių išmatavimai, siuvinėjimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami. 
24. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.
[bookmark: _Hlk37232692]	IV SKYRIUS	
GAMINIŲ ŽENKLINIMAS
25. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
26. Gaminiai pakuojami individualiai, sudedant poromis į ,,stygos“ principu uždaromus polietileninius (arba lygiavertės medžiagos) maišelius, paženklintus etikete, kurioje nurodoma:
· teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;
· priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą.
27. Kiekviename maišelyje gali būti įdėta papildoma priežiūros instrukcija lietuvių kalba su informaciją, kurią teikėjo nuomone turi žinoti kiekvienas vartotojas. Instrukcija gali būti pateikta ir QR kodu.
28. Gaminiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:
· teikėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.
29. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. 
30. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
V SKYRIUS
GAMINIŲ PRIĖMIMAS
31. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis pagal suderintus ir patvirtintus darbinius pavyzdžius. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 (ISO/IEC 17050–1) formą A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
32. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau 
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perkančioji 
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movų antpečiams 


(toliau 
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EPS vektoriniai failai


 


su nurodytomis 


siuvinėjimo siūlų spalvomis.
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Techninėje specifikacijose 


nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti 


redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).
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gaminys „Movos antpečiams (SP, gen.)“;
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gaminys „Movos antpečiams


 


(SP, gen. ltn.)“;
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gaminys „Movos antpečiams (SP, gen. mjr.)“;
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gaminys „Movos antpečiams 
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gaminys „Movos antpečiams (SP, mjr.)“;
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gaminys „Movos antpečiams (KJP, viceadmir.)“;
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gaminys „Movos antpečiams (KJP, k


ontradmir
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gaminys „Movos antpečiams (KJP, fl. admir.)“;


 


6.24.


 


gaminys „Movos antpečiams (KJP, jūrų kpt.)“;


 


6.25.


 


gaminys „Movos antpečiams (KJP, kmdr.)“;
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