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	Tiekėjas siūlo 
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui ir/ar pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį ir/ar brėžinį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą)

	1.

	Bosinė gitara (1 vnt.)
	Minimalūs reikalavimai bosinei gitarai:
1. Tipas: bosinė gitara.
2. Bosinė gitara turi būti nauja, originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudota, neeksponuota, mechaniškai nepažeista, ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.).
Bendri reikalavimai bosinei gitarai:
Grifo medžiaga: kietmedis; 
Korpuso medžiaga: alksnis arba lygiavertė;
Prisukama medžiaga – klevas arba lygiavertė;
Turi būti balti 7 mm perloidiniai taškiniai grifo intarpai;
Sudėtinis grifo spindulys: 254-356 mm (10-14 (in));
Skalė: 854 - 864 mm (34 (in));
Veržlės plotis: 38,1 mm (1,5"), „Graph Tech TUSQ“ veržlė arba lygiavertė;
Kaklo profilis: „D“ formos arba lygiavertis;
21 vidutinio dydžio „Medium jumbo“ grifas arba lygiavertis;
Imtuvai: 2 „Ultra II Noiseless Vintage Jazz Bass“ arba lygiaverčiai;
Pagrindinis garsumo reguliatorius turi būti su S-1 jungikliu;
Pan Pot (garso režimų jungiklis);
Sudėtinis koncentruotas vidurio stiprinimo/išpjovimo valdiklis + pasyvus tono reguliatorius;
Sudėtinis koncentruotas aukštų dažnių stiprinimas/išpjova + žemų dažnių stiprinimas/išpjova;
Mini perjungiamasis vidurio jungiklis;
Viensluoksnio sidabrinio anoduoto aliuminio gitaros dekos apsauga arba lygiavertė;
4 skersinių reguliuojamas „HiMass“ arba lygiavertis tiltelis;
Lengvos vintažinės „F“ formos mechaninės galvutės su kūginiais velenais arba lygiavertės;
Originalios stygos: „Fender 7250M“ nikeliu dengtas plienas, apvalaus vėrimo ilgos skalės .045-.105 stygos arba lygiavertės;
Spalva: ruda arba lygiavertė;
Pridedamas „Deluxe“ formos arba lygiavertis dėklas gitarai.
	


	2. 
	Elektrinis kubas su stiprintuvu (1 kompl.)
	Bendri reikalavimai bosinės gitaros kubui:
Medinis arba lygiavertis korpusas;
Galingumas: 300 W (±20 W);
Tiesioginė varža:  2 - 4 Ώ;
Stiprinimo ir bendro garso, žemų, aukštų ir vidutinių dažnių valdikliai;
Parametriniai vidutiniai dažniai: ne mažiau kaip 5 padėtys - 220, 450, 800, 1600, 3000 Hz;
Turi būti aukštų ir žemų dažnių stiprinimas;
Turi būti subalansuotas DI išėjimas;
Turi būti galios stiprintuvo įėjimas;
Turi būti priekinio stiprintuvo išėjimas;
Turi būti BIAS nustatymas;
Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 61 x 29 x 33 cm (± 2 cm);
Prie elektrinio kubo būtini šie priedai: 
1) Bosinė kolonėlė:
Žemųjų dažnių garsiakalbis;
Įrengti 8 x 10 (in) ‚Eminence‘ arba lygiaverčiai garsiakalbiai;
Galingumas: 800 W (±30 W) RMS;
Impedancija: 4 Ώ - perjungiama į 2 x 8 Ώ bi-stiprintuvo / stereofoninio stiprintuvo;
Dažnių diapazonas: 40 Hz - 5 kHz;
Matmenys: 121,92 x 66,04 x 40,64 cm (±5 cm);
2) Kabelis bosinei kolonėlei ir stiprintuvui sujungti:
 Ne mažiau kaip 2 x 2,5 mm²; ne mažiau kaip 2 x „Neutrik NL4FX Speaker Twist“ jungtis arba lygiavertė;
Apvalkalo skersmuo: ne mažiau kaip 9 mm;
Ilgis: ne mažiau kaip 1,5 m;
Spalva: juoda arba lygiavertė.
PASTABA: prieš perkant prekę sudaryti galimybę užsakovui prekę apžiūrėti.
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