KONKURSO DOKUMENTŲ
3 priedas

[bookmark: _GoBack]PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Ergonominė darbo kėdė su minkštais ratukais, pritaikytais kietai dangai.
1.1. [bookmark: _Hlk197927382]Turimos ergonominės darbo kėdės yra LEAF 503-SYA modelio. Atsižvelgiant į tai Pirkėjas suinteresuotas turėti panašaus dizaino ir kokybės lygmens darbo kėdes.
1.2. Prekės techniniai parametrai (Tiekėjas užpildo „C“ stulpelį):
	Eil. Nr.
	Parametro pavadinimas
(A)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
(B)
	Siūlomos parametrų reikšmės
(C)

	1.
	Modelis
	Privalo būti:
1. nurodytas tikslus siūlomas kėdės modelis;
2. pateikta nuoroda į šio modelio aprašymą 
	

	2.
	Gamintojas
	Privalo būti nurodytas gamintojo įmonės pavadinimas.
	

	3.
	Gaminio pavadinimas
	Privalo būti nurodytas gaminio pavadinimas.
	

	4.
	Minkšta ergonominė sėdynė su žemyn užapvalintu priekiniu kraštu, nespaudžiančiu šlaunų, paminkštinta lieto poliuretano putomis, ne mažiau 45 mm storio.
	

	5.
	Kokybiškas sėdynės gobelenas, gobeleno atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150000 ciklų pagal Martindeilo skalę, nedegumas pagal standartą EN 1021-1 arba lygiavertis (įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo ).
	

	6.
	Reguliuojamo aukščio nugaros atlošas iš vidinės pusės turi būti aptrauktas tinkline medžiaga, tinklelio atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 150000 ciklų pagal Martindeilo skalę, nedegumas pagal standartą EN 1021-1 arba lygiavertį (įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo). 
	

	7.
	Gobelenas ir tinklelis turi būti juodos spalvos. Pirkėjas parenka jų atspalvį prieš užsakymą.
	

	8.
	Sinchroninis mechanizmas su individualiu atlošo jėgos reguliavimu šone po sėdyne įrengto kronšteino pagalba. Galimybė atlošą fiksuoti ne mažiau kaip 5 padėtyse ir išjungti fiksavimą, kad leisti atlošui judėti laisvai.
	

	9.
	Reguliuojami ne mažiau kaip 3D porankiai su minkšto poliuretano viršutine dalimi. Reguliuojami į aukštį, gylį ir plotį. 
	

	10.
	Kėdė su reguliuojamo aukščio ir pasvirimo kampo galvos atrama. Galvos atrama paminkštinta, aptraukta tokiu pat gobelenu, kaip ir sėdynė.
	

	11.
	Visos plastiko detalės turi būti juodos spalvos.
	

	12.
	Galvos atramos (minkštosios dalies): 
Aukštis: ne mažiau 120 mm; 
Plotis: ne mažiau 250 mm.; 
Aukščio reguliavimo amplitudė: 75 mm (galima 10 proc. paklaida).
	

	13.
	Kėdė ant 5 ratukų lieto aliuminio žvaigždės.  Ratukai gumuoti, nebraižantys grindų dangos.
	

	14.
	Bendras reguliuojamas aukštis (su ištraukta galvos atrama ir atlošu):
apatinis taškas: 1200 – 1350 mm;
aukščiausias taškas: 1460 - 1600 mm.
	

	15.
	Atlošo aukštis: vidinė pusė ne mažiau 560 mm, reguliavimo eiga 80 mm.
	

	16.
	Porankių aukštis nuo sėdynės viršaus: ne žemiau 155-260 mm, pločio tarpo porankių vidinių dalių reguliavimo eiga ne mažiau 50 mm.
	

	17.
	Kėdės išmatavimai:
Plotis: ne mažiau 670 mm;
Sėdimosios dalies aukštis ne mažiau 420 mm (žemiausioje padėtyje) ir ne mažiau 550 mm (aukščiausioje padėtyje);
Sėdynės plotis: ne mažiau 490 mm;
Sėdynės gylis: ne mažiau 440 mm, reguliavimo eiga ne mažiau 60 mm.
	

	18.
	Garantija ne mažiau 60 mėn. laikotarpiui.
	

	19.
	Kėdė turi būti sertifikuota pagal EN 1335 standartą arba lygiavertį dokumentą (įrodančių dokumentų bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo).
	


1.3. Prekės turi būti pristatomos surinktos į Pirkėjo nurodytas patalpas.

2. Prekės turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
2.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas (jeigu Prekėje yra medžio dalių ar detalių);
2.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
2.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
2.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
2.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
2.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 
2.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
2.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

3. Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:
3.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
3.2. nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


Užsakovas: Valstybinė mokesčių inspekcija
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos		

Tiekėjas:
Viešojo pirkimo sutartis
Nr.
Data



PRIĖMIMO - PERDAVIMO AKTAS NR.



Šiuo aktu pažymima, kad Prekės (darbo kėdės) pristatytos 202__ m. ............mėn....  d. adresu _______________________________ .
	Prekės pavadinimas
(nurodyti gamintoją, gaminio pavadinimą bei modelį, kad Pirkėjas galėtų įsitikinti prekės atitikimą specifikacijai)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina EUR
	Suma EUR

	Ergonominė kėdė
	
	
	
	

	VISO:
	

	VISO su PVM 
	




Pirkėjas:			Tiekėjas:
VMI prie FM				

