Pirkimo sąlygų 
2 priedas

KELEIVINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą transporto priemonę (M1 klasės) (toliau – Prekė arba Automobilis) su pristatymu.

1.   REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI:

	Eil.
Nr.
	Savybė
	Reikalaujama rodiklio reikšmė

	
	1. 1. Bendri reikalavimai:
	
	

	1.1.1.
	Automobilio klasė
	Keleivinis automobilis, iki 3,5 t. bendrosios masės, M1 klasės.

	1.1.2.
	Automobilių skaičius
	1 vnt.

	1.1.3.
	Pagaminimo metai
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2025 metais

	1.1.4.
	Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams
	Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo (su visais aktualiais pakeitimais).

	1.1.5.
	Registracija
	Automobilis turi būti pristatomas su netrumpiau kaip 1 metus galiojančia technine apžiūra ir užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu.

	    
	 1.2. Variklis
	

	1.2.1.
	Euro 6 standartas
	Emisijos standartas ne mažesnis kaip EURO 6. Pristatant automobilį pateikiami gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	1.2.2.
	Degalų tipas
	Benzinas/elektra.

	1.2.3.
	Elektrinis, viena įkrova nuvažiuojamas  atstumas
	Ne mažiau kaip 100 km. 

	
	1.3. Vairo mechanizmas
	

	1.3.1.
	Vairo kolonėlė
	Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis, vairas kairėje pusėje.

	1.3.2.
	Multifunkcinis vairas
	Turi būti.

	1.3.3.
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti.

	
	1.4. Transmisija
	

	1.4.1.
	Varantieji ratai
	Priekinių varančiųjų ratų pavara.

	1.4.2.
	Transmisija
	Automatinė.

	
	1.5. Kėbulas
	

	1.5.1.
	Sėdimų vietų skaičius (ne mažiau kaip)
	5 (įskaitant vairuotoją).

	1.5.2.
	Durelių skaičius 
	Ne mažiau kaip 5 durų automobilis.

	1.5.3.
	Išmatavimai – ilgis, mm
	Nuo 4 500 mm iki 4 900 mm.

	1.5.4.
	Spalva
	Užtikrinti galimybę pasirinkti mažiausiai iš 3 spalvų.

	
	1.6. Padangos ir ratai
	

	1.6.1.
	Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas
	Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).

	1.6.2.
	Vasarinių padangų komplektas su lengvo lydinio ratlankiais sumontuotas ant automobilio. Papildomai turi būti žieminių padangų komplektas su lengvo lydinio ratlankiais
	Turi būti originalios, numatytos gamintojo.




	
	1.7. Stabdžių sistema
	

	1.7.1.
	Traukos kontrolės sistema
	Turi būti.

	1.7.2.
	Stabdžių džiovinimo sistema
	Turi būti.

	1.7.3.
	Stabdžių anti-blokavimo sistema
	Turi būti.

	1.7.4.
	Elektromechaninis stovėjimo stabdys su „AutoHold“ funkcija
	Turi būti.

	1.7.5.
	Elektroninė stabdžių stabilumo kontrolės sistema
	Turi būti.

	1.7.6. 
	Elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas
	Turi būti.

	
	1.8. Įranga ir priedai
	

	1.8.1.
	Veidrodžiai
	Šildomi ir elektra reguliuojami šoninio vaizdo veidrodžiai .

	1.8.2.
	Langai
	Šoniniai – valdomi elektra.

	1.8.3.
	Gamykliniai LED priekiniai žibintai
	Turi būti.

	1.8.4.
	Gamykliniai LED šviesos diodų galiniai žibintai
	Turi būti.

	1.8.5.
	Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės, priekinių sėdynių šoninės oro pagalvės ir oro pagalvių užuolaidos, oro pagalvė tarp priekinių sėdynių, vairuotojo kelių oro pagalvė, automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Turi būti.

	1.8.6.
	Beraktė užvedimo ir užrakinimo sistema, durų užraktas
	Turi būti beraktė užvedimo ir užrakinimo sistema, gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu, mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais.

	1.8.7.
	Gamyklinė galinė ir priekinė parkavimo sistema
	Turi būti.

	1.8.8.
	Kelio ženklų atpažinimas
	Turi būti.

	1.8.9.
	Įspėjimo dėl galimo priekinio susidūrimo sistema su automatine avarinio stabdymo funkcija
	Turi būti.

	1.8.10.
	Šildomos priekinės sėdynės
	Turi būti.

	1.8.11.
	Šildomas vairas 
	Turi būti.

	1.8.12.
	Šildomas priekinis stiklas
	Turi būti.

	1.8.13.
	Lietaus daviklis
	Turi būti.

	1.8.14.
	Įkalnės asistentas
	Turi būti.

	1.8.15.
	Eismo juostos išlaikymo sistema
	Turi būti.

	1.8.16.
	Gamyklinė galinio vaizdo kamera 
	Turi būti.

	1.8.17.
	Elektra valdomas bagažinės dangtis
	Turi būti.

	1.8.18.
	Adaptyvioji kruizo kontrolė
	Turi būti.

	1.8.19.
	Padangų slėgio kontrolės sistema
	Turi būti.

	1.8.20.
	Salono šildymas ir vėdinimas 
	Klimato kontrolės sistema.

	1.8.21.
	Gamyklinė laisvų rankų įranga
	Turi būti.

	1.8.22.
	Gamyklinė apsaugos sistema, atitinkanti draudimo kompanijų reikalavimus
	Įrengta apsaugos signalizacija, atitinkanti KASKO draudimo bendrovių reikalavimus.

	1.8.23.
	Gamyklinė parkavimo atstumo kontrolė
	Turi būti įspėjamieji signalai kliūčių priekyje ir gale atveju.

	1.8.24.
	Gamyklinė navigacija
	Turi būti.

	1.8.25.
	Multimedija
	Radijas su jutikliniu ekranu, „Bluetooth“.

	1.8.26.
	Guminis arba tekstilinis bagažo skyriaus kilimėlis
	Turi būti.

	1.8.27.
	Vairuotojo nuovargio asistentas
	Turi būti.

	1.8.28.
	Gesintuvas
	Turi būti teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas.

	1.8.29.
	Avarinio sustojimo ženklas
	Turi būti.

	1.8.30.
	Pirmosios pagalbos rinkinys
	Turi būti.

	1.8.31.
	Šviesą atspindinti liemenė
	Turi būti.

	1.8.32.
	Salono grindų kilimėliai
	Tekstiliniai ir guminiai grindų kilimėliai (salono priekyje ir gale).

	
	1.9. Kita
	

	1.9.1.
	Pristatymo terminas
	Ne ilgiau kaip per 4 (keturis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2025 m. gruodžio 1 d.

	1.9.2.
	Automobilio pristatymo vieta
	A. Vivulskio g. 13, Vilnius.

	1.9.3.
	Garantija automobiliui 
	Prekei nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba prekės gamintojo taikomas garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 5 metai arba 100 000 kilometrų ridos gamintojo garantija. Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo perkančiajai organizacijai dienos.

	1.9.4.
	Papildomos sąlygos
	Visa automobilyje komplektuojama įranga turi būti originali, automobilio gamintojo standartinėse komplektacijose ar papildomuose komplektacijos pasirinkimuose naudojama įranga. Tiekėjui draudžiama montuoti alternatyvią, ne gamintojo numatytą įrangą tam, kad formaliai atitiktų šios techninės specifikacijos reikalavimus.
Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.

	1.9.5.
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje.




2. APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

          Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 redakcija), 2 priedo  10.1.1 papunkčiu, vykdomas žaliasis pirkimas, su tikslu įsigyti netaršią transporto priemonę, kurios išmetamo anglies dioksido (CO2) kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.

________________________


