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Suiteresuotiems tiekėjams		 


           UAB „Grinda” vykdo pirkimą Švieslentės paplūdimiams  CVP IS Nr. 3009834, (toliau – Pirkimas), skelbiamos apklausos būdu.
Informuojame, kad gauti šie tiekėjų klausimai, teikiame atsakymus į juos:

	Nr.
	Klausimai
	Atsakymas

	1.
	Pirkimų dokumentuose pirkim sąlygų priede nr. 1 Techniniai reikalavimai pirkimo objektui nerandame informacijos apie ekrano raišką pikseliais, prašome patikslinti švieslenčių raišką.
	Dėkojame tiekėjui už pastebėjimą. Pakoreguojame Techninės specifikacijos 5.3 punktą ir išdėstome jį taip: “LED  ekrano ryškumas: 6 500 cd/m2 ( 6500 nits )  ekrano raiška ne mažesnė kaip 144 x144 px (2025-06-06 aktuali redakcija)”
Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.

	2.
	Pirkimo dokumentuose yra nurodoma: 5.17. 4 vnt. švieslenčių turi būti komplektuojamos kartu su baterijomis, nes jos bus montuojamos objektuose, kuriuose nėra galimybės prisijungti prie elektros tinklo
Prašome patikslinti kiek laiko turi veikti sistema baterijų pagalba (valandomis). Ir ar baterijos bus keičiamos ar kraunamos vietoje?
	Dėkojame tiekėjui už pastebėjimą. Pakoreguojame Techninės specifikacijos 5.18 p. ir išdėstome jį taip: “5.18 Švieslentės su baterijomis turi veikti iki 14 val. nepertraukiamai per parą (2025-06-06 aktuali redakcija)”, Techninės specifikacijos 5.19 p. ir išdėstome jį taip: “5.19 Baterijos naudojamos įrenginiuose turi būti kraunamos bei keičiamos po kiekvienos darbo dienos  (2025-06-06 aktuali redakcija)”.
Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.

	3.
	Pirkimo sąlygose punkte minima: "5.15. Ekranas turi rodyti laiką, lauko ir vandens temperatūras", ar tiekėjas kartu turės pateikti ir vandens termometrą? Jei taip kokie yra jo reikalavimai?
	Ne, tiekėjas neturi pateikti vandens termometro.

	4. 
	prašome patikslinkite techninės specifikacijos reikalavimus:
Koks turėtų būti švieslentės ekranas - LCD, LED ar pan.?
	Švieslentės ekranas turėtų būti LED. Atsižvelgiant į tai, koreguojame Techninės specifikacijos 5.1 p. ir išdėstome jį taip: “5.1 LED Švieslentės dydis nuo 90 x90 iki 110x110 cm (2025-06-06 aktuali redakcija)”, Techninės specifikacijos 5.3 p. ir išdėstome jį taip: “5.3 LED  ekrano ryškumas: 6 500 cd/m2 ( 6500 nits ), ekrano raiška ne mažesnė kaip 144 x144 px (2025-06-06 aktuali redakcija)“, Techninės specifikacijos 5.13 p. ir išdėstome  jį taip: “5.13 Tiekėjas pilnai paruošia LED ekraną naudojimui (2025-06-06 aktuali redakcija)”, Techninės specifikacijos 5.15 p. ir išdėstome jį taip: “5.15 LED ekranas turi būti vienpusis, LED ekranas turi rodyti laiką, lauko ir vandens temperatūras, taip pat turėtu turėti galimybę rodyti paplūdimyje naudojamus draudžiamus ar kitokius ženklus „slide show“ būdu (2025-06-06 aktuali redakcija).”, Techninės specifikacijos 5.16 p. ir išdėstome  jį taip: “5.1.6 7 vnt. LED švieslentės turi galimybę prisijungti prie elektros tinklo (2025-06-06 aktuali redakcija)”, Techninės specifikacijos 5.17 p. ir  išdėstome jį taip: “5.17 4 vnt. LED švieslentės turi būti komplektuojamos kartu su baterijomis, nes jos bus montuojamos objektuose, kuriuose nėra galimybės prisijungti prie elektros tinklo (2025-06-06 aktuali redakcija)”, papildome Techninę specifikaciją 5.20 p. ir išdėstome jį taip: “5.20 LED ekranas bus montuojamas ant paplūdimyje esančių konteinerinių gelbėtojų namelių (2025-06-06 aktuali redakcija)”.
Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.

	5. 
	 Ar ekranas turi būti vienpusis ar dvipusis?
	Ekranas turi būti vienpusis. Atsižvelgiant  į tai koreguojame Techninės specifikacijos 5.15 p. ir išdėstome jį taip: “5.15 LED ekranas turi būti vienpusis, LED ekranas turi rodyti laiką, lauko ir vandens temperatūras, taip pat turėtu turėti galimybę rodyti paplūdimyje naudojamus draudžiamus ar kitokius ženklus „slide show“ būdu (2025-06-06 aktuali redakcija).”
Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.

	6.
	Koks ekrano tvirtinimas - ar tvirtinamas ant polių, ar yra numatytas tvirtinimas ant kažkokių esamų konstrukcijų, jeigu taip tai kokių?
	LED ekranas turi būti tvirtinamas ant konteinerinių gelbėtojų namelių. Atsižvelgiant į tai papildome Techninę specifikaciją 5.20 p. ir išdėstome jį taip: “5.20 LED ekranas bus montuojamas ant paplūdimyje esančių konteinerinių gelbėtojų namelių (2025-06-06 aktuali redakcija)”.
Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.

	7.
	Kokie techniniai parametrai reikalaujami baterijoms?
	Techninė specifikacija papildyta 5.19 p., kuriame nurodyta, kad: “5.19 Baterijos naudojamos įrenginiuose turi būti kraunamos, bei keičiamos po kiekvienos darbo dienos  (2025-06-06 aktuali redakcija)”. Pridedama aktuali Techninės specifikacijos 2025-06-06 redakcija.



Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija patikslino Pirkimo sąlygų 1 priedą “Techninė specifikacija”, pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas iš 2025-06-10 10.00 val. į 2025-06-13 10.00 val. 
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