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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEŠIOJAMI KOMPIUTERIAI SU MONITORIAIS

1 pirkimo objekto dalis. Nešiojami kompiuteriai su monitoriais
	1. 
	Pirkimo objektas
	Nešiojami kompiuteriai su monitoriais, 25 vnt.

	1. 
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo terminai
	Prekės pristatytos turi būti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo datos.

	1. 
	Prekių pristatymo/ Paslaugų teikimo/ Darbų atlikimo vieta
	Prekių pristatymo adresas: 
Ateities g. 20, Vilnius



I. Techniniai parametrai

	Eil. Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Reikalaujamos rodiklių reikšmės
	Tiekėjų siūlomų prekių techninių rodiklių reikšmės.
Neleidžiama nurodyti taip/ne, atitinka/neatitinka. Turi būti pateiktas išsamus siūlomos įrangos aprašymas*.

	1
	2
	3
	4

	1. Nešiojamas kompiuteris su monitoriumi

	1.1. 
	Įrangos komplektacija
	Įrangos komplektą sudaro:
· nešiojamas kompiuteris,
· konferencinis monitorius su integruotais prievadais (atliekantis sąsajų išplėtimo įrenginio funkciją),
· kelioninis krepšys,
· bevielės klaviatūros ir pelės komplektas
	

	1.2. 
	Nešiojamas kompiuteris
	-
	-

	1.2.1. 
	Įrangos gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris
	Nurodyti 

	

	1.2.2. 
	Atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai
	Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymą atitinkančią siūlomos prekės techninę dokumentaciją ir, jeigu yra, nuorodą į viešai prieinamą šaltinį, kuriame pasiekiama siūlomos prekės techninė dokumentacija.
	

	1.2.3. 
	Procesoriaus našumas
	Turi būti: ne mažiau 17350 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php .
Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai.
Nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą (modelį), dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas.
	

	1.2.4. 
	Procesoriaus technologija
	Ne mažiau kaip x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Ne senesnės nei 2025m. pirmo ketvirčio technologijos. 
Ne mažiau 12 branduolių.
Procesorius privalo palaikyti DDR5 5600 MT/s ir veikti su 1.2.6.1. punkte siūlomais atminties moduliais 5600 MT/s dažniu.
	

	1.2.5. 
	Nuotolinis valdymas ir administravimas
	Turi būti pilnas nuotolinis kompiuterio valdymas nepriklausomai nuo operacinės sistemos, KVM galimybė (vPro Enterprise arba lygiavertė technologija)
	

	1.2.6. 
	Operatyvi atmintis
	-
	-

	1.2.6.1. 
	
	Ne mažiau 16 GB (2x8 GB, dual-channel) ir ne blogiau DDR5, 5600 MHz.
	

	1.2.6.2. 
	
	maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau 64GB.
	

	1.2.7. 
	Kietas diskas
	Ne mažiau ir ne blogiau 512 GB SSD tipo diskas, PCIe Gen 4 NVMe technologijos.
	

	1.2.8. 
	Ekranas
	Ne mažesnis nei 14" ir ne didesnis nei 14,5" WVA (wide-viewing angle) technologija.
Neblizgus.
Raiška ne mažesnė nei FHD (1920 x 1200).
Ne mažiau kaip 400 nits ryškumo.
Kontrastas ne mažiau 1000:1. 
Privalo būti „Low Blue Light“ arba analogiška technologija, kuri sumažina kenksmingų mėlynų lempučių spinduliavimą ekrane, kad išvengtų akių nuovargio.
sRGB ne mažiau 100%.
	

	1.2.9. 
	Internetinė kamera
	Integruota FHD RGB/IR ne mažiau 1080p
	

	1.2.10. 
	Vaizdo posistemė
	Vaizdo plokštės našumas pagal Passmark G3D Mark testą turi būti ne mažiau kaip 3150. Testo rezultatai turi būti skelbiami tinklapyje http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php arba lygiaverčiame.
Nurodyti pavadinimą, modelį.
	

	1.2.11. 
	Garsas
	Integruoti vidiniai stereo garsiakalbiai ir dvigubas mikrofonas.
	

	1.2.12. 
	Tinklo prievadai
	Integruotas adapteris veikiantis 10/100/1000 Mbps greitaveikomis.
	

	1.2.13. 
	Bevielio ryšio įranga
	-
	-

	1.2.13.1. 
	
	Integruotas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax standarto bevielio tinklo modulis, 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz, turintis integruotas į korpusą antenas.
	

	1.2.13.2. 
	
	Integruotas Bluetooth v5.3 adapteris.
	

	1.2.13.3. G
	
	Turi būti galimybė įdiegti 4G modemą
	

	1.2.14. 
	Prievadai
	Prievadų, integruotų į kompiuterio korpusą, turi būti ne mažiau kaip:
	-

	1.2.14.1.  
	
	2 vnt. USB Type C Thunderbolt 4 su pakrovimo funkcionalumu, USB4 ir DisplayPort funkcionalumu.
	

	1.2.14.2. 
	
	2 vnt. USB 3.2 Gen 1, bent vienas  su pakrovimo funkcionalumu
	

	1.2.14.3. 
	
	1 vnt. tinklo RJ-45 jungtis arba gamintojo komplektuojamas adapteris;
	

	1.2.14.4. 
	
	1 vnt. skaitmeninė HDMI 2.1 jungtis;
	

	1.2.14.5. 
	
	1 vnt. kombinuota ausinių ir mikrofono jungtis.
	

	1.2.15. 
	Klaviatūra
	-
	

	1.2.15.1. 
	
	Lotyniška su pašvietimu iš apačios.
	

	1.2.15.2. 
	
	Integruota valdymo plokštuma.
	

	1.2.16. 
	Apsauga
	-
	

	1.2.16.1. 
	
	Integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė.
	

	1.2.16.2. 
	
	Integruotas pirštų antspaudų skaitytuvas (Fingerprint).
	

	1.2.16.3. 
	
	Integruotas kontaktinis SmartCard kortelių skaitytuvas.
	

	1.2.16.4. 
	
	Gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ arba lygiaverčio tipo apsauginiu trosu.
	

	1.2.17. 
	Vidinė baterija
	Ne mažiau 52 Wh 3 Cell su greito pakrovimo galimybe.
	

	1.2.18. 
	Svoris
	Kompiuterio svoris su baterija ne didesnis kaip 1.4 kg.
	

	1.2.19. 
	Maitinimo šaltinis
	Ne blogiau 65W Type-C. Turi būti pateikiamas kartu su kompiuteriu.
	

	1.2.20. 
	Kompiuterio sertifikavimas
	Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Windows 11 operacine sistema.
	

	1.2.21. 
	Operacinė sistema
	Windows 11 64-bit arba lygiavertė Windows šeimos operacinė sistema, kurią galima naujinti pagal Microsoft universitetams skirtą programinės įrangos licencijų nuomos programą.
Nurodyti operacinės sistemos pavadinimą, versiją. 
	

	1.2.22. 
	Tvarkyklės
	Privalo būti kompiuterio gamintojo įrenginių (sudėtinių dalių) tvarkyklės siūlomai ir Windows 11 64-bit operacinei sistemai.
	

	1.2.23. 
	Atnaujinimų valdymas
	Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą).
Kartu su kompiuteriu pateikiama to paties gamintojo programinė įranga leidžianti aptikti siūlomo kompiuterio konfigūraciją ir atsiųsti jam tinkančias tvarkykles.
	

	1.2.24. 
	Kelioninis krepšys
	Gamintojo rekomenduojamas kelioninis krepšys.
Nurodyti gamintoją ir modelį, produkto kodą arba prekės numerį.
	

	1.3. 
	Konferencinis monitorius
	-
	-

	1.3.1. 
	Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris
	Nurodyti
	

	13.3.2.
	Dizaino reikalavimai
	Monitorius turi būti neblizgus.
	

	13.3.3. 
	Technologija
	Monitorius turi būti IPS technologijos.
	

	13.3.4. 
	Ekrano dydis
	Ne mažiau 23,8” ir ne daugiau kaip 24“ su LED apšvietimu.
	

	13.3.5. 
	Rezoliucija
	Ne mažiau 1920x1080.
	

	13.3.6. 
	Kontrastas
	Ne mažiau 1000:1.
	

	13.3.7. 
	Ryškumas
	Ne mažiau 250 cd/m².
	

	13.3.8. 
	Taško atsako laikas
	Ne daugiau kaip 8 ms.
	

	13.3.9. 
	Spalvų palaikymas
	Spalvų gama (įprasta): ne mažiau 99 % sRGB; Spalvų gylis: ne mažiau 16,7 milijono spalvų
	

	13.3.10. 
	WEB kamera
	Integruota. Ne mažiau 4 megapikselių, RGB+IR, Windows Hello funkcionalumas. Negalima siūlyti modulinių sprendimų su pajungimų per USB ar kitą sąsają.
	

	13.3.11. 
	Mikrofonai
	Integruoti, nemažiau 2 vnt.
	

	13.3.12.  
	Garsiakalbiai
	Integruoti, nemažiau 2vnt. x 5W. 
	

	13.3.13. 
	Prievadai
	Integruoti, nemažiau kaip ir ne blogiau kaip:
	

	13.3.13.1. 
	
	1 vnt. DisplayPort 1.2.
	

	13.3.13.2. 
	
	1 vnt. DisplayPort (out).
	

	13.3.13.3. 
	
	1 vnt. HDMI 1.4.
	

	13.3.13.4. 
	
	1 vnt. USB Type-C (alternatyvus funkcionalumas su DisplayPort 1.4, maitinimu ne mažiau kaip 90W).
	

	13.3.13.5. 
	
	1 vnt. USB Type-C (maitinimas ne mažiau kaip 15W).
	

	13.3.13.6. 
	
	3 vnt. USB 3.2.
	

	13.3.13.7. 
	
	1 vnt. RJ45.
	

	13.3.13.8. 
	
	1 vnt. apsauga, gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą „Kensington Lock“ arba lygiaverčio tipo apsauginiu trosu.
	

	13.3.14. 
	Stovo funkcinės galimybės
	Reguliuojamas aukštis nemažiau 150 mm, pakreipimas nemažiau nuo -5 ° iki 20 °, pasukimas nemažiau nuo -45 ° iki 45 °,
sukimas (Pivot) nemažiau nuo -90 ° iki 90 °
	

	13.3.15. 
	Maitinimo šaltinis
	Turi būti integruotas į monitoriaus korpusą
	

	13.3.16. 
	Komutacinis laidas nešiojamo kompiuterio prijungimui prie konferencinio monitoriaus
	Turi būti ne mažiau, kaip 1 metro ilgio Thunderbolt 3 komutacinis laidas sujungti nešiojamą kompiuterį su konferenciniu monitoriumi.
	

	1.4. 
	Bevielės klaviatūros ir pelės komplektas
	
	

	14.1. 
	Gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris
	
	

	14.2. 
	Bendri reikalavimai
	
	

	14.2.1.1. 
	
	Klaviatūra ir pelė turi būti bevielė to paties gamintojo kaip siūlomas kompiuteris.
	

	14.2.1.2. 
	
	Tūri palaikyti RF 2.4GHz ir Bluetooth.
Privalo palaikyti ne mažiau 3 (trijų) vienu metu pajungtu įrenginių.
	

	14.2.1.3. 
	
	Privalo būti komplektuojami su baterijomis ir USB siųstuvu. Klaviatūros ir pelės veikimo laikas be pakrovimo turi būti ne mažiau 36 mėn. arba klaviatūra ir pelė turi turėti įkrovimo funkciją per USB sąsaja.
	

	1.4.3. 
	Reikalavimai klaviatūrai
	-
	-

	1.4.3.1.
	Lietuviškas raidynas klaviatūroje
	Turi būti su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lipdukais.
	

	1.4.3.2.
	Klaviatūros klavišų išdėstymas
	Pilno dydžio, „US layout“ klaviatūros klavišų išdėstymas.
	

	1.5. 
	Bendri reikalavimai
	-
	-

	15.1. 
	
	Siūloma įranga (kompiuteris, monitorius, monitoriaus stovas, krepšys, klaviatūra ir pelė) turi būti vienos firmos-gamintojos ir pažymėta firmos gamintojos prekiniu ženklu, tam kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas.
Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalus, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų.
Nešiojamą kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai privalo būti pilnai sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. 
	

	16. 
	Garantija
	-
	

	16.1.  
	
	Nešiojamam kompiuteriui, klaviatūros ir pelės komplektui taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija (baterijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėn.). Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo.
Pateikti gamintojo raštą patvirtinantį, kad įrangai bus suteikta reikalaujama garantija.
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	16.2. 
	
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	16.3. [bookmark: _Hlk146264231]
	
	Gamintojas turi garantuoti atsarginių dalių tiekimą ne trumpiau kaip 5 metus po produkto gamybos nutraukimo. 
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	

	II. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

	2.1
	Pirkimo objektui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai)
	Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024).
Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas).
Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu.
	



* Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.
