Laba diena, 

Atsakymai į pateiktus klausimus

Klausimas:
1. Prašom patikslinti apie "pado" ar reikalingo stovo stotelei įrengimą pagal punką 1.3. (įrengia pirkėjas) - kaip suprantame jog tiekėjas/pardavėjas turės pateikti pirkėjui rekomenduojamus stotelės tvirtinimui stovo/pamato brėžinius? Nes tik tai leis be rūpesčių operayviai stoteles pritvirtinti ir pajungti jas.
Atsakymas:
"Padą" įrengia pirkėjas, pagal konkurso laimėjusio tiekėjo pateiktas rekomendacijas.

Klausimas:
2. Liko nesakyta: -  kokios galios įvadas bus naudojamas įkrovimui (kiek KW maksimum gali būti ilgalaikė apkrova?) arba kokia maksimalia galia vienu metu galės įkraudinėti abi stotelės dvi transporto priemones, kai transporto priemonės įkrovimo galios neriboja? 120-130kW ar tai bus  kažkokia žymiai mažesnė? Jei bus žymai mažesnė, kaip turi būti dalinama stotelių įkrovimo galia jei bus kraunamos dvi transporto priemonės?
Atsakymas:
Maksimali ilgalaikė apkrova 150 kW.



Pagarbiai, 
Perkantysis subjektas
