
TIEKĖJŲ KLAUSIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS ATSAKYMAI


Pirkimo „Šiaulių r. sav., Kurtuvėnų mstl., P. Višinskio gatvės remonto darbai su projekto parengimu“ (pirkimo Nr. 3055482)

	Eil. Nr.
	Tiekėjo klausimas
	Perkančiosios organizacijos atsakymas

	1. 
	Techninėje specifikacijoe yra nurodytas trinkelių tipas bei storis, tačiau nėra pateikta esminė informacija – koks turi būti asfaltbetonio dangos konstrukcijos minimalus storis. Prašome patikslinti, kokio minimalaus storio turi būti projektuojama asfaltbetonio danga, kad sprendinį derintų perkančioji organizacija.
	Asfalto danga įrengti nemažiau 8 cm storio.

Patikslinta techninė specifikacija.

Prašome vadovautis aktualia redakcija „7_priedas_Techninė specifikacija_0606„

	2. 
	Techninėje specifikacijoje rašoma, kad pridedama Gatvės laikomosios gebos tyrimo ir dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių ataskaita. Tačiau jos prie pateiktų dokumentų nėra. Prašome pateikti. Ačiū.
	Techninė klaida. 
Perkančioji organizacija Gatvės laikomosios gebos tyrimo ir dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių ataskaitos neturi.

Patikslinta techninė specifikacija.

Prašome vadovautis aktualia redakcija „7_priedas_Techninė specifikacija_0606„

	3. 
	Pirkimo dokumentų 111 punkte nurodyta, kad „Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, per 10 darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo pateiktų įvykdymo užtikrinimą...“. Prašome patikslinti šiuos neatitikimus.
	Patikslintas Sutarties projekte 7.1 punktas, įrašant „... 10 darbo dienų...“

Prašome vadovautis aktualia redakcija „6_priedas_Pirkimo_sutarties projektas_0611.docx„

	4. 
	prašome nurodyti Projektinė apkrovą A (ESAs), mln., kad būtų galima parinkti dangų konstukcijos klasę. Arba prašome nurodyti numatomą gatvės Dangos konstrukcijos klasę.
	Asfalto danga, Asfalto pagrindo sl., Skaldos pagrindo sl. EV2 ≥ 150(120) MPa., AŠAS,  DK 0,1

	5. 
	2025-06-02 dieną įsigaliojo naujos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 25 ir ĮT ASFALTAS 25, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta  vadovautis Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24 bei Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24. Prašome nurodyti, kuriomis taisyklėmis vadovautis vykdant asfalto dangų įrengimo darbus.
	Vadovautis asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės TRA ASFALTAS 25 ir ĮT ASFALTAS 25


	6. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti 5,5 m pločio ir nemažiau 8cm storio asfalto dangos važiuojamąją dalį bei visame gatvės ilgyje, dešinėje pusėse (nuo darbų pradžios) suprojektuoti ir įrengti 1,5 m pločio šaligatvį ir suformuoti griovius. Tačiau esamas gatvės plotis kinta nuo 4 m iki 5m., o vadovaujantis TS projektuojamas plotis gaunasi min 7,1 m, ko pasėkoje abiejose kelio pusėse esantys medžiai pateks į išplatėjusią darbų zoną ir galimai trukdys gatvės remonto bei šaligatvio įrengimo darbams. Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti medžių pašalinimo bei atkuriamąją medžių vertę? Neatlikus projektavimo darbų Tiekėjas negali pats nuspręsti kiek ir kokių medžių reikės pašalinti ar apsaugoti.
	Tiekėjas turi įsivertinti medžių pašalinimo bei atkuriamąją medžių vertę. Rekomenduojame tiekėjui prieš teikiant pasiūlymą fiziškai apsilankyti objekte ir įsivertinti gatvės parametrus.

	7. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Statinio kategorija: Neypatingas statinys, C kategorijos gatvė. Vadovaujantis statybos reglamentais ir taisyklėmis C kategorijos gatvė priklauso aptarnaujančios gatvės kategorijai, kas atitinka Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių DK1, DK2, DK3 konstrukcijos klasę. Priklausomai nuo esamos dangos F2 ir F3 klasės gruntų minimalus asfalto dangos įrengimo sluoksnis turėtų būti 14 cm, o ne 8 cm kaip numatyta techninėje specifikacijoje. Prašome patikslinti neatitikimus.
	Projektuoti D kategorijos gatvę. Projekte nurodyti, kad iš C kategorijos keičiama į D kategorijos gatvę. 


	8. 
	Neatlikus esamos gatvės laikomosios gebos tyrimo (esamų gatvės geologijos), Tiekėjas negali vizualiai nustatyti ir įsivertinti gatvės konstrukcinių sprendinių. Prašome patikslinti TS bei nurodyti kokią tikslią gatvės bei šaligatvio konstrukcijos klasę Tiekėjas turi vertintis teikdamas pasiūlymą.
	Asfalto danga, Asfalto pagrindo sl., Skaldos pagrindo sl. EV2 ≥ 150(120) MPa., AŠAS,  DK 0,1


	9. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Tiekėjas turės išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole, t.y. dešinėje pusėje už šaligatvio, tačiau TS nenurodyta ką Tiekėjas turės įrengti kairėje gatvės pusėje (ar juodžemio sluoksnį, ar įrengti kelkraštį). Prašome patikslinti TS.
	Kelkraščius įrengti iš skaldos pagrindo medžiagų 0,5 m pločio


	10. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Tiekėjas turės išorinėje gazoninio borto pusėje privesti juodžemio sluoksnį prie naujai įrengiamo borto ir užsėti žole, t.y. dešinėje pusėje už šaligatvio, tačiau TS nenurodyta ką Tiekėjas turės įrengti tarp gatvės dangos ir šaligatvio. Prašome patikslinti TS.
	Projektuoti D kategorijos gatvę. Projekte nurodyti, kad iš C kategorijos keičiama į D kategorijos gatvę.


	11. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Tiekėjas turės suprojektuoti ir įrengti tris pralaidas per gatvę apytikslės vietos ir diametras nurodytos schemoje, tačiau TS nenurodyta ar Tiekėjas turi įsivertinti pralaidų antgalių įrengimą ir ištekamųjų vietų sutvirtinimą. Prašome patikslinti TS.
	Tiekėjas turi įsivertinti pralaidų antgalių įrengimą ir ištekamųjų vietų sutvirtinimą.


	12. 
	Apsilankius objekte pastebėta, kad šalia kapinių yra išplatėjimo zonos, kuriose stovi šiukšlinės,  galimai automobilių stovėjimo vietos. Prašome patikslinti ar šiose vietose Tiekėjas turi įsivertinti tik gatvės, šaligatvio dangų bei griovių įrengimą taip kaip nurodyta TS ir tuo pačiu apribojant patekimą prie šiukšlių konteinerių ar į stovėjimo vietas (nes teks važiuoti per šaligatvį) ?
	Šiose vietose Tiekėjas turi įsivertinti tik gatvės, šaligatvio dangų bei griovių įrengimą taip kaip nurodyta TS


	13. 
	Apsilankius objekte pastebėta, kad šalia kapinių yra laiptai, kurie galimai trukdys gatvės įrengimo darbams, arba paaukštėjus gatvės konstrukcijai apribos sklandų patekimą prie kapaviečių. Prašome patikslinti kaip Tiekėjas turi nusimatyti vykdyti darbus laiptų vietose ? 
[image: ]
	Lankantis objekte ne per https://www.google.com/maps/ tiekėjas tiksliau įsivertintų esamą situaciją objekte.


	14. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nurodyta, kad Tiekėjas turės Suprojektuoti ir įrengti (kai yra poreikis) pėsčiųjų apsaugos tvorelę, tačiau nėra pateikta apsauginės tvorelės vizualizacija. Tvorelės yra skirtingos ir priklausomai nuo parametrų skiriasi ir jų kaina. Neturint informacijos kokios bus rengiamos tvorelės, nėra galimybės apskaičiuoti pasiūlymo kainos. Prašome patikslinti neatitikimus.

	Vadovautis TS 7 punktu. Paslaugų teikimo ir darbų atlikimo procese būtina vadovautis:
Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais.
Pagal poreikį automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis IT asfaltas 25.
Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.
Projekto rengimo dokumentais.
Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis.
Užsakovo poreikiais ir turimu finansavimu.
Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

	15. 
	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nenurodyta, kad tvarkoma teritorija patenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonas ir su keliomis ribojasi. Prašome nurodyti, ar teikiant pasiūlymą reikia įsivertinti archeologinis tyrinėjimus, jeigu taip, tai prašome pakoreaguoti veiklų sąrašą ir nurodyti kur vertinti šiuos darbus.
	Vadovautis TS 8 punktu. Pagal poreikį atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius, ekonominius ir kitus reikalingus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

	16. 
	Apsilankius objekte pastebėta, jog kairėje yra esamos apšvietimo atramos, kurios galimai paklius į remontuojamos gatvės zoną. Prašome patikslinti, ar Tiekėjas turi nusimatyti jų išardymą/atstatymą?
	Tiekėjas turi nusimatyti jų išardymą.

	17. 
	Pirkimo dokumentų nuostatose nurodyta - Darbų atlikimo terminai – Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Prašome patikslinti ar į darbų atlikimo terminą bus įtraukta žiemos technologinė pertrauka?
	Į darbų atlikimo terminą įtraukta žiemos technologinė pertrauka.


	18. 
	Prašome patikslinti ar Tiekėjas turi įsivertinti neįgaliųjų vedimo paviršių įrengimą rengiant šaligatvį?
	Tiekėjas turi įsivertinti neįgaliųjų vedimo paviršių įrengimą rengiant šaligatvį.

	19. 
	Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma, kad statinio kategorija „Neypatingas statinys, C kategorijos gatvė“. Pagal NTR išrašą (statinio unik. Nr. 4400-2381-7110), remontuojamo statinio kategorija – Nesudėtingasis statinys; Gatvės kategorija – pagalbinė (D); Eismo juostų skaičius – viena. Prašome patikslinti informaciją apie projektuojamą statinį, nes techninėje specifikacijoje pateikta informacija neatitinka registruotų statinio duomenų.
	Projektuoti D kategorijos gatvę. Projekte nurodyti, kad iš C kategorijos keičiama į D kategorijos gatvę

	20. 
	Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma „Suprojektuoti ir įrengti 5,5 m pločio ir nemažiau 8cm storio asfalto dangos važiuojamąją dalį“. Pagal techninę specifikaciją, gatvės kategorija – C kategorijos gatvė. Pagal STR 2.06.04:2014, C kategorijos gatvės važiuojamosios dalies plotis – 6,0 m (dvi 3,0 m pločio eismo juostos). Užsakovo minimas plotis (5,5 m) atitinka pagalbinės D kategorijos važiuojamosios dalies plotį. Prašome patikslinti, kokios iš tikrųjų kategorijos gatvė turi būti projektuojama?
	Projektuoti D kategorijos gatvę.

	21. 
	Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma „Suprojektuoti ir įrengti 5,5 m pločio ir nemažiau 8cm storio asfalto dangos važiuojamąją dalį“. Pagal NTR išrašą, gatvę sudaro viena eismo juosta, o Užsakovo minimas 5,5 m plotį pagal STR sudaro dvi eismo juostos. Platinant gatvę iš vienos eismo juostos į dvi reikėtų atlikti gatvės rekonstrukciją, o projekto specifikacijoje visur minimas remontas. Prašom patikslinti statinio statybos rūšį.
	Parenkama projektavimo metu.

	22. 
	Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma „Suprojektuoti ir įrengti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos“. Ar turi būti projektuojama ir įrengiama uždara lietaus surinkimo sistema ar gali būti projektuojamas ir atviras lietaus vandens surinkimas (pakelės grioviai)?
	Parenkama projektavimo metu.

	23. 
	Projekto veiklų sąraše nurodoma, kad turi būti „Projektinių pasiūlymų parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas“. Kapitalinio remonto projektui statybą leidžiantis dokumentas nėra išduodamas. Prašome išbraukti šį punktą.
	Gauti statybą leidžiančio dokumentą vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

	24. 
	Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma „Parengti ir suderinti projektinius pasiūlymus su Užsakovo atstovais. Projektinius pasiūlymus pristatyti visuomenei“. Pagal STR1.04.04:2017 viešinimas su visuomene privaloma tik atliekant A, B ir C kategorijų gatvių naują statybą arba rekonstravimą. Prašom išbraukti ši punktą, nes kapitalinio remonto projektui viešinimas su visuomene nėra privalomas.
	Atlikti viešinimą užsakovui pareikalavus.
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