
1 PIRKIMO DALIES „DAKTILOSKOPINIŲ DUOMENŲ REGISTRO DARBO VIETŲ IR JŲ ĮRENGIMO“ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – 24 vnt.

1. [bookmark: _Ref536801123][bookmark: _Toc47027197][bookmark: _Toc147494774][bookmark: _Ref148001932][bookmark: _Toc149233028][bookmark: _Ref188347163]PIRKIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. Pirkimo objektas – 24 vnt. Daktiloskopinių duomenų registro (toliau - DDR) duomenų tvarkymo darbo vietos ir  jų įrengimas.
2. [bookmark: _GoBack]Pirkimo tikslas – atrinkti Tiekėją, kuris pateiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytą techninę ir programinę įrangą bei ją įdiegtų (įdiegtų, ištestuotų, išbandytų bei parengtų darbinei eksploatacijai).
3. Sutarties įgyvendinimo metu turi būti vykdomos tokios veiklos:
3.1. DDR duomenų tvarkymo darbo vietų parengimas naudoti;
3.2. garantinės priežiūros teikimas.
4. Rezultatai:
4.1. Pristatytos ir įrengtos DDR duomenų tvarkymo darbo vietos.
2. [bookmark: _Ref148001920][bookmark: _Toc149233029][bookmark: _Ref188347170]REIKALAVIMAI DDR DUOMENŲ TVARKYMO DARBO VIETOMS
5. Apibūdinant Pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
6. DDR duomenų tvarkymo darbo vietos turi būti įrengtos, įdiegtos, ištestuotos per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. 
7. Žemiau pateikiami minimalūs reikalavimai DDR duomenų tvarkymo darbo vietoms:

7.1 lentelė. Reikalavimai DDR duomenų tvarkymo darbo vietoms
	Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimo aprašymas
	Tiekėjo siūlomos įrangos pavadinimas ir parametrų reikšmės 
(įvardinant tikslius įrangos gamintojų ir įrangos modelių pavadinimus bei parametrų reikšmes) ir kartu su pasiūlymu pridėti tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodą į prekės gamintojo interneto svetainę bei įskaitomus interneto svetainės ekranvaizdžius. Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas“)

	1. 
	Kompiuterio komplektas
	

	1.1. 
	Procesorius
	Procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis nei 21000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“. Našumo balas pasiūlymo pateikimo dieną turi būti skelbiamas https://www.cpubenchmark.net/.
Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įskaitomas interneto svetainės ekranvaizdis pasiūlymo pateikimo dieną su ekranvaizdžio padarymo data. 
	

	1.2. 
	Vaizdo plokštė
	Vaizdo procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis nei 17000 taškų pagal „Passmark GPU Mark“. Našumo balas  turi būti skelbiamas https://www.videocardbenchmark.net.
Turi būti galimybė vienu metu naudoti ne mažiau kaip du monitorius.
Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įskaitomas interneto svetainės ekranvaizdis pasiūlymo pateikimo dieną su ekranvaizdžio padarymo data.
	

	1.3. 
	Atmintinė
	Ne mažesnė nei 16GB DDR5 tipo operatyvioji atmintinė.
	

	1.4. 
	Duomenų kaupiklis
	2 vnt. ne mažesnės nei 1 TB talpos SSD tipo duomenų kaupikliai, sujungti į RAID 1 diskų masyvą naudojant atskiroje PCI Express plokštėje esantį apdorojimo įrenginį (angl. hardware RAID controller, RAID adapter).
Netinka pagrindinės plokštės lustų rinkinyje (angl. motherboard chipset) integruoti RAID įrenginiai (angl. integrated, embedded RAID controller).
	

	1.5. 
	Ryšiai
	Ne prasčiau nei:
· Wifi 6;
· Bluetooth 5.0;
· RJ-45 10/100/1000 Mbps.
	

	1.6. 
	Garso adapteris
	Turi būti integruotas garso adapteris.
	

	1.7. 
	Jungtys
	Ne mažiau ir ne prasčiau kaip:
· 2 vnt. DisplayPort 1.4;
· 1 vnt. 3.5mm ausinių jungtis;
· darbo vietoje turi būti pakankamas USB 3.0 Gen 1 arba spartesnių jungčių kiekis, kad būtų galima tiesiogiai (be papildomų adapterių) prijungti visus šioje specifikacijoje nurodytus darbo vietos įrenginius. Po visų įrenginių prijungimo turi likti bent viena laisva USB-A tipo jungtis ir bent viena laisva USB-C tipo jungtis. Šios laisvos jungtys privalo būti lengvai prieinamos naudotojui (pvz.  kompiuterio priekinėje viršutinėje dalyje). Visos jungtys turi būti integruotos į darbo vietos kompiuterį – prijungimas turi būti vykdomas tiesiogiai, nenaudojant išorinių adapterių ar šakotuvų.

	

	1.8. 
	Operacinė sistema
	Ne žemesnė nei Windows 11 Pro 64-bit versija arba lygiavertė.
	

	1.9. 
	Biuro programinė įranga
	Ne žemesnė nei Office Home & Business 2021 versija arba lygiavertė.
	

	1.10. 
	Monitorius
	2 vnt. ne mažiau nei 31 colių įstrižainės. 
Skiriamoji geba ne mažiau nei 3840x2160. 
Taškų kiekis colyje ne mažiau nei 137 PPI. 
Vaizdo proporcijos 16:9. 
Maksimalus ryškumas ne prastesnis nei 350 cd/m2. 
Panelės tipas - IPS arba lygiavertis.
Paviršius neblizgus.
Matymo kampas: ne prastesnis nei 178°x178°.
Statinio kontrasto santykis ne prasčiau nei 1000:1.
Spalvų gama – ne prasčiau nei sRGB 99% ir ne daugiau kaip sRGB 100% padengimas. 
Ekrano pozicijos reguliavimas - aukščio reguliavimas, pasukimas (angl, swivel), palenkimas kampu.
	

	1.11. 
	Kiti įrenginiai
	Bevielė QWERTY išdėstymo klaviatūra su lietuvišku raidynu.
Bevielė dviejų mygtukų su ratuku pelė su optiniu arba lazeriniu sensoriumi.
Išorinė internetinė kamera:
· ne prasčiau nei FHD rezoliucija, 
· neprastesnė nei 2MP matrica, maitinama ir valdoma per USB jungtį bei turinti fizinę privatumo uždangą.
Brūkšninio kodo skaitytuvas:  
· turi būti maitinamas ir valdomas per USB jungtį, 
· turi galėti skenuoti ne prasčiau nei 1D ir 2D brūkšninius kodus bei palaikyti populiariausius brūkšninių kodų standartus (QR kodą, DataMatrix, EAN, UPC ir kt.), 
· turi būti automatinis fokusavimas ir galimybė reguliuoti objekto atstumą skenavimo metu, 
· turi būti galimybė nuskaityti brūkšninius kodus įvairiomis apšvietimo sąlygomis, įskaitant žemos šviesos sąlygas.
	

	1.12. 
	Sertifikatai, kokybės reikalavimai
	Siūlomas kompiuterio komplektas turi būti sertifikuotas Energy Star, EPEAT Gold, CE arba lygiaverčiais sertifikatais*. 
Informacija apie sertifikavimą gali būti pateikta oficialiose gamintojo interneto svetainėse (kartu su pasiūlymu pateikti tikslią nuorodą ir įskaitomą interneto svetainės ekranvaizdį) arba pateikti sertifikatų kopijas.
	

	1.13. 
	Surinkimo reikalavimai
	Visos siūlomų komponentų dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba skirtingų gamintojų atitinkamų komponentų suderinamumas turi būti paminėtas kartu su pasiūlymu pateiktoje techninėje gamintojo dokumentacijoje.
	

	1.14. 
	Aplinkosauginiai kriterijai
	Aplinkosauginiai kriterijai kompiuteriams nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo, 2 priedo 4 skyriumi „Kompiuteriai ir planšetės“.  Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateikti kompiuterių atitikties aplinkosauginiams kriterijams įrodantys dokumentai. 
	

	2. 
	Plokščiasis skeneris
	

	2.1. 
	Parametrai
	Skenuojamo dokumento dydis ne mažesnis nei 216 x 297 mm.
Skenavimo įtaisas - CCD (Charge-coupled device) arba lygiavertis* arba geresnis.
Šviesos šaltinis - šviesos diodas (angl. Light Emitting Diode).
Skenavimo režimai – spalvotas ir monochrominis (angl. greyscale).
Optinė skiriamoji geba - ne mažesnė nei 4800 DPI (skenuojant nuotraukas).
	

	2.2. 
	Įrenginio valdymas 
	Galimybė skenuoti naudojant su įrenginiu teikiamą programinę įrangą.
	

	2.3. 
	Valdymo programinė įranga
	Kartu su įrenginiu turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga pritaikyta veikti kartu teikiamo kompiuterio operacinėje sistemoje.
	

	2.4. 
	Prievadai
	Įrenginio valdymo prievadas – USB-A 2.0 arba lygiavertis*.
	

	2.5. 
	Sertifikatai
	Įrenginys privalo turėti JAV FTB sertifikatą arba lygiavertį sertifikatą*, patvirtinantį tinkamumą pirštų atspaudų kortelių skenavimui (FBI IAFIS IQS Appendix F). 
Taip pat kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatą patvirtinančius dokumentus.
	

	3. 
	Bendri reikalavimai
	

	3.1. 
	Įrangos kokybė
	Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“/ „remarked“ komponentai neleistini.
	

	3.2. 
	Prekių pristatymas ir parengimas naudoti
	Tiekėjas tiekiamą techninę įrangą turi visiškai parengti naudoti: pristatyti į Liepyno g. 11A, Vilnius, 08108 (arba kitą Perkančiosios organizacija nurodytą vietą Vilniuje) ir surinkti, įdiegti, sukonfigūruoti, atlikti įrangos testavimą ir suteikti kitas parengimo naudoti paslaugas be papildomų mokesčių (pvz. įdiegti operacinę sistemą, pateikti visus reikiamus laidus ir sujungti įrangą, įdiegti tvarkykles ir kitą reikalingą programinę įrangą, sukalibruoti monitorius, patikrinti įrangos veikimą ir pan.). 
	

	3.3. 
	Dokumentacija
	Turi būti pateikta tokia dokumentacija po Sutarties įsigaliojimo:
· Darbo vietos naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.

	

	3.4. 
	Garantinis laikotarpis
	Kompiuterių komplektams ir plokštiesiems skeneriams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 mėn. garantinis laikotarpis įrangos buvimo vietoje. Turi būti garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Reakcijos į sutrikimą laikas ne ilgiau nei 8 valandos nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu, o sutrikimų pašalinimas per ne ilgiau nei 5 darbo dienos nuo Tiekėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. 
Įrangos techninis aptarnavimas turi būti atliekamas specializuotame techninio aptarnavimo centre.
	



Pastaba. *Sertifikato ar standarto lygiavertiškumą turi įrodyti Tiekėjas. 

