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AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

	Tiekėjams
	2025-06-12          Nr.                   
	2025-SD-458
   
   

	
	Į ________
	Nr. _______



DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A6 KAUNAS-ZARASAI-DAUGPILIS RUOŽO NUO 8,391 IKI 12,37 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘ 
              
               Akcinė bendrovė „Via Lietuva“  gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožo nuo 8,391 iki 12,37 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2656138) ir teikia atsakymus į juos.
                1 klausimas.
                Patvirtinkite prašau, kad vietoje dėžinio H1W1 galima naudoti H1W3? Dėžinio H1W1 nėra 
rinkoje.
   2 klausimas.
   Patvirtinkite prašau, kad vietoje H1W1 galima naudoti H1W3.
               3 klausimas.
   2025-06-10 rašte Nr. 2025-SD-445 pateiktas atsakymas į 10 klausimą, atsakyme nurodyta, kad 
patikslintas darbų kiekių aprašymas Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 17 darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 9.16-9.19 pozicijose. Žiniaraščio 9.16 pozicijoje numatytas apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas H1,W1; 11 vnt. galinių pradinių elementų (Elipsės arba dėžinės formos aukštos apsaugos klasės kelio atitvarai pėsčiųjų-dviračių takams). Rinkoje H1,W1 dėžinės formos atitvarų nėra. Prašome patikslinti, ar būtų galima įrengti H1, W3 dėžinės formos atitvarus?
   Atsakymas į 1, 2 ir 3 klausimus.
               Vadovautis Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09  76 punktu. Jame yra nurodyta: 
             ,,76. Apsauginiai barjerai, kurių veikimo pločio klasė yra didesnė už atstumą tarp apsauginių barjerų priekinio krašto ir pavojingos vietos krašto, gali būti įrengiami, jeigu, atlikus bandymus pagal standartą LST EN 1317-2 [6.4], nustatoma, kad transporto priemonės yra sulaikomos, o apsauginių barjerų veikimo principas nepasikeičia. Apsaugos tikslas be jokios žalos yra pasiekiamas.‘‘

  4 klausimas. 
  Pateikite prašau atitvarų įrengimo žiniaraštį, išskiriant AB ir PGK dalis.
  Atsakymas. 
  Kaip jau rašėme 2025 m. birželio 10 d. rašte Nr. 2025-SD-445, patikslinome  darbų kiekių apra-
šymus Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo Nr. 17 darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1  9.16-9.19 pozicijose. Pradinių ir galinių komponentų kiekis nurodytas darbų kiekių aprašyme. Pradiniai ir galiniai komponentai parenkami vadovautis gamintojo nurodymais pagal nurodytą sistemą. Patikslintą Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 17 pateikėme kartu su jau minėtu 2025 m. birželio 10 d. raštu Nr. 2025-SD-445.
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