Konkurso sąlygų
Priedas Nr. 1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo objekto dalis: Greitosios medicinos pagalbos automobilis (su įranga) veterinarijai Nr.1. :

	Eil. Nr.
	Rodiklis
	Reikalavimas rodikliui
	Siūlomas rodiklis
(pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme arba pasirenka atitinkamai ,,Bus“ arba ,,Nebus“
(pildo tiekėjas)

	1. 
	2
	3
	4

	1. 
	Bendra informacija:

	1.1
	Automobilio rūšys
	Automobilio kategorija M1, masė iki 3500 kg
	

	1.2
	Automobilio gamybos metai 
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne vėliau kaip prieš 12 mėn iki pasiūlymo pateikimo termino 
	

	1.3
	Garantija automobiliui su įranga
	Ne mažiau kaip 36 mėn arba ne mažiau kaip 150 000 km
	

	1.4
	Automobilio registracija VĮ Regitra
	Perkamas automobilis turi būti užregistruotas Perkančiosios organizacijos vardu VĮ Regitra. 
Turėti galiojančia valstybinę techninę apžiūrą. 
Apdraustas privalomuoju civiliniu draudimu ne mažiau kaip 1 mėn. laikotarpiui nuo sutartis psirašymo

	 

	2.
	KĖBULAS:

	2.1
	Kėbulo tipas
	Greitosios pagalbos automobilis
	

	2.2
	Kėbulo spalva
	Baltų arba geltonų spalvų arba atspalių
	

	2.3
	Paciento skyriaus dešinės pusės durys
	Slankiojančios su langu
	

	2.4
	Paciento skyriaus kairės pusės durys
	Slankiojančios be lango.
	

	2.5
	Galinės durys turi būti:
	Dvivėrės atsidarančios ne mažiau kaip 260 laipsniu kampu su langais
	

	2.6
	Vairuotojo sėdynė turi būti:
	Ne mažiau kaip: 
· reguliuojama sėdynės juosmens atrama; 
· sėdimosios dalies nustatymas; 
· aukščio reguliavimas.
	

	2.7
	Keleivio sėdynė ( Šalia vairuotojo) turi būti:
	Ne mažiau kaip viena sėdima vieta, sėdynė ir turi turėti ne mažiau kaip šias funkcijas : 
· reguliuojama sėdynės juosmens atrama;
· sėdimosios dalies nustatymas;
· aukščio reguliavimas;
 
	

	2.8
	Automatinis įlipimo/išlipimo laiptelis, turi būti:





	· dešinėje keleivio pusėje
· Atidarius duris automatiškai nusileisti (išlįsti)
· Uždarius duris automatiškai grįžti atgal;
· Laiptelio keliamoji galia ne mažiau 250 kg.;
	

	3
	MATMENYS:

	3.1
	Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys:

	3.1.1
	Bendras Automobilio ilgis 
	ne daugiau kaip 6000 mm
	

	3.1.2
	Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių)  
	ne daugiau 2200 mm.
	

	3.2
	Paciento skyriaus vidiniai matmenys:

	3.2.1
	Paciento skyriaus ilgis 
	ne mažiau kaip 3000 mm,
	

	3.2.2
	Paciento skyriaus plotis
	ne mažiau kaip 1700 mm
	

	3.2.3
	Paciento skyriaus aukštis
	ne mažiau kaip 1800 mm.
	

	3.2.4
	Galinių durų angos plotis atidarius 
	ne mažiau kaip 1500 mm.
	

	3.2.5
	Galinių durų angos aukštis atidarius duris 
	ne mažiau kaip 1600 mm
	

	3.2.6
	Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris 
	ne mažiau kaip 1200 mm
	

	3.2.7
	Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris 
	ne mažiau kaip 1600 mm.
	

	4.
	VARIKLIS IR EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

	4.1
	Degalų rūšis
	Dyzelinas
	

	4.2
	Variklio galia (kW).
	Ne mažiau kaip 130 kW.
	

	4.3
	Degalų bako talpa 
	ne mažiau kaip 70 litrų.
	

	4.4
	Automobilio atitkimas 
	ne žemesnei kaip EURO 6 normai

	

	4.5
	Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 10.1.2.2 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – ,,Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007“
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami automobilio gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), sertifikatas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	


	5.
	TRANSMISIJA IR PAKABA:

	5.1
	Vasarinės padangos komplektas (4 vnt.)  ir Papildomų žieminių padangų komplektas (4 vnt.) 
	Turi būti
	

	5.2
	Automobilyje turi būti normalaus dydžio atsarginis ratas.
	Turi būti
	

	5.3
	 Visi varomi ratai.
	Turi būti
	

	5.4
	Automobilyje turi būti keltuvas ir įrankiai ratui pakeisti.
	Turi būti 
	

	6.
	Saugumas:
	
	

	6.1
	Stabdžių antiblokavimo sistema su stabdymo jėgos paskirstymu.
	Turi būti 
	

	6.2
	Elektroninė automobilio stabilumą užtikrinanti  sistema su ratų praslydimo sistema
	Turi būti
	

	6.3
	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairo kolonėlė.
	Turi būti
	

	6.4
	Priekiniai rūko žibintai
	Turi būti
	

	6.5
	LED priekiniai artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai.
	Turi būti 
	

	6.6
	Apsaugos sistema atitinkanti draudimo bendrovių reikalavimus
	Turi būti
	

	6.7
	Parkavimo sistema su galine vaizdo kamera 
	Turi būti
	

	6.8
	Automatinė klimato kontrolė vairuotojo skyriuje.
	Turi būti
	

	7.
	ĮRANGA AUTOMOBILIO 

	
7.1
	Automobilyje turi būti įrengtos
baterijos

	Dvi (pagrindinė ir papildoma)
pilno iškrovimo 12V  baterijos
ne mažiau 90 Ah, pajungtos prie automobilio elektros sistemos. 
Turi būti galimybė baterijas pakrauti ir iškrauti.
	

	7.2
	Automobilyje turi būti papildomas generatorius  
	Ne mažiau kaip 250 A galios
	

	7.3
	Automobilyje turi būti integruotas
Garso įranga su laisvų rankų įrangos sistema 
	Turi būti

	

	7.4
	Automobilyje turi būti elektra valdomi priekiniai šoniniai langai.
	Turi būti

	

	7.5
	Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai.
	Turi būti
	

	7.6
	Automobilyje turi būti galinio vaizdo veidrodis vairuotojo kabinoje.
	Turi būti
	

	7.7
	Turi būti įmontuotas apšvietimas keleivio vietoje šalia vairuotojo.
	su ne mažiau kaip 300 mm lanksčia jungtimi
	

	7.8
	Automobilyje turi būti autonominis, dyzelinis variklio aušinimo skysčio šildytuvas 
	Šildymo galia ne mažiau kaip 5.0 kW
	

	7.9
	Automobilyje turi būti įrengta: 
	metalinė, apsaugota nuo korozijos variklio karterio apsauga.
	

	7.10
	Automobilyje sumontuota pakopa gale, viso pločio (ant galinio bamperio).
	Turi būti
	

	7.11
	Automobilyje turi būti kilimėliai
	2 guminiai arba lygiaverčiai kilimėliai vairuotojo kabinoje.
	

	7.12
	Oda apsiūtas ir šildomas vairas.
	Turi būti
	

	8.
	MEDICININIO SKYRIAUS APŠILDYMAS IR KONDICIONAVIMAS: 

	8.1
	Automatinė klimato kontrolė paciento skyriuje.
	Turi būti
	

	8.2
	Paciento skyriuje turi būti 
	Šildomas  ir kondicionuojamas šildytuvu, kurio galia ne mažesnė kaip 5,9 kW.  
	

	8.3
	Ištraukiamoji ventiliacija 
	ne mažiau kaip 500m3/h.
	

	8.4
	Medicininio skyriaus šildytuvas, imantis šilumą nuo variklio aušinimo skysčio. 
	Galia ne mažiau kaip 5 kW.
	

	9.
	

	9.1
	Automobilyje turi būti įrengta: 
	ne mažesnė kaip 12 V instaliacija medicininėms reikmėms.
 Ne mažiau kaip 5 lizdai 12 V 
	

	9.2
	Automobilyje turi būti įrengtas valdymo pultas paciento skyriuje, turintis ne mažiau kaip šios funkcijas:

	· Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;
· Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;
· Laiko indikacija ekrane;
· Abiejų baterijos įtampų indikacija;
· Lauko ir vidaus temperatūra;
· Infuzinių skysčių temperatūros ir veikimo valdymas.
	

	9.3
	Automobilyje turi būti įrengtas valdymo pultas vairuotojo skyriuje, turintis ne mažiau kaip šias funkcijas:

	· Paciento skyriaus apšvietimo valdymas;
· Ištraukiamosios ventiliacijos valdymas;
· Laiko indikacija ekrane;
· Abiejų baterijos įtampų indikacija;
· Lauko ir vidaus temperatūra;
	

	10.
	MEDICININIO SKYRIAUS APŠVIETIMAS:

	10.1
	Automobilio medicininio skyriaus lubose turi būti integruotas apšvietimas: 

	· Ne mažiau kaip 6 LED lempos (viena lempa turi turėti ne mažiau kaip 1000 lm);
· ne mažiau kaip du taškiniai LED žibintai virš neštuvų galvūgalio.
· Automobilyje integruotas LED apšvietimas į kairėje sienoje prie lubų esančias spinteles.
	

	11.
	MEDICININIO SKYRIAUS ĮRENGIMAS:


	11.1
	Automobilyje grindys turi būti:
	· Sustiprintos neslidžios atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. 
· Pritaikytos tvirtinti narvui ir operaciniam stalui. 
Visi sujungimai lygūs, hermetiški.
	

	11.2
	Automobilio šoninės sienos privalo būti: 
	Padengtos elementais iš termoplastiko ABS arba lygiavertės ar aliuminio arba lygiavertės medžiagos  lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai.
	

	11.3
	Automobilio kairės ir dešinės sienos sustiprintos, pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui.

	Turi būti
	

	11.4
	Kairėje sienoje turi būti
	ne mažiau kaip du bėgeliai įrangos plokštėms tvirtinti
	


	11.5
	Automobilyje įrengta kėbulo (sienos, lubos, grindys) šilumos-garso izoliacija.
	Turi būti
	

	11.6
	Automobilyje vairuotojo skyrius nuo medicininio skyriaus atskirtas pertvara, turinčią praėjimą su
durimis, kuriose yra atidaromas langas 
	Turi būti
	

	11.7
	Automobilyje įrengtas įrangos skyrius už kairės pusės slankiojančių durų.
	Turi būti



	

	11.8
	 Spinalinės lentos ir kaušinių neštuvų vieta. (kieti neštuvai)
	Turi būti

	

	11.9
	Automobilyje turi būti įrenta vieta su diržais
	skirta ne mažiau 2 balionams po nemažiau 10 litrų su fiksavimo mechanizmu.

	

	11.10
	Priekyje neštuvų turi būti
	Viena ne žemesnės M1 klasės sėdynė.
	

	11.11
	Dešinėje pusėje šalia neštuvų turi būti  
	Viena ne žemesnės M1 klasės sėdynė 

	

	11.12
	Kairėje sienoje viršuje prie lubų įrengta spintelė 
	Spintelėje yra ne mažiau kaip penki skyriai; 
Uždaromi su permatomomis durelėmis;
Vieno skyriaus išmatavimai:
plotis ne mažiau kaip 300 mm;
gylis ne mažiau 100 mm, 
aukštis ne mažiau 200 mm.
	

	11.13
	Kairėje sienoje perstumiama modulinė sistema, tvirtinama profilyje, skirta medicininei įrangai tvirtinti.
	Turi būti
	

	11.14
	Kairėje sienoje spintelė vakuuminiam čiužiniui. 
	Spintelėsišmatavimai:
 ilgis ne mažiau -1200 mm, 
aukštis ne mažiau - 600 mm, 
gylis ne mažiau - 200 mm, uždaroma pakeliamu į viršų dangčiu.
	

	11.15
	Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 pasilaikymo turėklai. 
	Ilgis ne mažiau 200 mm, plieno arba lygiavertės medžiagos.
· Gale prie įlipimo durų;
· Dešinėje pusėje prie įlipimo durų;
· Lubose
	

	11.16
	Lašinės sistemos laikikliai lubose. 
	Ne mažiau trys kabliukai (žiedo arba lygiavertės formos)
	

	11.17
	Deguonies instaliacija: 
	Medicininio deguonies srauto matuoklis su greitąją jungtimi, reguliatoriumi ir išėjimu su dozatoriumi deguonies kaukei pajungti  Centrinė instaliacija deguonies rozetėmis 1 vnt., deguonies balionų slėgio reduktorius 1 vnt., deguonies drėkintuvas – 1 vnt.
	

	12.
	Apžiūros stalas (pritvirtintas): 

	12.1
	Ilgis 
	ne mažiau 1500 mm
	

	12.2
	Plotis 
	ne mažiau 650 mm
	

	12.3
	Aukštis 
	ne mažiau 800 mm
	

	12.4
	Stalo viršus turi būti
	Metalinis iš lengvai plaunamos ir dezinfekuojamos medžiagos, atsparus įbrėžimams.
	

	13
	Narvas gyvūnams (greitai išimamas, tvirtinamas ant bėgelių) : 

	13.1
	Narvo matmenys: 
	Aukštis ne mažiau 750 mm, 
ilgis ne mažiau 900 mm, 
plotis ne mažiau 650 mm.
	

	13.2
	Narvo mežiaga
	iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
	

	13.3
	Reikalavimai narvui:



	· Šoninės ir galinės sienelės gerai ventiliuojamos (atviros ne mažiau kaip 50 proc. sienelės dydžio pasiskirstant vedinimui per visą sienelės aukštį).
· Narvas standus ir neskleidžiantis pašalinių garsų važiuojant neasfaltuotu keliu.
· Narvo durelės atsidarančios į šoną maksimaliai kiek leidžia automobilio plotis. 
· Narvo durelėse sumontuoti dujiniai amortizatoriai, kurie laiko duris atidarytas arba uždarius pritraukia ir neleidžia joms barškėti (esant poreikiui demontuojami)
· Ant durų sumontuotos spynos, uždarius duris jas užfiksuoja, kad neatsidarytų važiuojant automobiliui.
· Narvas turi būti atsparus draskymui ir kandžiojimui.
	

	13.4.
	Reikalavimai bėgeliams
	· Pritaikyti narvui pagal išmatavimus:
           ilgis ne mažiau 900 mm, 
plotis ne mažiau 650 mm
	




2 pirkimo objekto dalis: Greitosios medicinos pagalbos automobilis (su įranga) veterinarijai Nr.2. :


	Eil. Nr. 
	Parametrai
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomas rodiklis
(pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Automobilio rūšis
	Krovininis furgonas iki 3,5 t bendrosios masės automobilis, N1 kategorija.
	

	1.1.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip120kW
	

	1.2.
	Padidintos talpos akumuliatorius
	Būtina
	

	1.3.
	Papildomas akumuliatorius įtampos keitimui (įrangai)
	Būtina
	

	1.4.
	Kėbulo tipas
	Krovininis furgonas
	

	1.5.
	Bendras ilgis
	5500-6000 mm
	

	1.6.
	Vidaus aukštis
	1750±50 mm
	

	1.7.
	4 varančiųjų ratų sistema
	Būtina
	

	1.8.
	Išorės plotis su veidrodėliais 
	ne daugiau kaip 2450 mm
	

	1.9.
	Sėdimų vietų skaičius
	3 (vairuotojo ir dvivietė vientisa priekinių keleivių sėdynė)
	

	1.10.
	Automobilio atitkimas 
	ne žemesnei kaip EURO 6 normai

	

	1.11.
	Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 10.1.2.2 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – ,,Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007“
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami automobilio gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai), sertifikatas, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

	

	1.12.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė
	

	1.13.
	Durelių skaičius 
	Vairuotojo ir keleivio, galinės sąvartinės durys be langų angų, šoninės slankiosios durys krovinių skyriaus dešinėje.
	

	1.14.
	Prikabinimo įtaisas priekabai su 13 polių (kontaktų) lizdu (laidų jungtimi)
	Taip
	

	1.15.
	Priekinė vilkimo kilpa
	Būtina
	

	1.16.
	Degalų rūšis 
	Dyzelinas
	

	1.17.
	Vairas
	Daugiafunkcinis
	

	1.18.
	Eismo juostos išlaikymo asistentas
	Būtina
	

	1.19.
	Parkavimo atstumo kontrolė
	Priekyje ir gale
	

	1.20.
	Oro kondicionierius
	Būtina
	

	1.21.
	Galinio vaizdo kamera
	Būtina
	

	1.22.
	Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra
	Būtina
	

	1.23.
	Priekiniai žibintai
	Šviesos diodų arba lygiaverčiai
	

	1.24.
	Gamyklinis radijas su laisvų rankų sistema
	Būtina
	

	1.25.
	Galinio vaizdo veidrodėliai
	Nustatomi iš išorės su integruotais šviesos diodų posūkių rodikliais arba lygiaverčiai
	

	1.26.
	Degalų bakas
	Ne mažiau kaip 75 l
	

	1.27.
	Ratlankiai
	Plieniniai arba lygiaverčiai, ne mažiau kaip 6,5J x ne mažiau kaip 16 (FDV)
	

	1.28.
	Variklio skyriaus dugno apsauga
	Būtina
	

	1.29.
	Stabdžių sistemos
	Elektroninė stabilizavimo sistema, stabdžių antiblokavimo sistema
	

	1.30.
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 36 mėn. arba ne mažiau kaip 150 000 km
	

	2.
	PAPILDOMA ĮRANGA KROVINIŲ SKYRIUJE
	

	2.1.
	Grindys
	Visas krovinių skyriaus grindų paviršius padengtas drėgmei atsparia danga.
	

	2.2.
	Sienos
	Viso krovinių skyriaus sienų paviršius padengtas korėto plastiko arba lygiavertės medžiagos danga.
	

	2.3.
	Vidaus apšvietimas LED juostomis
	Ne mažiau kaip 3 juostos.
	

	2.4.
	Papildomas išorės apšvietimas 
	Ne mažiau kaip 2 žibintai, ne mažesnės kaip 25W galios.
	

	2.5.
	Įtampos keitiklis 
	Iš 12V į 220V
	

	2.6.
	Rozetės
	Ne mažiau kaip 3 blokai po 2 rozetes, įtampa rozetėse ne siauresnėse ribose 3-6 kW
	

	2.7.
	Profiliai kabliukų tvirtinimui turi būti:
	Aliuminio arba lygiavertės medžiagos;
 Ne mažiau kaip  4 vnt per visą automobilio ilgį. 
Vieno profilio galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 10 kg svorį.
	

	2.8.
	Kabliukai rūbų ir daiktų pakabinimui
	Tvirtinami prie aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilio. Ne mažiau kaip 20 vnt. Vieno kabliuko galimybė išlaikyti ne mažiau kaip 2 kg svorį.
	

	2.9.
	Stalčių blokai automobilio gale (atsidarius galines duris)
	Ne mažiau kaip 9 stalčių blokai 3 eilėmis aukštyn tvirtinami prie grindų ir kairės sienos, pagaminti iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, sienelių storis 2,5 mm±0,5 mm:
1 eilė.
· Pirmoje eilėje iš kairės pusės 2 stalčių bloko išmatavimai:
 ilgis 1650 mm ±5 mm, 
plotis 360 mm, ±5 mm,
aukštis 360 mm. ±5 mm,
· Pirmoje eilėje per vidurį vieno stalčiaus bloko išmatavimai:
ilgis 1650 mm, ±5 mm,
plotis  475 mm,, ±5 mm,
 aukštis 360 mm,   ±5 mm,
· Pirmoje eilėje iš dešinės pusės 2 stalčių bloko išmatavimai:
 ilgis 1650 mm ±5 mm,
 plotis 360 mm, ±5 mm,
aukštis 360 mm. ±5 mm,
2 eilė
· Antroje eilėje iš kairės pusės vieno stalčiaus bloko išmatavimai: 
ilgis 1650 mm ±5 mm, 
plotis 360 mm, ±5 mm, 
aukštis 250 mm. ±5 mm, 
· Antroje eilėje per vidurį vieno stalčiaus bloko išmataviomai:
 ilgis 1650 mm ±5 mm, 
plotis 475 mm, ±5 mm,
aukštis 250 mm. ±5 mm,
· Antroje eilėje iš kairės pusės vieno stalčiaus bloko išmatavimai:
ilgis 1650 mm ±5 mm, 
plotis 360 mm, ±5 mm,
aukštis 250 mm. ±5 mm,
3 eilė
· Trečioje eilėje 3 stalčių bloko išmata vimai:
      lgis 740 mm±5 mm, 
plotis 360 mm, 
aukštis 250 mm.
Reikalavimai visam blokui: kiekviename stalčiuje ne mažiau kaip po 5 plastikinius arba lygiaverčius skirtukus ir po guminį arba lygiavertį kilimėlį dugne.
	

	2.10.
	Stalčių blokai prie krovinių skyriaus atskyrimo sienelės (atsidarius šonines duris)
	Ne mažiau kaip 4 stalčių blokai, tvirtinami prie grindų ir krovinių skyriaus atskyrimo sienelės su darbastaliu ant viršaus. 
Stalčiai pagaminti iš plieno lygiavertės medžiagos dažyti milteliniu arba lygiaverčiu būdu.
2 stalčiai ilgis 930 mm ±5 mm, plotis 460 mm ±5 mm, aukštis 200 mm ±5 mm.
2 Stalčiai ilgis 465 mm ±5 mm ±5 mm, plotis 465 mm ±5 mm, aukštis 219 mm ±5 mm.
Stalviršis tvirtinamas virš stalčių blokų 950 mm  ±5 mm aukštyje nuo grindų. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau kaip 12 mm storio medžio plokštės.
	

	2.11.
	Įmontuojamas šaldytuvas-šaldiklis
	Ne mažiau kaip 90 l talpos, 
2 zonų (šaldytuvo ir šaldiklio). Montuojamas stalčių blokų automobilių gale 3 eilės vidinėje pusėje.
	













