                                                                              


	Pirkimo sąlygų 2 priedas

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PILDO TIEKĖJAS)
I-OJI PIRKIMO DALIS
1. I dalies Pirkimu siekiama įsigyti baldus. Baldų kiekiai ir parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos lentelėje.
	TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJOS BALDAI (MEDŽIO IR METALO APDIRBIMAS IR KT.)

	Eil. Nr.
	Įrangos/parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Siūlomos charakteristikos 
Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus
(pildo tiekėjas)


	1. Mokinio kėdė (540 vnt.)
	

	1.
	Aprašymas
	Mokinio kėdė:
Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Išmatavimai:
Reguliuojamas aukštis 360 – 400 mm 
Kėdės kojos (šliaužčių C formos be sujungimo)
Visos kėdės metalinės konstrukcijos turi būti pagamintos iš lenkto plieninio ar lygiaverčio vamzdžio ir nudažytos RAL milteliniu būdu arba chromuoto apvalaus vamzdžio ar lygiaverčio
Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą (pateikti su Pirkimo dokumentais)
Prekių garantija 24 mėn.
Su dokumentais pateikti  ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)

	

	2. Mokinio stalas (540 vnt.)
	

	2.
	Aprašymas
	Mokinio stalas :

Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Stalo išmatavimai:
700 mm x 500mm (plotis x ilgis)

Stalo plieninio rėmo aukštis reguliuojamas nuo 640 iki 760 mm

Stalo rėmas pagamintas vamzdinio plieno su centriniu statramsčiu ant plokščių slydimo padėklų su plastikine apsauga nuo smūgių 

Stalo kojos pagamintos iš plokščio ovalo formos plieninio vamzdžio, o skersinė atrama ir apskrito plieninio vamzdžio

Visos stalo metalinės konstrukcijos turi būti nudažytos RAL milteliniu būdu. 

Stalviršiai patvarūs braižymui užapvalintais 3D kraštais, aplietais polimerine danga

Prekių garantija 24 mėn.

Su dokumentais pateikti ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	




II-OJI PIRKIMO DALIS

2. II dalies Pirkimu siekiama įsigyti baldus. Baldų kiekiai ir parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos lentelėje.

	TECHNOLOGIJŲ LABORATORIJOS BALDAI (MEDŽIO IR METALO APDIRBIMAS IR KT.)

	Eil. Nr.
	Įrangos/parametro/sąlygos pavadinimas
	Minimalios reikalaujamų parametrų ir sąlygų reikšmės
	Siūlomos charakteristikos 
Prekių pavadinimas ir rodiklių reikšmės
(įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) ir perkančiajai organizacijai pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius dokumentus
(pildo tiekėjas)


	1. Rūbinės spintelės keturvietės (101 vnt.)
	

	1.
	Aprašymas
	Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Spintelės išmatavimai
1200x500x1400 mm + 100 mm (plotis x gylis x aukštis)

Spintelė drabužiams laikyti su PVC strypais ir dviem dvigubais PVC kabliukais kiekviename skyriuje

Spintelė su lentynėle viršuje kiekviename skyriuje 
Spintelė su dvigubai sustiprintomis durimis su ventiliacijos angomis

Spintelė pagaminta iš 0,6 mm storio skardos

Prekių garantija 24 mėn.

Su dokumentais pateikti ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)
	

	2. Rūbinės spintelės trivietės (25 vnt.)
	

	2.
	Aprašymas
	Gamintojas 
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas)
Spintelės išmatavimai
900x500x1400 mm +100 mm (plotis x gylis x aukštis)

Spintelė drabužiams laikyti su PVC strypais ir dviem dvigubais PVC kabliukais kiekviename skyriuje

Spintelė su lentynėle viršuje kiekviename skyriuje
 
Spintelė su dvigubai sustiprintomis durimis su ventiliacijos angomis

Spintelė pagaminta iš 0,6 mm storio skardos

Prekių garantija 24 mėn.

Su dokumentai pateikti ir prekės iliustraciją (vizualizaciją)

	




I DALIS

1. Mokinio kėdės 540 vnt.
   Kėdės kojų (šliaužčių C formos be sujungimo ties grindimis tarpusavyje) rėmas ir visa metalo konstrukcija pagamintas iš lenkto, milteliniu būdu dažyto arba chromuoto apvalaus plieninio vamzdžio arba lygiaverčio.
Kėdė turi turėti galimybę rinktis slydimo elementus ant kojų šliaužčių kietoms arba minkštoms grindims arba dviejų komponentų daugiafunkcius slydimo elementus, kaip kad apsauga, kad kėdes būtų galima dėti vieną ant kitos arba ant stalo stalviršio briaunos (siekiant nebražyti). 
Kėdės aukštis reguliuojamas nuo 36 cm iki 40 cm. 
Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą.
Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm. Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija.

2. Mokinio stalai 540 vnt.
   Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto vamzdinio plieno su centriniu statramsčiu ant plokščių slydimo padėklų su plastikine apsauga nuo smūgių. Stalo kojos pagamintos iš plokščio ovalo formos plieninio vamzdžio, o skersinė atrama – iš apskrito plieninio vamzdžio. Metalas džomas pagal RAL milteliniu būdu.
Stalviršiai yra patvarūs, saugiais užapvalintais 3D kraštais, aplietais polimerine danga, naudojant specialią technologiją, jie nesibraižo, yra lengvai valomi. Stalviršyje išlietas rašiklio griovelis. Stalviršio matmenys 70 x 50 cm, plieninis stalo rėmas yra reguliuojamo aukščio nuo 64 iki 76 cm. Po stalviršiu sumontuota vielos tinkle lentynėlė mokymo priemonėms sudėti.        Reguliuojami padai užtikrina mokyklinio stalo stabilumą ir nebraižo grindų.
Prie vieno iš statramsčio primontuotas kabliukas.
Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.
Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm.
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.


  II DALIS

1. Rūbinės spintelės keturvietės 101 vnt.
Matmenys: 1200X500X1400-1500.
Drabužinės, skirtos drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti sausose ir vėdinamose vidaus patalpose: su PVC strypais ir dviem dvigubais PVC kabliukais kiekviename skyriuje.
Su horizontaliomis lentynomis kiekviename skyriuje.
Su dvigubai sustiprintomis durimis su ventiliacijos angomis.
Spintelės pagamintos iš 0,6 mm storio skardos.
Spintelės gali būti 16 spalvų iš RAL paletės arba lygiavertės. Vienam segmente esančių durelių spalvos miksuojamos: dvi vienodos spalvos, viena skirtina arba atvirkščiai. Diferencijuojama.
Standartinė raktinė spyna pagrindinėje sistemoje su 2 raktais.
Turi turėti galimybę naudoti daugelio tipų spynas (įskaitant 1 taško, 3 taškų, užstatines, elektronines).

2. Rūbinės spintelės trivietės 25 vnt.
 Matmenys: 900X500X1400-1500.
 Drabužinės, skirtos drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti sausose ir vėdinamose vidaus patalpose: su PVC strypais ir dviem dvigubais PVC kabliukais kiekviename skyriuje, su horizontaliomis lentynomis kiekviename skyriuje.
Su dvigubai sustiprintomis durimis su ventiliacijos angomis.
Spintelės pagamintos iš 0,6 mm storio skardos.
Spintelės gali būti 16 spalvų iš RAL paletės arba lygiavertės. Vienam segmente esančių durelių spalvos miksuojamos: dvi vienodos spalvos, viena skirtina arba atvirkščiai. Diferencijuojama.
Standartinė raktinė spyna pagrindinėje sistemoje su 2 raktais.
Turi turėti galimybę naudoti daugelio tipų spynas (įskaitant 1 taško, 3 taškų, užstatines, elektronines).
Suvirinta konstrukcija, papildomai sutvirtinta suvirinimo siūlėmis, kurios standina ir stiprina konstrukciją.
Spintelės pagamintos iš plieninės skardos, apsaugotos cirkonio konversijos metodu, dažytos milteliniais dažais.
Durys rakinamos raktu.
Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu sutarties vykdymo metu.
Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±20 mm.
Gaminiui taikoma ne trumpesnė nei 24 mėn garantija.

BALDŲ ATITIKIMAS MINIMALIEMS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAMS (TAIKOMA I IR II PIRKIMO DALIMS)

Siūlomi mokykliniai baldai (kėdės stalai ir spintelės) atitinka aplinkos apsaugos kriterijus jeigu tie baldai atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus bei reikalavimus pakuotei, nurodytus lentelėje:
	[bookmark: _Hlk141862627]Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	

Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai
(pateikiami kartu su pasiūlymu)


	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

	Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;
nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.


	2. 
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą.
	

	3. 
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.
	

	4.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
	

	4.1.
	Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką. pakenkia kai kuriems organams (H372);
	

	4.2.
	Neturi būti daugiau kaip 5 % masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
	

	4.3.
	Neturi būti chromo (VI) junginių;
	

	4.4.
	Formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	


Pastaba. Jeigu siūlomas baldas atitinka jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu – tai patvirtinantis dokumentas įrašomas į dešinįjį lentelės stulpelį.

Dokumentai, įrodantys Prekių  techninius reikalavimus ir atititktį aplinkos apasaugos kriterijams, pateikiami sutarties vykdymo metu.
