[bookmark: _Hlk146196623]Pirkimo dalyviams						2025-06-17
(siunčiama CVP IS priemonėmis)
	CVP IS pirkimo numeris
		2437469

	Pirkimo būdas
	Rinkos konsultacija

	Pirkimo objekto dalis
	-

	Pirkimo pavadinimas*
	Duomenų apdorojimui ir saugojimui skirta Platforma, Nr. 2704/2025/GMC


*toliau – Pirkimas.
DĖL ATSAKYMO Į RINKOS KONSULTACIJĄ
 Dėkojame, kad dalyvavote mūsų organizuojamoje rinkos konsultacijoje dėl stacionarių kompiuterių. Teikiame atsakymų suvestinę:
	Eil. Nr.
	PO atsakymo data
	Pirkimo sąlygų dokumentas
	Pirkimo sąlygų punktas
	Klausimas / prašymas[footnoteRef:2] [2:  Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. ] 

	Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas[footnoteRef:3] [3:   Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.
] 


	1. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	[bookmark: _Hlk167807138]Lentelės 1.3. punktas „Pristatymas ir įdiegimas”
	Visas techninis sprendimas susideda iš CPU, valdymo, duomenų saugojimo ir GPU mazgo. Jei reikalavimai keliami diegimo specialistams, jie turėtų būti taikomi visiems mazgams (CPU/duomenų saugojimo/platformos valdymo/GPU) arba nei vienam. Sąlyga ribojanti konkurenciją.
	Atsižvelgsime į siūlymą skelbiant pirkimą.

	2. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.4.3. punktas „Platformos valdymo mazgo tipas”
	e) Techninėje sąlygoje aprašytą LCD ekraną su valdymo mygtukais turi tik vienas vienintelis gamintojas Dell Technologies. Sąlyga ribojanti konkurenciją.
	Atsižvelgsime į siūlymą skelbiant pirkimą, t.y. papildysime, kad galima siūlyti ir LED ekraną. 
Jei tiekėjas siūlo įrangą, kuri neturi LED ekrano, tokiu atveju komplektuoja KVM sprendimą. 

Mūsų manymu šis reikalavimas neriboja, o kaip tik - išplečia galimų siūlyti serverių gamintojų produktų spektrą. Komplektuojamas KVM sprendimas netgi gali būti dar kito gamintojo, suderinamas su siūlomais serveriais.
Turi būti priemonės nustatyti statusą/klaidą neprisijungus per nuotolinį valdymo adapterį būtent tuo atveju, jei nuotolinio valdymo adapteris ir sugedo. 

	3. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.4.6. punktas „Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai”
	Didžioji dalis gamintojų (įskaitant ir pasaulinio lygio gamintojus kaip Hewlett Packard Enterprise – Toliau HPE) neturi diskų didesnių nei 480 GB skirtų operacinės sistemos įkrovai. Pabrėžiama, kad rinkoje neegzistuoja jokia operacinė programa kuriai reikėtų daugiau nei 480 GB vietos. Sąlyga riboja konkurenciją.
	Atsižvelgsime į siūlymą skelbiant pirkimą, t.y. vietoj 960 GB, nurodant 480 GB.

	4. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.4.10. punktas „Tinklo sąsajos ir priedai viename Platformos valdymo mazge”
	Įrenginių pajungimui į tinklą bus naudojami 10/25 SFP28 LAN prievadai. Valdymui bus naudojamas atskiras 1GbE RJ45 LAN prievadas skirtas nuotoliniam pltaformos valdymo mazgo valdymui. Prašomi papildomi 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadų yra perteklinė sąlyga, kuri bus neišnaudota. Vienas vienintelis gamintojas DELL Technologies papildomai prie kiekvienos motininės plokštės įdedą papildomus 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadus. Sąlyga yra ribojanti konkurenciją ir nukreipta į vieną konkretų gamintoją DELL Technologies.



	2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadai bus naudojami operacinės sistemos tinklo srautui, valdymo srautui, informacijos įkrovai. Jie yra universalios paskirties, todėl paskirtis nėra aprašoma. Šių prievadų srautas turi būti atskirtas nuo 4x 10/25G tinklo srauto (pastarasis bus naudojamas Platformos duomenų apsikeitimui tarp visų Platformos komponentų ir taip sudarys visą Platformos klasterį kaip vieną visumą). Tuo tarpu 1GbE valdymui kaip ir numatyta, bus naudojamas serverio nuotolinio valdymo adapterio prieigai.
 
 
Techninėje specifikacijoje niekur nereikalaujama, kad 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadai būtų integruoti.
 
 
Tiekėjai gali siūlyti tiek integruotus, tiek kitais būdais realizuotus prievadus atitinkančius TS reikalavimus. 
 


	5. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.4.12. punktas „Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai”
	Didžioji dalis gamintojų turi tik vieną VGA jungtį (įskaitant tokius gamintojus kaip HPE, SuperMicro). Sąlyga yra ribojanti konkurenciją.

Techninėje sąlygoje aprašytą LCD ekraną su valdymo mygtukais turi tik vienas vienintelis gamintojas Dell Technologies. Sąlyga ribojanti konkurenciją.
	Atsižvelgsime į siūlymą dėl VGA jungčių skaičiaus skelbiant pirkimą.





Atsakymas šios lentelės 2 punkte.

	6. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.4.14. punktas „Maitinimas ir aušinimas”
	Skirtingi gamintojai deda skirtingos galios maitinimo šaltinius (Toliau – PSU) į serverius. Konkretus PSU galios nurodymas, riboja konkurenciją, nes nukreipia į konkrečius gamintojus ir modelius.
	Atsižvelgsime į siūlymą dėl galios.
Taip pat papildysime punktą šiuos dakiniu:
„2 vnt. pakankamos galios (net ir pilnai užpildžius mazgą diskais, RAM moduliais, PCIe plokštėmis), dubliuoti, karšto keitimo maitinimo šaltiniai, ne žemesnio negu Titanium (arba lygiaverčio) efektyvumo sertifikavimo, pilnai tenkinantys komplektuojamo mazgo poreikius"

	7. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.5.3. punktas „CPU skaičiavimo mazgo tipas”
	Techninėje sąlygoje aprašytą LCD ekraną su valdymo mygtukais turi tik vienas vienintelis gamintojas Dell Technologies. Sąlyga ribojanti konkurenciją.
	Atsakymas šios lentelės 2 punkte.

	8. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.5.6. punktas „Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai”
	Didžioji dalis gamintojų (įskaitant ir pasaulinio lygio gamintojus kaip Hewlett Packard Enterprise – Toliau HPE) neturi diskų didesnių nei 480 GB skirtų operacinės sistemos įkrovai. Pabrėžiama, kad rinkoje neegzistuoja jokia operacinė programa kuriai reikėtų daugiau nei 480 GB vietos. Sąlyga riboja konkurenciją.
	Atsakymas aukščiau.

	9. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.5.10. punktas „Maitinimas ir aušinimas”
	Įrenginių pajungimui į tinklą bus naudojami 10/25 SFP28 LAN prievadai. Valdymui bus naudojamas atskiras 1GbE RJ45 LAN prievadas skirtas nuotoliniam pltaformos valdymo mazgo valdymui. Prašomi papildomi 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadų yra perteklinė sąlyga, kuri bus neišnaudota. Vienas vienintelis gamintojas DELL Technologies papildomai prie kiekvienos motininės plokštės įdedą papildomus 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadus. Sąlyga yra ribojanti konkurenciją ir nukreipta į vieną konkretų gamintoją DELL Technologies.
	Atsakymas aukščiau.

	10. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.5.12. punktas „Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai”
	Didžioji dalis gamintojų turi tik vieną VGA jungtį (įskaitant tokius gamintojus kaip HPE, SuperMicro). Sąlyga yra ribojanti konkurenciją.

	Atsižvelgsime į siūlymą dėl VGA jungčių skaičiaus skelbiant pirkimą.


	11. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.6.3. punktas „GPU skaičiavimo mazgo tipas”
	Techninėje sąlygoje aprašytą LCD ekraną su valdymo mygtukais turi tik vienas vienintelis gamintojas Dell Technologies. Sąlyga ribojanti konkurenciją.
	Atsakymas šios lentelės 2 punkte.

	12. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.6.6. punktas „Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai”
	Didžioji dalis gamintojų (įskaitant ir pasaulinio lygio gamintojus kaip Hewlett Packard Enterprise – Toliau HPE) neturi diskų didesnių nei 480 GB skirtų operacinės sistemos įkrovai. Pabrėžiama, kad rinkoje neegzistuoja jokia operacinė programa kuriai reikėtų daugiau nei 480 GB vietos. Sąlyga riboja konkurenciją.
	Atsakymas aukščiau.

	13. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.6.10. punktas „Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge”
	Įrenginių pajungimui į tinklą bus naudojami 10/25 SFP28 LAN prievadai. Valdymui bus naudojamas atskiras 1GbE RJ45 LAN prievadas skirtas nuotoliniam pltaformos valdymo mazgo valdymui. Prašomi papildomi 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadų yra perteklinė sąlyga, kuri bus neišnaudota. Vienas vienintelis gamintojas DELL Technologies papildomai prie kiekvienos motininės plokštės įdedą papildomus 2 vnt. 1 GbE RJ45 LAN prievadus. Sąlyga yra ribojanti konkurenciją ir nukreipta į vieną konkretų gamintoją DELL Technologies.
	Atsakymas aukščiau.

	14. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.6.14. punktas „Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai”
	Didžioji dalis gamintojų turi tik vieną VGA jungtį (įskaitant tokius gamintojus kaip HPE, SuperMicro). Sąlyga yra ribojanti konkurenciją.


	Atsižvelgsime į siūlymą dėl VGA jungčių skaičiaus skelbiant pirkimą.


	15. 
	2025-06-17
	Techninė specifikacija
	Lentelės 1.6.16. punktas „Maitinimas ir aušinimas”
	Skirtingi gamintojai deda skirtingos galios maitinimo šaltinius į serverius. Konkretus PSU galios nurodymas, riboja konkurenciją, nes nukreipia į konkrečius gamintojus ir modelius.
	Atsižvelgsime į siūlymą dėl galios.
Taip pat papildysime punktą šiuos dakiniu:
„"2 vnt. pakankamos galios (net ir pilnai užpildžius mazgą diskais, RAM moduliais, PCIe plokštėmis), dubliuoti, karšto keitimo maitinimo šaltiniai, ne žemesnio negu Titanium (arba lygiaverčio) efektyvumo sertifikavimo, pilnai tenkinantys komplektuojamo mazgo poreikius"

	16. 
	2025-06-17
	Kvalifikaciniai reikalavimai

	Eil. Nr. 1
	Neaiški sąlyga "kaip reikalaujama šiame pirkime" - t.y. Kokias kriterijais remiantis bus tikrinama, ar grindžkamas projektas atitinka sąlygas. Ar bus sugretinami techniniai/ funkciniai reikalavimai (tiek šio pirkimo, tiek grindžiamo projekto), ar kitais būdais?

Rekomenduojame pašalinti šią dalį, arba nurodyti konkrečias sąlygas, pagal kurias bus tikrinamas grindžiamo projekto atitikimas.
	Atsižvelgsime į siūlymą patikslinant reikalavimą nukreipiant į techninės specifikacijos konkrečius punktus.

	17. 
	2025-06-17
	Kvalifikaciniai reikalavimai

	Eil. Nr. 3
	A. Pirkimo objektas - yra serveriai ir duomenų saugojimo saugykla.
B. Serveriai surenkami OEM gamyklose ir GPU yra tik vienas iš N komponentų (tokių kaip CPU, RAM, tinklo kortos ir t.t.); todėl nėra pagrindimo kodėl išskirtinai prašoma pagrįsti teisės diegti komponentą, kuris ir taip yra gamintojo sudiegtas serveryje.
C. Teises diegti OEM serverius išduoda OEM'ai, o ne vieno iš komponentų (šiuo atveju GPU) gamintojas.

	A. Pirkimo objektas - Duomenų apdorojimui ir saugojimui skirta Platforma (toliau – platforma, skaičiavimo resursų platforma, prekės, Įranga), veikianti kaip vienalytis sprendimas ir užtikrinanti vieningą duomenų apdorojimo ir saugojimo procesą (Techninės specfikacijos 1.1. punktas)
B. Nors serveriai ir surenkami OEM gamyklose, tačiau patį Platformos diegimą turės atlikti Tiekėjas. Platformos diegimą apima konfigūravimui ypač jautrūs GPU akseleratorių resursai, kurių diegime laimėjęs tiekėjas turi turėti patirties. Suteikta teisė tiekėjui diegti GPU skaičiavimo mazgus apima ne paties fizinio GPU akseleratoriaus sumontavimą į serverį, bet jo resursų tinkamą priskyrimą bei sukonfigūravimą tinkamam Platformos veikimui.
C. Čia kalba eina ne apie serverių diegimą, o apie Platformos tinkamą įdiegimą, sukonfigūravimą ir paleidimą. GPU akseleratoriai sudaro didelę dalį visos Platformos kainos, juos teisingai sukonfigūruoti ir optimizuoti darbui su kitais Platformos komponentais yra esminis kriterijus tinkamam Platformos veikimui.




	Taip pat pažymime, kad Perkančioji organizacija, skelbdama numatomą pirkimą, neįsipareigoja atsižvelgti į visus rinkos konsultacijos metu pateiktus tiekėjų siūlymus, pastabas, įžvalgas. Informuojame, kad Perkančioji organizacija artimiausiu metu planuoja skelbti numatomą pirkimą, detalūs reikalavimai bus paskelbti kartu su numatomo pirkimo dokumentais, prašome sekti informaciją. 
	Dėkojame rinkos konsultacijoje dalyvavusiems tiekėjams už aktyvų dalyvavimą ir pateiktus siūlymus bei įžvalgas.


Agnė Stulginskienė, mob. tel. +370 67797701, el. paštas agne.stulginskiene@cr.vu.lt
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