TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
NAUJI ŽEMŲ GRINDŲ HIBRIDINIAI AUTOBUSAI

UAB „Klaipėdos paslaugos“ (Perkantysis subjektas) perka naujus žemų grindų hibridinius autobusus (toliau – Prekės). Prekių preliminarus kiekis: 20 – 25 vnt.
[bookmark: _Hlk509571051][bookmark: _Hlk492297494]Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.
Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas
	Tiekėjo siūlomos Prekės techniniai rodikliai ir jų reikšmės
(Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, draudžiama rašyti „atitinka“)

	1. 
	Tipas (kodas)
	1. Dviašis žemagrindis vienaaukštis miesto tipo autobusas (transporto priemonės kodas M3CE), varomas suslėgtomis (suspaustomis) gamtinėmis dujomis (CNG) ir elektros varikliu (toliau – transporto priemonė / autobusas);
2. Pritaikyta dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis;
3. Sertifikuotas pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB su reikalavimų pakeitimais;
4. [bookmark: _Hlk98154513]Autobusas privalo atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550);
5. Turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus pagal susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1110);
6. [bookmark: _Hlk98146435][bookmark: _Hlk98146418]Transporto priemonė turi atitikti I klasės keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107, kuris skelbiamas https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A42015X0618%2801%29 (tiekėjas negali siūlyti II, III, A ir B klasės transportų priemonių);
7. Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės), Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus;
8. Autobusų gamintojas siūlomų autobusų gamybos srityje turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad autobusų gamintojas laikosi tam tikrų nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų;
9. Transporto priemonė turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau nei 2025 m., rida - ne didesnė nei 6000 km;
10. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą.
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	2. 
	Bendras ilgis
	12000 mm (+500/-500mm). 
	Nurodo tiekėjas

	3. 
	Plotis
	Nuo 2 490 mm iki 2 550 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus)
	Nurodo tiekėjas

	4. 
	Autobuso aukštis
	Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus
	Nurodo tiekėjas

	5. 
	Sėdimų vietų skaičius
	Ne mažiau 32 sėdimų vietų be vairuotojo darbo vietos
	Nurodo tiekėjas

	6. 
	Vieta asmenims su negalia
	Viena įrengta vieta skirta asmenims su negalia asmenims su specialiais poreikiais ir vežimėliu (įrengtais tvirtinimo diržais, atlošu/atrama ir atitikti kitus JT EEK taisyklių 8 priedo nuostatuose nurodytus reikalavimus)
	Nepildoma

	7. 
	Grindų aukštis
	Įlipimo/išlipimo aukštis nuo kelio paviršiaus ne didesnis kaip 350 mm
	Nepildoma

	8. 
	Ašių skaičius
	2 ašys
	Nepildoma

	9. 
	Bendroji maksimali masė
	Neviršyti bendros leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	Nurodo tiekėjas

	10. 
	Varančiosios ašies apkrova
	Neviršyti varančiosios ašies leistinos masės, nurodytos transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
	Nurodo tiekėjas

	11. 
	Galios agregatas
	1. Jėgos agregatai – suslėgtomis gamtinėmis dujomis maitinamas vidaus degimo variklis ir elektros variklis;
2. Transporto priemonė turi būti hibridinės pavaros: suslėgtų gamtinių dujų vidaus degimo ir elektros variklių;
3. Variklių galia  ir konstrukcijos turi garantuoti jų funkcionavimą dirbant šios specifikacijos 1.2 punkte nurodytomis sąlygomis;
4. Dujinis variklis turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus;
5. Dujinis variklis turi turėti apsaugą, kad esant šaltam varikliui neišvystytų sūkių, didesnių negu leidžia gamintojas (sistema suprogramuota pagal gamintojo rekomendacijas);
6. Turi būti galimybė paleisti ir išjungti dujinį variklį iš variklio skyriaus. Variklio skyriuje turi būti įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema. Prietaisų skydelyje turi būti aiški informacija vairuotojui apie gaisro signalizacijos variklio skyriuje suveikimą;
7. Transporto priemonę varančios hibridinės pavaros galia – ne mažesnė nei 200 kW;
8. Sukimo momentas – ne mažesnis nei 1000 Nm;
9. Automatinė variklinės alyvos papildymo sistema arba elektroninis alyvos lygio indikatorius prietaisų skydelyje kartu su aukšto ir žemo lygio įspėjimais;
10. Apsauga neleidžianti užvesti variklio iš vairuotojo darbo vietos, esant atidarytam variklio dangčiui.
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	12. 
	Energijos kiekis, degalų talpos ir pildymas
	1. Turi būti įrengtas variklio paleidimo palengvinimas (be pagalbos iš išorinių šaltinių), užtikrinantis variklio paleidimą be papildomos įrangos ar paruošimo prie -30°C lauko temperatūros;
2. Suspaustų gamtinių dujų balionai, pagaminti iš lengvų kompozitinių medžiagų 4 tipo pagal  ISO 11439 standartą. Balionai patikimai apsaugoti nuo atmosferos poveikio. Užtikrinta galimybė išleisti dujas;
3. Dujų balionų naudojimo galiojimas ne trumpesnis nei  10 metų nuo transporto priemonės įsigijimo;
4. Degalų (SGD)  NGV2 tipo užpildymo jungtis, įrengta autobuso priekinėje dalyje, dešinėje pusėje su funkcija išjungti (ir blokuoti paleidimą) vidaus degimo variklį  degalų pylimo metu;
5. Dujų balionai pagaminti ne anksčiau kaip 2025 metais. Atlikta dujų balionų patikra (gamintojo techniniai dokumentai). Ant dujų balionų, matomoje vietoje,  pritvirtinta identifikacinė lentelė su informacija apie balionų gamintoją ir kitos patikros data;
6. 100% užpildytuose bakuose ir energijos kaupimo įrenginyje esantis elektros energijos ir degalų (dujų) kiekis turi užtikrinti ne mažesnę nei 500 km ridą be papildymo, eksploatuojant transporto priemonę mieste;
7. Elektros energijos kaupimo įrenginiu gali būti:
7.1. akumuliatorius;
7.2. superkondensatorius;
7.3. kitų pažangių technologijų įrenginys;
8. Elektros energijos kaupimo įrenginys ir hibridinė pavara neturi naudoti  išorinių elektros energijos šaltinių;
9. Elektros energijos kaupimo įrenginio talpa, garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti ne mažiau kaip 95 % naujo įrenginio talpos; 
10. Elektros energija gaunama iš transporto priemonės stabdymo energijos rekuperacijos ir dujinio variklio galios, galinčios atsirasti vienu metu arba nepriklausomai vienai nuo kitos; 
11. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti transporto priemonės normines vidutines energijos/degalų sąnaudas pagal “SORT-2” testo bandymo metodą;
12. Visose transporto priemonėse turi būti įrengta faktinį degalų ir elektros energijos sunaudojimą fiksuojanti įranga.
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	13. 
	Akumuliatoriai 
	1. Autobuse turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi nuosekliai sujungtos 12V akumuliatorių baterijos. Bendra visų baterijų talpa turi būti ne mažesnė kaip 410 Ah;
2. Baterijos turi būti montuojamos ištraukiamame/pasukamame, nuo korozijos apsaugotame dėkle ir lengvai pasiekiamos. Dujos, galinčios išsiskirti iš akumuliatorių baterijų, neturi patekti į saloną;
3. Akumuliatoriai turi būti ne senesni nei 6 mėn. iki autobuso pagaminimo datos.
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	14. 
	Kuro sąnaudos
	1. Vidutinės kuro sąnaudos privalo būti pateiktos Nm3/100 km; 
2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti transporto priemonės normines vidutines energijos/degalų sąnaudas pagal “SORT-2” testo bandymo metodą.
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	15. 
	Greitis
	Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas arba galimybė greitį riboti programiniu būdu. Maksimalus greitis turi būti apribotas ir ne didesnis nei 70 km/h.
	Nepildoma

	16. 
	Triukšmo lygis
	Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 78 dB (pagal Jungtinių Tautų Europos
ekonomikos komisijos (JT/EEK) taisyklę Nr. 51)
	Nurodo tiekėjas

	17. 
	Vairavimo sistema
	1. Vairas turi būti kairėje pusėje; 
2. Vairo rato padėtis – reguliuojama; 
3. Vairo sistema įrengta su stiprintuvu.
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	18. 
	Pavarų dėžė/Transmisija
	1. Automatinė transmisija ar analogiškas perdavimo agregatas turi būti pritaikytas eksploatuoti miesto sąlygomis; 
2. Turi būti galimybė diagnostinės įrangos pagalba nuskaityti/analizuoti/keisti automatinės transmisijos darbo režimus, klaidas ir kitus parametrus (važiavimą įjungus neutralią pavarą fiksuojant datą, laiką, alyvos slėgius). Tam turi būti įrengta atskira diagnostinė jungtis;
3. Jėgos perdavimas į varančiuosius ratus turi būti pritaikytas miesto tipo autobusams;
4. Pavarų dėžės valdymo jungikliai ergonomiškoje, vairuotojui patogioje vietoje.
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	19. 
	Stabdžių sistema
	1. Visi stabdžiai – diskinio tipo, aušinami;
2. Stabdymo metu išskiriama energija turi būti regeneruojama ir perduodama į akumuliatorius;
3. Turi būti įrengta dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS ir traukos kontrolės ASR/TCS arba lygiavertėmis sistemomis;
4. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP arba lygiavertė, kuri elektroniniu būdu užtikrina transporto priemonės stabilumą ekstremalių situacijų eisme metu;
5. Autobuse turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo (paskirstymo) sistema EBS arba lygiavertė, kuri elektroniniu būdu reguliuoja stabdymo jėgos pasiskirstymą;
6. Turi būti įrengtas stovėjimo (įkalnės) stabdis, valdomas iš vairuotojo kabinos;
7. Varančiojoje ašyje turi būti įrengtas rankinis stabdis, valdomas iš vairuotojo kabinos;
8. Turi būti įrengtas stabdžių blokavimas esant atidarytoms durims;
9. Turi būti įrengtos sąlygos stabdžių energoakumuliatorių avariniam atblokavimui;
10. Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų bei apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų;
11. Turi būti įrengtos stabdžių sistemos diagnostinės jungtys;
12. Turi būti įrengtas elektrinis trumpo sustojimo stabdis, valdomas jungikliu iš vairuotojo kabinos (elektrinis stabdis turi nustoti veikti, esant uždarytoms keleivių salono durims,  paspaudus akseleratoriaus pedalą).
	1. Nepildoma
2. Nepildoma
3. Nepildoma
4. Nepildoma
5. Nepildoma
6. Nepildoma
7. Nepildoma
8. Nepildoma
9. Nepildoma
10. Nepildoma
11. Nepildoma
12. Nepildoma


	20. 
	Pneumatinė sistema
	1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų ir išdėstytos apsaugant nuo mechaninių pažeidimų. Pneumatinės sistemos vamzdžiai, žarnos, suslėgto oro talpos (resiveriai) ir jungtys turi būti patikimai apsaugoti nuo išorinio poveikio;
2. Sistemoje įrengtas vieno kontūro oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatinis kondensato atskyrimo mechanizmas ir separatorius, užtikrinantys sistemos neužšalimą;
3. Įrengtos standartinės oro papildymo jungtys priekinėje ir galinėje autobuso dalyse;
4. Vairuotojo kabinoje įrengtas autobuso kėbulo papildomo pakėlimo jungiklis, kad, esant nenumatytai kelio kliūčiai ar ypatingoms gamtinėms sąlygoms, būtų galima priverstinai padidinti aukštį nuo kelio dangos iki autobuso dugno;
5. Įrengtos diagnostinės jungtys (movos);
6. Kontrolinės jungtys privalo būti įrengtos lengvai prieinamoje vietoje,  pažymėtos (lietuvių kalba).
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	21. 
	Variklio aušinimo sistema
	1. Dujinis variklis aušinamas aušinimo skysčiu;
2. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki -35°C temperatūros.
3. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai turi būti pagaminti iš antikorozinių medžiagų: vario, žalvario, plastiko, silikoninės gumos su kordu ar lygiaverčių medžiagų  su tinkama šilumos izoliacija; 
4. Plėtimosi bakelis pagamintas iš antikorozinės medžiagos;
5. Variklis be papildomos įrangos ar paruošimo turi užsivesti, kai transporto priemonė (ir akumuliatoriai) yra atšalę iki -30°C temperatūros;
6. Tiekėjas, pristačius autobusus, privalo pateikti atitikties deklaraciją (-as) įrodančią (-ias) aušinimo sistemos skysčių bei sistemos elementų savybes ir funkcionavimą prie techninėje specifikacijoje nurodytų temperatūrų.
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	22. 
	Pakaba
	1. Pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo funkcija (su oro pagalvėmis ir kėbulo lygio kontrole);
2. Automatinis autobuso pasvirimas į dešinę pusę, atidarius autobuso duris, kuris palengvina asmenų su negalia įlaipinimą. Turi būti galimybė atjungti šią funkciją;
3. Turi būti įdiegta priverstinio pakilimo / nusileidimo funkcija.
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	23. 
	Ratai ir padangos
	1. 275/70 R22.5 bekamerinės padangos su vienodu protektoriaus raštu; 
2. Visos padangos turi būti vienodos; 
3. Ratlankiai turi būti plieniniai, turi būti tvirtinami priderintomis poveržlėmis ir veržlėmis užtikrinančiomis neatsiveržimą, su ratų gaubtais;
4. Privalo turėti: 
4.1. apkrovos indeksas (LI) ne mažiau 148/145J;
4.2. greičio indeksas nominalus J, papildomas E;
4.3. padangos turi būti pritaikytos eksploatuoti visuomeniniam transportui miesto sąlygomis (C);
4.4. turėti papildomą šoninės dalies gumą, skirtą nusidėvėjimui bei turinčią nusidėvėjimo indikatorius;
4.5. energijos naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D;
4.6. sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip B;
4.7. išorinio riedėjimo triukšmo išmatuota vertė neviršijanti 72 dB;
4.8. padangos turi būti tinkamos visiems sezonams (M+S) ir pažymėtos  [image: ]  (3PMSF ženklas);
5. Autobuse turi būti įrengta sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį ir temperatūrą, šių parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą;
6. Sistemoje turi būti slėgio ir temperatūros jutikliai, tvirtinami prie padangos vidinio paviršiaus, su galimybe perkelti/permontuoti jutiklius į kitas padangas, jas keičiant kitomis;
7. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti įrengta lengvai prieinama diagnostinė jungtis, skirta sistemos priežiūrai, diagnostikai ir konfigūracijai; 
8. Turi būti galimybė lengvai prižiūrėti, diagnozuoti ir konfigūruoti sistemą, papildomo diagnostinio įrenginio, pvz. „testerio“ ar kt. įrenginio su programine įranga pagalba;
9. Reikalinga diagnostinė įranga turi būti pateikta kartu su transporto priemone; 
10. Duomenys apie slėgį ir temperatūrą turi būti saugomi skaitmeniniu būdu mažiausiai 30 dienų, su galimybe informaciją iškelti / parsisiųsti į nešiojamą laikmeną.
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	24. 
	Elektros sistema
	1. Darbinė įtampa – 24 V;
2. Turi būti įrengta: 2 vnt. 12 V lizdai ir 1 vnt. 24 V lizdas bei  2 USB jungtys su apsauga nuo trumpo jungimo vairuotojo darbo vietoje;
3. Autobuso bendrosios elektros sistemos (žemos įtampos) akumuliatoriai turi turėti jungiklį, skirtą atjungimui;
4. Hermetiškas lizdas (NATO) akumuliatorių nišoje akumuliatorių baterijų įkrovimui ir variklio paleidimui autobuso priekyje;
5. Turi būti nutiesta/įrengta kabelių instaliacija e–bilieto komposterių, borto kompiuterių, garsiakalbių ir komutatoriaus antenos montavimui pagal perkančiojo subjekto pateiktą schemą;
6. Visos elektrinės grandinės privalo būti apsaugotos lengvai pasiekiamais automatiniais saugikliais. Saugiklių skydelyje turi būti saugiklių schema ir aprašymas lietuvių kalba;
7. Turi būti įdiegta akustinė atbulinės eigos ir užsidarančių durų signalų sistema;
8. Turi būti įrengtas automatiškai įsijungiantis atbulinės eigos kameros vaizdas;
9. Turi būti įrengta ne mažiau kaip 8 USB jungtys (mažiausiai 2A) mobiliųjų įrenginių pakrovimui keleivių salone su apsauga nuo trumpo jungimo. Jungtys turi būti išdėstytos salone nuosekliai nuo priekinės iki galinės dalies, iš jų 4 ant turėklų ir 4  ant autobuso sienų arba analogiškoje vietoje. Schema turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
10. Kabelių antgaliai turi būti pagaminti iš atsparios korozijai medžiagos ir įpresuoti į kabelių galus;
11. Visi laidai turi būti sugrupuoti ir suženklinti visu laidų ilgiu ir sumontuoti taip, kad juos būtų galima prireikus lengvai pakeisti. Laidų galai turi turėti nenusitrinančią markiruotę. Visi laidai/kabeliai ir elektroniniai prietaisai (kiek tai leidžia konstrukcija) negali būti montuojami žemiau salono grindų lygio;
12. Visos relės, valdymo blokai, automatiniai saugikliai ir kita elektrinė įranga privalo būti sumontuota gerai pasiekiamose skirstymo dėžutėse ar atskiruose, uždaruose skyriuose. Skirstymo dėžutės ar skyriai turi būti atsparus vandens ir dulkių poveikiui;
13. Visi autobuso išorėje sumontuoti įrengimai turi būti apsaugoti nuo išorinio, atmosferinio poveikio.
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	25. 
	Apšvietimas
	1. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą;
2. Turi būti įdiegta galimybė naudoti dalinį arba pilną salono apšvietimą (dviejų režimų). Salono apšvietimas privalo turėti du šviesos intensyvumo lygius (50 proc. ir 100 proc.);
3. Turi būti įrengtas atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. Dėklas bilietams su monetų dėtuve turi būti apšviečiamas įrengtu reguliuojamu (lanksčiu) taškiniu šviestuvu;
4. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų keleivių salono ir durų apšvietimą;
5. Turi būti įdiegtas energiją taupantis apšvietimo režimas, esant išjungtam varikliui;
6. Turi būti įrengtas išorinis keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimas;
7. Apšvietimo šaltiniai (šviestuvai) turi būti LED arba lygiavertės technologijos;
8. Visi išorinio apšvietimo šaltiniai (žibintai) turi būti LED, išskyrus trumpų, ilgų šviesų žibintus, kurie gali būti tiek LED, tiek kitų technologijos. Rūko žibintai LED arba kitos technologijos. Turi būti įrengti LED technologijos dienos šviesos žibintai;
9. Transporto priemonei sustojus ir atidarius duris, tamsiu paros metu prie kiekvienų durų turi įsijungti keleivių įlipimo/išlipimo durų ir įlipimo zonos išorinis apšvietimas.
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	26. 
	Salono šildymas / kondicionavimas / vėdinimas
	1. Šildymo sistema turi būti prijungta prie variklio aušinimo sistemos kartu su papildomu autonominiu šildytuvu, variklio ir salono šildymui;
2. Papildomas šildytuvas valdomas vairuotojo kabinoje įrengtu pulteliu arba valdymo įrenginiu, turi naudoti tos pačios rūšies degalus, kaip dujinis vidaus degimo variklis;
3. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas šildomi lubose sumontuota sistema ir šoniniais šildytuvais (konvektoriais);
Esant neigiamai lauko temperatūrai, sistema turi užtikrinti ne žemesnę nei +10 °C temperatūrą keleivių salone;
4. Galimybė keleivių salone nustatyti fiksuotas šildymo  temperatūrų ribas;
5. Vairuotojo kabinoje turi būti apipučiamos vairuotojo kojos, priekinis stiklas, šoninis stiklas (gali būti šildomas kitu būdu), o šildymo valdymas – iš vairuotojo darbo vietos.;
6. Turi būti įrengtas atskiras priekinio stiklo šildymas; 
7. Turi būti įrengta vairuotojo kabinos ir keleivių salono kondicionavimo sistema;
8. Šildymo / kondicionavimo sistema keleivių salone turi užtikrinti LR susisiekimo ministro patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse numatytą temperatūrinį režimą;
9. Vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono vėdinimas / kondicionavimas ir šildymas turi būti atskirti bei valdomi atskirai;
10. Vairuotojo darbo vietos šoninio kairiojo lango bei priekinių autobuso durų oro apipūtimas arba kita technologija turi užtikrinti, kad langai nerasotų;
11. Turi būti įrengtas autobuso priekinio lango apipūtimas, kuris užtikrina, kad langai nerasotų; 
12. Keleivių salone turi būti įrengta ne mažiau 6 ventiliacinių orlaidžių, proporcingai (t. y. 3 orlaidės turi būti įrengtos vienoje autobuso pusėje ir 3 orlaidės turi būti įrengtos kitoje autobuso pusėje) išdėstytų skirtingose autobuso pusėse;
13. Autobuso salone turi būti užtikrintas priverstinis ventiliavimas, kuris eliminuoja drėgmę salone (pvz., turi eliminuojamas langų rasojimas, šerkšnas, kt.).
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	27. 
	Kėbulas 
	1. Autobuso kėbulas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų. Jei autobuso konstrukciją sudaro kėbulo karkasas – nešančioji vientisa konstrukcija (ferma), pastaroji taip pat turi būti pagaminta iš atsparių korozijai medžiagų arba turi būti padengta antikoroziniu padengimu. 

2. Rėmas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų;

3. Ratų arkos ir visi kiti kėbulo elementai turi būti pagaminti iš atsparių korozijai medžiagų;  

4. Gamintojo garantija antikorozinei kėbulo apsaugai – ne mažiau nei 120 mėnesių be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas; FCF

5. Dugnas padengtas specialia antikorozine danga, užtikrinančia ne mažesnę nei 120 mėnesių apsaugą be ridos apribojimo. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas. 
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	28. 
	Kėbulo dažymas
	1. Transporto priemonės turi būti apipavidalintos, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. AD1-2409 aktualia redakcija; 

2. Išoriniam autobuso dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs plovimui šepečiu, taip pat druskoms, naudojamoms kelių/gatvių barstymui žiemos sezono metu. Pristačius autobusus, privaloma pateikti panaudotų dažų dokumentus, kuriuose būtų pateikta informacija apie dažų ilgaamžiškumą bei tinkamumą miesto viešajam transportui; 

3. Emblemos ir užrašai turi būti klijuojami lipdukais, vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. AD1-2409 aktualia redakcija;

4. Salono interjeras (šonai, lubos) turi būti įrengtas iš atsparios drėgnam valymui (panaudojant chemines valymo priemones) medžiagos (plastikas, aliuminis ir pan.). Grindys turi būti atsparios drėgnam valymui bei trinčiai (plastikas, guma ar pan.).
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	29. 
	Durys
	1. Turi būti įrengta ne mažiau dvejų dvivėrių pneumatinių arba elektra valdomų durų dešinėje autobuso pusėje;

2. Durų angos plotis – ne mažesnis kaip 1200 mm;
 
3. Durys turi būti aprūpintos apsauga nuo keleivių prispaudimo (uždarymo metu, tarp durų atsiradus kliūčiai, durys privalo atsidaryti);

4. Turi būti užtikrinta avarinio durų atidarymo galimybė;

5. Avarinis visų durų atidarymas turi būti dengtas ir užplombuotas; 

6. Durų valdymas turi būti sumontuotas vairuotojo darbo vietoje; 

7. Pirmosios keleivių įlaipinimo durys turi būti su stiklu, apsaugotu nuo rasojimo ar apšalimo, su išoriniu užraktu, darinėjamos iš lauko, galimybė atidaryti duris iš vairuotojo kabinos. Iš išorės durys turi būti atidaromos paslėptu mygtuku;

8. Kitos durys turi būti su rankenomis durų vidinėje pusėje;

9. Durys turi užsidaryti arba atsidaryti ne ilgiau kaip per 5 sekundes. Durų atidarymo intervalas turi būti reguliuojamas;

10. Turi būti įrengti durų uždarymo garsiniai ir šviesos signalai;

11. Bet kurias duris atidarius, privalo suveikti stabdžių sistema, neleidžianti autobusui judėti;

12. Priverstinai atidarius autobuso duris, privalo suveikti garso ir šviesos signalai vairuotojo darbo vietoje;

13. Turi būti įrengta mechaninė (arba kitos technologijos, pavyzdžiui valdoma elektra) pakeliama (atverčiama) rampa specialiųjų poreikių turinčiam asmeniui ar vaiko vežimėliui ties antromis durimis. Rampa privalo išlaikyti ne mažesnę 300 kg apkrovą; 

14. Turi būti įrengtas mygtukas su specialu piktograminiu žymėjimu, pritaikytas turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims, išorėje ir viduje pranešimui apie poreikį nuleisti rampą neįgaliojo ar vaiko vežimėliui.
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	30. 
	Langai
	1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo;

2. Visi stiklai turi būti 30-65 proc. tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo. Privaloma pateikti langų tonavimo lygį nurodančius langų gamintojo dokumentus;

3. Priekinis stiklas turi būti vientisas, tonuotas (pagal teisės aktų reikalavimus);

4. Turi būti įrengtas stumdomas vairuotojo kairės pusės šoninis langas (pagal teisės aktų reikalavimus) su įrengta stumdoma orlaide;

5. Durų langai turi užimti ne mažiau 50 proc. durų ploto;

6. Vairuotojo kairės pusės šoninis langas turi būti šildomas elektra arba kitu būdu turi būti užtikrinta, jog langas nerasotų. 
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	31. 
	Veidrodžiai
	1. Turi būti įrengtas viduje priekyje pritvirtintas autobuso salono erdvės matymo veidrodis arba analogišką funkciją atliekantis įrenginys (pavyzdžiui, vaizdo filmavimo kamera ir monitorius perteikiantis vaizdą vairuotojui);

2. Išorėje turi būti įrengti du (kiekvienoje autobuso pusėje) šildomi, išgaubti, stačiakampiai, iš vairuotojo kabinos elektra reguliuojami veidrodžiai arba analogišką funkciją atliekantys įrenginiai (pavyzdžiui, vaizdo filmavimo kameros ir monitorius (-iai) vairuotojui pateikiantys vaizdą);

3. Keleivių salone (už antrųjų durų) turi būti įrengti salono vidaus matymo, skirti vairuotojui, veidrodžiai arba analogišką funkciją atliekantys įrenginiai (pavyzdžiui, vaizdo filmavimo kameros ir monitorius perteikiantis vaizdą vairuotojui).
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	32. 
	Vairuotojo darbo vieta 
	1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba;

2. Prietaisų skydelyje vairuotojui turi būti rodomas greitis (analogiškai spidometro rodmenims), rida (analogiškai odometro rodmenims). Matavimo prietaisų skalės − metrinės matavimo sistemos;

3. Autobuso variklis turi būti įjungiamas vairuotojo darbo vietoje;

4. Vairo padėtis turi būti reguliuojama aukštyn, žemyn, pirmyn ir atgal;

5. Vairuotojo sėdynė turi būti ergonomiška-pneumatinė, su pakeliamais 2 porankiais kairėje ir dešinėje ir saugos diržu, reguliuojamas aukštis, pasvirimo kampas ir atstumas nuo vairo;

6. Turi būti sumontuotos viso priekinio ir šoninio kairės pusės lango nepermatomos užuolaidos nuo saulės, valdomos elektra;

7. Vairuotojo darbo vietos durys (arba erdvė nuo grindų iki lubų) turi būti ne žemesnės nei 1800 mm;

8. Nugarinė vairuotojo darbo vietos / pertvaros sienelė iki lubų, vairuotojo kabinos durys, matuojant nuo vairuotojo darbo vietos grindų aukštyn iki 700-800 mm, turi būti padengtos arba pagamintos iš nepermatomos medžiagos. Kita durų dalis turi būti stiklinė. Kabinos durys turi būti su langeliu bilietų pardavimui ir pinigų dėtuve. Nuo kabinos durų iki priekinio stiklo (vairuotojo kabina) turi būti įrengta stiklinė arba kitos permatomos medžiagos pertvara, kuri riboja tiesioginį vairuotojo kontaktą su keleiviais (pvz., dėl vairuotojo izoliacijos pandemijų ir pan. metu), netrukdo dešinės pusės šoniniam matomumui bei neriboja keleivių įlaipinimo per priekines duris. Vidinėje kabinos (duryse ar kitur Vairuotojo kabinoje) pusėje turi būti sumontuotos daiktadėžės;

9. Vairuotojo darbo vietos durų užraktas turi būti įrengtas vidinėje kabinos pusėje. Vairuotojo darbo vietos atidarymo iš išorės mygtukas (arba rankena / svirtis) turi būti įrengtas ergonomiškai / lengvai pasiekiamoje vietoje;

10. Autobuso salono priekinėje dalyje turi būti įrengtas multimedijos ekranas, numatytas šios techninės specifikacijos 42 punkte;

11. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengta:

a) integruotas arba atskiras radijo imtuvas su MP3 funkcija ir USB jungtimi,
b) garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje,
c) vairuotojo kairėje pusėje lankstaus tvirtinimo mikrofonas,
d) laikrodis arba laikas rodomas prietaisų skydelyje,
e) lankstus reguliuojamas šviestuvas skaitymui ir pinigų stalčiuko apšvietimui,
f) rūbų (švarko) pakaba už vairuotojo sėdynės,
g) skyrius vairuotojo krepšiui (daiktadėžė) už/šalia vairuotojo sėdynės,
h) virš vairuotojo sėdynės rakinamos dėžė/-ės (daiktadėžė/-ės).
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	33. 
	Keleivių sėdynės
	1. Keleivių sėdynės turi atitikti Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamento Nr. 107 nuostatas;

2. Sėdynės turi būti atskiros, pritvirtintos prie sienų, išskyrus atvejus, kai konstrukciškai neįmanoma tvirtinti prie sienų (pvz., ratų arkos). Sėdynių pritvirtinimo konstrukcija neturi trukdyti keleivių salono grindų valymui;

3. Turi būti mažiausiai 2 atlenkiamos vienvietės sėdynės (neįskaičiuojamos į bendrą autobuso sėdynių skaičių), įrengtos specialiųjų poreikių turinčių asmenų zonoje; 

4. Turi būti ties antromis durimis įrengta vieta specialiųjų poreikių turintiems asmenims arba vaiko vežimėliui su tvirtinimo diržais ar kita vežimėlių tvirtinimo įranga. Šioje vietoje turi būti įrengtas „stop“  mygtukas (su specialiu piktograminiu žymėjimu, pritaikytas turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims ); 

5. Sėdynių korpusas turi būti pagamintas iš vientiso plastiko, skirto viešajam transportui. Nedengtos apmušalais sėdynių dalys turi būti visiškai lygaus plastiko, atsparios valymui naudojamoms cheminėms medžiagoms. Privaloma pateikti sėdynių gamintojo techninių duomenų bei atitikimo reikalavimams dokumentą;

6. Sėdynės su 2 dalių paminkštinimais – nugarinėje dalyje ne mažiau 5 mm storio ir sėdimojoje dalyje ne mažiau 5 mm storio.;

7. Sėdynės turi būti pritaikytos cheminiam valymui, atsparios purvui ir sugadinimui. Apmušalų sudėtis turi būti sintetinės arba analogiškos medžiagos. Privaloma pateikti sėdynių gamintojo techninių duomenų bei atitikimo reikalavimams dokumentą. Sėdynių apmušalų medžiagos ir jų techninės charakteristikos turi būti suderintos ir patvirtintos pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;

8. Sėdynių apdaila turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu privalo pateikti sėdynių išdėstymo schemą;
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	34. 
	Turėklai
	1. Keleivių salone turi būti įrengti laikymosi vamzdiniai turėklai, nudažyti geltona spalva;

2. Ant kiekvieno vertikalaus turėklo turi būti įrengti „stop“ mygtukai ir vienas „stop“ mygtukas prie specialiųjų poreikių turinčių asmenų vietos;

3. Visi „stop“ mygtukai turi būti pritaikyti turintiems klausos negalią (su šviesos indikatoriais) bei turintiems regos negalią (su garsiniu signalu) asmenims.
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	35. 
	Vidinės sienos, lubos (keleivių salonas)
	1. Keleivių salono apdaila turi būti pritaikyta drėgnam, cheminiam valymui, nedegios medžiagos (plastikas,  pan.), suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;

2. Interjero spalvos turi būti suderintos  ir patvirtintos pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
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	36. 
	Grindys
	1. Grindys turi būti pagamintos iš tvirtos, atsparios vandeniui ir ugniai medžiagos, padengtos vientisa, neslidžia, lengvai valoma, viešajam transportui skirta PVC danga, kurios storis – ne mažesnis nei 2 mm;

2. PVC danga turi būti atspari dilimui bei neslidi pagal EN13893 ir EN13845 standartus;

3. Įlipimo/išlipimo durų grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu;

4. PVC dangos spalva ir raštas turi būti suderinti ir patvirtinti pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;

5. PVC dangos kraštai turi būti užleisti (pakelti) ant salono sienų;

6. Neįgaliųjų rampos kraštai ir grindų kraštai turi būti apdirbti papildomai, kad užtikrintų, jog PVC danga neatkibtų; 

7. Ant grindų turi būti įrengti / sumontuoti neregių įspėjamieji ir vedimo paviršiai (regos negalią turinčių asmenų vedimo sistema / paviršius).
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	37. 
	Užrašai
	Informaciniai žymėjimai bei užrašai ant autobuso kėbulo ir keleivių salone turi būti pateikti tik lietuvių kalba.
	Nepildoma

	38. 
	Avariniai išėjimai
	Avariniai išėjimai turi būti pažymėti lietuvių kalba užrašu „Avarinis išėjimas“. Šalia kiekvieno avarinio išėjimo turi būti pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui išdaužti.
	Nepildoma

	39. 
	Apsaugos įranga/priemonės
	Matomoje vietoje ir lengvai pasiekiami turi būti:

a) 2 (du) 6 kg milteliniai gesintuvai,
b) avarinis ženklas,
c) dvi ratų atsparos,
d) du pirmos pagalbos rinkiniai, atitinkantys aktualius LR KET reikalavimus,
e) šviesą atspindinti liemenė.
	Nepildoma

	40. 
	Antialkoholinis variklio užraktas
	1. Vairuotojo kabinoje antialkoholinis variklio užraktas – alkoholio kiekio iškvepiamame ore matuoklis, sujungtas su variklio paleidimo mechanizmu ir galinčiu užblokuoti variklio paleidimą, jeigu į jį iškvepiamame ore alkoholio koncentracija viršija numatytąją. Alkoholio kiekis iškvepiamame ore turi būti matuojamas be papildomo antgalio;

2. Antialkoholinis variklio užraktas turi atitikti Lietuvos Respublikos standartą LST EN 50436-2 arba lygiavertį;

3. 1(vienas) papildomas pakaitinis alkoblokas turi būti pateiktas visiems įsigyjamiems autobusams.
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	41. 
	Kita įranga
	1. Metalinės šiukšliadėžės turi būti sumontuotos vairuotojo darbo vietoje ir prie kiekvienų keleivių įlipimo/išlipimo durų. Spalvinė gama turi atitikti turėklų spalvinę gamą;

2. Dezinfekcinio skysčio dozatorius ties antrosiomis durimis, stacionariai pritvirtinti, užpildomi, pritaikyti judančiai transporto priemonei. Dozatorių tvirtinimo vieta turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;

3. Turi būti įrengtas ne mažesnio nei A3 formato permatomas skelbimų stendas ties antrosiomis durimis. Tvirtinimo vieta turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo; 

4. Turi būti įrengti vėliavėlių laikikliai autobuso išorėje, abiejų transporto priemonės pusių priekinėje-viršutinėje dalyje, vidinis vėliavėlės laikiklio skersmuo – 15 mm ±2 mm;

5. Turi būti pateikta autobuso eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija (lietuvių arba anglų kalbomis);

6. Ant transporto priemonės stogo turi būti sumontuotos antenos: GPRS, 4G/LTE MIMO, GPS, WIFI (standartas 802.11n), WIFI (standartas 802.11ac);

7. Antenų laidai turi būti nukreipti į papildomos įrangos montavimo vietą;

8. Antenos turi būti įrengtos taip, kad transporto priemonės plovimas (šepečiais ir vandeniu automatinėje plovykloje) joms nedarytų įtakos.
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	42. 
	Vilkimo įtaisas
	Įtaisas autobuso vilkimui turi būti įrengtas autobuso priekyje ir gale.
	Nepildoma

	43. 
	Keleivių informavimo sistema/Švieslentės
	1. Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi pateikti deklaraciją, jog reikalaujama įranga autobuse bus sumontuota;

2. Turi būti įrengtos LED elektroninės švieslentės, kuriose informacija pateikiama oranžinės spalvos raidėmis ir skaičiais:

a) priekyje (maršruto numeris ir informacija) ne mažiau – 160x17 pikselių, 
b) šone (maršruto numeris ir informacija) – ne mažiau 96x15 pikselių,
c) gale (maršruto numeris ir raidės simbolis) – ne mažiau 32x17 pikselių;
d) salone (maršruto numeris, esama stotelė ir kita stotelė);

3. LED švieslenčių valdymo programai valdyti turi būti pateikti LED švieslenčių valdymo duomenų apsikeitimo protokolai (API), kad prireikus būtų galima suderinti su autobuse įdiegta e-bilieto sistema;

4. LED švieslenčių sistema turi būti valdoma atskiru lengvai programuojamu valdikliu, turinčiu papildomą USB, „Hanover“ arba lygiavertę jungtis, sustojimų skelbimui lietuvių kalba bei sinchronizuota su elektroninio displėjaus, esančio salone, darbu;

5. Darbinė įtampa – 24 V; 
	
6. Autobuso priekyje švieslentė turi būti sumontuota autobuso viršuje, uždarame korpuse, ties priekiniu ar priekiniu viršutiniu langu, maksimaliai užpildanti transporto priemonės plotą, numatytą priekinei švieslentei;
	
7. Autobuse šone švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties šoniniu langu, maksimaliai užpildanti transporto priemonės plotą, numatytą šoninei švieslentei;

8. Autobuso gale švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties galiniu langu, maksimaliai užpildanti transporto priemonės plotą, numatytą galinei švieslentei;

9. Garso takelio formatas - MP3;

10. Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti ne mažiau nei 4 garsiakalbius keleivių salone, išdėstytus proporcingai visame autobuse;

11. Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti vieną garsiakalbį autobuso išorėje, ties priekinėmis durimis;

12. Keleivių informavimo sistemos schema turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;

13. Transporto priemonės salone, priekinėje dalyje, už vairuotojo kabinos, turi būti įrengtas ne mažiau nei 1 multimedijos ekranas papildomos informacijos apie maršrutą ir reklaminių vaizdo klipų keleiviams transliavimui. Konkreti montavimo vieta turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo; 

14. Multimedijos ekranas turi būti: 
a) derėti / neišsiskirti keleivių salono interjere,
b) stabiliai pritvirtintas,
c) užtikrinantis keleivių saugumą ir įrenginio saugią eksploataciją,
d) nekliudantis vairuotojui matyti transporto priemonės keleivių saloną per galinio vaizdo veidrodėlius arba kameras,
e) matomas keleiviams,
f) sumontuotas korpuse,
g) sinchronizuotas su keleivių informavimo sistemos LED švieslentėmis,
h) turi turėti galimybę atvaizduoti esamą stotelę ir kitą stotelę, transliuoti reklaminius vaizdo įrašus ir kitą informaciją;

15. Multimedijos ekrano išmatavimai ir raiška:

a) ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 19˝ (colių),
b) vaizdo raiška – ne mažiau nei 1440x900 taškų,
c) darbo režimas – ne mažiau 18 valandų per parą;

16. Multimedijos ekrano valdymas:

a) turi būti pateikta programinė įranga multimedijos ekranų turinio valdymui su galimybe ekranuose rodyti keleivių informavimo sistemos parinktus duomenis, vaizdo klipus ir kitus vaizdo pranešimus,
b) multimedijos ekranai turi būti konfigūruojami bevieliu ryšiu.
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	44. 
	Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema
	1. Visą sistemą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 (penkios) kameros (montuojamos autobuso salono priekyje ir gale ant lubų bei kamera fiksuojanti autobuso priekyje (išorėje) esantį vaizdą), fiksuojančios datą ir laiką, poziciją / lokaciją pagal GPS duomenis:

a) ne mažiau nei 2 megapikselių matrica,
b) ne blogiau nei H.265 kodavimas,
c) kameros jungiamos prie išorinio įrašymo įrenginio (NVR) per CAT5/6 lan kabelį (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas), taip turi būti galimybė jungtis prie išorinio įrašymo įrenginio nuotoliniu būdu (internetu), taip pat turi būti USB jungtis arba lygiavertė jungtis įrašo perkėlimui,
d) kameros filmuojančios ne blogesne nei 1440p raiška;

2. Kameros privalo turėti garso įrašymo galimybę (mikrofoną);

3. Kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams ir kitiems aplinkos poveikiams, ne žemesnio nei IP5x standarto;

4. Vaizdo stebėjimo ekranas, tvirtinamas vairuotojo kabinoje, turi būti ne mažesnės nei 800x480 skiriamosios gebos, su LED pašvietimu;

5. Vaizdo ir garso įrašymo įrenginys (NVR) turi būti su visomis reikalingomis jungtimis, reikalingomis sistemos veikimui užtikrinti:

a) kameros jungiamos per RJ45 jungtį,
b) turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą,
c) 4G modemas jungiamas per RJ45 jungtį,
d) NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265,
e) įrašoma ne blogiau nei 1440p raiška,
f) ne mažesnė nei 1TB SSD tipo disko vidinė atmintis;

6. Vaizdo ir garso įrašymo įrenginys turi būti atsparus vibracijai, temperatūros pokyčiams; 

7. Vaizdo kamerų sistemoje turi būti numatytas automatinis įrašymo įjungimas, užvedus transporto priemonės variklį, ir sistemos išjungimas, nustatant laiką, po variklio užgesinimo;

8. Į vaizdo ir garso įrašymo įrenginio laikmeną turi tilpti ne mažiau nei 2 savaitės 1440p raiškos vaizdo įrašo;

9. Darbinė įtampa – 24 V;

10. Sistemos komplektacija bei schema turi būti suderinta ir patvirtinta pasirašytu atskiru laisvos formos dokumentu su perkančiuoju subjektu iki Pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.
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	45. 
	Manevravimas
	Atbulinės eigos vaizdo kamera, padedanti autobuso vairuotojui manevravimo metu.
	Nepildoma

	46. 
	Tiekėjo garantijos 
	1. Transporto priemonių garantija – ne trumpesnė nei 24 mėnesiai (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) be ridos apribojimo nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos;


2. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas be ridos apribojimo;

3. Garantija netaikoma savaime susidėvinčioms detalėms (pvz., stabdžių trinkelėms, stabdžių diskams, padangoms, valytuvams, skysčiams, tepalams, lemputėms, diržams ir pan.);

4. Tiekėjo garantija stiklams (nemokamas pakeitimas) dėl savaiminių įtrūkimų, lūžių, deformacijų  – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas; 

5. Tiekėjo garantija kėbului (savaiminiai įtrūkimai, lūžiai, deformacija, korozija ar pan.) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas;

6. Tiekėjo garantija dažytų paviršių kokybei, salono dangai, sėdynių apmušalams, taip pat važiuoklei (nuo lūžių ar korozijos) – 120 mėnesių be ridos apribojimo (arba tiekėjo nurodytas ilgesnis terminas) nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – gamintojo garantinis raštas;

7. Tiekėjas privalo garantuoti siūlomo autobuso atsarginių dalių įsigijimo galimybę ne trumpiau nei 120 mėnesių nuo autobusų pristatymo, patvirtinto pasirašytu perdavimo - priėmimo aktu, dienos. Užtikrinimo priemonė – tiekėjo garantinis raštas;

	1. Nurodo tiekėjas
2. Nurodo tiekėjas
3. Nepildoma
4. Nepildoma
5. Nurodo tiekėjas
6. Nurodo tiekėjas
7. Nurodo tiekėjas

	47. 
	Servisas ir detalių pristatymas
	1. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu pašalinti atsiradusius gedimus (defektus) ne ilgiau nei per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos ir pristatymo į tiekėjo servisą;

2. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu numatytą techninį (garantinį) aptarnavimą atlikti ne ilgiau nei per 2 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos ir pristatymo į tiekėjo servisą;

3. Tiekėjas įsipareigoja pagrindinių autobuso agregatų remontą ir pakeitimą atlikti ne ilgiau nei per trumpiausią įmanomą abipusiu susitarimu suderintą terminą, bet ne ilgiau nei per 20 darbo dienų. Esant sudėtingai situacijai bei šalims sutarus, terminas gali būti pratęstas;

4. Tuo atveju, kai gedimas (defektas) pasikartoja ne mažiau 3 transporto priemonių, kurioms galioja bendroji autobuso garantija, tiekėjas įsipareigoja pašalinti tokius gedimus (defektus) bei jų atsiradimo priežastis ir visose transporto priemonėse, kurioms galioja bendroji autobuso garantija, ne ilgiau nei per 12 mėnesių, nelaukiant kol gedimas atsiras jose;

5. Garantijos laikotarpiu naujai pakeistoms detalėms suteikiama nauja garantija nuo pakeitimo datos iki transporto priemonės garantijos pabaigos, bet ne trumpesnė nei 6 mėnesių.
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	48. 
	Diagnostinė įranga
	1. Privaloma pateikti diagnostikos kompiuterį, programas, autobuso diagnostinės įrangos jungtis, kitą privalomą (reikalingą), kaip numato autobuso gamintojas, diagnostikos fizinę ir programinę įranga;

2. Privaloma pateikti diagnostines programas visų transporto priemonės atskirų sistemų diagnostikai, pvz., variklio, pavarų dėžės ir kitų sistemų diagnostikai bei eksploatacijos parametrų nustatymui;

3. Atliekant autobuso diagnostiką, programa turi parodyti gedimo kodą ir jo aprašymą, esamo gedimo techninius parametrus;

4. Diagnostinės įrangos programa ir duomenų bazės turi būti periodiškai atnaujinamos pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Nemokamus programinės įrangos ir duomenų bazės atnaujinimus tiekėjas turi garantuoti ne trumpiau nei 120 mėnesių.
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	49. 
	Kt. reikalavimai
	1. Siūlomų Transporto priemonių techninės charakteristikos turi atitikti Europos Bendrijos standartus bei Europos Bendrijos standartą perimantį Lietuvos standartą;

2. Tiekėjas turi pagaminti ir (ar) parduoti Transporto priemones, kurių kokybė ir techniniai duomenys atitinka Europos Bendrijos tipą, patvirtintą pagal 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais (pagal aktualią redakciją).
	1. Nepildoma
2. Nepildoma


	50. 
	Prašoma pateikti informacija ir techninė dokumentacija
	1. Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateikti siūlomos transporto priemonės išmatavimų brėžiniai su pagrindiniais matmenimis ir siūloma interjero schema;

2. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateikti siūlomoje transporto priemonėje įrengtų elektros ir pneumatinės sistemų schemos ir brėžiniai;

3. Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės konstrukcijos aprašymas (arba) nuoroda internete su pagrindinėmis charakteristikomis, schemomis ir brėžiniais;

4. Pasiūlymų pateikimo metu turi būti pateikta vaizdinė pristatomoji informacija apie siūlomą transporto priemonę ir (arba) nuoroda internete, kurioje galima rasti ir susipažinti su vaizdine pristatomąja informacija apie šią transporto priemonę;

5. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) siūlomos transporto priemonės techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų periodiškumo dokumentas;

6. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) techninio (garantinio) aptarnavimo ir priežiūros darbų operacijų laiko normų dokumentas;

7. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas (kaip numatyta transporto priemonės gamintojo) techninės (garantinės) priežiūros ir aptarnavimo darbams reikiamų medžiagų ir dalių kiekių dokumentas;

8. Transporto priemonių pristatymo metu turi būti pateiktas siūlomos transporto priemonės gamintojo ir (arba) autorizuoto serviso parengtas eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologijų dokumentas (vadovas), kuriais vadovaujantis galima būtų kvalifikuotai (tinkamai) atlikti autobuso techninės priežiūros ir remonto darbus, nurodant techninės priežiūros bei remonto technologijas, diagramas, schemas, dalių jungimo brėžinius, matmenis, tolerancijos ribas, slėgio dydžius ir kt. reikalingą informaciją. Tiekėjas dokumentą pateikia lietuvių kalba spausdintą ir/arba elektroninėje laikmenoje ir/arba pateikia internete pasiekiamą nuorodą;

9. Tiekėjas transporto priemonių pristatymo metu turi pateikti Transporto priemonių atitikties ir EB tipo patvirtinimo liudijimo, reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatyto liudijimo kopijas arba nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatus (atitikties liudijimus), arba kitus Europos standartų sertifikatus bei Europos standartą perimančio Lietuvos standarto, arba Europos ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatus.

10. Tiekėjas iki pirmosios transporto priemonės pristatymo (arba pirmosios transporto priemonės pristatymo metu) turi pateikti visus Techninėje specifikacijoje numatytus dokumentus.
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	51. 
	Mokymai
	1. Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo apmokyti pagal tiekėjo sudarytą saugaus ir ekonomiško vairavimo programą vairuotojų mokymo instruktorius tiekėjo numatytoje vietoje, kurie po kursų baigimo ruoš vairuotojus darbui naujais autobusais. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 8 akademinės valandos. Turi būti apmokyta ne mažiau 5 vairuotojų/instruktorių;

2. Pristatęs transporto priemones tiekėjas privalo apmokyti tiekėjo numatytoje vietoje remonto personalą atlikti autobusų garantinį ir pogarantinį remontą ir autobusų techninės priežiūros ir diagnostikos darbus. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 16 akademinių valandų. Turi būti apmokyta ne mažiau 10 darbuotojų;

3. Visi Tiekėjo organizuojami mokymai turi būti lietuvių kalba. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba popieriniu formatu visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją.
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