ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 2.
Uosto direkcija, vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 8.1 punktu, į tiekėjo CVP IS priemonėmis gautus paklausimus visiems tiekėjams CVP IS atsakyti taip:

Tiekėjo klausimai:
1.Klausimas: Fasadinė krantinės siena įrengiama iš W≥4535cm3/m, S430GP, L=26,50 m įlaidų (analogas įlaidai AZ52-700). AZ52-700 atsparumo momentas W=5155 cm3/m, prašome konkrečiai nurodyti atsparumo momentą (W cm3/m), pagal kurį turėtų būti parenkami fasadinės sienos įlaidai.

Atsakymas: Projekto konstrukcijų dalis, 2.3.2. skyrius (aiškinamojo rašto puslapis 11 iš 13) – „Pastaba: laikančiųjų elementų atsparumo momentai pateikti sumažinti įvertinus korozijos įtaką 50 metų laikotarpyje (JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ antrasis skirsnis).“ Rangovui pasirinkus konkretų įlaidų tipą ir perskaičiavus jų geometrines charakteristikas įvertinant korozijos poveikį pagal JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“, likutinis įlaidų atsparumo momentas turi būti ne mažesnis, negu 4535 cm3/m. Nurodytas analogas AZ52-700 šį reikalavimą atitinka.

2.Klausimas: TP dokumete 587-XX-TP-SO.AR-08 11. Statybos darbai. Apribojimai dėl nepertraukiamo krantinės darbo nurodyta:

Vykdant krantinės Nr. 3 rekonstravimo darbus, laivų švartavimas ir veikla krantinėje negali būti apriboti. Dėl šios priežasties rekomenduojama krantinių rekonstravimą vykdyti ruožais, paliekant nenuardyto esamo gelžbetoninio antstato sekcijas ir ant jų įrengiant laikinas pneumatines (Yokohama tipo) arba putomis užpildytas didelio diametro plaukiojančias atmušas. Parinkus atmušas ir jų kiekį Rangovas privalo ją suderinti su Statytoju ir projekto vykdymo priežiūra.

Klausimas: Nurodykite į kurį darbų žiniaraščio (587-XX-TP-SK.SŽ-08) punktą įtrauktos laikinų pneumatinių (Yokohama tipo) arba putomis užpildytų didelio diametro plaukiojančių atmušų įsigijimo išlaidos? Prašome nurodyti atmušų parametrus (matmenis).

Atsakymas: Laikinų pneumatinių atmušų įrengimas yra rekomendacija statybos darbų atlikimui, nepertraukiant krantinės eksploatacijos. Kaip Rangovas vykdys statybos darbus nepertraukdamas krovos krantinėje, turi būti aprašyta statybos darbų technologijos projekte, kuris privalo būti suderintas su Statytoju ir krantinės naudotoju. Pneumatinės atmušos yra laikinos ir prisikiramos Rangovo įrengimams, kaip plaukiojanti platforma ar poliakalė. Atmušų diametrą, atsižvelgdamas į atmušos tipą (pneumatinės ar putomis užpildytos) ir jų susispaudimą, bei įvertindamas saugų švartavimą parenka Rangovas. Rekomenduojame rangovui išsinuomoti šias atmušas ištyrus rinką.

3.Klausimas: Ar rangovui leidžiama vykdyti statybos darbus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę? Jei yra kokių nors naktinio darbo (ar kitų) apribojimų, nurodykite juos.
Atsakymas: Apribojimai statybos darbams nurodyti projekto statybos organizavimo ir pasirengimo statybos darbams dalyje, bei bendrosios dalies prieduose esančioje atrankos išvadoje (bylos psl. 202-207). Papildomai informuojame, kad yra įkeltas laivų prišvartuotų prie krantinės Nr. 3 (nuo 2024-01-01 iki 2025-05-31) grafikas, kuriame matosi preliminarus laivų švartavimo periodiškumas. Uosto naudotojas informavo, kad krantinės rekonstravimo darbų metu krantinėje tanklaivių krovos darbai negalės būti stabdomi. Rangovas kasdien turės derinti darbų grafikus, terminalas informuos apie atvykstančius/išvykstančius laivus. 
