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MAISTO/VIRTUVĖS  ATLIEKŲ ANTŽEMINIŲ KONTEINERIŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Ši techninė specifikacija apibrėžia antžeminio konteinerio, skirto maisto atliekų surinkimui, techninius reikalavimus.
1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1.1. Perkančioji organizacija šio pirkimo metu perka antžeminius konteinerius prie esamų įrengtų požeminių konteinerių aikštelių su mišrių komunalinių ir antrinių atliekų konteineriais, skirtus maisto/virtuvės atliekoms surinkti. Konteineriai turi būti kvadrato formos, atliekų surinkimo talpa nuo 1,4 m3 iki 1,6 m3, perkamas konteinerių kiekis – 76  vnt. 
1.2. Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų, pilnai sukomplektuoti ir visiškai paruošti eksploatacijai. Konteinerių pagaminimo metai ne ankstesni kaip 12 mėn. iki sutarties pasirašymo dienos.
1.3. Konteineriai turi būti atsparūs išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui. Konteinerių metalinės dalys turi būti atsparios korozijai. Gamintojas turi naudoti paviršiaus apdorojimo priemones arba medžiagas, kurios užtikrintų eksploatacines charakteristikas vidutiniškai agresyvioje aplinkoje (aplinkos agresyvumo klasė ne prastesnė kaip C3 pagal EN ISO 12944 arba lygiavertį standartą). Metalinės dalys turi būti iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto karštuoju būdu metalo (padengimo dangos storis pagal EN ISO 1461 arba lygiavertį standartą).
1.4. Konteinerio korpusas turi būti standus, nekeičiantis formos, sienelių storis ne mažiau 2 mm. Atliekos renkamos į kietą kapsulę,  tinkančią maisto (biologinių) atliekų surinkimui. Kapsulė turi būti sandari, nepraleisti skysčių  ir turėti skysčių surinktuvą, ne mažesnį kaip 2 proc. kapsulės tūrio.
1.5. Atliekų metimo anga- V formos stalčius su rankena ir pedalu. Įmetimo anga turi sandariai uždengti visą įmetimo angą ir turi būti nesunkiai atidaroma ir savaime užsidaryti. Angos dydis ne mažesnis kaip 430 x 300 mm.
1.6. Ištuštinimo būdas - 2 kablių pakėlimo mechanizmas.
1.7. Konteinerio konstrukciniai elementai turi būti pagaminti taip, kad konstrukcinės dalys būtų nesunkiai remontuojamos ar keičiamos, nekeičiant pilnai visos sistemos.
1.8. Konteineriai sertifikuoti pagal LST EN 13071 standartą arba lygiaverčius standartus pagal taikymo sritį.
1.9. Ant konteinerio korpuso turi būti pritvirtinta informacinė lentelė su užrašu „MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKOS“ ir informacija apie galimas bei draudžiamas šalinti atliekas. Konkretus galutinis žymėjimas ir pateikiama informacija derinama su užsakovu.
1.10. Tiekėjas užsakovui pateikia konteinerių eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir remonto instrukcijas lietuvių kalba.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS: 

2.1. Tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti žemiau esančią užpildytą specifikacijų lentelę, pagrįstą technine dokumentacija ar deklaracijomis, aiškiai nurodant konkrečią informaciją dokumentuose, patvirtinančiuose atitiktį kiekvienam techniniam reikalavimui.
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija)
(būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes)
	Su pasiūlymu pateikto gamintojo dokumento, įgaliotų institucijų (notifikuotų įstaigų) sertifikatai, kuriuose yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas
	Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė (pildoma, jei teikiamas dokumentas, kuriame nėra  aiškiai pažymėta siūloma specifikacijos reikšmė)*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	MVA atliekų surinkimo konteineriai 
	1. Gamintojas (nurodyti):
..............................
Talpa
..........................................

Modelis
..........................................
(nurodyti)

Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jei yra) ...........................................

	Užpildyti

	       Užpildyti*


	2.



	Konteineriai turi būti pagaminti iš konstrukcinio plieno arba lygiaverčio metalo lakštų, kurių storis ne mažesnis kaip 2 mm. 
	2. Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................

	Užpildyti 

	Užpildyti*


	3.

	Paviršiaus danga turi būti padengta antikorozinėmis priemonėmis ir nudažyta agresyviai aplinkai atspariais metalo dažai
	3. Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................

	Užpildyti 

	Užpildyti*


	3.
	Reikalavimai Konteinerių konstrukcijai:

	3.1.
	Konteinerio matmenys
	3.1. Atitinka (įrašyti taip / ne): 
Ilgis, plotis, aukštis (mm)............................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	3.2.
	Konteinerių atliekų įmetimo angos  matmenys
	3.2. Ilgis, plotis, (mm)............................
	Užpildyti
	Užpildyti*

	3.3.
	Konteinerio spalva pilka (RAL 7021 arba panaši, atitinkanti RAL spalvų paletę)
	3.3. Atitinka (įrašyti taip / ne): ....................................
RAL..............................

	Užpildyti
	Užpildyti*

	3.4.
	Skysčių surinkimo talpos tūris  
	3.4. Atitinka (įrašyti taip / ne): Tūris (l) ....................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	3.5.
	Konteinerio gamybai nenaudojamas kadmis ar kitos aplinkai pavojingos medžiagos.
	3.5. Atitinka (įrašyti taip / ne): .............................
	Užpildyti
	Užpildyti*


	4.
	Konteineriams suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai

	Garantinis terminas (nurodyti konkrečią reikšmę): ............ metai (iš kurių papildoma garantija (viršijanti  2 metus) (įrašyti, jei taikoma).............. metai 
	Užpildyti
(turi būti pateikiami: gamintojo išduotą suteikiamą garantiją patvirtinantys dokumentai. Jei garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (gedimams),  prekės trūkumas (gedimas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis;
Tiekėjui nurodžius siūlomą papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą minimalų 2 metų garantinį terminą, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo išduotą suteikiamą papildomą garantiją patvirtinančius dokumentus; jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo, o tiekėjo, kartu pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams (gedimams),  prekės trūkumas (gedimas) bus pašalintas arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis)
	Užpildyti*



Kadangi tik dalies siūlomų Konteinerių techninių charakteristikų, nurodytų šios techninės specifikacijos 2 punkto lentelėje, atitiktį tiekėjas privalo pagrįsti prekių gamintojo, įgaliotų institucijų (notifikuotų įstaigų) dokumentais, dėl visų likusių šioje techninėje specifikacijoje nurodytų Konteineriams keliamų techninių reikalavimų  (tiekėjo pavadinimas)   patvirtina (deklaruoja), kad siūlomi Konteineriai juos atitinka.
 			     
(Įgalioto asmens pareigos)                                     (Parašas)                                                            (Vardas, pavardė)

3. PRISTATYMO SĄLYGOS IR TERMINAI

3.1. Prekės nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pristatytos per 3 (tris) mėnesius į 1 priede nurodytas vietas. 
3.2. Tiekėjas turi pristatyti konteinerius per nurodytą laikotarpį pagal sutarties sąlygas. Konteineris turi atitikti visus išvardytus techninius reikalavimus. 
3.3. Jeigu keisis konteinerių pristatymo vietos/adresas, apie tai tiekėjas bus informuotas raštu iš anksto (ne vėliau kaip 10 k. d. iki konteinerių pristatymo dienos). Pristatymo vietos bus nurodytų savivaldybių ribose.  Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis organizuoja konteinerių atvežimą, iškrovimą, nurodytose vietose bei pilną sukomplektavimą ir surinkimą, kad konteineriai būtų paruošti eksploatavimui.
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