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! Svarbi informacija

1 Apie §j dokumenta

Si naudojimo instrukcija yra sudedamoji jrenginio dalis.
Nesilaikant ios naudojimo instrukcijos nurodymy ir
pastaby, ,Dirr Dental“ neprisiima garantijos ir atsakomybés
uz saugy jrenginio naudojima ir veikima.

Vokiska naudojimo instrukcija yra originali instrukcija. Visos kitos
kalbos yra originalios instrukcijos vertimai.
Montavimo ir naudojimo instrukcija taikoma:
V 6000:

REF: 1802-51; 1802100051

V 9000:

REF: 1803-51; 1803100051

V 12000:

REF: 1804-51

V 15000:

REF: 1805-51

V 18000:

REF: 1806-51

1.1 Ispéjimai ir simboliai

Ispéjimai

Siame dokumente pateikti jspéjimai nurodo galima pavojy asme-
nims ir Zalg turtui.

Jie pazyméti $iuo jspéjamuoju simboliu:

A Bendrasis jspéjamasis simbolis

A |spéjimas apie pavojingg elektros jtampg
A |spéjimas apie karstus pavirsius
A |spéjimas dél savaiminio prietaiso pasileidimo

A |spéjimas apie biologinj pavojy
|spéjimai sudaryti taip:
A SIGNALINIS ZODIS
Pavojaus rasies ir Saltinio apraSymas
Cia pateiktos galimos jsp&jimy nepaisymo pasekmés
> Imkités Siy priemoniy, kad galétuméte iSvengti pavojaus.
Pagal signalinj Zodj i$skiriami keturiy pavojaus lygiy jspéjimai:
- PAVOJUS
Tiesioginis pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
- ISPEJIMAS
Galimas pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
- PERSPEJIMAS
Pavojus nesunkiai susizaloti

- DEMESIO
Pavojus patirti didelés materialinés Zalos

Kiti simboliai

Sie simboliai naudojami dokumente, ant jrenginio arba jrenginyje:

@ Nuoroda, pvz., speciali informacija, susijusi su ekonomisku
jrenginio naudojimu.

[:IE Laikykités naudojimo instrukcijos.

o Naudokite rankas saugancias priemones.

O Naudokite ausines.

Tinkamai utilizuokite pagal ES direktyvg 2012/19/ES (Elek-
tros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo direktyva).

I$jungimas
Jjungimas

Oras

Vanduo

f N - O

C€x CE Zenklinimas su notifikuotosios jstaigos numeriu

@

Ukrainos atitikties Zenklas su registracijos numeriu

|galiotas asmuo Sveicarijoje

Uzsakymo Nr.
Serijos Nr.

Medicininés paskirties gaminys

B EEE F

Sveikatos apsaugos pramonés briksninis kodas (angl.
,Health Industry Bar Code* (HIBC))

u Gamintojas

1.2 Autoriy teisiy apsaugos Zenklas
‘Yra saugomos visos pateikty jungdiy, metody, pavadinimy, pro-
graminés jrangos programy ir prietaisy autoriy teisés.
Pakartotinis montavimo ir naudojimo instrukcijos, taip pat jos ist-
rauky, leidimas galimas tik gavus rastisk teisiy turétojo sutikima.
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2 Sauga

Jrenginys suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad, naudojant
pagal paskirtj, i§ esmés negrésty jokie pavojai.

Vis dél to, gali kilti toliau iSvardytos liekamosios rizikos.

— Zalazmonéms netinkamai / netaisyklingai naudojant

— Zalazmonéms dél mechaniniy poveikiy

— ZalaZmonéms dél elektros jtampos

— Zalazmonéms dél spinduliuotés

— Zala monéms dél gaisro

— Zalazmonéms dél terminio poveikio odai

— ZalaZmonéms dél nepakankamos higienos, pvz., infekcijos

2.1 Paskirtis

Siurbimo masina / siurbimo jtaisas sukuria ir tiekia neigiama slégj ir
(arba) oro srautg odontologijos kabinetuose ir klinikose naudojamai
odontologinei gydymo jrangai.

2.2 Naudojimas pagal paskirtj
Siurbimo masing / siurbimo jtaisa naudojant kartu su gydymo
jranga, siurbiamaja rankenéle ir kaniule, iSsiurbiamos atliekant
odontologines procediras susidaran¢ios medziagos (pavyzdziui,
vanduo, seilés, dentinas ir amalgama) ir nukreipiamos j nuotaka.
Esant pusiau sausoms siurbimo sistemoms, bitina naudoti centrinj
atskyrimo rezervuarg, kad prie$ siurbimo masing / siurbimo blokg
bty atskirtas oras ir skystis / kietosios dalelés.
Esant sausoms siurbimo sistemoms, bitina naudoti atskyriklj, kad
pries siurbimo masing / siurbimo blokg bty atskirtas oras ir skys-
tis / kietosios dalelés.
Be to, pries siurbimo masing / siurbimo bloko vakuumo j&jima pri-
tvirtinamas kondensato skirtuvas, kuris surenka visg galimai vamz-
dzy sistemoje susikaupusj kondensatg ir iSveda j iSore.
Prietaisas yra techniskai pritaikytas linksminamosioms dujoms
i8siurbti. Ruosiant sistema linksminamosioms dujoms issiurbti, kiti
jos komponentai taip pat turi biti pritaikyti Siam tikslui. Sistemos
ruodéjas turi jvertinti tinkamuma ir leisti i$siurbti dujas naudojant
sistemg.

Eksploatacija su linksminamosiomis dujos galima tik tuo

atveju, jei i$ prietaiso iSsiurbtas oras nuvedamas j iSore.

2.3 Naudojimas ne pagal paskirtj

Bet koks kitoks naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal

paskirtj. Uz Zalg, atsiradusig dél tokiy veiksmy, gamintojas neat-

sako. Visg rizikg prisima naudotojas.

> Nesiurbkite jokiy degiy ir sprogiy misiniy.

> DraudZiama naudoti prietaisg kaip dulkiy siurblj.

> Nenaudokite cheminiy medziagy, kuriy sudétyje yra chloro arba
kurios putoja.

> Naudoti operacinése arba potencialiai sprogiose srityse drau-
dziama.

2 Jrengti siurbimo masing / jtaisg paciento zonos ribose (1,5 m
spinduliu) draudziama.

2.4 Bendrosios saugos huorodos

> Naudodami jrenginj laikykités naudojimo vietoje galiojanciy direk-
tyvy, jstatymuy, taisykliy ir reglamenty.

> Kiekviena kartg prie$ naudodami patikrinkite, ar jrenginys veikia ir
kokia jo bklé.

> Neperdarykite ir nemodifikuokite jrenginio.

> Laikykités montavimo ir naudojimo instrukcijos.

> Uttikrinkite, kad montavimo ir naudojimo instrukcija bty bet
kuriuo metu prieinama naudotojui.

> Dévékite klausos apsaugos priemones atlikdami visus darbus,
susijusius su paleidimu (pvz., eksploatacijos pradZia, techninés
priezitiros darbai).
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2.5 Specialistai

Aptarnaujantis personalas

Asmenys, naudojantys jrenginj, turi turéti atitinkama issilavinima ir

Ziniy, kad uztikrinty saugy ir tinkama jo naudojima.

2 Instruktuokite kiekvieng naudotojg, kaip naudoti jrenginj arba
paveskite padiam susipazinti su instrukcija.

Komerciniams tikslams naudojamy prietaisy neleidziama val-

dyti arba naudoti toliau iSvardytiems asmenims.

— Patirties ir Ziniy stokojantys asmenys

— Asmenys su silpnesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebe-
jimais

~ Vaikai

Montavimas ir taisymas

> Atlikti montavima, reguliavimg, modifikavima, patobulinimus ir
remontg gali gamintojas arba gamintojo jgaliotos jstaigos.

2.6 Pareiga pranesti apie sudeétingus jvykius
Naudotojas arba pacientas jsipareigoja pranesti apie visus, su pro-
duktu susijusius, sudétingus jvykius gamintojui ir atsakingai valsty-
bés narés, kurioje gyvena naudotojas arba pacientas, institucijai.

2.7 Apsauga nuo elektros srovés

 Dirbdami su prietaisu, laikykités atitinkamy elektros saugos
reglamenty.

> Nedelsdami pakeiskite paZeistas linijas ir jungtis.

2.8 Naudokite tik originalias dalis
> Naudokite tik gamintojo jvardintus ar patvirtintus priedus ir pasi-
renkamus produktus.

> Naudokite tik originalias susidévincias ir atsargines dalis.
Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybés uz nuosto-
lius, atsiradusius vietoj originaliy susidévindiy ir atsarginiy
daliy naudojant nepatvirtintus priedus, pasirenkamas pro-
duktus ir kitas dalis.
Vietoj originaliy susidévinéiy ir atsarginiy daliy naudojant
nepatvirtintus priedus, pasirenkamus produktus ir kitas dalis
(pvz., tinklo kabelj) gali bati neigiamai paveikta elektros
saugair EMS.

2.9 Transportavimas

A |SPEJIMAS
Infekcija dél uztersto prietaiso
> Pries transportuodami dezinfekuokite prietaisg.
> UZdarykite visas terpés jungtis.

Originali pakuoté optimaliai apsaugo prietaisg transportavimo
metu.

Net ir garantijos galiojimo laikotarpiu ,Diirr Dental“ nepri-
siima atsakomybés uZ transportavimo metu dél paZeistos
pakuotes atsiradusius nuostolius.

> Jrenginj gabenkite tik pritvirtintg ant paletés originalioje pakuotéje.

2 Jrenginj gabenkite tik Sakiniu krautuvu arba padékly krautuvu.

> Laikykite pakuote vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2.10 Salinimas

Prietaisas gali biti uzterstas. Informuokite atlieky $alinimo
@ jmone, kad tokiu atveju turi bati imtasi tinkamy atsargumo
priemoniy.
 Potencialiai uzterstos dalys prie$ $alinant turi bati iSvalytos.
> Neuzterstas dalis (pvz., elektronika, plastmasinés dalys, metali-
nés dalys ir pan.) Salinkite pagal vietos atlieky tvarkymo taisykles.
2 Jei kilo klausimy dél tinkamo $alinimo, teiraukités odontologijos
prekiy pardavimo vietoje.
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,Durr Dental gaminiy atlieky kody apzvalgg rasite siuntiniy
rubrikoje, adresu:

htto/qr.duerrdental.com/P007 100155
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& Gaminio aprasymas
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1 Kiinikos siurbimo sistema (V 18000)
2 Sausos sistemos kondensato skirtuvas
3 Centrinis pusiau sausos sistemos atskyrimo rezervuaras (CS 60)
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3.1 Tiekimo komplektas

Tiekimo komplektas susideda i$ iy gaminiy (gali skirtis priklauso-
mai nuo varianto, pvz., konkrecioje Salyje galiojanciy teisés akty ir
importo tvarkos):
V 6000
~ Kilinikos siurbimo sistema su 2 siurbimo masinomis
— Daugiausiai 3 siurbimo masiny valdymo blokas
~ HT vamzdZiai
— Jrengimo medziaga
— Naudojimo instrukcija
V6000. ... 1802100051
~ Kilinikos siurbimo sistema su 2 siurbimo masinomis
(iSpleciama iki V 18000)
— Daugiausiai 8 siurbimo masiny valdymo blokas
~ HT vamzdZiai
— Jrengimo medziaga
— Naudojimo instrukcija

Planuojama praplétimui iki 6 siurbimo masiny, reikia atsiz-
velgti j techninius duomenis.

~ Kilinikos siurbimo sistema su 3 siurbimo masinomis

— Daugiausiai 3 siurbimo masiny valdymo blokas

~ HT vamzdZiai

— Jrengimo medziaga

— Naudojimo instrukcija

V9000....... ...l 1803100051

~ Kilinikos siurbimo sistema su 3 siurbimo masinomis

(i8pleciama iki V 18000)

~ Daugiausiai 6 siurbimo masiny valdymo blokas

~ HT vamzdZiai

— Jrengimo medziaga

— Naudojimo instrukcija
Planuojama praplétimui iki 6 siurbimo masiny, reikia atsiz-
velgti j techninius duomenis.

~ Kilinikos siurbimo sistema su 4 siurbimo masinomis
— Valdymo blokas

~ HT vamzdZiai

— Jrengimo medziaga

— Naudojimo instrukcija

~ Kilinikos siurbimo sistema su 5 siurbimo masinomis
— Valdymo blokas

~ HT vamzdZiai

— Jrengimo medziaga

— Naudojimo instrukcija

~ Kilinikos siurbimo sistema su 6 siurbimo masinomis
— Valdymo blokas

~ HT vamzdZiai

— Jrengimo medziaga

— Naudojimo instrukcija

3.2 Pasirenkamos prekés

Atsizvelgiant  naudojima, eksploatacijai reikalingi $ie gaminiai:
Sausas:

kondensato skirtuvas

VB000,VO000. .. ..o 1802-01
Kondensato skirtuvas

V12000, V 15000, V 18000 . ... 1804-01
Pusiau sausas:

centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60 su nuoteky

siurbliu ir rezervuaro skalavimo rinkiniu . ... ....... A704400068

arba

Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60 su nuoteky

siurbliu ir rezervuaro skalavimo dezinfekcijos rinkiniu . 0704-400-67
Su prietaisu galima naudoti Siuos produktus:

Bendroji informacija:

V6000, V 9000 garso izoliacjos gaubtas . . .. .. .. 1802-150-51
V12000, V 15000, V 18000 garso izoliacijos gaub-

tas . 1804-150-51
Siurbimo magina modernizavimui . . .. 1803-490-51
Papildomo oro voztuvy rinkinys . . ... ......... .. 1802150060

@ V12000, V 15000 ir VV 18000 reikalingi du rinkiniai.

3.3 Naudojamos medziagos
Eksploatuojant jrenginj naudojamos Sios medziagos (jas reikia uZsi-
sakyti):

Bakterijy filtro filtro jdéklas . . . . .... 0705-991-05

3.4 Susidévincios ir atsarginés dalys
Toliau i$vardytas susidévindias dalis btina periodiskai pakeisti (taip
pat Zr. skirsnj , Techniné priezidra“):
Remonto darbus, kurie i$eina i$ jprasty techninés priezitros
® darby riby, turi atlikti kvalifikuoti specialistai arba masy kli-
enty aptarnavimo tarnyba.

Informacijg apie atsargines dalis rasite jgalioto prekybininko
internetiniame portale:
www. duerrdental.net
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4  Techniniai duomenys

4.1 V6000
Tipas 1802-51

1802100051
Darbo vietos
GF*100 %/ 60 % 20/30 25/40
Prataka
p=0mbar/hPa /min. 7000 9000
p = -160 mbar / hPa I/min. 4500 6000
" GF = sutapimo faktorius
Elektros duomenys
Varding jtampa \ 400/3/N/PE AC
Elektros tinklo daznis Hz 50 60
Vardiné srove A 92 11,5
Variklio apsauginio jungiklio nustatymas A 2x63 2x7
Tinklo saugiklis* A 16 20
Apsaugos tipas IP 20
Apsaugos klase |
Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11
o Q 0,331 +]0,207

minimali tinklo saugiklio suveikimo reikSmé apskaiciuojama i$ siurbimo masiny skaiciaus, padauginto i$ variklio apsauginiame jun-
giklyje nustatytos reikSmés

Pilnutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valandg. Esant didesniam jungimo cikly per valanda skaiiui, reikia mazesnés
pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys

Vakuumo jungtis DN 110

IStraukto oro jungtis DN 110

Bendrieji duomenys

Jjungimo trukmé % 100

Matmenys(A x P x G)

1802-51 cm 115 x 130x x130 **

su garso izoliacijos gaubtu * om 115x 140 x 125
Matmenys(A x P x G)

1802100051 cm 180 x 130x x130 **

su garso izoliacijos gaubtu * cm 210x 140 x 125
Papildomai reikalinga vieta:

priekyje ir Sonuose cm 100

gale om 50

Svoris, mazdaug

1802-51 kg 175

1802100051 kg 199

Garso slégio lygis*** dB(A) 72 74
su garso izoliacijos gaubtu dB(A) 58 61 =

Valdymo blokas naudojant garso izoliacijos gaubtg netvirtinamas ant siurbimo masinos rémo
su valdymo bloku

“* pagal IS0 3746

reikalingi papildomi papildomo oro voztuvai

Klasifikavimas
Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR) lla
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4.2 V9000
Tipas

Darbo vietos
GF *100 % /60 %

Prataka
p =0 mbar/hPa
p = -160 mbar / hPa

Elektros duomenys
Vardiné jtampa
Elektros tinklo daznis
Varding srove

Variklio apsauginio jungiklio nustatymas

Tinklo saugiklis*
Apsaugos tipas
Apsaugos klasé

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys
Vakuumo jungtis
I3traukto oro jungtis

Bendrieji duomenys
Jjungimo trukmé
Matmenys(A x P x G)
1803-51

su garso izoliacijos gaubtu *
Matmenys(A x P x G)
1803100051

su garso izoliacijos gaubtu *
Papildomai reikalinga vieta:
priekyje ir Sonuose

gale

Svoris, mazdaug

1803-51

1803100051

Garso slégio lygis
su garso izoliacijos gaubtu

su valdymo bloku
“* pagal IS0 3746

Klasifikavimas

Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR)

GF = sutapimo faktorius

reikalingi papildomi papildomo oro voztuvai

Vmin.
Vmin.

Hz

>

Q

%

cm
cm

cm
cm

cm
cm

kg

kg
dBA)
dB(A)

1803-51
1803100051
30/50
10500
6600
400/3/N/PE AC
50
14,0
3x6,3
20
IP 20
1
0,331 +j0,207

DN 110
DN 110

100

37/60

13500
9000

60
18,0
3x7

25

74
63

Valdymo blokas naudojant garso izoliacijos gaubtg netvirtinamas ant siurbimo masinos rémo

115 x 130x x130 **
115x 140 x 125

180 x 130x x130 **
210x 140 x 125

100
50
215
248
75
66
lla
180610000924

minimali tinklo saugiklio suveikimo reik§mé apskai¢iuocjama i$ siurbimo masiny skaigiaus, padauginto i$ variklio apsauginiame jun-
giklyje nustatytos reikSmes
Pinutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valandg. Esant didesniam jungimo cikly per valandg skaiciui, reikia mazesnés
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4.3 V12000

Tipas 1804-51

Darbo vietos

GF*100 %/ 60 % 40/70 50/80
Prataka

p = 0mbar/hPa I/min. 14000 18000
p = -160 mbar / hPa I/min. 9000 12000

GF = sutapimo faktorius

Elektros duomenys

Varding ftampa \ 400/3/N/PE AC

Elektros tinklo daznis Hz 50 60
Vardiné srove A 18,9 23,4
Variklio apsauginio jungiklio nustatymas A 4x63 4x 7
Tinklo saugiklis* A 25 32
Apsaugos tipas IP 20

Apsaugos klase 1

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

- Q 0,331 +j 0,207

minimali tinklo saugiklio suveikimo reik§mé apskaiciuojama i$ siurbimo masiny skaiciaus, padauginto i$ variklio apsauginiame jun-
giklyje nustatytos reikSmés

Pilnutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valandg. Esant didesniam jungimo cikly per valandg skaiéiui, reikia mazesnés
pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys

Vakuumo jungtis 2XDN 110

IStraukto oro jungtis 2XDN 110

Bendrieji duomenys

Jjungimo trukmé % 100

Matmenys(A x P x G) om 180 x 130x x130 **

su garso izoliacijos gaubtu * om 210x 140 x 125
papildomai reikalinga vieta:

priekyje ir Sonuose cm 100

gale cm 50

Svoris, mazdaug kg 335

Garso slégio lygis*** dB(A) 74 76
su garso izoliacijos gaubtu dB(A) 61 62 =

Valdymo blokas naudojant garso izoliacijos gaubtg netvirtinamas ant siurbimo masinos rémo
su valdymo bloku

“* pagal ISO 3746

reikalingi papildomi papildomo oro voztuvai

Klasifikavimas
Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR) lla
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4.4 V15000
Tipas

Darbo vietos

GF *100 % /60 %

Prataka
p =0 mbar/hPa
p = -160 mbar / hPa

Elektros duomenys
Vardiné jtampa
Elektros tinklo daznis
Varding srove

Variklio apsauginio jungiklio nustatymas

Tinklo saugiklis*
Apsaugos tipas
Apsaugos klasé

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys
Vakuumo jungtis
I3traukto oro jungtis

Bendrieji duomenys
Jjungimo trukmé

Matmenys(A x P x G)
su garso izoliacijos gaubtu *

papildomai reikalinga vieta:
priekyje ir Sonuose

gale

Svoris, mazdaug
Garso slégio lygis
su garso izoliacijos gaubtu

su valdymo bloku
“* pagal IS0 3746

Klasifikavimas

Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR)

GF = sutapimo faktorius

reikalingi papildomi papildomo oro voztuvai

Vmin.
Vmin.

Hz

>

Q

%

cm
cm

cm

cm

kg
dB(A)
dB(A)

50/80

17500
11100

50
236
5x6,3
32

76
63

Valdymo blokas naudojant garso izoliacijos gaubtg netvirtinamas ant siurbimo masinos rémo

1805-51
62 /100
22500
15000
400/3/N/PE AC
60
29,1
5x7
32
IP 20
1
0,331 +j0,207

2XDN 110
2XDN 110

100

180 x 130x x130 **
210x140x 125

100
50
375
7
65
lla

1806100009124

minimali tinklo saugiklio suveikimo reik§mé apskaiciucjama i$ siurbimo masiny skaigiaus, padauginto i$ variklio apsauginiame jun-
giklyje nustatytos reikSmés
Pinutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valandg. Esant didesniam jungimo cikly per valandg skaiciui, reikia mazesnés
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4.5 V18000

Tipas 1806-51

Darbo vietos

GF*100 %/ 60 % 60/100 75/120
Prataka

p =0mbar/hPa I/min. 21000 27000
p = -160 mbar / hPa I/min. 13200 18000

GF = sutapimo faktorius

Elektros duomenys

Varding ftampa \ 400/3/N/PE AC

Elektros tinklo daznis Hz 50 60
Vardiné srove A 28,7 35,6
Variklio apsauginio jungiklio nustatymas A 6x63 6x7
Tinklo saugiklis * A 40 40
Apsaugos tipas IP 20

Apsaugos klase 1

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

- Q 0,331 +j 0,207

minimali tinklo saugiklio suveikimo reik§mé apskaiciuojama i$ siurbimo masiny skaiciaus, padauginto i$ variklio apsauginiame jun-
giklyje nustatytos reikSmés

Pilnutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valandg. Esant didesniam jungimo cikly per valandg skaiéiui, reikia mazesnés
pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys

Vakuumo jungtis 2XDN 110

IStraukto oro jungtis 2XDN 110

Bendrieji duomenys

Jjungimo trukmé % 100

Matmenys(A x P x G) om 180 x 130x x130 **

su garso izoliacijos gaubtu * om 210x 140 x 125
papildomai reikalinga vieta:

priekyje ir Sonuose cm 100

gale cm 50

Svoris, mazdaug kg 415

Garso slégio lygis*** dB(A) 76 78
su garso izoliacijos gaubtu dB(A) 65 68 "

Valdymo blokas naudojant garso izoliacijos gaubtg netvirtinamas ant siurbimo masinos rémo

su valdymo bloku

“* pagal ISO 3746

reikalingi papildomi papildomo oro voztuvai

Klasifikavimas

Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR) lla

4.6 Aplinkos salygos

Aplinkos salygos sandéliuojant ir transportuojant

Temperattira °C -10-+60
Santykiné oro drégme % <95
Aplinkos salygos eksploatuojant

Temperattira °C +10-+40
Santykiné oro drégme % <70
Oro slégis hPa 690-1030
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4.7 Tipo lentelé

Tipo lentelé yra ant bendrojo kanalo.

1 Tipo lentele

4.8 Atitikties vertinimas

Buvo atliktas jrenginio atitikties vertinimas pagal atitinkamas ES
direktyvas. |renginys atitinka esminius reikalavimus.

1806100009124 2308V002
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5 Veikimas

Klinikos siurbimo magina
I8traukto oro filtras
Papildomo oro voztuvas
Valdymo blokas

Kondensato separatorius
Pltduro jungiklis

Kondensato siurblys

10 Bendrasis kanalas

11 Centrinis atskyrimo rezervuaras
12 Nuoteky siurblys

13 Rezervuaro skalavimas

14 Orotol voZtuvas

15 Orotol rezervuaras

16 Amalgamos atskyriklis

© @~ A W =

1 Pagrindinis jungiklis
2 Rodmuo
3 Raktinis avarinio rezimo jungiklis

1806100009124 2308V002
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5.1 Kilinikos siurbimo sistema

Kiinikos siurbimo masinos naudojamos su ,Sausomis arba pusiau sausomis siurbimo sistemomis®. Tai reiskia, kad prie$ patenkant orui
Kklinikos siurbimo masing turi bti i$ anksto jjungtas atskyrimas. Atskyrime atskiriamas i$siurbtas skystis ir oras.

,Sausose siurbimo sistemose” atskyrimas vyksta kiekviename gydymo bloke (pvz., naudojant jmontuotg Durr Dental CS 1 arba CAS 1).
,Pusiau sausose sistemose” atskyrimas vyksta naudojant ,centrinj atskyrimo rezervuarg®. Prie centrinio atskyrimo rezervuaro galima pri-
jungti keletg gydymo bloky.

Gydant pacientg per kaniule i$siurbiami skysciai (seilés ir kraujas) arba ir stambesnés dalelés (amalgama, dentino, plastiko dalelés). Todél
standartikai prie gydymo bloko yra jmontuotas smulkusis filtras, sulaikantis stambias daleles.

Siurbimo masinos veikia pagal $oninio kanalo principg ir yra varomos tvirty trifaziy varikliy.

Kadangi i$ siurbimo masiny istrauktame ore yra bakterijy ir mikroby, rekomenduojame, jei jmanoma, idtraukiamo oro vamzdzius tiesti virs
stogo j lauka. Higieniniais sumetimais sumontuotas ir iSmetamo oro bakteriy filtras. Praéjus mazdaug 3500 darbo valandy valdymo bloko
ekranas paragins pakeisti filtro jdéklg iSmetamo oro bakterijy fitre.

Kiinikos siurbimo masinose yra integruotas valdiklis, kuriuo slégio jutiklis prireikus jjungia ir i$jungia atskiras siurbimo masinas, taip uztikrin-
damas tolygig siurbimo galig.

Siurbiant skystj i$ paciento burnos, veikia siurbimo masina, kurios tdrio srautas yra mazdaug 3000 I/min. (mazd. 10 gydymy). Priklausomai
nuo vakuumo, prireikus jjungiamas elektromechaninis papildomo oro voztuvas. Papidomas oras aktyviai riboja vyraujantj vakuuma, taip
pat ausina siurbimo masinas.

Jeigu vakuumas nukrenta Zemiau tam tikros reikémés dél didéjancio gydymy skaiciaus, jsijungia kita siurbimo masina ir vienu metu veikia
kelios siurbimo masinos. Atbulinis voZtuvas kiekvienos siurbimo masinos istraukto oro puséje, neleidzia orui patekti j neveikiancios siur-
bimo masinos turbing, o tai lemty siurbimo galios praradima.

Valdiklis turi iSmanyjj perjungimo jungiklj, kuris reguliariai kei¢ia siurbimo masiny valdymo seka, atsizvelgiant j darbo valandas. Tai uztikrina
tolygig siurbimo masiny veikimo trukme.

Jei valdymas sugenda, raktiniu jungikliu galima perjungti avarinj rezima. Jei valdymas sugenda, raktiniu jungikliu galima perjungti avarinj
rezima:

0 - standartinis rezimas

| —avarinis rezimas

Avariniame rezime valdoma tik siurbimo masina ir papildomo oro voztuvas. Tai apriboja tuo paciu metu naudojamy gydymo bloky skaiciy.
Sioje eksploatacinéje bisenoje vakuuma riboja tik mechaninis papildomo oro voztuvas, todél vakuumas gali padidéti.

Jei sistema naudojama su pusiau sausu centriniu atskyrimo rezervuaru, avarinis rezimas gali bati jjungtas tik tuo atveju, jei atskyrimo
rezervuaras nesugedes.

5.2 Kondensato atskyriklis

Priklausomai nuo versijos, vienas arba du kondensato separatoriai (kaip priedas tik sauso siurbimo sistemoms) turi bati sumontuoti pries
klinikos siurbimo masing. Versijoje su dviem kondensato separatoriais prie$ kondensato separatorius turi bati sumontuotas bendrasis
kanalas. Priklausomai nuo temperatiros gradiento vamzdZiuose, kondensato separatoriai sulaiko kondensuotg vandenj, kad apsaugoty
Kklinikos siurbimo masing nuo pazeidimy.

Kondensato separatoriuje yra lygio jungiklis, kuris esant maksimaliam uzpildymo lygiui duoda signala jungti kondensato siurblj. Tada kon-
densato siurblys i$tustina kondensato separatoriy.

Jeigu kondensato separatorius neitustinamas, pateikiamas trikties pranesimas. Kai priezastis pasalinta, galima atstatyti trikties prane-
sima.

5.3 Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60

Centrinis atskyrimo rezervuaras (ZSB) naudojamas pusiau sausose siurbimo sistemose. ZSB uzduotis yra atskirti valymo bloky sukurtg
skyscio ir oro misinj: t. y., oras atskiriamas nuo skyscio ir tiekiamas | siurbimo masing. Skystis nukreipiamas j centrinj nuoteky tinklg.
ZSB gali biti jrengta iki 2 siurbimo jvady ir jis turi jungt su siurbimo masina. Tangentiniai siurbimo jvadai uztikrina iki 18000 /min. tdrio
srautg. Prie siurbimo jvady yra stambus filtras, kurj reikia reguliariai valyti.

Prie ZSB yra $varaus vandens jungtis su magnetiniu voztuvu. Prijungiama gali bati pagal skalavimo ir dezinfekcijos poreikj. (Vandens ir
dezinfekavimo priemonés kiekis priklauso nuo jrengimo ir gydymo bloky skaiciaus)

Bendras ZSB ttiris yra mazd. 300 I. Pladinis jungiklis jjungia nuoteky siurblj, kai pripildymo lygis yra mazdaug 50 %. Nuoteky siurblys
iSsiurbia skystj i§ ZSB prie$ siurbimo sistemos vakuuma ir pumpuoja ji j centrinj nuoteky tinklg. Apsauginis i$jungimas jvyksta esant maz-
daug 75 % uzpildymo lygiui per kitg pltdinj jungikl: t. y., siurbimo masinos i§jungiamos, kol sumazéja pripildymo lygis.

14 | LT 1806100009124 2308V002
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5.4 Jutiklinio ekrano valdymo lauko apzvalga

Standartinis vaizdas

1 Kontekstiné stitis (pvz. pranesimai)
2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky nar§ymas

Nustatymai

Meniu papunkgiy antratiné eiluté
Turinio sritis

Ekrano mygtuky nar§ymas
Vaizdo slankiojimo mygtukas
Soninis indikatorius

oW =
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6 Salygos

Montavimo parinktys skiriasi priklausomai nuo versijos ir (arba)
konstrukcijos sglygy. Sistemose su centriniu atskyrimo rezervuaru
jis turi blti Zemiausiame sistemos taske.

Hi] Daugiau informacijos rasite atskirai prieinamoje kliniky siur-
bimo sistemy planavimo informacijoje.

6.1 |rengimo patalpa

Jrengimo patalpoje turi bt uZtikrintos tokios sglygos:

— patalpa turi bati uzdara, sausa ir gerai védinama;

— patalpa neturi bati naudojama specialiam tikslui (pvz., ildymo
patalpa arba hidrokamera);

6.2 Vamzdziy medziaga

Naudokite tik karStiems skyséiams pritaikytus (HT) vamzdzius
i8 iy medziagy:

— polipropileno (PP, polipropeno);

— chloruoto polivinilchlorido (PVC-C);

— polivinilchlorido be minkstikliy (PVC-U);

— polietileno (PEN).

Neleidziama naudoti

— akrilnitrilo butadieno stireno (ABS);

— stireno kopolimero misiniy (pvz., SAN + PVC).

6.3 Vamzdziy iSmatavimai

Skersmens duomenys

Vamzdziy skersmenys nurodomi Zyma DN. Jei néra vamzdziy su
atitinkamais DN duomenimis, galima naudoti panasaus vidinio
skersmens vamzdzius. Toliau pateikiama lentelé su atitinkamais
duomenimis mm:

DN s [mm] @ [mm]*
40 18 36
50 18 46
75 19 "

0 2,2 86
110 2,7 105
125 3,1 19
160 39 154

* reikSmés suapvalintos

Vandens nutekéjimo vamzdis

— DN 50, bent 2 % nuolydis pagal DIN EN 12056 1 ir 2 dalis

— arba pasirinkite vamzdZio skersmenj pagal atitinkamus nacionali-
nius reglamentus.

Siurbimo ir iStraukto oro vamzdziai

Atsizvelgiant  siurbimo masiny siurbimo galias klojami skirtingi

vamzdZiy skerspjiviai. Skerspjlviai pateikti atitinkamuose plana-

vimo pavyzdziuose.

6.4 Zarny medziaga

Nutekéjimo ir siurbimo linijai naudokite tik Sias Zarnas:

— lankscias spiralinés Zarnas i$ PVC su jausta spirale arba lygiaver-
tes zarnas;

— Zarnas, neatsparias odontologinéms dezinfekcijos priemonéms
arba chemikalams.

Plastikinés zarnos senéja. Todél reguliariai tikrinkite ir prirei-
kus pakeiskite.

Siy zarny negalima naudoti:

— Zzarny i$ gumos;

— zamy i$ PVC;

— Zzarny, kurios néra pakankamai lankscios.

6.5 Informacija apie elektros prijungima

2 Prijunkite jrenginj prie elektros tinklo pagal $iuo metu $alyje galio-
jancius reikalavimus ir standartus, susijusius su Zemosios jtam-
pos jrenginiy jrengimu medicininiais tikslais naudojamose srityse.

> Prie maitinimo tinklo prijungiama per stacionarig jungtj, kurig
pasalinti galima tik jrankiu. Kistukinés jungtys (kistukinis lizdas /
kistukas) neleidziami.

2 Elektros jungtyje prie maitinimo tinklo jrenkite visy poliy atskyriklj
(visy poliy jungiklis). Jis turi atitikti IEC 61058-1 ribinei tinklo jtam-
pai nustatytg 4 kV pavirsinio nuotékio nuotolj ir ortarpj.
Atskyriklis turi blti apsaugotas nuo netydinio pakartotinio jun-
gimo.

Atskyriklis (jungiklis) turi bati nesunkiai ir saugiai pasiekia-
mas.

> Atsizvelkite j jrenginiy, kuriuos reikia prijungti, imamajg srove.

6.6 Informacija apie prijungimo laidus

Laidy skerspjtvis priklauso nuo prietaisy imamosios srovés, laidy
ilgio ir aplinkos temperattiros. Informacija apie imamajg srove
pateikta prijungiamy prietaisy techniniuose duomenyse.

Sioje lenteléje nurodyti maZiausi galimi laidy skerspjaviai priklauso-
mai nuo imamosios sroves:

Prietaiso imamoji srové [A] Skerspjavis [nm?]

>10ir< 16 15
>16ir<25 2,5
>25ir<32 4
>32ir<40 6
>401ir <50 10
>50ir< 63 16

Prijungimo prie tinklo laidas

Nutiesimo bidas Laido variantas (maziausieji reika-

lavimai)

— Laidas su apvalkalu (pvz., tipas
NYM-J)

— PVC Zarny saranka (pvz., tipas
HO5 W-F)

arba

— Guminé linjja (pvz., tipas HO5 RN-F
arba HO5 RR-F

nutiestas fiksuotai

lankstus

Valdymo linija
Nutiesimo bidas Laido variantas (maZiausieji reika-

lavimai)

nutiestas fiksuotai — Ekranuotas laidas su apvalkalu
(pvz., tipas (N)YM (St)-J)
lankstus — PVC duomeny laidas su ekranuotu

apvalkalu, skirtas nuotolinio rysio ir
informacijos apdorojimo jrengi-
niams (pvz., tipas LiYCY)

arba

— Lengvas PVC valdymo laidas su
ekranuotu apvalkalu

@ Laidai ekranuojami laikantis nustatyty taisykliy.
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7 !rengimas > Nukreipkite siurbimo vamzdZius i$ namo instaliacijos j centrinj

atskyrimo rezervuarg ir pritvirtinkite prie siurbimo jung¢iy.
Priklausomai nuo jrengimo galimybiy, jungtis gali skirtis.

Naudojant parodyta jungti, galimas tik vienas variantas.

7.1 Pusiau sausa siurbimo sistema

) |statykite siurbimo sistemg ir centrinj atskyrimo rezervuarg j
numatytg montavimo vietg atitinkamais atstumais.

~50cm

@ O ~43cm

) Prijunkite iSmetamo oro filtro atvamzdj prie surinkimo vamzdzio ir
prijunkite prie namo instaliacijos.

@ IStrauktas oras i$ esmés turi bati nukreiptas j lauka.

1 Siurbimo masina

2 Centrinis atskyrimo rezervuaras

> Siurbimo masing sulygiuokite horizontaliai naudodami reguliuoja-
mas kojeles ir jsitikinkite, kad jis tvirtai, stabiliai stovi

> HT vamzdZiais sujunkite siurbimo masing ir centrinj atskyrimo
rezervuarg

7.2 Valdymo bloko montavimas

) Atsukite T formos varztus ir juos nustatykite skersai

) Uzdékite valdymo bloka su skersine atrama ant rémo.

) Pasukite T formos varztus taip, kad jie stovéty vertikaliai

1806100009124 2308V002 T | 17
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> Priverzkite verZles.

1806100009124 2308V002
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8 Elektros jungtis

8.1 Sausos siurbimo sistemos prijungimo apzvalga

Visa prijungimo apzvalga

oL =

400V AC
3/NPE

1 Maitinimo jtampa
2 Valdiklis
3 Tinklas

1806100009124 2308V002 [
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8.2 Sausos siurbimo sistemos prijungimo apzvalga

Maitinimas ir valdymo linija

1N/PE

230V AC |

1 Maitinimo jtampa
2 Vadikiis

CAN magistralé ir tinklas

1 CAN magistralé
2 Tinklas
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8.3 Valdymo bloko prijungimo apzvalga
Valdymo blokas V 6000 - V 9000

u | x22 @8
v
10 W x22 s
PE X24 ()
!
|
u I x25 @8

= 4

X1 X2gg, X{.A Y
x27® yf

Xa27 X26 X16 X17 X14 X31 X32

12 1234 1234 13 1 o
S R & SRR
i
|

5

7

1 Maitinimo jtampa

2 Papildomo oro voztuvas

3 Pladinis jungiklis, kondensato separatorius

4 Slégio daviklis

5 Rezervinis analoginis jéjimas

6 Depozito signalo jungtis

7 CAN magistralé

8  Tinklas

9 ISorinis trikties pranesimas maks. leistinos prijungimo reikémés: 24 VDC, 1 A (varziné)
Laidai pagal $alies reikalavimus.

10 1 siurbimo masina

11 2 siurbimo masina

12 3 siurbimo masina

13 Kondensato siurblys
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Valdymo blokas V12000 - V 18000
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Maitinimo jtampa

1 siurbimo masina

2 siurbimo masina

3 siurbimo masina

Kondensato siurblys

Pltdinis jungiklis, kondensato separatorius
Papildomo oro voztuvas

4 siurbimo masina

5 siurbimo masina

6 siurbimo masina

I3orinis trikties pranesimas maks. leistinos prijungimo reikdmés: 24 VDC, 1 A (varZing)
Laidai pagal $alies reikalavimus.
Rezervinis analoginis j&jimas

Slégio daviklis

Depozito signalo jungtis

CAN magistralé

Tinklas
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8.4 Kilinikos siurbimo sistema

A |ISPEJIMAS
Elektros smigis
2 [renginj junkite tik  elektros tinklg su apsauginiu laidininku.

Montavimo metu pastato instaliacija turi turéti pagrindinj jun-
giklj, atitinkantj medicinos prietaisy atjungimo nuo elektros
tinklo reikalavimus.

> Praveskite maitinimo laidg per suverzimg ir priverzkite suverzima.
> Maitinimo laidg jstatykite j atitinkamus gnybtus.

Maitinimo laidy gyslas laikykite trumpus, jos negali liesti kity
laidy.

1806100009124  2308V002
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8.5 Valdymo linija

2 Pagal jungimo schemg prie kituko prijunkite valdymo laidg siur-
bimo masiny paleidimui.

> Jkiskite kistuka j valdymo bloka.

8.6 CAN magistralé

> ,Patch” laidg nutieskite link valdymo bloko ir jstatykite j valdymo
blokg.

> ,Patch” laidg uZfiksuokite ant siurbimo masinos rémo.

8.7  Prijungimas prie tinklo

Prijungimo prie tinklo tikslas

Prijungus prie tinklo tarp prietaiso ir kompiuterio jdiegtos programi-
nés jrangos vyksta informacijos arba valdymo signaly mainai ir
pvz. :

— parodomi parametrai;

— gali bti pasirenkami rezimai;

— signalizuojama apie pranesimus ir sutrikimus;

— galima keisti prietaiso nustatymus;

— galima aktyvinti testavimo funkcijas;

— galima perduoti archyvuoti skirtus duomenis;

— galima parengti prietaisy dokumentus

> ,Patch® laidg nutieskite link valdymo bloko ir jstatykite j valdymo
blokg.

> ,Patch” laidg uZfiksuokite ant siurbimo masinos rémo.
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> ,Patch” laidg nuveskite j tinklo ,Switch® ir ten jstatykite
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9 Perdavimas eksploatuoti

Skirtingose $alyse medicininiams gaminiams ir elektrinéms
eksploatacinéms medziagoms batini pakartotiniai periodiniai
tikrinimai. Apie tai bitina pranesti operatoriui.

2 Jjunkite prietaiso arba pagrindinj odontologinés jrangos jungiklj.

> Atlikite elektros saugos patikrg pagal vietos potvarkius (pvz.,
medicininés paskirties gaminiy jrengimo, eksploatavimo ir pritai-
kymo potvarkj (medicininés paskirties gaminiy operatoriy
potvarkj) ir atitinkamai uZfiksuokite rezultatus dokumentuose,
pvz., technologiniame pranesime.

 Patikrinkite sistemos veikimg ir ar sandarios jungtys.

> Uzdeékite ir priverzkite dangtelius.

> Instruktuokite naudotojg ir perduokite prietaisg bei paruoskite
dokumentus.

@ Perdavimo protokolo pavyzdinj formuliarg rasite priede.

9.1  Prie tinklo prijungto prietaiso kontrolé

Norint kontroliucti prietaisg per kompiuterj, turi bati jvyykdomos

toliau iSvardytos salygos.

— Prietaisas prijungtas prie tinklo

— Kompiuteryje jdiegta naujausia kontrolinés programinés jrangos
versija

Saugus prietaisy sujungimas

— Sauga ir svarbiausi naSumo parametrai nepriklauso nuo tinklo.
Dél prietaiso konstrukdijos jj galima naudoti autonomiskai, t. y.
neprijungus prie tinklo. Tadiau tokiu atveju negalima naudoti kai
kuriy funkcijy.

— Netinkamai atlikus sgrankg rankiniu bldu, gali atsirasti rimty tin-
klo problemy. Sgrankai parengti reikalingos specialiosios tinklo
administratoriaus Zinios.

— Dalis juostos plocio yra naudojama duomenims tvarkyti. Gali
vykti sgveika su kitais medicinos produktais. Vertinant rizikg rei-
kia taikyti standartg IEC 80001-1.

— Prietaisas néra pritaikytas jungti prie vieSojo interneto tinklo.

Tinklo saranka

Tinklo sgrankg galima sukurti pasirinkus jvairias parinktis.

v Automatiné sgranka su DHCP (rekomenduojame).

v Automatiné sgranka su automatiniu IP tiesioginiam prietaiso ir
kompiuterio sujungimui.

v Sgrankos karimas rankiniu badu.

> Prietaiso tinklo nustatymai naudojant programine jrangg arba
sgrankos kdrimas, jei naudojamas jutiklinis ekranas.

2 Patikrinkite uzkardg ir prireikus atblokuokite prievadus.

Tinklo protokolai ir prievadai

Prievadas Tikslas Tamyba
45123 UDP, Jrenginio atpazinimas ir sgranka

45124 UDP

502 TCP Jrenginio duomenys

514" UDP Ivykiy protokolo duomenys Syslog
23 TCP Diagnostika ,Telnet”
123 UDP Laikas NTP

1) Prievadas gali keistis atsizvelgiant | sgranka.
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Naudojimas

10 Aptarnaujantis personalas

1 Pagrindinis jungiklis

2 Rodmuo

3 Raktinis avarinio rezimo jungiklis

Siurbimo sistemg jjunkite pagrindiniu jungikliu. Kai rodmens modu-

lis parodo standartinj rodmenj, sistema parengta naudoti.

Esant sistemos trikgiai, raktiniu jungikliu nustatykite avarinj rezima.

Avariniame rezime valdoma tik viena siurbimo masina.
Jei sistema naudojama su pusiau sausu centriniu atskyrimo
rezervuaru, avarinis rezimas gali bti jjungtas tik tuo atveju,
jei atskyrimo rezervuaras nesugedes.

10.1 Jutiklinio ekrano apzvalga

Apatiniame ekrano kraste esanciais mygtukais galima perjungti j
kitus meniu.

= Perjungti j meniu Nustatymai

Perjungti j vieng i$ dviejy pradzios ekrany (tik kai naudojama
konfigdracija ,Pagrindinis blokas®)

Next
1@ Perjungti j pradZios ekrana
& Perjungti  kitg aukstesnio lygmens meniu

10.2 Rodmuo ,Pradzia“

Jjungus sistemg rodmenyje parodomas standartinis vaizdas. Nau-
dojant ekrano mygtuky narSyma galima pereiti j kitg vaizdg arba
kitus sistemos meniu punktus nustatymui. Meniu strukttra pavaiz-
duota priede esancioje lenteléje.

Sistemos nustatymy pakeitimus leidziama atlikti tik apmoky-
tam personalui.

Standartinis vaizdas

e
& ¢
mbar

Vacuum Temperature

1 Kontekstiné stitis (pvz. pranesimai)

1806100009124  2308V002

2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narsymas

10.3 Rodmuo ,Nustatymai“

Nustatymy rodmeny lange galite gauti informacijos arba atlikti nus-
tatymus.

Kad pereituméte | atskirus meniu punktus, spustelékite atitinkama
mygtukg. Jei yra daugiau puslapiy, puslapiai veréiami mygtukais
su rodyklémis.

1 — Settings
S, Access levels AN ——a
o (D pevice information "5
©} system settings N T4

ar 5

PO R

Meniu papunkgiy antrastiné eiluté
Turinio sritis

Ekrano mygtuky nar§ymas
Vaizdo slankiojimo mygtukas
Soninis indikatorius

[N

10.4 Langas ,Pranesimai“

Pranesimy lange rodomi su jrenginiu susije jvykiai. Spustelédami
nar$ymo mygtuka galite patvirtinti pranesimus. Po to pranesimai
rodomi pradZios lango kontekstingje srityje, kol bus pasalintas

jvykis.
!

2— ® < 2542 >
31030001D-0

e 05.08.2021 09:02
Error

Al suction stages faulty or
deactivated

 IEN—

1 Pranesimy perzitra

2 I$sami pranesimo informacija

3 Ekrano mygtuky nar§ymas
Pranesimy sudétingumo lygmenys:

0 Informacija

Pastaba
Svarbi informacija apie jrenginj

G Démesio
Ribotas jrenginio veikimas
e Sutrkimas

Nutriksta jrenginio veikimas
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11 Dezinfekcija ir valymas

A DEMESIO

Prietaiso sutrikimas arba pazeidimas dél netinkamy
priemoniy

Tokiu atveju nebus taikoma garantija.

> Nenaudokite putojanciy priemoniy, pvz., buitiniy valikiiy
arba instrumenty dezinfekavimo priemoniy.

> Nenaudokite Sveitikliy.

> Nenaudokite priemoniy, kuriy sudétyje yra chloro.

> Nenaudokite tirpikliy, pvz., acetono.

Reikia butinai naudoti:
— dezinfekcijai ir valymui:
Orotol plus arba Orotol ultra
— valymui:
MD 555 cleaner
,Durr Dental” testuoja tik Siuos gaminius.
Naudojant profilaktinius miltelius, siurbimo sistemoms apsaugoti
rekomenduojami vandenyje tirpls ,Lunos* profilaktiniai milteliai
(Durr Dental).

11.1 Po kiekvienos procediros

> DidZigja ir maZzaja siurbimo Zarna susiurbkite po vieng stikling
Salto vandens. Net ir tada, jei gydant buvo dirbama tik su maza
siurbimo Zarna.

Siurbiant didzigja siurbimo Zarna jtraukiama daug oro ir taip
labai padidinamas valomasis poveikis.

11.2 Kasdien gydymo pabaigoje
® Esant didelei apkrovai prie$ piety pertraukg ir vakarais

Dezinfekavimui / valymui reikia:
v Su medziaga suderinamos, neputojancios dezinfekavimo /
valymo priemonés.

v PrieZiros sistema, pvz., ,OroCup®

> Pirminiam valymui prieZitiros sistema i$siurbkite mazdaug 2 litrus
vandens.

> Prieziros sistema issiurbkite dezinfekavimo / valymo priemonés
tirpalg.

11.3 Viena du kartus per savaite pries$ piety
pertrauka

Esant didesnei apkrovai (pvz., kalkétam vandeniui arba daz-
nai naudojant profilaktinius miltelius), 1 kartg per dieng, pries
piety pertraukg
Valymui reikia:
v/ Su medziaga suderinamo, neputojancio specialaus valiklio siur-
bimo jrangai.
v prieZidros sistemos, pvz., ,OroCup®.

> Pirminiam valymui prieZitiros sistema i$siurbkite mazdaug 2 litrus
vandens.

> Prieziros sistema issiurbkite valymo priemonés tirpala.
> Praéjus poveikio laikui, nuplaukite mazdaug 2 litrais vandens.

2 | LT
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12 Techniné prieziara

@ Techninés priezitros darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas arba klienty aptarnavimo tarnybos technikas.

A ISPEJIMAS

Infekcija dél uztersto prietaiso
> Pries atlikdami darbus prie prietaiso, iSvalykite ir dezinfekuokite i8siurbimo jtaisg.
2 Dirbdami naudokite apsaugos priemones (pvz., skys¢iams atspariams apsaugines pirstines, apsauginius akinius, burnos ir

nosies apsauga).

a Pries atlikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, i$junkite jtampos tiekima.

12.1 Kilinikos siurbimo sistema

Techninés prieziaros interva-
las

12 ménesiy

24 ménesiai arba 3500 valandy
24 menesiai

Techninés priezitros darbas

> Vakuumo valdymo i siurbimo masiny veikimo patikra

> Darbo valandy patikra rodmenyje

> Tdrio srauto matavimas prie didelés siurbimo Zarnos: 250-350 I/min.
> Pakeiskite iSmetamo oro filtro jdéklg

> Patikrinkite, prireikus pakeiskite siurbimo masiny duslintuvg

> Patikrinkite, prireikus pakeiskite, siurbimo masiny atbulinius voztuvus iSmetamo oro puséje
> Mechaniskai patikrinkite papildomo oro voztuvg
> Elektriskai patikrinkite papildomo oro voztuva

12.2 Kondensato atskyriklis

Techninés priezitros interva-
las

12 ménesiy

1806100009124  2308V002

Techninés priezitros darbas

> Kondensato separatoriaus patikra

> Patikrinkite ir iSvalykite lygio jungiklj kondensato separatoriuje ir prireikus pakeiskite
> Patikrinkite ir iSvalykite filtrg prie$ kondensato siurblj
> Patikrinkite, prireikus pakeiskite kondensato siurblio atbulinj voztuvg

[
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12.3 Pakeiskite iStraukto oro filtro jdékla

o Norint i$vengti infekcijy, batina naudoti apsaugos priemones

(pvz., vandeniui nelaidzias apsaugines pirtines, apsauginius
akinius, respiratoriy)

> Atlaisvinkite keturis spaustukus ant itrauko oro filtro dangtelio.

> Nuimkite dangtelj.

> 18traukite filtro jdekla.

> | fittro korpusa jstatykite naujg filtro jdéklg.

> Uzdékite dangt] ir pritvirtinkite spaustukais.

28 | LT
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Gedimy diagnostika

13 Patarimai naudotojui ir technikui

Remonto darbus, kurie iSeina i jprasty techninés priezitros darby riby, turi atlikti kvalifikuoti specialistai arba misy Klienty aptarna-
vimo tarnyba.

G Kad nebity paZeista klausa, dirbdami su triukSmingais jrenginiais dévékite klausos apsaugos priemones.

0 Pries atlikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, i$junkite jtampos tiekima.

Klaida Galima priezastis Salinimas

Sistema neveikia. Néra rodmeny rod- Dél jtampos sutrikimo sugedo valdiklis > Patikrinkite saugiklius F1. *

mens modulyje. Sugedes mattinimo blokas > Patikrinkite maitinimo bloka, prireikus
pakeiskite maitinimo blokg arba valdymo
dézute. *

atlieka tik klienty aptarnavimo tarnybos technikas
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14 Meniu struktara

Pradzios langas Vakuumas, temperatdra
Nustatymai Prieigos lygmenys Naudotojas
Administratorius
Technikas [PIN]
Prietaiso informacija Jrenginio duomenys

Duomenys apie prietaiso
naudojima *

Sistemos nustatymai Kalba

Data, laikas !

Tinklas !

Vienety sistema !

XXX

REF

SN

Programiné aparatiné jranga 1.0.x
PCB-SN

,Lib* versija

Fallas

1. Agr. Trukmé 1

2. Agr. Trukmé

3. Agr. Trukmé

4. Agr. Trukmé

5. Agr. Trukmé

6. Agr. Trukmé

1. Agr. Paleistys 2

2. Agr. Paleistys

3. Agr. Paleistys

4. Agr. Paleistys

5. Agr. Paleistys

6. Agr. Paleistys

1. Agr. Darbinis kravis 2

2. Agr. Darbinis krivis

3. Agr. Darbinis kravis

4. Agr. Darbinis krivis

5. Agr. Darbinis krivis

6. Agr. Darbinis krivis
Vokiskai, angliSkai, prancli-
Ziskai, ispaniskai, portugalis-
kai

Laiko zona utc
Automatinis

Data DD MM YYYY

Laikas HH MM
DHCP

IP adresas

Tinklo kauke

Tinkly sietuvas

Metriné

Imperiné

180610000924
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Nustatymy tesinys Sistemos nustatymy tesi-
mas

Parametras 2

Pranesimy istorija !
Techniné prieitra 2

Klienty aptarnavimas 2

Irenginio konfigiracija 2

GamykKliniai nustatymai 2

Pagrindinio bloko slégio
reikSmes

Papildomo bloko slégio
reikSmes

Pranesimy sarasas

Bakteriy filtras

Rankinis rezimas "

Statistiniy duomeny atstata

Rodomy agregaty skaicius priklauso nuo jrenginio konfigiracijos.

1 tik kaip administratorius
2 tik kaip technikas

1806100009124  2308V002

Jrenginio tipas

Rankinio rezimo jjungimo
trukme

Grupés nustatymai

Skirtuvo konfigtracija

Pranesimy istorijos iStryni-
mas

Jjungimo slégis 1
Jjungimo slégis 2
I$jungimo slégis
Jjungimo slégis 1
Jjungimo slégis 2
I$jungimo slégis
Pranesimo informacija
Bakterijy filtras pakeistas
1 agregato padétis

2 agregato padétis
3 agregato padétis
4 agregato padétis
5 agregato padétis
6 agregato padétis
1 agregato padétis
2 agregato padétis
3 agregato padétis
4 agregato padétis

5 agregato padétis
6 agregato padétis

Priedas

V 6000
V 9000
V12000
V15000
V18000

Pagrindinis blokas
Papildomas blokas
Atskyrimo rezervuaras

Kondensato separa-
torius

Paleidimas
Stabdymas
Paleidimas
Stabdymas
Paleidimas
Stabdymas
Paleidimas
Stabdymas
Paleidimas
Stabdymas
Paleidimas
Stabdymas
Atstata
Atstata
Atstata
Atstata
Atstata
Atstata
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15 Perdavimo protokolas

Siuo protokolu patvirtinama, kad medicinos prietaisas buvo kvalifikuotai perduotas, o naudotojas buvo instruktuotas. Apie tinkama medici-
nos prietaiso naudojima turi instruktuoti kvalifikuotas medicinos prietaisy konsultantas.

Gaminio pavadinimas Uzsakymo nr. (REF) Serijos nr. (SN)
O  Pakuotés patikrinimas apZzidrint, ar néra pazeidimy

O Medicinos prietaiso iSpakavimas ir patikrinimas, ar néra pazeidimy

O  Visos pristatytos komplektacijos patvirtinimas

O  Instruktavimas apie tinkama medicinos prietaiso naudojimg pagal naudojimo instrukcijg

Pastabos:

Instruktuoto asmens pavardé: Parasas:

Medicinos prietaisy konsultanto pavardeé ir adresas:

Perdavimo data: Medicinos prietaisy konsultanto parasas:
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16 Saliy atstovai
Country Address

UA YnoBHoBaXeHuii NpeACTaBHIK B Y KpaiHi:
MpviBaTHe rignpremcTso “Tanit”
% Byn. 15 keitHs, 6€, c. baiikisLi,
TepHONINLCLKUIA P-H,
47711, YrpaiHa
Ten.: 0800 502 998;
+38 050 338 10 64

www.galit.te.ua;
e-mail: office@galit.te.ua

UATR.099

Bupo6Huk: Oiopp deHTan EcE
Xponcpirxarmep LLitpacce 17,
[-74321 Bitirxaiim-BicciHre,
HimeuuuHa

email: info@duerrdental.com

CH Schweizer Bevollmachtigter:
DURR DENTAL SCHWEIZ AG
GrabenackerstraBe 27
8156 Oberhasli
Switzerland
CN F3 A/ ;. DURR DENTAL SE 72 EHa i tiBHE (3 A F)
{EBT/AEF=#itk © Hopfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
BARFH
% + 497142 705-0

RS : info@duerrdental.com
AL : www.duerrdental.com

RIEBA/ GBS WHEST M (EiE) HIRAT
fERT : EETRTRRILE 641 5 2 54£ (20 1) 303 =
BFRFH

Bi% : + 86 21 6381 0270

f5E : + 86 21 6381 0290

RS : info@duer.cn

AL : htto://www.duerrdental.com
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t Svarbi informacija

1 Apie $j dokumentg

Si montavimo ir naudojimo instrukcija yra sudedamoji prietaiso

dalis.
Jeigu nebus laikomasi ios montavimo ir naudojimo instruk-
cljos nurodymy ir instrukcijy, gamintojas negarantuoja ir
neprisima atsakomybés uz saugy prietaiso naudojima ir vei-
kima.

Montavimo ir naudojimo instrukcija vokieciy kalba yra originali

instrukcija. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalios

instrukcijos vertimai.

Montavimo ir naudojimo instrukcija taikoma:

Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60

REF: A704400068; 0704-400-67

1.1 |spéjimai ir simboliai
Ispéjimai
Siame dokumente pateikti jspéjimai nurodo galima pavojy asme-

nims ir zalg turtui.
Jie pazyméti Siuo jspéjamuoju simboliu:

A Bendrasis jspéjamasis simbolis
A Ispéjimas apie pavojinga elektros jtampa

A Ispéjimas apie biologinj pavojy
Ispéjimai sudaryti taip:

SIGNALINIS ZODIS

Pavojaus risies ir Saltinio apraSymas

Cia pateiktos galimos jspéjimy nepaisymo pasekmés

> Imkités iy priemoniy, kad galétuméte iSvengti pavojaus.

Pagal signalinj Zod|
- PAVOJUS
Tiesioginis pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
— ISPEJIMAS
Galimas pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
~ PERSPEJIMAS
Pavojus nesunkiai susizaloti
— DEMESIO
Pavojus patirti didelés materialinés zalos

| isskiriami keturiy pavojaus lygiy jspéjimai:

Kiti simboliai

Sie simboliai naudojami dokumente, ant jrenginio arba jrenginyje:
Nuoroda, pvz., speciali informacija, susijusi su ekonomigku
irenginio naudojimu.

[:E Laikykités naudojimo instrukcijos.
a I$junkite jtampos tiekima jrenginiui.

@ Naudokite rankas saugancias priemones.

Uzsakymo Nr.

Serijos Nr.

Sveikatos apsaugos pramonés briksninis kodas (angl.
»Health Industry Bar Code* (HIBC))

N Gamintojas

1.2 Autoriy teisiy apsaugos zenklas
YYra saugomos visos pateikty junggiy, metody, pavadinimy, pro-
graminés jrangos programy ir prietaisy autoriy teisés.
Pakartotinis montavimo ir naudojimo instrukcijos, taip pat jos i8t-
rauky, leidimas galimas tik gavus rastiska teisiy turétojo sutikima.

A704100035L24 2406V002
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2 Sauga

Jrenginys suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad, naudojant
pagal paskirtj, i§ esmés negrésty jokie pavojai.

Vis dél to, gali kilti toliau iSvardytos liskamosios rizikos.

~ Zala Zmonéms netinkamai / netaisyklingai naudojant

~ Zala #monéms dél mechaniniy poveikiy

~ Zala #monéms dél elektros jtampos

— Zala zmonéms dél spinduliuotés

~ Zala #monéms dél gaisro

— Zala zmonéms dél terminio poveikio odai

— Zala Zmonéms dél nepakankamos higienos, pvz., infekcijos

2.1 Paskirtis

Centriné atskyrimo sistema skirta nuolatiniam skysciy ir oro atsky-
rimui i$ siurbiamo srauto nuo odontologinés gydymo jrangos.

2.2 Naudojimas pagal paskirtj

Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60

,CS 60“ yra sudedamoji ,Dlrr Dental” klinikos siurbiamujy sistemy
dalis. Jis numatytas tik centrinéms, pusiau sausoms siurbiamo-
sioms sistemoms, siurbiamosioms sistemoms , Tyscor “ V 20 iki

V 60 ir siurbiamosioms sistemoms V 6000 iki VV 18000 prijungti.

2.3 Naudojimas ne pagal paskirtj
Bet koks kitoks naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal

paskirt]. Uz zalg, atsiradusig dél tokiy veiksmy, gamintojas neat-
sako. Visg rizikg prisima naudotojas.

2.4 Bendrosios saugos nuorodos

— Naudodami jrenginj laikykités naudojimo vietoje galiojanciy direk-
tyvy, jstatymuy, taisykliy ir reglamenty.

— Kiekvieng karta prie$ naudodami patikrinkite, ar jrenginys veikia ir
kokia jo baklé.

— Neperdarykite ir nemodifikuokite jrenginio.

— Laikykités montavimo ir naudojimo instrukcijos.

— Uztikrinkite, kad montavimo ir naudojimo instrukcija baty bet
kuriuo metu prieinama naudotojui.

2.5 Saugus prietaisy sujungimas

Tarpusavyje sujungiant prietaisus arba sujungiant su kitomis sis-

temy dalimis, gali kilti pavojus (pvz., dél nuotékio sroviy).

— Sujunkite prietaisus tik tada, jei nekyla pavojus naudotojui ir
pacientui.

— Sujunkite prietaisus tik tada, jei dél sujungimo nepasikeicia aplin-
kos salygos.

— Jei dél prietaisy parametry nesate uztikrinti dél saugaus sujun-
gimo, paveskite patikrinti sauga specialistui (pvz., prietaiso
gamintojui).

2.6 Specialistai

Aptarnaujantis personalas

Asmenys, naudojantys jrenginj, turi turéti atitinkama issilavinima ir

Ziniy, kad uztikrinty saugy ir tinkama jo naudojima.

— Instruktuokite kiekvieng naudotoja, kaip naudoti jrenginj arba
paveskite padiam susipazinti su instrukcija.

Komerciniams tikslams naudojamy prietaisy neleidziama val-

dyti arba naudoti toliau iSvardytiems asmenims.

— Patirties ir Ziniy stokojantys asmenys

— Asmenys su silpnesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebé-
jimais

~ Vaikai

Montavimas ir taisymas

— Atlikti montavima, reguliavima, modifikavima, patobulinimus ir
remontg gali gamintojas arba gamintojo jgaliotos jstaigos.

AT04100035L24 2406V002

Svarbi informacija

2.7 Apsauga nuo elektros srovés

— Dirbdami su prietaisu, laikykités atitinkamy elektros saugos
reglamenty.

— Nedelsdami pakeiskite paZeistas linijas ir jungtis.

2.8 Naudokite tik originalias dalis

— Naudokite tik gamintojo jvardintus ar patvirtintus priedus ir pasi-
renkamus produktus.

— Naudokite tik originalias susidévingias ir atsargines dalis.

Gamintojas ir platintojas neprisima atsakomybés uz nuosto-
lius, atsiradusius vietoj originaliy susidéviniy ir atsarginiy
daliy naudojant nepatvirtintus priedus, pasirenkamas pro-
duktus ir kitas dalis.

Vietoj originaliy susidévinéiy ir atsarginiy daliy naudojant
nepatvirtintus priedus, pasirenkamus produktus ir kitas dalis
(pvz., tinklo kabel]) gali bt neigiamai paveikta elektros
sauga ir EMS.

2.9 Transportavimas

Originali pakuoté optimaliai apsaugo prietaisg transportavimo

metu.

Prireikus, originalia prietaiso pakuote galima uZsisakyti.
Net ir garantijos galiojimo laikotarpiu gamintojas ir platintojas
neprisima atsakomybés uz transportavimo metu dél pazeis-
tos pakuotés atsiradusig zalg.

— Transportuokite prietaisa tik originalioje pakuotéje.

— Laikykite pakuote vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2.10 Salinimas

Prietaisas gali biti uzterstas. Informuokite atlieky Salinimo
jmone, kad tokiu atveju turi bati imtasi tinkamy atsargumo
priemoniy.

— Potencialiai uzterstos dalys pries Salinant turi bati iSvalytos.

— Neuzterstas dalis (pvz., elektronika, plastmasinés dalys, metali-
nés dalys ir pan.) Salinkite pagal vietos atlieky tvarkymo taisy-
Kles.

— Jei kilo klausimy dél tinkamo $alinimo, teiraukités odontologijos
prekiy pardavimo vietoje.

,Durr Dental* gaminiy atlieky kody apzvalga rasite siuntiniy
rubrikoje, adresu:

ERRE
[ =
=

http.//qr.duerrdental.com/P007100155
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[E] Gaminio aprasymas

& Gaminio aprasymas

3 Apzvalga

Pav. 1: Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60

1 CS 60 su vandens skalavimu
2 CS 60 su vandeniu ir Orotol® ,plus* skalavimu

4| o A704100035L24  2406V002
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Gaminio apragymas

3.1 Tiekimo komplektas

Tiekimo komplektas susideda i$ iy gaminiy (gali skirtis priklauso-
mai nuo varianto, pvz., konkrecioje Salyje galiojanciy teisés akty ir
importo tvarkos):

Cs 60

Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60 su vandens
SHAIBVIIL, o010 simince simvsieisse sissso s siwimmsisimssiers A704400068

arba
Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60 su vandeniu
ir Orotol® ,plus* skalavimu . .. .. ............. 0704-400-67

~ HT vamzdZiai

3.2 Pasirenkamos prekeés

Su prietaisu galima naudoti Siuos produktus:

Jungties iSplétimo rinkinys, skirtas prijungti prie ant-

rojo rezervuaro jungties ... .......... ...l 0704-491-54
Vanduo ir ,Orotol®*“ su skalavimo rinkiniu . 0704-492-51
Amalgamos skirtuvy rinkinys 50 Hz ....0704-05
Amalgamos skirtuvy rinkinygs 60 Hz . .. .............. 0704-06

3.3 Naudojamos medziagos
Eksploatuojant jrenginj naudojamos $ios medZiagos (jas reikia uZsi-

sakyti):
,Orotol® plus“ 30 lindas .. ................. CDS110P9599

Jsiurbimo antgalio stambusis filtras ant centrinio ats-

kyrimo rezervuaro 0704-403-60
Vienkartinis amalgamos indas, skirtas CA 4 .. 7805-033-00
Centrinio atskyrimo rezervuaro techninés priezidiros

ANKINYS ..o A704980050

3.4 Susidévincios ir atsarginés dalys

Toliau iSvardytas susidévincias dalis batina periodiskai pakeisti (taip

pat Zr. skirsnj , Techniné priezidra“):
Remonto darbus, kurie iSeina i$ jorasty techninés prieZidros
darby riby, turi atlikti kvalifikuoti specialistai arba masy k-
enty aptarnavimo tarnyba.

Informacija apie atsargines dalis rasite jgalioto prekybininko
internetiniame portale:
www.duerrdental.net

AT04100035L24 2406V002
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4 Techniniai duomenys

4.1 CS60
Darbo vietos
GF * 100 % 60
Slégis iki mbar/hPa -200

*  GF = sutapimo faktorius

Varding jtampa \ 230, 1~
Elektros tinklo daznis Hz 50/60
Maks. vardiné srové * A 2,7/42
Tinklo saugiklis A 10
Apsaugos tipas IP 20
Apsaugos klasé |
Pladuro jungikiis:

Apsauginé itin zema ftampa VAC 24
Perjungimo srové A 6

Prijungiant prie nuoteky siurblio ir dviejy amalgamos skirtuvy CA 4

LAN technologija Eternetas
Standartas |EEE 802.3u
Duomeny perdavimo sparta Mbit/s 100
Kistukas RJ45
Jungties tipas Auto MDI-X
Kabelio tipas = CATS
e —
2 x jvadai (iSoréje) mm @110
1 x i$vadas | siurbimo masing (Soréje) mm @160
Nuotekos / igleidimas mm @25/ DN 40
Sviezias vanduo Gu a4
Vandens slégis bar 35
MPa 0,3-0,5
[Ermers . |
Jjungimo trukmé % 100
Matmenys (A x @) cm 145 x 65
Svoris apie kg 95
Cla e e
Temperatira c -10—+60
Santyking oro drégme % <95
R e e e —
Temperatira °c +10—+40
Santyking oro drégmé % <70
Oro slégis hPa 690-1030

>
=
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4.2 Tipo lentelé

1 Tipo lentelé

4.3 Atitikties vertinimas

Buvo atliktas jrenginio atitikties vertinimas pagal atitinkamas ES
direktyvas. |renginys atitinka esminius reikalavimus.

AT04100035L24 2406V002 iy
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5 Veikimas

Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60

Siurbimo jejimas

Stambus filtras

Pladuro jungiklis 75 %

Pladuro jungiklis 50%

Nuoteky jungtis su atbulinius voztuvu

ljungimo / igjungimo jungiklis

Nuoteky siurblys

9 Dezinfekcijos priemonés rezervuaras

10 Skalavimo vandens jungtis

11 Siurbimo masinos jungtis

Centrinis atskyrimo rezervuaras turi du jvadus ir viena jungtj prie V siurbimo sistemos. Jvadai uztikrina iki 18000 I/min. tlrio srautg. ki 50
gydymo jrangy gali bti prijungtos prie vieno jvado, kai sutapimo faktorius yra 60 %. Esant daugiau nei 50 gydymo jrangy rekomenduo-
jame padalinti abu jvadus, kad bty ilaikytas nuoseklus tdrio srautas.

Centriniame atskyrimo rezervuare jrengti skirtingo aukscio pltidiniai jungikliai. Pladinis jungiklis jjungia nuoteky siurblj, kai pripildymo lygis
yra mazdaug 50 %. Per siurblj gabenamas skystis i§ centrinio atskyrimo rezervuaro j nuoteky iSleidima arba amalgamos skyrik. Apsaugi-
nis igjungimas jvyksta, kai pripildymo lygis yra mazd. 75 % per 2-gjj. Pludinj jungikij, t. y. siurbimo masinos lieka igjungtos tol, kol sumazi-
namas pripildymo lygis.

Itraukiamas oro ir skyscio misinys tangentiskai tiekiamas | rezervuara per stamby filtrg prie centrinio atskyrimo rezervuaro jéjimo jungties.
Kietosios medziagos, kuriy daleliy dydis didesnis nei 3 mm, sulaikomos stambiame filtre. Oro ir skysgiy miSinys atskiriamas centriniame
atskyrimo rezervuare. Oras (jsiurbimo puséje) nukreipiamas per siurbimo masinas ir po to iSleidziamas | lauka per isleidziamo oro filtra.
Skystis (kraujas, seilés, amalgama ir kt.) tiekiamas per nuoteky siurblj prie$ vakuuma sistemoje per atbulinj voztuvg ir per nuoteky isleidima
arba amalgamos skyriklj. Atbulinis voZtuvas neleidzia skyst] iSsiurbti atgal i amalgamos skyrikliy. Sumazinimas riboja nuoteky kiek| iki
maks. 16 I/min. vienam amalgamos skyrikliui. Tai maks. kiekis, kurj gali apdoroti amalgamos skirtuvas esant = 95 % atskyrimo laipsniui.
Amalgamos skirtuvas i$sijungia automatidkai, atsizvelgiant | tiekiama skyscio kiekj, }J. arba 15J.

Centriniame atskyrimo rezervuare integruotas rezervuaro skalavimas vandeniu arba vanduo ir ,Orotol “. Vandens tiekimo voztuvg 3 minu-
téms kas 24 valandas atidaro centrinio atskyrimo rezervuaro valdiklis. Po 2 min. prijungiamas ,Orotol* voztuvas, kad mazd. 1 min. ,Orotol
Plus* bty jmaisyta vandens. Dél to centrinis atskyrimo rezervuaras ir prijungtas amalgamos skirtuvas islieka ilga laikg higieniskai Svarus.
Prijungiant vandens skalavima, reikia vadovautis vietinémis vandens tiekimo taisyklémis (pvz., laisvo kritimo atkarpa, vamzdziy skir-
tuvas).

N O A WN

301 ,Orotol* rezervuare yra jsiurbimo vamzdis su plidiniu jungikliu, perduodandiu signalg toliau valdikliui, kai ,Orotol* rezervuaras yra tus-
Gias arba j reikia pakeisti.

8 | LT A704100035L24 2406V002




image44.jpeg
Gaminio aprasymas [£]

5.1  Jutik

Standartinis vaizdas

1 Konteksting sritis (ovz. pranesimai)

2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narSymas

Nustatymai

1 Meniu papunkéiy antrasting eiluté
2 Turinio sritis

3 Ekrano mygtuky narSymas

4 Vaizdo slankiojimo mygtukas

5 Soninis indikatorius

AT04100035L24 2406V002
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20%
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Montavimas

Montavimas

6 Salygos

Montavimo parinktys skiriasi priklausomai nuo versijos ir (arba)

konstrukcijos salygy. Sistemose su centriniu atskyrimo rezervuaru

jis turi bti Zemiausiame sistemos taske.

m Daugiau informacijos rasite atskirai prieinamoje kliniky siur-
bimo sistemy planavimo informacijoje.

6.1 Jrengimo patalpa

Jrengimo patalpoje turi biti uZtikrintos tokios salygos:

~ patalpa turi blti uzdara, sausa ir gerai védinama;

~ patalpa neturi bati naudojama specialiam tikslui (pvz., Sildymo
patalpa arba hidrokamera);

— Pastatymo vieta uz paciento zonos riby

6.2 VamzdZziy medziaga

Naudokite tik karStiems skysciams pritaikytus (HT) vamzdzius
i§ Siy medziagy:

~ polipropileno (PP, polipropeno);

~ chloruoto polivinilchlorido (PVC-C);

~ polivinilchlorido be minkstikliy (PVC-U);

— polietileno (PEh).

Neleidziama naudoti

— akrilnitrilo butadieno stireno (ABS);

~ stireno kopolimero miginiy (pvz., SAN + PVC).

6.3 Zarny medziaga
Nutekeéjimo ir siurbimo linijai naudokite tik Sias Zarnas:
~ lanksgias spiralinés Zarnas i$ PVC su jausta spirale arba lygiaver-
tes zarnas;
— Zarnas, neatsparias odontologinéms dezinfekcijos priemonéms
arba chemikalams.
Plastikinés zarnos senéja. Todél reguliariai tikrinkite ir prirei-
kus pakeiskite.
Siy zarny negalima naudoti:
~ zamny i§ gumos;
- Zamy i§ PVC;
~ Zarmny, kurios néra pakankamai lanksgios.

6.4 Informacija apie elektros prijungima

— Prijunkite jrenginj prie elektros tinklo pagal $iuo metu $alyje galio-
jancius reikalavimus ir standartus, susijusius su Zemosios jtam-

~ Prie maitinimo tinklo prijungiama per stacionaria jungtj, kurig
pasalinti galima tik jrankiu. Kistukinés jungtys (kistukinis lizdas /
kistukas) neleidziami.

— Elektros jungtyje prie m: imo tinklo jrenkite visy poliy atskyrikl
(visy poliy jungiklis). Jis turi atitikti IEC 61058-1 ribinei tinklo
jtampai nustatytg 4 kV pavir§inio nuotékio nuotolj ir oro nuotolj.

Atskyriklis turi bati apsaugotas nuo netycinio pakartotinio
jungimo.

Atskyriklis (ungiklis) turi bati nesunkiai ir saugiai pasiekia-
mas.

~ Atsizvelkite j jrenginiy, kuriuos reikia prijungti, imamaja srove.

6.5 Informacija apie prijungimo laidus

Laidy skerspjavis priklauso nuo prietaisy imamosios sroves, laidy
ilgio ir aplinkos temperattiros. Informacija apie imamaja srove
pateikta prijungiamy prietaisy techniniuose duomenyse.

Sioje lenteléje nurodyti maziausi galimi laidy skerspjaviai prikiauso-
mai nuo imamosios sroves:

Prietaiso imamoji srové [A] Skerspjavis [nm?2]
>10ir<16 15
>16ir<25 25
>25ir<32 4
>32ir<40 6
>40ir <50 10
>50ir <63 16

Prijungimo prie tinklo laidas

Nutiesimo badas Laido variantas (maziausieji reika-

lavimai)

— Laidas su apvalkalu (pvz., tipas
NYM-J)

— PVC zarny saranka (pvz., tipas
HO5 VV-F)

arba

— Guminé linija (pvz., tipas HO5 RN-F
arba HO5 RR-F

nutiestas fiksuotai

lankstus

A704100035L24 2406V002
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7 Irengimas 7.2 HT vamzdzio prie siurbimo masinos

Priklausomai nuo jrengimo galimybiy, jungtis gali skirtis. jungties montavimas

Naudojant parodyta jungtj, galimas tik vienas variantas. CS 60
- . 1. Vamzdzio apkaba stumkite iki atramos j vamzdZio apkaba ant
7.1 Valdiklio perstimimas jungties.
Transportavimui valdikis pritvirtintas Sonuose prie centrinio 2. HT vamzd?io sumaZinima jstatykite | vamzdZio apkaba.

atskyrimo rezervuaro. Priklausomai nuo jrengimo valdiklis
gali bti pritvirtintas ir centrinis atskyrimo rezervuaro prieki-
néje arba galinéje dalyje.

Valdiklis pakabintas naudojant 4 kai$¢ius ir spaustukus ant centri-
nio atskyrimo rezervuaro. Norédami pakeisti montavimo padétj:

1. Atsukite jzeminimo kabel ant valdiklio laikiklio.
2. Valdikij nutraukite nuo laikiklio.

3. Valdiklj padékite pageidaujamoje vietoje ir paspauskite kais-
Gius. Prirelkus, kaisius galite perkelti | nauja padét].

4. Priverzkite zeminimo kabel] ant valdiklio laikiklio.

3. Norédami prijungti dvi siurbimo sistemas prie skirtuvo rezer-
vuaro jungties sumontuokite papildoma atsaka.
g2 o

4. Priverzkite varzta ant vamzdzio apkabos.

AT04100035L24 2406V002 T o1
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4 Montavimas

7.3 HT vamzdzio prie siurbimo jungties
montavimas

Atskyrimo rezervuarg prijungti prie vamzdziy sistemos galima skir-
tingais budais.

Horizontali jungtis:
1. Jungties antgalj pasukite | horizontalig padétj.

2. Akingé (45 laipsniy) ir tiesy vamzdzio elementa jstatykite |
jungties antgal] ir atitinkamai praveskite toliau.

Vertikali jungtis:

1. Jungties antgalj pasukite | horizontalig padét].
Jungties antgalj galima prijungti vertikaliai, naudojant turimas
alkdnes, jei jungtis yra horizontali.

2. Dvialkines (45 laipsniy) ir tiesy vamzdZzio elementa jstatykite |
jungties antgal] ir atitinkamai praveskite toliau.

7.4 Antrosios siurbimo jungties montavimas

Cs 60
1. Atsukite siurbimo jungties vamzdzio apkaba.

2. Nutraukite dangtelj su vamzdzio apkaba.

3. Jungties antgalj su vamzdzio apkaba stumkite ant siurbimo
jungties ir sukite j reikiama padeétj.
i

4. Priverzkite varztg ant vamzdzio apkabos.

7.5 Amalgamos skyriklio prie nuoteky siur-
blio prijungimas
1. Priverzkite amalgamos skyrikij prie konsolés keturiais varZtais,
poverZiémis ir verziémis.

Amalgamos skyriklj padékite prie nuoteky siurblio.

Iki reikiamo ilgio nupjaukite iSleidimo Zarnas nuo nuoteky siur-
blio iki amalgamos skyrikliy.

4. Zamos jvore ir zarnos apkaba uzdékite ant Zarmos galy.

5. Prijunkite zarnas prie nuoteky siurblio antgaliy ir amalgamos
skyrikliy.

6. Priverzkite zarnos apkabas.

Reikiamo ilgio isleidimo Zarnas atpjaukite nuo amalgamos sky-
riklio iki namo nuoteky.

8. Zamos jvore ir zarnos apkaba uzdékite ant Zarmos galy.

A704100035L24 2406V002
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9. Prijunkite Zarnas prie amalgamos skyriklio ir namo nuoteky
iSvady.

Prijungiant vandens skalavima, reikia vadovautis vietinémis
vandens tiekimo taisyklémis (pvz., laisvo kritimo atkarpa,
vamzdziy skirtuvas).

1. Prie vandens voztuvo prijunkite vandens zarng.

AT04100035L24 2406V002
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8 Elektros jungtis
8.1 Jungties apzvalga

Maitinimas ir valdymo linija

230 VAC
1/N/PE

1 Maitinimo jtampa
2 Valdkiis

CAN magistralé ir tinklas

DORE.

DEWTAL ok ookt
=
h
s L

1 CAN magistralé
2 Tinklas
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P 6. Uzdarykite valdiklio dangtj.
8.2 Valdiklis o 9.

‘ |SPEJIMAS
Elektros smiigis
> Jrenginj junkite tik | elektros tinklg su apsauginiu laidininku.

1. I8montuokite valdiklio dangtj.

2. Praveskite maitinimo laida per suverzima ir priverzkite suver-
Zima.
Maitinimo laida jstatykite | atitinkamus gnybtus.

Uzdarykite valdiklio dangtj.

8.4 CAN magistralé

1., Patch® kabel; tieskite | centrinj atskyrimo rezervuara ir jstaty-
kite j tam skirtus valdymo kanalus.

2. |kiskite ,Patch“ kabelj ant valdiklio ] CAN magistralés lizda.

8.3 Amalgamos atskyriklis

ISmontuokite valdiklio dangt].

»

Praveskite amalgamos skyriklio maitinimo laidg per suverzima - - o
ir priverzite suverzima. 8.5 Prijungimas prie tinklo

Prijungimo prie tinklo tikslas

Prijungus prie tinklo tarp prietaiso ir kompiuterio jdiegtos programi-
nés jrangos vyksta informacijos arba valdymo signaly mainai ir

Maitinimo laida jstatykite | atitinkamus gnybtus.

4 poliy amalgamos skyriklio valdiklio kistuka jkiskite j atitinka-

o

mus Soninius lizdus.

Valdymo linijas tieskite | amalgamos skyriklius ir prijunkite prie
elektronikos X5 ir X6.

AT04100035L24 2406V002

pvz.:

— parodomi parametrai;

— gali bt pasirenkami rezimai;

— signalizuojama apie pranesimus ir sutrikimus;
— galima keisti prietaiso nustatymus;

— galima aktyvinti testavimo funkcijas;

— galima perduoti archyvuoti skirtus duomenis;
— galima parengti prietaisy dokumentus

4Patch” kabelj ant valdiklio jstatykite j tinklo lizda.

2., Patch* kabel] nutieskite | tam skirtus kanalus ant centrinis
atskyrimo rezervuaro.

3. ,Patch® laidg nuveskite | tinklo ,Switch® ir ten jstatykite
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9 Perdavimas eksploatuoti

Skirtingose Salyse medicininiams gaminiams i elektrinéms
eksploatacinéms medziagoms bitini pakartotiniai periodiniai
tikrinimai. Apie tai batina pranesti operatoriui.
1. Instruktuokite naudotoja ir perduokite prietaisa bei paruoskite
dokumentus.

@ Perdavimo protokolo pavyzdinj formuliarg rasite priede.

9.1  Prie tinklo prijungto prietaiso kontrolé

Norint kontroliuoti prietaisg per kompiuterj, turi bati jvykdomos

toliau iSvardytos salygos.

— Prietaisas prijungtas prie tinklo

— Kompiuteryje jdiegta naujausia kontrolinés programinés jrangos
versija

Saugus prietaisy sujungimas

~ Sauga ir svarbiausi naSumo parametrai nepriklauso nuo tinklo.
Dél prietaiso konstrukcijos jj galima naudoti autonomigkai, t. y.
neprijungus prie tinklo. Tagiau tokiu atveju negalima naudoti kai
kuriy funkcijy.

— Netinkamai atlikus sgranka rankiniu btidu, gali atsirasti rimty tin-

klo problemy. Sgrankai parengti reikalingos specialiosios tinklo
administratoriaus Zinios.

— Dalis juostos plocio yra naudojama duomenims tvarkyti. Gali
vykti saveika su kitais medicinos produktais. Vertinant rizika rei-
kia taikyti standartg IEC 80001-1.

— Prietaisas néra pritaikytas jungti prie vieojo interneto tinklo.

Tinklo sgranka
Tinklo saranka galima sukurti pasirinkus jvairias parinktis.

¥ Automatiné saranka su DHCP (rekomenduojame).

¥ Automatiné saranka su automatiniu IP tiesioginiam prietaiso ir
kompiuterio sujungimui.
v Sarankos krimas rankiniu badu.

1. Prietaiso tinklo nustatymai naudojant programine jranga arba
sgrankos kirimas, jei naudojamas jutiklinis ekranas.

2. Patikrinkite uZkarda ir prireikus atblokuokite prievadus.

Tinklo protokolai ir prievadai

Prievadas Tikslas Tarnyba
45123 UDP, Jrenginio atpaZinimas ir sgranka

45124 UDP

502 TCP Irenginio duomenys

514" UDP Ivykiy protokolo duomenys Syslog
23 TCP Diagnostika ,Telnet*
123 UDP Laikas NTP

1) Prievadas gali keistis atsizvelgiant | saranka.
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10 Aptarnaujantis personalas

1 Rodmuo

2 Pagrindinis jungiklis

Jjunkite centrinj atskyrimo rezervuara pagrindiniu jungikliu. Kai rod-
mens modulyje rodomas standartinis rodmuo, sistema paruosta
eksploatuoti.

10.1 Jutiklinio ekrano apzvalga

Apatiniame ekrano kraste esandiais mygtukais galima perjungti |
kitus meniu.

= Perjungti | meniu Nustatymai

Perjungti | viena i$ dviejy pradzios ekrany (tik kai naudojama
konfiglracija ,Pagrindinis blokas®)

Next

@ Perjungtij pradZios ekrang

& Perjungti | kita aukstesnio lygmens meniu

10.2 Rodmuo ,Pradzia“

Jjungus sistema rodmenyje parodomas standartinis vaizdas. Nau-
dojant ekrano mygtuky nar8yma galima pereiti | kitg vaizdg arba
kitus sistemos meniu punktus nustatymui. Meniu struktra pavaiz-
duota priede esancioje lenteléje.

Sistemos nustatymy pakeitimus leidziama atlikti tik apmoky-
tam personalui.

gl
20%

Tank level

1 Konteksting sritis (ovz. pranesimai)
2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narSymas

AT04100035L24 2406V002

10.3 Rodmuo ,,Nustatym:

Nustatymy rodmeny lange galite gauti informacijos arba atlikti nus-
tatymus.

Kad pereituméte j atskirus meniu punktus, spustelékite atitinkama
mygtuka. Jei yra daugiau puslapiy, puslapiai veréiami mygtukais
su rodykiémis.

1 — settings
O, Access levels o~y
5| @ pevice information B
01 system settings e T4

@ =
P I

1 Meniu papunkéiy antrasting eiluté
2 Turinio sritis

3 Ekrano mygtuky narymas

4 Vaizdo slankiojimo mygtukas

5 Soninis indikatorius

10.4 Langas ,Pranesimai“

Pranesimy lange rodomi su jrenginiu susi jvykiai. Spustelédami
nar§ymo mygtuka galite patvirtinti pranesimus. Po to praneimai
rodomi pradzios lango kontekstingje srityje, kol bus pasalintas

jvykis.
1 —|

2— @ &« 25/42 =

4]

All suction stages faulty or
deactivated.

B s

1 Prane$imy perzitra

2 I8sami pranesimo informacija

3 Ekrano mygtuky narymas
Pranesimy sudétingumo lygmenys:

@ Informacija

31030001D-0
05.08.2021 09:02
Error

Pastaba
Svarbi informacija apie jrenginj

6 Démesio
= Ribotas renginio velkimas

Sutrikimas
Nutrlksta jrenginio veikimas

T |7
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11 Dezinfekcija ir valymas

A DEMESIO

Prietaiso sutrikimas arba pazeidimas dél netinkamy
priemoniy
Tokiu atveju nebus taikoma garantija.
» Nenaudokite putojangiy priemoniy, pvz., buitiniy valikliy
arba instrumenty dezinfekavimo priemoniy.
> Nenaudokite Sveitikliy.
> Nenaudokite priemoniy, kuriy sudétyje yra chloro.
> Nenaudokite tirpikliy, pvz., acetono.
Reikia btinai naudoti:
~ dezinfekijai ir valymui:
Orotol plus arba Orotol ultra
— valymui:
MD 555 cleaner
,Durr Dental” testuoja ik Siuos gaminius.
Naudojant profilaktinius miltelius, siurbimo sistemoms apsaugoti
rekomenduojami vandenyje tirpds ,Lunos* profilaktiniai milteliai
(Durr Dental).
11.1 Po kiekvienos proceduros

1. Didzigja ir mazaja siurbimo zarna susiurbkite po viena stikling
Salto vandens. Net ir tada, jei gydant buvo dirbama tik su
maza siurbimo Zarna.

Siurbiant didZigja siurbimo Zarna jtraukiama daug oro ir
taip labai padidinamas valomasis poveikis.

11.2 Kasdien gydymo pabaigoje
@ Esant didelei apkrovai pries piety pertrauka ir vakarais

Dezinfekavimui / valymui reikia:

¥ Su medZiaga suderinamos, neputojandios dezinfekavimo /
valymo priemongs.
¥ Priezilros sistema, pvz., ,OroCup*

1. Pirminiam valymui prieZidros sistema iSsiurbkite mazdaug 2 lit-
rus vandens.

2. PrieZiros sistema issiurbkite dezinfekavimo / valymo priemo-
nes tirpala.

11.3 Viena du kartus per savaite prie$ piety
pertrauka

Esant didesnei apkrovai (pvz., kalkétam vandeniui arba daz-
nai naudojant profilaktinius miltelius), 1 karta per diena, prie$
piety pertrauka

Valymui reikia:

¥ Su medziaga suderinamo, neputojandio specialaus valiklio siur-
bimo jrangai.
¥ priezitiros sistemos, pvz., ,OroCup.

1. Pirminiam valymui prieZidros sistema iSsiurbkite mazdaug 2 lit-
rus vandens.

PriezZilros sistema isiurbkite valymo priemonés tirpala.

Pragjus poveikio laikui, nuplaukite mazdaug 2 litrais vandens.

18 | LT A704100035L24 2406V002
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12 Techniné priezitra

@ Techninés prieziros darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas arba klienty aptarnavimo tarnybos technikas.

‘ ISPEJIMAS
Infekcija dél uztersto prietaiso
> Prie8 atlikdami darbus prie prietaiso, ivalykite ir dezinfekuokite iSsiurbimo jtaisa.
> Dirbdami naudokite apsaugos priemones (pvz., skys¢iams atspariams apsaugines pirStines, apsauginius akinius, burnos ir

nosies apsauga).

@ Pries atlikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, i§junkite jtampos tiekima.

Techninés prieziaros interva-  Techninés priezitiros darbas

las
1-3 ménesiai > Patikrinkite i, jeigu reikia, iSvalykite, filtro jdékla ant jsiurbimo antgaliy
12 ménesiy ) Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite pltidinj jungiklj atskyrimo rezervuare

> Pakeiskite atbulinius nuoteky siurblio voztuvus

> Vandens voZtuvo ant atskyrimo rezervuaro patikra

> ,Orotol* voztuvo ant atskyrimo rezervuaro patikra

> Pludinio jungiklio ant ,Orotol* siurbimo vamzdZio patikra
24 ménesiy > ,Orotol* filtro keitimas

> ,Orotol“ siurbimo vamzdzio keitimas

AT04100035L24 2406V002 T | 19
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12.1 Filtro valymas

Norint iSvengti infekcijy, biitina naudoti apsaugos priemones
(pvz., vandeniui nelaidzias apsaugines pirstines, apsauginius
akinius, respiratoriy)

Siekiant iSvengti siurbimo galios nuostoliy dél nesvariy filtry, jlei-
dimo angoje esantj filtrg reikia reguliariai valyti.

Priklausomai nuo jrengimo atskyrimo rezervuare taip pat gali bati
du siurbimo antgaliai.

Cs 60
1. rankiu atsukite fitro dangtel] ir iSsukite.

2. |3traukite stambujj filtra.
3. I3valykite stambuj filtrg, vadovaukités higienos potvarkiais.
4

Stumkite stambuyjj filtra | siurbimo antgalj, stebékite kreipiamaja
korpuse.

5. |sukite filtro dangtel] ir priverzkite jrankiu.

1 Stambus filtras
2 Filtro dangtelis
3 rankis

12.2 ,,Orotol“ rezervuaro keitimas

Norint iSvengti infekcijy, blitina naudoti apsaugos priemones
(pvz., vandeniui nelaidzias apsaugines pirstines, apsauginius
akinius, respiratoriy)

,Orotol* rezervuaro (30 I), priklausomai nuo vandens slégio,
pakanka iki 6 ménesiy.

Informacija apie reikalinga rezervuaro keitima rodoma valdiklio ant
centrinio atskyrimo rezervuaro ekrane. Naudojant atitinkama pro-
graming jranga sistemos stebéjimui, informacija gali bati rodoma ir
pvz., kompiuteryje.

1. Atsukite tusgio rezervuaro dangtj, tvirtai prilaikykite siurbimo
antgalj.

Atsargiai iSimkite siurbimo antgal].

Siurbimo antgalj jstatykite | uzpildyta rezervuara.

20 | LT

4. Prilaikydami jsiurbimo antgalj priverzkite dangtel].

1 Dangtelis
2 [siurbimo antgalis

12.3 Amalgamos vienkartinis indas

Norint i$vengti infekcijy, batina naudoti apsaugos priemones
(pvz., vandeniui nelaidzias apsaugines pirstines, apsauginius
akinius, respiratoriy)

Informacija apie laukiant] rezervuaro keitima rodoma valdiklio ant
centrinio atskyrimo rezervuaro ekrane. Naudojant atitinkama pro-
graming jranga sistemos stebéjimui, informacija gali bati rodoma ir
pvz., kompiuteryje.

1. Lanka atlenkite.

2. Atsargial iStraukite vienkartinj amalgamos inda.
3. |statykite vienkartinj amalgamos inda.
4

Norédami uzfiksuoti vienkartinj amalgamos indg lanka nulen-
kite Zemyn.

o

UzZpildyta vienkartinj amalgamos indg utilizuokite tinkamai.

1 Lankas
2 Vienkartinis amalgamos indas

A704100035L24 2406V002
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Gedimuy diagnostika

13 Patarimai naudotojui ir technikui

Remonto darbus, kurie i$eina i$ jorasty techninés prieZilros darby riby, turi atlikti kvalifikuoti specialistai arba masy klienty aptarna-
vimo tarnyba.

‘ ISPEJIMAS
Infekcija dél uztersto prietaiso
2 Pries atlikdami darbus prie prietaiso, iSvalykite ir dezinfekuokite iSsiurbimo jtaisg.

 Dirbdami naudokite apsaugos priemones (pvz., skyséiams atspariams apsaugines pirstines, apsauginius akinius, burnos ir
nosies apsauga).

@ Prie$ atlikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, ijunkite jtampos tiekima.

‘ |SPEJIMAS
Elektros smugis dél kondensatoriy iSkrovos
 Palaukite iSkrovos laika.
) Stebékite, kada uzges Sviesos diodas.

Kiaida Galima priezastis Salinimas
Irenginys nepasileidzia Neéra tinklo jtampos > Patikrinkite tinklo jtampa. *
2 Patikrinkite saugiklius, prireikus pakeiskite.

Per zema jtampa » Pamatuokite tinklo ftampa, jei reikia, pra-
neskite elekirikui. *
Reguliavimo elektroninés jrangos gedimas > Pakeiskite elektroning jranga. *

atlieka tik klienty aptarnavimo tarnybos technikas

A704100035L24 2406V002 | 21
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14 Prietaiso transportavimas

A ISPEJIMAS
Infekcija dél uztersto prietaiso
) Prie8 transportuodami dezinfekuokite prietaisg.
> Uzdarykite visas terpés jungtis.

Norint iSvengti infek bltina naudoti apsaugos priemones
(pvz., vandeniui nelaidzias apsaugines pirstines, apsauginius
akinius, respiratoriy)

1. Prie$ iSmontuodami siurbimo jrangg ir prietais idsiurbdami
i8valykite bei dezinfekuokite tinkama ir gamintojo aprobuota
dezinfekavimo priemone.

2. Dezinfekuokite prietaisg tinkama paviriy dezinfekavimo prie-
mone.

3. Uzdarykite jungtis uzdarymo gaubteliais.

Norédami saugiai transportuoti, prietaisg supakuokite.

22 | LT
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15 Meniu struktara

Start screen
Setting Access level

Container fill level

Device information

System settings

Parameters 2
Message history !
Service 2

1 only as Administrator
2 only as Service Technician

A704100035L24 2406V002

User
Administrator

Service technician [PIN]

Device data

Device usage data
Language
Date, time

Network !

Factory settings 2
Alarm on 'Warning'

List of messages
Manual control

Cleaning interval
Cleaning type

Orotol® dispense time

XOOKXX

REF

SN

Firmware 231
PCB-SN

Lib-Version 5.12.0

File 070400.upd
Pump runtime

Deutsch, English

Timezone utc
Automatic

Date DD MM YYYY
Time HH MM
DHCP

IP address

Netmask

Gateway

MAC

Clear message history

Message information
Wastewater pump
Water valve

Orotol® valve

Start cleaning

HH

With Orotol®
Without Orotol®

ss
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16 Perdavimo protokolas

Siuo protokolu patvirtinama, kad medicinos prietaisas buvo kvaliikuotai perduotas, o naudotojas buvo instruktuotas. Apie tinkama medici-
nos prietaiso naudojima turi instruktuoti kvalifikuotas medicinos prietaisy konsultantas.

Gaminio pavadinimas Uzsakymo nr. (REF) Serijos nr. (SN)
O  Pakuotés patikrinimas apziQrint, ar néra pazeidimy

O Medicinos prietaiso iSpakavimas ir patikrinimas, ar néra pazeidimy

O  Visos pristatytos komplektacijos patvirtinimas

O  Instruktavimas apie tinkama medicinos prietaiso naudojima pagal naudojimo instrukcijg

Pastabos:

Instruktuoto asmens pavarde: Parasas:

Medicinos prietaisy konsultanto pavardé ir adresas:

Perdavimo data: Medicinos prietaisy konsultanto parasas:
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17 Saliy atstovai
Country

* UK
(o =)
XX

¥

UA.TR.099

UA

AT04100035L24 2406V002

Address

UK Responsible Person:
Duerr Dental (Products) UK Ltd.
14 Linnell Way

Telford Way Industrial Estate
Kettering, Northants NN 16 8PS

YnoBHOBaXKeHMil NPeACTaBHIK B YKpaiHi:

MpvBatHe nignpremcTso “Tanit”
Byn. 15 kBiTHS, 6E, c. baiikiBLy,
TepHONINbCbKUIA P-H,

47711, YkpaiHa

Ten.: 0800 502 998;

+38 050 338 10 64
www.galit.te.ua;

e-mail: office@galit.te.ua

Bupo6Huk: Jiopp deHtan EcE
Xeondirxaimep LLiTpacce 17,
[-74321 Bitirxaiim-BicciHreH,
Himevumnra

email: info@duerrdental.com

Priedas [72

T |
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Turinys

Turinys

Svarbi informacija

1 Apie §j dokumenta
1.1 |spéjimai ir simboliai . .
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1.3 Kiti dokumentai

2.2 Naudojmas pagal paskirt] .
2.3 Naudojimas ne pagal paskirt; . . .
2.4  Bendrosios saugos nuorodos .
2.5  Specialistai . 5
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3
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4 Techniniai duomenys

41 P 6000
4.2
43 P 12000....

4.4 Aplinkos salygos . .
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5 Veikimas .
5.1  Paleidimo rezimas
5.2 Normalus rezimas . .
5.3 Pagalbinis reZimas . . .
5.4  Avarinis reZimas
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Montavimas
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! Svarbi informa

1 Apie $j dokumentg

$i montavimo i naudojimo instrukcia yra sudedamoji prietaiso

dalis.
Jeigu nebus laikomasi Sios montavimo ir naudojimo instruk-
cijos nurodymy ir instrukcijy, gamintojas negarantuoja ir
neprisiima atsakomybés uz saugy prietaiso naudojima ir vei-
kima.

Montavimo ir naudojimo instrukcija vokieciy kalba yra originali

instrukcija. Instrukcijos visomis kitomis kalbomis yra originalios

instrukcijos vertimai.

Montavimo ir naudojimo instrukcija taikoma:

P 6000

REF: 5922-52; 5922200050; 5922-62; 5922200060;

5922200052; 5922200053; 5922200062; 5922200063;

5922400052; 5922400053

P 9000

REF: 5932-52; 5932200050; 5932-62; 5932200060;

5932400052; 5932400053

P 12000

REF: 5942-52; 5942200050; 5942-62; 5942200060;

5942400052; 5942400053

1.1 |spéjimai ir simboliai
Ispéjimai
Siame dokumente pateikti jspgjimai nurodo galima pavojy asme-

nims ir zalg turtui.
Jie pazyméti $iuo jspéjamuoju simboliu:

A Bendrasis jspéjamasis simbolis
A Jspéjimas apie pavojinga elektros jtampa
A Ispgjimas apie kartus pavirsius

A Ispéjimas dél savaiminio prietaiso pasileidimo
|spéjimai sudaryti taip:

A SIGNALINIS ZODIS
Pavojaus risies ir Saltinio apraSymas
Cia pateiktos galimos jspéjimuy nepaisymo pasekmes
2 Imkités Siy priemoniy, kad galétumete iSvengti pavojaus.
Pagal signalin zodj iSskiriami keturiy pavojaus lygiy jspéjimai:
— PAVOJUS
Tiesioginis pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
- ISPEJIMAS
Galimas pavojus sunkiai arba mirtinai susizaloti
~ PERSPEJIMAS
Pavojus nesunkiai susiZaloti
- DEMESIO
Pavojus patirti didelés materialinés Zalos

Kiti simboliai

Sie simboliai naudojami dokumente, ant jrenginio arba jrenginyje:

@ Nuoroda, pvz., speciali informacija, susijusi su ekonomisku
irenginio naudojimu.

I:]E Laikykités naudojimo instrukcijos.

@ Naudokite ausines.

Tinkamai utilizuokite pagal ES direktyvg 2012/19/ES (Elek-
tros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo direktyva).

I8jungimas
Jjungimas
Oras

Prietaiso saugiklis

Apsauginio laido prijungimas

@10 H - O

n
~
[

CE zenklinimas su notifikuotosios jstaigos numeriu
Ukrainos atitikties Zenklas su registracijos numeriu

|galiotas asmuo Sveicarioje

Uzsakymo Nr.

EREN RS

Serijos Nr.

Medicininés paskirties gaminys

Sveikatos apsaugos pramonés briksninis kodas (angl.
»Health Industry Bar Code* (HIBC))

N Gamintojas

1.2 Autoriy teisiy apsaugos Zenklas

‘Yra saugomos visos pateikty junggiy, metody, pavadinimy, pro-
graminés jrangos programy ir prietaisy autoriy teisés.
Pakartotinis naudojimo instrukcijos, taip pat jos itrauky, leidimas
galimas tik gavus rastiska jmonés ,Durr Dental* sutikima.

1.3 Kiti dokumentai

Taip pat vadovaukités atskiromis $iy komponenty instrukcijomis:
) Refrizeratoriaus tipo dziovintuvas
> Cikloninis skyriklis
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2 Sauga

Jrenginys suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad, naudojant
pagal paskirt], i§ esmés negrésty jokie pavojai.

Vis dél to, gali kilti toliau idvardytos liskamosios rizikos.

~ Zala #monéms netinkamai / netaisyklingai naudojant

— Zala #monéms dél mechaniniy poveikiy

— Zala Zmonéms dél elektros jtampos

~ Zala #monéms dél spinduliuotés

~ Zala #monéms dél gaisro

— Zala Zmonéms dél terminio poveikio odai

— Zala #monéms dél nepakankamos higienos, pvz., infekcijos

2.1 Paskirtis

Kompresorius skirtas suspaustam orui tiekti su odontologija susiju-
siems mediciniams tikslams.

2.2 Naudojimas pagal paskirtj

Kompresoriaus tiekiamas oras tinka odontologiniams jrankiams
varyti.

Kompresoriaus sugeneruotas suslégtasis oras atiduodamas j
odontologijos kabineto vamzdyny sistema. Visa suslégtojo oro sis-
tema turi bti tokios konstrukcijos, kad neblty daromas poveikis
kompresoriaus sugeneruotam suslégtajam orui.

Su Sia sglyga kompresoriaus tiekiamas oras taip pat tinka sausai
iSpUsti preparuojant dantj.

2.3 Naudojimas ne pagal paskirtj

Bet koks kitoks naudojimas yra laikomas naudojimu ne pagal

paskirtj. Uz zalg, atsiradusig dél tokiy veiksmy, gamintojas neat-

sako. Visg rizika prisima naudotojas.

) Prietaisas netinka deguonies prietaisams maitinti.

) Prietaisas netinka skyséiams siurbti arba potencialiai sprogioms
arba agresyvioms dujoms sutankinti.

2.4 Bendrosios saugos nuorodos

> Naudodami jrenginj laikykités naudojimo vietoje galiojanciy direk-
tyvy, jstatymuy, taisykliy ir reglamenty.

 Kiekviena kartg prie$ naudodami patikrinkite, ar jrenginys veikia ir
kokia jo blklé.

> Neperdarykite ir nemodifikuokite jrenginio.

 Laikykités montavimo ir naudojimo instrukcijos.

> Uztikrinkite, kad montavimo ir naudojimo instrukcija bty bet
kuriuo metu prieinama naudotojui.

> Dévékite klausos apsaugos priemones atlikdami visus darbus,
susijusius su paleidimu (pvz., eksploatacijos pradzia, techninés
priezitiros darbai).

2.5 Specialistai

Aptarnaujantis personalas

Asmenys, naudojantys jrenginj, turi turéti atitinkama issilavinima ir

Ziniy, kad uztikrinty saugy ir tinkama jo naudojima.

2 Instruktuokite kiekvieng naudotoja, kaip naudoti jrenginj arba
paveskite padiam susipazinti su instrukcija.

Komerciniams tikslams naudojamy prietaisy neleidziama val-

dyti arba naudoti toliau iSvardytiems asmenims.

~ Patirties ir Ziniy stokojantys asmenys

— Asmenys su silpnesniais fiziniais, jutiminiais arba protiniais gebé-
jimais

~ Vaikai

Montavimas ir taisymas

> Atlikti montavima, reguliavimg, modifikavima, patobulinimus ir
remontg gali gamintojas arba gamintojo jgaliotos jstaigos.

5922100043124  2308V002

Svarbi informacija

2.6 Pareiga pranesti apie sudétingus jvykius
Naudotojas arba pacientas jsipareigoja pranesti apie visus, su pro-
duktu susijusius, sudétingus jvykius gamintojui ir atsakingai valsty-
bés narés, kurioje gyvena naudotojas arba pacientas, institucijai.

2.7 Apsauga nuo elektros srovés

> Dirbdami su prietaisu, laikykités atitinkamy elektros saugos
reglamenty.

) Nedelsdami pakeiskite pazeistas linjas ir jungtis.

2.8 Naudokite tik originalias dalis

> Naudokite tik ,Drr Dental* jvardintus ar patvirtintus priedus ir
pasirenkamus produktus.

> Naudokite tik originalias susidévincias i atsargines dalis.

Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybés uz nuosto-
lius, atsiradusius vietoj originaliy susidéviniy ir atsarginiy
daliy naudojant nepatvirtintus priedus, pasirenkamas pro-
duktus ir kitas dalis.

Vietoj originaliy susidévinéiy ir atsarginiy daliy naudojant
nepatvirtintus priedus, pasirenkamus produktus ir kitas dalis
(pvz., tinklo kabelj) gali bt neigiamai paveikta elektros
sauga ir EMS.

2.9 Transportavimas

Originali pakuoté optimaliai apsaugo prietaisg transportavimo

metu.
Net ir garantijos galiojimo laikotarpiu ,Diirr Dental* nepri-
siima atsakomybés uz transportavimo metu dél paZeistos
pakuoteés atsiradusius nuostolius.

> Jrenginj gabenkite tik pritvirtintg ant paletés originalioje pakuotéje.

) Jrenginj gabenkite tik Sakiniu krautuvu arba padékly krautuvu.

> Laikykite pakuote vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2.10 Salinimas

X Tinkamai tvarkykite jrenginio atliekas. Europos ekonominéje
am erdvéje atliekas tvarkykite, remdamiesi Direktyva
2012/19/ES (dél elektros i elektroninés jrangos atlieky).

> Prie$ utilizuodami i$ sléginio rezervuaro isleiskite suslégtajj ora.
> Jei kilo klausimy dél tinkamo atlieky tvarkymo, kreipkités | , Diirr
Dental “ teiraukités odontologijos prekiy pardavimo vietoje.

,Durr Dental* gaminiy atlieky kody apzvalga rasite siuntiniy
rubrikoje, adresu:

ERRE
7 =
=]

http.//qr.duerrdental.com/P007100155
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Gaminio apraSymas

3 Apzvalga

Suslégtojo oro stotj sudaro du moduliai:

— bako modulis, kurj sudaro sléginis rezervuaras, dziovintuvas ir valdiklis,

— kompresoriaus modulis, kurj sudaro 2, 3 arba 4 kompresoriniai agregatai ir bakterijy filtras

[
o -gl@
N =
K
s, L
[}
T H T
1 2

1 Bako modulis
2 Kopresoriaus modulis
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Gaminio aprasymas

3.1 Tipo apzvalga / komplektas

Tiekimo komplektas susideda i$ $iy gaminiy (gali skirtis priklauso-
mai nuo varianto, pvz., konkrecioje Salyje galiojanciy teisés akty ir
importo tvarkos):

Suslégtojo oro stotis

Pi6000, 400 V: 50 HZ wosscionesismmsmmsrsnsionsesisivess 5922200050
P 6000, 400 V, 50 Hz
(prapleciamas iki P 12000) . . ... .............. 5922200053

P 6000, 400 V, 50 Hz

(bakas su specialiu leidimu) .
P 6000, 400 V, 60 Hz
P 6000, 400 V, 60 Hz

5922400053
5922200060

(prapleciamas iki P 12000) . . ... .............. 5922200063
— Kompresoriaus modulis su 2 kompresoriniais agregatais
~ Bako modulis

— Jungiamieji laidai ir zarnos
— Montavimo ir naudojimo instrukcija

Jeigu planuojate praplésti iki P 9000 arba P 12000, atsizvel-
kite j atitinkamus techninius duomenis.

B9000; 400 V50 HE e ammmmsmaammammspamss 5932200050
P 9000, 400 V, 50 Hz

(bakas su specialiu leidimu) . 5932400053
P 9000, 400 V, 60 Hz 5932200060
— Kompresoriaus modulis su 3 kompresoriniais agregatais

~ Bako modulis

— Jungiamieji laidai ir zarnos

— Montavimo ir naudojimo instrukcija

Pi12000, 400V 50 HZ o v mwemssamsaysiz s 5942200050
P 12000, 400 V, 50 Hz
(bakas su specialiu leidimu) .
P 12000, 400 V, 60 Hz . . . ..
— Kompresoriaus modulis su 4 kompresor
~ Bako modulis

— Jungiamieji laidai ir zarnos

~ Montavimo ir naudojimo instrukcija

5942400053
5942200060
s agregatais

3.2 Pasirenkamos prekeés

Su prietaisu galima naudoti Siuos produktus:

Klinikos sistemy rodmens modulis . . .. .......... 5922-520-51
Tolesnis kompresorinis agregatas naudojamas kaip atsarginis ir
praplétimo agregatas:

Kompresorinis agregatas suslégtojo oro stodiai . . .. 5942110054
Kompresorinis agregatas suslégtojo oro stoSiai su
garso izoliaciios gaubtu . .............. ... ... 5942-110-53E

3.3 Naudojamos medziagos

Eksploatuojant jrenginj naudojamos $ios medziagos (jas reikia uzsi-
sakyti):

Bakteriy filtro filtro jdéklas . .. .............. ... 0705-991-05

3.4 Susidévincios ir atsarginés dalys

Toliau iSvardytas susidévincias dalis batina periodiskai pakeisti (taip

pat Zr. skirsnj , Techniné priezitira“):
Remonto darbus, kurie iSeina i jprasty techninés priezitros
darby riby, turi atlikti kvalifikuoti specialistai arba masy kli-
enty aptarnavimo tarnyba.

Informacija apie atsargines dalis rasite jgalioto prekybininko
internetiniame portale:
www.duerrdental.net

5922100043124  2308V002
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4 Techniniai duomenys

41 P 6000
Tipas 5922200050 5922200060
5922200053 5922200063
5922400053
Kompresoriniy agregaty skaiius 2
Darbo vietos
GF* 100 % 35 40
GF 60% 60 70
% GF = sutapimo faktorius
Elektros duomenys
Vardiné jtampa VAC 400 (3/N/PE)
Elektros tinklo daznis Hz 50 60
Varding srove ** A 21,3 25,1
Apsauginio variklio jungiklio nustatymas A 2x11 2x12
Tinklo saugiklis* A 25 35
Apsaugos tipas 1P 20
Apsaugos klase |
Maks. leistina pilnuting tinklo varza pagal EN 61000-3-11
- Q 0,085 +j 0,041

L Charakteristika C pagal EN 60898

**  Prapleiamy varianty atveju reikia laikytis didZiausio praplétimo lygio elektros tiekimo linijos skerspjaviui.

** Pilnuting tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valanda. Esant didesniam jungimo cikly per valanda skaiciui, reikia mazesnés
pinutings tinklo varzos.

Jungtys
Suslégtojo oro igéjimas M36x2
Kondensatas DN 20

Bendrieji duomenys

Jjungimo trukme % 100

Jjungimo slégis (gamyklinis nustatymas) bar 7/75

I8jungimo slégis (gamyklinis nustatymas) bar 75/8

I8jungimo slégis, nustatomas maks. bar 95

Apsauginis voztuvas bar 10

Rezervuaro taris | 500
Transportavimo galia * V/min. 1411 1685
Garso slégio lygis* dB(A) 91 93
Svoris

Bako modulis, mazd. kg 278
Kompresoriaus modulis, mazd. kg 308
Kompresoriaus modulis

(5922200053, 5922200063), mazd. kg 343

* esant 5 bar kompresoriaus slégiui, 20 °C, 1013 mbar
- pagal ISO 3746, esant 7 bar

Matmenys (aukstis x plotis x gylis)

Kompresoriaus modulis cm 100 x 130 x 103
Kompresoriaus modulis su padékiu cm 115x140x 110
Kompresoriaus modulis

(56922200053, 5922200063) cm 165 x 130 x 103
Kompresoriaus modulis su padékiu cm 180 x 140 x 110
Bako modulis cm 220 x 100 x 130
Bako modulis su padékiu cm 235x109x 138
Bendras vietos poreikis cm 240 x 350 x 280
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Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR) lla
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4.2 P 9000

Tipas 5932200050 5932200060

5932400053

Kompresoriniy agregaty skaigius 3

Darbo vietos

GF* 100 % 55 60
GF 60% 85 100
* GF = sutapimo faktorius

Elektros duomenys

Varding jtampa VAC 400 (3/N/PE)

Elektros tinklo daznis Hz 50 60
Varding srove ** A 31,2 36,5
Apsauginio variklio jungiklio nustatymas A 3x11 3x12
Tinklo saugiklis* A 50 50
Apsaugos tipas IP 20

Apsaugos klase |

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

- Q 0,085 +j 0,041

% Charakteristika C pagal EN 60898

**  Praple¢iamy varianty atveju reikia laikytis didZiausio praplétimo lygio elektros tiekimo linijjos skerspjaviui.

** Pilnuting tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valanda. Esant didesniam jungimo cikly per valandg skaiciui, reikia mazesnés
pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys
Suslégtojo oro igéjimas M36x2
Kondensatas DN 20

Bendrigji duomenys

Jjungimo trukmé % 100

Jjungimo slégis (gamyklinis nustatymas) bar 65/7/75

Ijungimo slégis (gamyklinis nustatymas) bar 7/75/8

I$jungimo slégis, maks. nustatomas bar 95

Apsauginis voztuvas bar 10

Rezervuaro tiris | 500
Transportavimo galia * Vmin. 2175 2479
Garso slégio lygis*™ dB(A) 93 94
Svoris

Bako modulis, mazd. kg 278
Kompresoriaus modulis, mazd. kg 474

% esant 5 bar kompresoriaus slégiui, 20 °C, 1013 mbar
**  pagal ISO 3746, kai 7 bar

Matmenys (aukstis x plotis x gylis)

Kompresoriaus modulis cm 180 x 130 x 103
Kompresoriaus modulis su padékiu cm 195x 140 x 110
Bako modulis cm 220 x 100 x 130
Bako modulis su padékiu cm 235x109x 138
Bendras vietos poreikis cm 240 x 350 x 280
Klasifikavimas

Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR) lla
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4.3 P 12000
Tipas

Kompresoriniy agregaty skaigius

Darbo vietos
GF* 100 %
GF 60%

* GF = sutapimo faktorius

Elektros duomenys

Varding ftampa

Elektros tinklo daznis

Vardiné srové

Apsauginio variklio jungiklio nustatymas

Tinklo saugiklis*

Apsaugos tipas

Apsaugos klase

Maks. leistina pilnutiné tinklo varza pagal EN 61000-3-11

¥ Charakteristika C pagal EN 60898

pilnutinés tinklo varzos.

Jungtys
Suslégtojo oro iséjimas
Kondensatas

Bendrieji duomenys

Jjungimo trukmeé

Jjungimo slégis (gamyklinis nustatymas)
I8jungimo slégis (gamyklinis nustatymas)
ISjungimo slégis, nustatomas maks.
Apsauginis voztuvas

Rezervuaro tiris

Transportavimo galia *

Garso slégio lygis**

Svoris
Bako modulis, mazd.
Kompresoriaus modulis, mazd.

esant 5 bar kompresoriaus slégiui, 20 °C, 1013 mbar
** pagal ISO 37486, kai 7 bar

Matmenys (aukstis x plotis x gylis)
Kompresoriaus modulis
Kompresoriaus modulis su padéklu

Bako modulis
Bako modulis su padékiu

Bendras vietos poreikis

Klasifikavimas
Medicininés paskirties gaminiy klasé (MDR)

5922100043124  2308V002

VAC
Hz

>

Q

%
bar
bar
bar
bar

1/min.
dB(A)

kg
kg

cm
cm

cm
cm

cm

5942200050

5942200060

5942400053

70
115

50
40,7
4x11

50

2807

80
130

400 (3/N/PE)
60
48
4x12
50
IP 20

0,085 +j 0,041

Pilnutiné tinklo varza esant 6 jungimo ciklams per valanda. Esant didesniam jungimo cikly per valanda skaiciui, reikia mazesnés

M36x2
DN 20

100
6/65/7/75
65/7/75/8

9,5

10
500
3305
9%

278
605

180 x 130x 103
195x140x 110

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

240 x 350 x 280

lla
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4.4 Aplinkos salygos

Temperatira °C 0-+60
Santyking oro drégmé % <95
Temperatira c +10—+40
Ideali temperattra °C +10-+25
Santykiné oro drégmé % <70
Aukstis vir§ jaros lygio m <2000
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4.5 Tipo lentelé

Bako modulis
Ant kiekvieno modulio yra tipo lentelé.

1 Bako modulio tipo lentelé
2 Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvo tipo lentelé

Kompresoriaus modulis

: Kompresoriaus modulio P 6000tipo lentelé
2 Kompresoriaus modulio P 9000, P 12000tipo lentelé

4.6 Atitikties vertinimas

Buvo atliktas jrenginio atitikties vertinimas pagal atitinkamas ES
direktyvas. |renginys atitinka esminius reikalavimus.

5922100043124  2308V002
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Klinikos siurbimo sistemos
V 6000, V 2000, V 12000, V 15000, V 18000

LT Sausy ir pusiau sausy siurbimo sistemy montavimo ir naudojimo instrukcija
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Gaminio apraSymas

Veikimas

Kompresorinio agregato apsauginis voztuvas
Kompresorinio agregato skiriamasis iaupas
Kompresoriniy agregaty numeris ir padétis
Hidraulinio smigio mazinimo voztuvas
Cikloninis skyriklis

Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvas

Valdymo pultas

Manometras

Sléginis rezervuaras

Apsauginis sléginio rezervuaro voztuvas
Matavimo jungtis

Suslégtojo oro jungtis prie suslégtojo oro tinklo
DrenaZo voztuvas

Bendrasis kondensato skyriklis

Magnetinis voztuvas

Bakterijy filtras

LT
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11 Slégio daviklis

12 Refrizeratoriaus tipo dziovintuvo sujungimo tiltu skiriamasis ¢iaupas
13  Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvo i§gjimo skiriamasis Giaupas

14 Refrizeratoriaus tipo dziovintuvo j&jimo skiriamasis Giaupas

1 Pagrindinis jungiklis
2 Rodmuo
3 Avarinio rezimo sukamasis jungiklis

5.1 Paleidimo rezimas

Jjungus pagrindinj valdymo pulto jungiklj, jjungiama refrizeratoriaus tipo dziovykla ir atvésina ilumokaitj iki jo darbinés temperattros (rasos
taskas mazd. 3 °C).

Atsizvelgiant | aplinkos temperatQra atvésimas gali trukti iki 3 minugiy (plg. TemperatQros rodmenj refrizeratoriaus tipo dziovintuve). Maz-
daug po 60 sekundziy jjungiamas pirmojo kompresorinio agregato valdiklis. Pragjus mazdaug 3 sekundziy laikotarpiui prijungiami kiti siste-
mos kompresoriniai agregatai. Slégio jutiklis stebi rezervuaro slégj. Pasiekus valdiklyje nurodytg i§jungimo slégj (zr. , Techniniai duomenys*),
vienas po kito vél i§jungiami kompresoriniai agregatai.

5.2 Normalus rezimas

Slegio jutiklis stebi slégj slégio rezervuare. Jeigu suslégtas oras paimamas i$ sléginio rezervuaro, rezervuaro slégis mazéja. Kai yra 7,5 bar,
jjlungiamas pimasis kompresorinis agregatas. Jeigu rezervuaro slégis ir toliau mazéja, pasiekus atitinkama jungimo slégj prijungiamas
kitas kompresorinis agregatas.

Kompresoriniai agregatai visuomet pradeda veikti be slégio. Pragjus mazdaug 3 sekundéms magnetinis voZztuvas atidaro slégio linijg ir
kompresorinis agregatas jj transportuoja | sléginj rezervuara.

Jeigu rezervuaro slégis didéja, vienas po kito i§jungiami kompresoriniai agregatai, kai tik pasiekiamas atitinkamas i§jungimo slégis.

Jei paimama daugiau suslégtojo oro, nei gali tiekti kompresorinial agregatai, rezervuaro slégis ir toliau mazés. Jeigu rezervuaro slégis
mazesnis nei 1 bar, suslégtojo oro stotis persijungia | avarinj rezima (kompresorinis agregatas veikia nuolatiniu rezimu).

Eksploatuojant kompresorinius agregatus, susidaranti drégmé atskiriama elektroniniu cikloniniu skyrikliu, o antrajame etape - refrizerato-
riaus tipo dZiovintuvu ir tiekiama | nuotekj. Sis procesas vyksta automatigkai per cikloninio skyriklio magnetinj voztuva ir refrizeratoriaus tipo
dziovintuvo valdyma, priklausomai nuo atitinkamo pripildymo lygio.

Kompresoriniai agregatai kei¢iami riedancioje sistemoje naudojant pagrindinés apkrovos perjungimo valdiklj. Perjungimas vyksta priklauso-
mai nuo atskiry kompresoriniy agregaty eksploatavimo valandy.

Rezervuaro slégis rodomas ir manometre, ir rodmens modulyje.

5.3 Pagalbinis rezimas

Atsizvelgiant | oro porelkj ir suslégtojo oro tinkla, gali prireikti dvi suslégto oro stotis sujungti | viena suslégtojo oro tinkla. Sioje versioje
viena suslégtojo oro stotis naudojama pagrindiniu rezimu, o kitos — alutiniu rezimu. Salutinis reZimas nustatomas nustatant ir konfigtiruo-
jant sistema per rodmens modulj. Salutiniame reZime suslégtojo oro stoties jjungimo ir igjungimo slégio valdymo diapazonas sumaZinamas
0,1 bar. Dél to suslégtojo oro stodiy kompresoriniai agregatai jungiami ir i§jungiami pakaitomis pagrindiniame ir Salutiniame rezime.

5.4 Avarinis rezimas
Avarinis rezimas gali bti jjungtas trumpam, kad bity uztikrintas avarinis suslégtojo oro tiekimas sistemos gedimo atveju.
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Perjungus avarinio rezimo sukamajj jungiklj j ,1“, pirmasis kompresorinis agregatas jjungiamas ir paleidziamas be slégio. Pragjus mazdaug
3 sekundéms sukamajj jungiklj galima toliau perjungti j ,2“. Tokiu bidu magnetinis voztuvas atidaro slégio linijg ir kompresorinis agregatas
ji transportuoja j sléginj rezervuarg. Kompresorinis agregatas tuomet veikia nuolatiniu rezimu. Nevyksta pagrindinis apkrovos perjungimas.
Kai nepaimamas oras, rezervuaro slégis didéja iki 10 bar ir ribojamas iki maks. 10 bar atidarant apsauginj voZtuva. Apsauginis voztuvas
atidarymo metu skleidzia garsy iSpatimo garsa.

5.5 Jutiklinio ekrano valdymo lauko apzvalga

Standartinis vaizdas

=) |
& 4
bar

Pressure Temperature

1 Konteksting sritis (pvz. pranesimai)
2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narSymas

Nustatymai
1 — Settings
2, Access levels ~ g
5| @ pevice information L
G} System settinge N T4
w S
SR I
1 Meniu papunkéiy antrasting eiluté
2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narSymas
4 Vaizdo slankiojimo mygtukas
5 Soninis indikatorius
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Gaminio aprasymas

5.6 Pneumatinis planas

P 9000 P 12000

1 Kompresorinio agregato apsauginis voztuvas

2 Kompresorinio agregato skiriamasis Giaupas

3 Kompresorinis agregatas

4 Hidraulinio smigio mazinimo voztuvas

5 Sléginis rezervuaras

6 Apsauginis sléginio rezervuaro voztuvas

8 Suslégtojo oro jungtis prie suslégtojo oro tinklo

9  DrenaZo voZtuvas

11 Slégio daviklis

12 Refrizeratoriaus tipo dziovintuvo sujungimo tiltu skiriamasis ¢iaupas
13  Refrizeratoriaus tipo dziovintuvo i8éjimo skiriamasis ¢iaupas
14 Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvo jéjimo skiriamasis Giaupas
15 Magnetinis voztuvas

16 Bakterijy filtras

17 Cikloninis skyriklis

18  Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvas

21 Manometras
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P2 Montavimas

6 Salygos

Prietaiso negalima statyti arba eksploatuoti paciento zonos
ribose (1,5 m spinduliu).

Prietaisa galima statyti arba odontologijos kabineto, arba apati-
niame aukste (pvz., rsyje).
Dél sklindancio garso prietaisa rekomenduojama statyti Salia esan-
Sioje patalpoje.
Montavimo vietos vamzdynai turi atitikti bent Salyje galiojangius
geriamajam vandeniui keliamus reikalavimus.
Suslégtojo oro tinklas, prie kurio yra prijungtas prietaisas, turi bati
pritaikytas prietaiso maksimaliam slégiui (10 bar).
Daugiau informacijos rasite atskirai pridedamoje planavimo
informacijoje ,Suslégtasis oras®.

6.1 Jrengimo patalpa
Jrengimo patalpoje turi biti uZtikrintos tokios salygos:
— patalpa turi blti uzdara, sausa ir gerai védinama;
— patalpa neturi bati naudojama specialiam tikslui (pvz., Sildymo
patalpa arba hidrokamera);
Patalpg pazymekite, kad | ja galima patekti tik su klausos
apsaugos priemonémis.

A DEMESIO

Perkaitimo pavojus dél nepakankamo védinimo
Prietaisas generuoja Siluma. Prietaisas gali biti paZeistas
dél karcio ir (arba) gali sutrumpéti jo eksploatavimo
trukme.

> Neuzdenkite prietaiso.

2 Jei eksploatuojant prietaisa pasiekiama =40 °C aplinkos

temperatQra, papildomam patalpos védinimui sumontuo-
kite ventiliatoriy.

Dél techniniy prieZasciy apie 70 % sistemos suvartojamos
elektros energijos paverciama §iluma ir ileidZiama | aplinka.

6.2 Jmontavimas j medi ius maitinimo
jrenginius

~ Montuojant | medicininius maitinimo jrenginius, bltina laikytis ati-
tinkamos direktyvos bei takomy standarty reikalavimy.

~ Prie§ montuodami jsitikinkite, kad tiekiamas suslégtasis oras ati-
tinka konkrecios paskirties reikalavimus.

— Klasifikavima ir atitikties jvertinima turi atlikti galutinio gaminio
gamintojas jj sumontavus.

6.3 Jrengimas

Statant reikia atsizvelgti | tokias sglygas:

@ isiurbiamas oras filtruojamas. Tuo metu oro sudétis nesikei-
Gia. Todél jsiurbtas oras turi bati be kenksmingyjy medziagy

(pvz., nejsiurbkite iSmetamyjy dujy arba uztersto iStraukto

oro).

~ Svarus, lygus ir pakankamai stabilus pagrindas (atkreipkite
démes; j prietaiso svorj).

— Tipo lentelé lengvai nuskaitoma.

— Prietaisas lengvai pasiekiama valdymui ir techninei priezicirai.

— Suslégtojo oro vamzdis nutiestas kuo arciau pastatymo vietos
(atkreipkite démesj | komplektacijoje esangios zarnos ilgj).

6.4 Informacija apie elektros prijungima

> Prijunkite jrenginj prie elektros tinklo pagal Siuo metu Salyje galio-
jancius reikalavimus ir standartus, susijusius su Zemosios jtam-
pos jrenginiy jrengimu medicininiais tikslais naudojamose srityse.

> Prie maitinimo tinklo prijungiama per stacionarig jungtj, kurig
pasalinti galima tik jrankiu. Kistukinés jungtys (kistukinis lizdas /
kistukas) neleidziami.

2 Elektros jungtyje prie maitinimo tinklo jrenkite visy poliy atskyrikij
(visy poliy jungiklis). Jis turi atitikti IEC 61058-1 ribinei tinklo jtam-
pai nustatyta 4 kV pavir§inio nuotékio nuotol ir ortarpj.
Atskyriklis turi bati apsaugotas nuo nety&inio pakartotinio jjun-
gimo.

Atskyriklis (jungiklis) turi blti nesunkiai ir saugiai pasiekia-
mas.

> Atsizvelkite j jrenginiy, kuriuos reikia prijungti, imamaja srove.

6.5 Informacija apie prijungimo laidus

Laidy skerspjlvis priklauso nuo prietaisy imamosios srovés, laidy
ilgio ir aplinkos temperattiros. Informacija apie imamaja srove
pateikta prijungiamy prietaisy techniniuose duomenyse.

Sioje lenteléje nurodyti maziausi galimi laidy skerspjaviai priklauso-
mai nuo imamosios sroveés:

Prietaiso imamoji srové [A] Skerspjavis [nm?]
>10ir<16 15
>16ir<25 25
>25ir<32 4
>32ir<40 6
>40ir <50 10
>50ir <63 16

Prijungimo prie tinklo laidas
Nutiesimo badas Laido variantas (maziausieji reika-

lavimai)

— Laidas su apvalkalu (pvz., tipas
NYM-J)

— PVC zarny saranka (pvz., tipas
HO5 VV-F)

arba

~ Guminé linija (pvz., tipas HO5 RN-F
arba HO5 RR-F

nutiestas fiksuotai

lankstus
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7 Irengimas
Reikalingi Sie specialls jrankiai:
~ du verZliarakgial NW 41

7.1 Moduliy priskirtis

A ISPEJIMAS
Transportuojant dalys gali atsilaisvinti, jeigu suslégto
oro stotyje yra slégis
) Suslégtojo oro stotj transportuokite tik tada, kai joje néra
slégio.
) Prie$ transportuodami iSleiskite suslégtajj ora i$ sléginio
rezervuaro ir sléginiy zarny.

> Kompresoriaus modulj statykite bako modulio kairéje arba desi-
néje.
) Laikykités mazd. 50 cm atstumo tarp moduliy, kad techninés
priezitiros darbams bty numatyta pakankamai vietos.
£73N Tarp moduliy neparinkite per didelio atstumo, kad jungiama-
"'&,j‘j sias linjjas tarp moduliy bty galima nutiesti be mechaninés
apkrovos.

5922100043124  2308V002
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7.2 Moduliy statymas ir tvirtinimas

{ T Tvirtinimo medZiagos yra tiekimo komplekte.

\v

» Modulius atlaisvinkite nuo padéklo (transportavimo apsaugas).

» Abu modulius Sakiniu krautuvu arba padékly veziméliu pastaty-
kite numatytoje vietoje.

» Isgrezkite tvirtinimo angas grindyse.

> |statykite kaicius.

> Modulius pritvirtinkite prie grindy.

7.3 Suslégtojo oro jungtj prijunkite prie cik-
loninio skyriklio
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7.4 Sléginj rezervuarg prijunkite prie suslég-
tojo oro tinklo
) Sléginj rezervuarg su lankséigja suslégtojo oro Zarna prijunkite
prie suslégtojo oro tinklo (prijungimo elementu ripinasi klientas:

MB36x2 iSorinis sriegis).
P

7.5 Prijunkite kondensato nuoteky isleidima
prie nuoteky sistemos

Kondensatas be slégio tiekiamas | nuoteky sistema per bendrajj
kondensato skyriklj.

=™, Prijungdami prie nuoteky sistemos, laikykités vietiniy alyje
galiojandiy taisykliy (kvapy gaudykié).

) Prijunkite kondensato nuoteky isleidima prie nuoteky sistemos.
Jsitikinkite, kad nuoteky zarna nutiesta su nuolydziu ir be kilpy, jei
reikia, Zarna sutrumpinkite.

8 Elektros jungtis
A ISPEJIMAS

Suzalojimo elektros srove pavojus netinkamai prijun-

gus prietaisa

> Nemontuokite tinklo kiStuko vietoje stacionariosios jung-
ties.

@ Jungimo schemos yra valdymo pulte.

8.1 Moduliy sujungimas

» Nutieskite jungiamasias linijas nuo valdymo pulto iki atskiry kom-
presoriniy agregaty ir pritvirtinkite suverzimu. Atsizvelkite | koda-
vima (pvz., M1).
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8.2 Prie tinklo daznio pritaikykite variklio
apsauginj jungiklj

Apsauginio variklio jungiklio darbinio daznio nustatymas priklauso

nuo tinklo daznio:

— kai 50 Hz: 11 A (i$ anksto nustatytas)

— kai 60 Hz: 12 A (i§ anksto nustatytas)

8.3 Valdymo pulta prijunkite prie maitinimo
tinklo

) Penkiagyslj kabel; traukite per valdymo pulto suverzima.
> Prijunkite kabel prie gnybty L1, L2, L3, N, PE.
Tinklo linjjos gyslas laikykite kaip jmanoma trumpiau. Draudziama

liesti kitus kabelius.
BSB g
RN

B oo

) PriverZkite suverzima valdymo pulte.
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8.4 Prijungimas prie tinklo

Prijungimo prie tinklo tikslas

Prijungus prie tinklo tarp prietaiso ir kompiuterio jdiegtos programi-
nés jrangos vyksta informacijos arba valdymo signaly mainai ir
pvz.:

— parodomi parametrai;

— gali bt pasirenkami rezimai;

— signalizuojama apie pranesimus ir sutrikimus;

— galima keisti prietaiso nustatymus;

— galima aktyvinti testavimo funkcijas;

— galima perduoti archywuoti skirtus duomenis;

— galima parengti prietaisy dokumentus

> ,Patch® kabelj ant valdymo pulto jstatykite j tinklo lizdg.

) ,Patch” kabelj veskite | tinklo jungikl] ir ten jkiskite.
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9 Perdavimas eksploatuoti

@ Naudokite ausines.

Prie$ pradedant eksploatuoti sléginj rezervuara, pagal galio-
jandius nacionalinius teisés aktus turi bti atliktas priemimo
bandymas.

Skirtingose $alyse medicininiams gaminiams i elektrinéms
eksploatacinéms medziagoms batini pakartotiniai periodiniai
tikrinimai. Apie tai batina pranesti operatoriui.

> Jjunkite prietaiso arba pagrindinj odontologinés jrangos jungiklj.

) Atlikite elektros saugos patikra pagal vietos potvarkius (pvz.,
medicininés paskirties gaminiy jrengimo, eksploatavimo ir pritai-
kymo potvarkj (medicininés paskirties gaminiy operatoriy
potvarkj) ir atitinkamai uzfiksuokite rezultatus dokumentuose,
pvz., technologiniame pranesime.

2 Instruktuokite naudotoja ir perduokite prietaisa bei paruoskite
dokumentus.

Perdavimo protokolo pavyzdinj formuliara rasite priede.

) Registruokite jrenginius internetiniame puslapyje, aptarnavimo
srityje.

9.1 Suslégtojo oro stoties jjungimas

) Patikrinkite, ar uzdarytas skiriamasis ¢iaupas | suslégtojo oro
tinkla.

) Avarinio rezimo sukamaj jungiklj nustatykite j ,0%.

> Jjunkite pagrindinj jungiklj.
Kai jjungtas valdiklis, ekrane parodomas standartinis vaizdas.

) Patikrinkite, ar jungtas refrizeratoriaus tipo dziovintuvas.

Jjungus refrizeratoriaus tipo dZiovintuva, jis rodo rasos tasko
temperaturg.

Praéjus mazdaug 60 sekundéms vieng po kito paleiskite kompre-
sorinius agregatus.

Po dviejy ar trijy minudiy refrizeratoriaus tipo dziovintuvas parodo
temperatiirg nuo 0 °C iki +4 °C.

Pasiekus i§jungimo slégj, kompresoriniai agregatai vienas po kito

igjungiami.

) Patikrinkite, ar suslégtojo oro sujungimai ir jungtys yra sandaris.

20 | LT

) Atidarykite skiriamajj Giaupa | suslégtojo oro tinkla.

9.2 Darbo rezimo nustatymas

Jeigu prie vieno suslégtojo oro tinklo prijungtos dvi suslégtojo oro
stotys, viena suslégtojo oro stotj reikia nustatyti j pagrindinj rezima,
0 antrgjg — | Salutinj rezima. Visy suslégtojo oro stociy gamyklinis
darbinis tipo nustatymas yra pagrindinis rezimas. Nustatymai atlie-
kami naudojant valdymo pulto rodmen;. Kaip pagalbing priemong
galite naudoti meniu struktirg priede.

9.3 Rasos tasko patikra
Refrizeratoriaus tipo dziovintuvo rodmenyje rodomas rasos taskas.
Rodmenj galima konfiglruoti (zr. refrizeratoriaus tipo dziovintuvo
instrukcija).
Rasos tasko matavimas (parinktis):
) Rasos taska matuokite tik tuomet, kai sunaudota mazdaug
keturi sléginio rezervuaro pildymai (mazd. 16 m3).
> Matuodami rasos taska naudokite suslégtgjj ora prie matavimo
jungties.

1 Jungtis rasos tasko matavimui
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9.4 Prie tinklo prijungto prietaiso kontrolé
Norint kontroliuoti prietaisa per kompiuterj, turi bati jvykdomos
toliau i$vardytos salygos.

~ Prietaisas prijungtas prie tinklo

— Kompiuteryje jdiegta naujausia kontrolinés programinés jrangos
versija

Saugus prietaisy sujungimas

~ Sauga ir svarbiausi naSumo parametrai nepriklauso nuo tinklo.
Dél prietaiso konstrukcijos jj galima naudoti autonomiskai, t. y.
neprijungus prie tinklo. Tagiau tokiu atveju negalima naudoti kai
kuriy funkcijy.

— Netinkamai atlikus sgranka rankiniu btdu, gali atsirasti rimty tin-
klo problemy. Sgrankai parengti reikalingos specialiosios tinklo
administratoriaus Zinios.

— Dalis juostos plo¢io yra naudojama duomenims tvarkyti. Gali
wykti saveika su kitais medicinos produktais. Vertinant rizikg rei-
kia taikyti standartg IEC 80001-1.

~ Prietaisas néra pritaikytas jungti prie vieSojo interneto tinklo.

Tinklo sgranka

Tinklo saranka galima sukurti pasirinkus jvairias parinktis.

¥ Automatiné saranka su DHCP (rekomenduojame).

¥ Automatiné sagranka su automatiniu IP tiesioginiam prietaiso ir
kompiuterio sujungimui.

¥ Sgrankos kirimas rankiniu badu.

 Prietaiso tinklo nustatymai naudojant programing jranga arba
sgrankos kirimas, jei naudojamas jutiklinis ekranas.

 Patikrinkite uzkardg ir prireikus atblokuokite prievadus.

Tinklo protokolai ir prievadai

Prievadas Tikslas Tarnyba

45123 UDP, Prietaiso atpaZinimas ir saranka

45124 UDP

1900 UDP Tarnybos atpazinimas SSDP /
UPnP

502 TCP Prietaiso duomenys

5141 UDP Ivykiy protokolo duomenys Syslog

22TCP Diagnostika Telnet, SSH

123 UDP Laikas NTP

1) Prievadas gali keistis atsizvelgiant | sgranka.

5922100043124  2308V002 | 21




image2.jpeg
Turinys

Svarbi informacija
1 Apiesjdokumentg.............coiiiiiiiiiinn,
1.1 |spéjimai ir simboliai
1.2 Autoriy teisiy apsaugos Zenklas .

2 Sauga
2.1 Paskirtis . .
2.2 Naudojimas pagal paskirtj. . . .
2.3 Naudojimas ne pagal paskirtj
2.4  Bendrosios saugos nuorodos .
2.5 Specialistai
2.6 Pareiga pranesti apie sudétingus jvykius . .
2.7 Apsauga nuo elektros srovés . .
2.8  Naudokite tik originalias dalis . . .
2.9 Transportavimas . . .
210 Salinimas

Gaminio aprasymas

B ApZvalga...........iiiiiiiiiii i
3.1 Tiekimo komplektas . . .
3.2 Pasirenkamos prekeés . .

3.3 Naudojamos medziagos
3.4  Susidévincios ir atsarginés dalys .

4 Techniniai duomenys .
41

4.2 V9000

4.3 V12000

4.4 V15000

45 Vv18000..

4.6 Aplinkos salygos .

4.7  Tipo lentele

4.8  Attkties vertinimas . .
5 Veikimas

5.1 Kiinkos siurbimo sistema .
5.2 Kondensato atskyriklis
5.3  Centrinis atskyrimo rezervuaras CS 60 .
5.4 Jutiklinio ekrano valdymo lauko apzvalga . . .

Montavimas
6 Salygos
6.1 Jrengimo patalpa .
6.2 Vamzdziy medziaga . . . .
6.3 Vamzdziy iSmatavimai . .
6.4 Zarny medfiaga
6.5  Informacija apie elektros prijungimag
6.6 Informacija apie prijungimo laidus . .

7 Irengimas
7.1 Pusiau sausa siurbimo sistema . .
7.2 Vadymo bloko montavimas

8 Elektros jungtis . .. .......uiiiiiiiiiiiiiii e
8.1 Sausos siurbimo sistemos prijungimo apzvalga . . . .
8.2  Sausos siurbimo sistemos prijungimo apzvalga . . . .
8.3 Valdymo bloko prijungimo apzvalga .. ..........

1806100009124  2308V002

0L WWWWW W W NN

16
16
16
16
16

. 16

16
17
17
17
19
19
20

Turinys

84  Kinikos siurbimo sistema .
8.5  Valdymo linjja
8.6  CAN magistralé

23

23

8.7  Priungimas prie tinklo .
9 Perdavimas eksploatuoti 24
9.1 Prie tinklo prijungto prietaiso kontrol 24

Naudojimas

10 Aptarnaujantis personalas .
10.1  Jutiklinio ekrano apzvalga .
10.2 Rodmuo ,Pradzia“
10.3 Rodmuo ,Nustatymai® . .
10.4 Langas ,Pranesimai“. . .

11 Dezinfekcija ir valymas
11.1  Po kiekvienos procedros .
11.2  Kasdien gydymo pabaigoje
11.3 Vieng du kartus per savaite prie$ piety pertraukg .. 26

12 Techniné priezidra 27
12.1 Kiinkos siurbimo sistema . 27
12.2 Kondensato atskyriklis 27
12.3 Pakeiskite iStraukto oro filtro jdekla . 28

Gedimy diagnostika

13 Patarimai naudotojui ir technikui .................. 29

Priedas

14 Meniu struktdra. ... 30

15 Perdavimo protokolas .
16 Saliy atstovai .

o1




image83.jpeg
I Naudojimas

10 Aptarnaujantis personalas

1 Pagrindinis jungiklis

2 Rodmuo

3 Avarinio rezimo sukamasis jungiklis

Suslégtojo oro stotj junkite pagrindiniu jungikliu. Kai rodmens
modulyje rodomas standartinis rodmuo, sistema paruosta eks-
ploatuoti.

Esant sistemos trikéiai, sukamuoju jungikliu galima aktyvinti avarinj
rezima.

10.1 Jutiklinio ekrano apzvalga

Apatiniame ekrano kraste esanciais mygtukais galima perjungti j
kitus meniu.

= Perjungti | meniu Nustatymai

Perjungti | vieng i§ dviejy pradzios ekrany (tik kai naudojama
konfigiracija Pagrindinis blokas®)

Nent
@ Perjungtij pradzios ekrang
& Perjungti| kita aukstesnio lygmens meniu

10.2 Rodmuo ,Pradzia“

Jjungus sistema rodmenyje parodomas standartinis vaizdas. Nau-
dojant ekrano mygtuky nar8yma galima pereiti  kita vaizdg arba
kitus sistemos meniu punktus nustatymui. Meniu struktira pavaiz-
duota priede esancioje lenteléje.

Sistemos nustatymy pakeitimus leidziama atlikti tik apmoky-
tam personalui.

Standartinis vaizdas

Pressure Temperature

[ I

1 Konteksting sritis (pvz. pranesimai)
2 Turinio sritis
3 Ekrano mygtuky narSymas

22 | LT

10.3 Rodmuo ,Nustatymai“

Nustatymy rodmeny lange galite gauti informacijos arba atlikti nus-
tatymus.

Kad pereituméte | atskirus meniu punktus, spustelékite atitinkama
mygtuka. Jei yra daugiau puslapiy, puslapiai verciami mygtukais
su rodyklémis.

1 — Settings.
2, Access levels o~y
2| @ pevice information 1
{0} system seuings T4

@ =
R

Meniu papunkgiy antrasting eiluté
Turinio sritis

Ekrano mygtuky narSymas
Vaizdo slankiojimo mygtukas
Soninis indikatorius

anwN =

10.4 Langas ,Pranesimai“

Prane&imy lange rodomi su jrenginiu susije jvykiai. Spustelédami
nar§ymo mygtuka galite patvirtinti pranesimus. Po to pranesimai
rodomi pradzios lango kontekstingje srityje, kol bus pasalintas

Ivykis.
1 —|

2— @ &~ 2542 S
31030001D-0
05.08.2021 09:02
Error

All suction stages faulty or
deactivated.

 T—

1 Pranesimy perzitra

2 I$sami pranesimo informacija

3 Ekrano mygtuky narSymas
Pranesimy sudétingumo lygmenys:

Informacija

Pastaba

Svarbi informacija apie jrenginj
Démesio

Ribotas jrenginio veikimas

Sutrikimas
Nutrlksta jrenginio veikimas

e oo
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11 Avarinio rezimo aktyvinimas

Jeigu sugenda valdikis, sistema galima trumpam perjungti | avarinj
rezima, kad bity uztikrintas avarinis maitinimas.
Kompresorinis agregatas tuomet veikia nuolatinio rezimu, per
apsauginj voztuva iSpuciamas virsslégis (10 bar).
Naudokite ausines.
Virsslégio i$patimas per apsauginj voztuva sukelia garsy
i$patimo garsa.

Sistema avariniu rezimu eksploatuokite tik trumpa laika.
Rezimas trumpina kompresorinio agregato naudojimo
trukme.
) Avarinio rezimo sukamajj jungiklj nustatykite | ,1* ir laukite mazd.
3 sekundes.
Kompresorinis agregatas pradeda veikti be slégio.
> Avarinio rezimo sukamagjj jungiklj nustatykite j 2.
Kompresorinis agregatas veikia nuolatiniu rezimu.
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Naudojimas [}

12 Atskiro kompresorinio agregato eks-
ploatacijos nutraukimas

Jeigu kompresorinis agregatas sugenda, nepaisant to sistema lai-

kinai gali veikti toliau. Tam reikia nutraukti sugedusio kompresorinio

agregato eksploatacija.

) Uzdarykite skiriamajj suslégtojo oro jungties ¢iaupg ant kompre-
sorinio agregato.

) Atjunkite maitinimo $altinj nuo kompresorinio agregato arba val-
diklio.

> Informuokite serviso technika.
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I Naudojimas

13 Techniné prieziira
(D Techninés priezitros darbus privalo atlikti kvalifikuotas specialistas arba klienty aptarnavimo tarnybos technikas.

a Pries atlikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, iSjunkite jtampos tiekima.

@ Kad nebty pazeista klausa, dirbdami su triuk§mingais jrenginiais dévékite klausos apsaugos priemones.

Techninés priezitros interva-  Techninés prieziaros darbas
las
kas ménesj — Patikrinkite kondensato nukreipimg i$ cikloninio skyriklio.
— Patikrinkite bendrojo kondensato skyriklio veikima ir jungtis.
— Patikrinkite refrizeratoriaus tipo dziovintuvo oro isleidimo groteles. Jos negali bati uzdengtos arba
nedvarios. Jeigu reikia, nuo oro i§leidimo groteliy pasalinkite purva ir daiktus.
3500 valandy > Jsiurbimo filtro jdéklo keitimas

12 ménesiy ) Suslégtojo oro stot] patikrinkite optiskai ir akustiskai, jeigu reikia, priverzkite varztus.

) Patikrinkite suslégtojo oro jungéiy sandaruma, jeigu reikia, uzsandarinkite.

) Patikrinkite kompresorinio agregato eksploatavimo valandas. Jeigu nustatéte didelius neatitikimus
tarp atskiry kompresoriniy agregaty, informuokite klienty aptarnavimo tarnyba.

> Patikrinkite atskiry kompresoriniy agregaty prijungima ir atjungima.
Suslégtojo oro stotyse su pagrindiniu ir Salutiniu rezimu: patikrinkite visy sto¢iy kompresoriniy agre-
gaty prijungima ir atjungima.

> Patikrinkite ir, jeigu reikia, pakeiskite hidraulinio smigio mazinimo voZtuva.

> Patikrinkite, ar bake néra kondensato, jeigu reikia, patikrinkite refrizeratoriaus tipo dZiovintuva ir cik-
loninj skyrikij.

pagal $alies teisg > Atlikite reguliarias su saugumo technika susijusias patikras (pvz., sléginio rezervuaro patikra, elektros
saugos patikra) pagal Salies teise.

(D Refrizeratoriaus tipo technine priezitra atlikite pagal atskirg instrukcija.
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13.1 Patikrinkite kondensato nukreipima i$
cikloninio skyriklio
) Paspauskite mygtuka ,Bandymas*.

Magnetinis cikloninio skyriklio voztuvas trumpam atsidaro ir islei-
dzia kondensatg (jeigu yra).

13.2 Bakterijy filtro jdéklo keitimas
) 18junkite suslégtojo oro stotj.
> Nuimkite bakterijy filtro dangtel].

) Pakeiskite filtro jdékla.
> Uzdarykite dangtelj.
> Meniu patvirtinkite filtro keitima.
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Naudojimas

13.3 Hidraulinio smigio mazinimo voztuvo
patikra
) Meniu, turédamas priskirtas techniko funkcijas, programos
punkte perjunkite ,Rankinj rezima*“.
) Jjunkite po viena kompresorinj agregata.

Pragjus 5 sekundéms hidraulinio smigio mazinimo voztuvas per-
sijungia, kompresorinis agregatas gabena prie$ slégj.

13.4 Bako patikra dél kondensato

» Atidarykite vandens isleidimo voZtuva.

) Jeigu bake yra vandens, jj visg iSleiskite.

) Patikrinkite refrizeratoriaus tipo dziovintuvo ir cikloninio skyriklio
veikima.
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Gedimy diagnostika

Gedimuy diagnostika

14 Patarimai naudotojui ir technikui

Remonto darbus, kurie iSeina i$ jorasty techninés priezidros darby riby, turi atlikti kvalfikuoti specialistai arba misy kiienty aptarna-

vimo tarnyba.

@ Kad nebity pazeista klausa, dirbdami su triuk8mingais jrenginiais dévékite klausos apsaugos priemones.

a Prie$ atiikdami darbus prie prietaiso arba kylant pavojui, ijunkite ftampos tiekima.

Klaida

Sistema neveikia. Néra rodmeny rod-
mens modulyje.

Per aukstas rasos taskas, kondensatas
sléginiame rezervuare
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Galima priezastis
Dél jtampos sutrikimo sugedo valdiklis
Sugedes maitinimo blokas

Refrizeratoriaus tipo dZiovintuvas i§jungtas
arba sugedes

atlieka tik klienty aptarnavimo tarnybos technikas

Salinimas

> Patikrinkite saugiklius F1.*

> Patikrinkite maitinimo bloka, prireikus
pakeiskite maitinimo bloka arba valdymo
dézute. *

> Patikrinkite, ar jlungtas refrizeratoriaus tipo
dZiovintuvas.

> Dél klaidy paieskos Zr. refrizeratoriaus tipo
dziovintuvo instrukcijg. *
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15 Meniu struktara
Pradzios langas
Nustatymai

Slégis, temperatira
Prieigos lygmenys.

Prietaiso informacija

Sistemos nustatymai
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Naudotojas
Administratorius
Technikas [PIN]
Jrenginio duomenys

Duomenys apie prietaiso
naudojima

Kalba

Data, laikas !

Tinklas '

Vienety sistema !

Irenginio konfigiracija 2

Gamyklinial nustatymai 2

XOOKXX

REF

SN

Programiné aparatiné ranga 1.0.x
PCB-SN

,Lib* versija

Failas

1. Agr. Velkimo trukmeé

2. Agr. Velkimo trukmé

3. Agr. Velkimo trukmé

4. AQr. Veikimo trukmé

1. Agr. Paleidimai 2

2. Agr. Paleidimai

3. Agr. Paleidimai

4. Agr. Paleidimas

1. Agr. Darbinis kriivis 2

2. Agr. Darbinis krivis

3. Agr. Darbinis kriivis

4. Agr. Darbinis krivis
Vokiskal, angliskai, prancd-
ZziSkal, ispanidkai, portugali§-

kai
Laiko zona utc
Automatinis
Data DD MM YYYY
Lakas HH MM
DHCP
IP adresas
Tinklo kauké
Tinkly sietuvas
Metring
Impering
Irenginio tipas. P 6000
P 9000
P 12000
Rankinio rezimo jjungimo
trukmé
Grupés nustatymai Pagrindinis blokas

Papildomas blokas

Pranesimy istorijos istryni-
mas
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Priedas

Nustatymy tesinys Parametras 2 Pagrindinio bloko slégio I8jungimo slégis
reiksmes Jjungimo slégis 1

Jjungimo slégis 2

Jjungimo slégis 3

Jjungimo slégis 4

Salutinio bloko slégio reiks-  I$jungimo slégis

mes: Jjungimo slégis 1
Jjungimo slégis 2
Jjungimo slégis 3
Jjungimo slégis 4
Pranegimy istorija ! Aliarmy sarasas Aliarmo informacija
Techning priezidra 2 Bakteriy filtras. Bakterijy fitras pakeistas
Klienty aptarnavimas 2 Rankinis rezimas " 1 agregatas Paleisti
Stabdyti
2 agregatas Paleisti
Stabayti
3 agregatas Paleisti
Stabdyti
4 agregatas Paleisti
Stabayti
Atstatyti statistinius duome- 1 agregatas Atstata
nis 2 agregatas Atstata
3 agregatas Atstata
4 agregatas Atstata

Rodomy agregaty skaigius priklauso nuo jrenginio konfigliracijos
1 tik kaip administratorius
2 tik kaip technikas
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Priedas 7

16 Perdavimo protokolas

Siuo protokolu patvirtinama, kad medicinos prietaisas buvo kvalifikuotai perduotas, o naudotojas buvo instruktuotas. Apie tinkama medici-
nos prietaiso naudojima turi instruktuoti kvalifikuotas medicinos prietaisy konsultantas.

Gaminio pavadinimas Uzsakymo nr. (REF) Serijos nr. (SN)
O  Pakuotés patikrinimas apzidrint, ar néra pazeidimy

O Medicinos prietaiso iSpakavimas ir patikrinimas, ar néra pazeidimy

O  Visos pristatytos komplektacijos patvirtinimas:

O  Instruktavimas apie tinkama medicinos prietaiso naudojima pagal naudojimo instrukcija

Pastabos:

Instruktuoto asmens pavardé: Parasas:

Medicinos prietaisy konsultanto pavardé ir adresas:

Perdavimo data: Medicinos prietaisy konsultanto parasas:
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Priedas

17 Saliy atstovai

Country

UA
UA.TR.099

e

CN
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Address

YroBHOBaXXeH!ii NPeACTaBHUK B YKpaiHi:
MpwvBatHe nignpuemcreo “ranit”

Byn. 15 kBiTHS, BE, C. BalikisL,
TepHOMINBCLKAR P-H,

47711, YpaiHa

Ten.: 0800 502 998;

+38 050 338 10 64

www.galit.te.ua;

e-mall: office@galit.te.ua

BupoBHuk: Atopp OeHtan ECE
Xeoncpirxanmep LLitpacce 17,
[-74321 Bitirxaiim-BicciHre,
HimeuuHa

email: info@duerrdental.com

Schweizer Bevollmachtigter:
DURR DENTAL SCHWEIZ AG
GrabenackerstraBe 27

8156 Oberhasli

Switzerland

BENAEFE A . DURR DENTAL SE {EE#EH HHHRA A7
FERR/ZEF=Hittk © Hopfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Bt

Bi%: +497142705-0

B : info@duerrdental.com

WAL : www.duerrdental.com

RER /5 RS AL - ETHEST 3 (L) ATRAF
R« BT ET R LK 641 5 2 B4 (20 f#) 303 =
Borat

B : + 86 21 6381 0270

f2H : + 86 21 6381 0290

#B% : info@duerr.cn

[k : http://www.duerrdental.com
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