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KELEIVINIŲ LENGVŲJŲ VIENATŪRIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2BE-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų patvirtinimo“. Automobilio kategorija M1, kėbulo tipo kodas (pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ V skyriaus 13.6 punktą) AF.

	Eil.
Nr.
	Savybė
	Reikalavimai

	1
	Automobilio rūšis
	Keleivinis lengvasis automobilis M1.

	2
	Kėbulo tipo kodas
	AF.

	3
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas.

	4
	Automobilio bendras ilgis, mm
	5200 – 5500.

	5
	Transporto priemonės masės
	Leistina bendroji masė iki 3,5 t.

	6
	Durų skaičius
	Vairuotojo ir priekinio keleivio, galiniams keleiviams, galinės durys dvivėrės arba i viršų pakeliamos.

	7
	Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją)
	8 – 9.

	8
	Kėbulo spalva
	Juoda.

	9
	Degalų rūšis
	Benzinas/elektra (HEV arba PHEV).

	10
	Bendra galia, kW
	Ne mažiau kaip 150.

	11
	Pavarų dėžė
	Automatinė.

	12
	Vidutinė CO2 emisija, g/km (WLPT)
	Ne daugiau kaip 200.

	13
	Kėbulo stiklai
	Elektra valdomi priekinių šoninių langų kėlikliai.
Tonuoti šoniniai ir galinis / ai (keleivių ir bagažo skyriaus) stiklai.

	14
	Ratai
	Gamykliniai lengvojo lydinio ratlankiai su vasarinėmis padangomis. Papildomas žieminių padangų komplektas, atitinkantis gamintojo standartus.

	15
	Sėdynės
	Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės daugiakrypčio elektra reguliavimo funkcija.
Porankiai priekinėms sėdynėms.
Antros ir trečios eilės sėdynės lengvai stumdomos pirmyn ir atgal.
Antros ir trečios eilės sėdynių nugarėlių kampo reguliavimas.

	16
	Interjeras
	Visos salono apdailos.
Kiliminė grindų danga priekinių ir galinių keleivių skyriuje.

	17
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvės.
Vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės oro pagalvės.

	18
	Automobilio valdymo ir saugumo sistemos
	Daugiafunkcinis vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. Vairo kampo ir atstumo reguliavimas.
Elektroninė stabilumo sistema (ESC, ESP ar lygiavertė).
Pastovaus greičio palaikymo sistema.
Susidūrimo įspėjimo sistema (aktyvi).
Aklosios zonos stebėjimo sistema.
Eismo juostos palaikymo sistema.
Kelio ženklų stebėjimo sistema.
Automatinio stabdymo sistema.
Vairuotojo nuovargio stebėjimo sistema.
Slėgio padangose stebėjimo arba įspėjimo sistema.
Priekiniai ir galiniai parkavimo jutikliai (gamykliniai).
Kritulių jutiklis, įjungiantis stiklų valytuvus.
Galinio vaizdo kamera.

	19
	Žibintai
	Automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys dienos žibintai ir trumpieji žibintai.
Automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys tolimųjų šviesų žibintai.
Priekiniai pagrindiniai artimųjų šviesų LED (šviesos diodų) žibintai, integruoti rūko žibintai (išskyrus tuos automobilių modelius, kuriuose gamintojas nėra numatęs atskirų priekinių rūko žibintų).
Galiniai LED žibintai.

	20
	Funkcinė įranga
	Borto kompiuteris (vidutinių, momentinių degalų sąnaudų, vidutinio greičio rodmenys ir kt.).
Ne mažiau kaip po du 12V ir USB lizdus salone (gamykliniai).

	21
	Garso /multimedios įranga (gamyklinė)
	Radijo imtuvas (grotuvas) su bevieliu „Android auto“ ir „CarPlay“.
„Bluetooth“ laisvų rankų įranga.
Navigacijos sistema.

	22
	Kita įranga
	Medžiaginiai originalūs kilimėliai salono priekyje ir gale.

	23
	Veidrodėliai
	Elektra valdomi / nustatomi šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai.

	24
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Automatinis 2 zonų oro kondicionierius.
Papildomas keleivių skyriaus šildytuvas.
Papildomas keleivių skyriaus oro kondicionierius.

	25
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu (2 raktai su pulteliais).
Beraktis atrakinimas ir užvedimas.

	26
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį nei EURO 6D standartą (galiojantį registruojant automobilį viešajame registre).

	27
	Automobilio komplektacija
	Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, su visais dokumentais bei priklausiniais: teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančiu pirmos pagalbos rinkiniu, gesintuvu, avarinio sustojimo ženklu, šviesą atspindinčia liemene ir transportavimo kilpa bei lanksčia vilktimi, atlaikančia ne mažiau kaip 3 t apkrovą. Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje.
Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams) arba siauras atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio arba siauru atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).Su automobiliu pateikiamas tipo atitikties sertifikatas (COC).
Automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. visiškai sukomplektuotas ir užsakovo nurodytos įstaigos/ų vardu VĮ „Regitra“ įregistruotas (pagal įgaliojimą).

	28
	Naudojimo instrukcija
	Automobilyje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė, kurioje turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų periodiškumas.

	29
	Garantija
	Ne mažiau kaip 36 mėnesių ar 100 tūkst. km ridos (kas įvyks anksčiau). Kėbulo garantija nuo kiauryminio prarūdijimo nemažiau kaip 10 metų.

	30
	Techninė priežiūra
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą techninę priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse Lietuvos Respublikoje (ne mažiau kaip 3 skirtinguose miestuose, tarp jų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

	31
	Papildomos sąlygos
	Automobilyje turi būti įdiegta telemetrinė kontrolės sistema (su aktyvuota Muitinės SIM kortele, pateikia užsakovas) ji privalo būti suderinta su Muitinės naudojama programine įranga „FleetComplete“. Telemetrinė įranga ir antrinio gamintojo įrengimas nepanaikina ir neapriboja automobilio garantijos.
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