Pirkimo sąlygų 2 priedas
INTERAKTYVIŲ EKRANŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Ekrano dydis
	Ne mažesnis nei 75 coliai (įstrižainė, be rėmelio).

	Sisteminė plokštė
	Interaktyvus ekranas turi būti su integruota operacine sistema, paremta Android OS (ne žemesne kaip 13 versija) arba lygiaverte sistema, turinčia:
- Ne mažiau kaip 8 branduolių procesorių (ne mažesnio nei 2.0 GHz dažnio);
- Ne mažiau kaip 8 GB RAM ir ne mažiau kaip 128 GB vidinės atminties (ROM).

	Minimalus ekrano resursas
	Ne mažiau kaip 50 000 valandų veikimo trukmė.

	Sertifikatai
	Ekrane naudojami komponentai turi atitikti tarptautinius kokybės ir saugos standartus:
- Sisteminė plokštė turi būti suderinama su oficialia Android/Google aplinka (pvz., Google EDLA) arba lygiaverčiu oficialiu pripažinimu.

	Atsako laikas
	Ne didesnis nei 5 ms.

	Ekrano tipas ir raiška
	Matinis ekranas, ne mažesnės kaip 3840x2160 (4K) raiškos, su Zero Bonding technologija. Atsparus trinčiai/smūgiams ekranas (tempered glass) pagal MOHS skalę 7H

	Ryškumas
	Ne mažiau kaip 450 cd/m².

	Kontrastas (statinis)
	Ne mažiau kaip 5000:1.

	Matymo kampas
	Ne mažiau kaip 178 laipsniai.

	Rašikliai
	Suderinamumas su Windows 10 (ar naujesne) OS, automatinis įrankių atpažinimas ir galimybė naudoti Windows Ink aplinką.

	Garsiakalbiai
	Integruotos kolonėlės, ne mažiau kaip 2 x 20 W.

	Jungtys
	HDMI In/Out (2.0 ar naujesnės versijos), USB-A 3.0, USB-C, Audio 3.5 mm, Mic, RJ45 in/out, OPS lizdas, integruotas Wi-Fi 5 ar naujesnis modulis, Bluetooth 5.2 ar naujesnė versija.

	Android programinė įranga
	Įdiegta gamintojo programinė įranga, leidžianti perduoti vaizdą, garsą ir valdymą belaidžiu būdu (Miracast, Airplay, Chrome Cast).

	Windows programinė įranga
	Programinė įranga lietuvių kalba, su ne mažiau kaip 100 mokomųjų įrankių. Atnaujinimai nemokami, pateikiami mokomieji vaizdo įrašai.

	Tiekėjas
	Tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas ir turi gamintojo autorizuotą siūlomų interaktyvių ekranų garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru. Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą reaguoja per 3 d. d., o problemą/gedimą išsprendžia per 10 d. d.

	Garantija
	Interaktyviam ekranui suteikiama 36 mėnesių garantija. Tiekėjas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu, įskaitant, bet neapsiribojant, pakeisti interaktyvų ekraną, sugedus bent vienam pikseliui.

	Mokymai
	Tiekėjas tiesiogiai suorganizuoja apmokymus mokytojams, kaip naudotis interaktyviu ekranu. Apmokymų tvarkaraštis derinamas pagal galimybes, atsižvelgiant į pamokų tvarkaraštį.

	Komplektacija
	Pirkimo objektą sudaro:
Interaktyvus ekranas;
Ekranui tinkantis sieninis laikiklis;
Naudojimosi interaktyviu ekranu instrukcija lietuvių kalba; Kabeliai, skirti interaktyvaus ekrano prijungimui; Interaktyvaus ekrano montavimo darbai įskaičiuoti į kainą;
Interaktyvus ekranas turi būti pristatytas ir sumontuotas, pakabintas ant sienos bei pilnai paruoštas darbui.

	Kita
	Galimybė sumažinti mėlynos šviesos spinduliuotę, palaikoma 4K @ 60Hz raiška, suderinamumas su 4K/60Hz vaizdo/garso šaltiniais.
Siūloma įranga yra gamykliškai nauja.



