
[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc124404962]Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS 
Pateiktų pasiūlymų vertinimui bus taikomi šie kriterijai ir formulės: 
[bookmark: _Hlk183459599]1 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktorių techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=67


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau  13 500 kg 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3=2


	[bookmark: _Hlk183440128]T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 129 kW/ 175 AG
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y4=2



	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau 815 Nm
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y5=1

	T6
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau 6 000 cm³

	Yra didžiausia reikšmė 
	Y6=1

	T7
	Pavarų dėžė (transmisija)
	Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas jungiami nenaudojant sankabos pedalo
	Pilnai automatinė traktoriaus transmisija 
	Y7=7

	T8
	Kabinos pakaba
	Spyruoklinė-amortizacinė kabinos amortizavimo sistema 
	Hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema
	Y8=1


	T9
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 75  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	Yra mažiausia reikšmė
	       Y9=2

	T10
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui.
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį daugiau nei viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal, pasukama kairėn dešinėn) su saugos diržu operatoriui.
	     Y10=1

	T11
	Šlaitinės žoliapjovės pjovimo elementų (peiliukų) tipas
	 „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių
	„Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių, greito keitimo pjovimo elementai 
	Y11=1

	T12
	Sniego valytuvo ilgis
	Ne mažiau 2 700 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y12=1

	T13
	Sniego valytuvo darbinis plotis 
	Ne mažiau 2 500 mm, esant maksimaliam pasukimui
	Yra didžiausia reikšmė
	Y13=1

	T14
	Sniego valytuvo darbo kontrolė
	Darbo kontrolei gamintojo nenumatytas valdymo pultas
	Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti.
	Y14=1

	T15
	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	Ne mažiau 650 kg
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1 200 kg
	Y15=1



* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

[bookmark: _Hlk130908398]Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. [bookmark: _Hlk130910131]Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	[bookmark: _Hlk135292819]Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau 13 500 kg
	13 500 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 13 501 kg iki 14 500 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 14 501 kg iki 15 500 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 15 501 kg ir daugiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 129 kW/ 175 AG
	129 kW/175 AG
	Y4= 0

	
	
	
	Nuo 130 kW/ 177 AG iki 135 kW/  184 AG
	Y4= 0,5

	
	
	
	Nuo 136 kW/ 185 AG iki 140 kW/ 190 AG
	Y4= 1

	
	
	
	Nuo 141 kW/ 192 AG ir daugiau
	Y4= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau kaip 815 Nm
	815 Nm
	Y5= 0

	
	
	
	Nuo 816 Nm iki 820 Nm
	Y5= 0,5

	
	
	
	Nuo 821 Nm ir daugiau
	Y5= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T6  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T6
	Variklio darbinis tūris
	Ne mažiau kaip 6 000 cm³
	6 000 cm³
	Y6= 0

	
	
	
	Nuo 6 001 cm³ iki 6 500 cm³
	Y6= 0,5

	
	
	
	Nuo 6 501 cm³ ir daugiau
	Y6= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T9  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T9
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 75  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	75 dB
	Y9= 0

	
	
	
	Nuo 74 dB iki 72 dB
	Y9= 0,5

	
	
	
	Nuo 71 dB iki 69 dB
	Y9= 1

	
	
	
	Nuo 68 dB ir mažiau
	Y9= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijai T12, T13, T15  apskaičiuojami pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

Kriterijai T7, T8, T10, T11, T14   apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.


2 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktorių techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=65


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau  10 000 kg 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3=2


	T4
	Traktoriaus važiuoklė 
ir jos sustiprinimas
	Pateikiamas traktoriaus gamintojo ir papildomos įrangos (žoliapjovių) gamintojo patvirtinimas/ai, pagrįstas techniniais skaičiavimais, apie tai kad siūlomas traktorius yra tinkamas ir pritaikytas darbui su šlaitine ir kelkraščių žoliapjovėmis, ir visa papildoma įranga saugiai bei ilgą laiką gali būti eksploatuojama vienu metu, esant maksimaliems siekiams
	Siūlomas traktorius su gamintojo  numatytu laikančiuoju mazgu arba sertifikuota papildoma laikančiąja bei sustiprinančiąja konstrukcija, kuri vientisu metaliniu rėmu arba lygiaverte konstrukcija sujungia traktoriaus galinę ašį ir priekinę pakabinimo sistemą, apsaugant traktoriaus variklį, transmisiją ir kitus  komponentus nuo  laužimo jėgų, darbo su sumontuotomis kelkraščių ir šlaitine žoliapjovėmis metu
	Y4=2

	T5
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 100 kW/ 136 AG
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y5=2



	T6
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau 650 Nm
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y6=1

	T7
	Pavarų dėžė (transmisija)
	Pavarų dėžė hidrostatinė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas jungiami nenaudojant sankabos pedalo
	Pilnai automatinė traktoriaus transmisija 
	Y8=7

	T8
	Kabinos pakaba
	Spyruoklinė-amortizacinė kabinos amortizavimo sistema 
	Hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema
	Y8=1


	T9
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	Yra mažiausia reikšmė
	     Y9=2

	T10
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui.
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą, šildoma ir galimybę keisti padėtį daugiau nei viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal, pasukama kairėn dešinėn) su saugos diržu operatoriui.
	     Y10=1

	T11
	Šlaitinės žoliapjovės pjovimo elementų (peiliukų) tipas
	 „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių
	„Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių, greito keitimo pjovimo elementai 
	Y11=1

	T12
	Šlaitinės žoliapjovės rotoriaus sukimosi kryptis
	Reversinė, sukeičiant hidraulines žarnas jungimo vietose

	Rotoriaus pavaros hidraulinio variklio srauto krypties keitimas  iš operatoriaus darbo vietos
	Y12=1

	T13
	Šlaitinės žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginio apsaugos
	Gamintojo numatytos, laisvai kabančios galvos apsaugos priekyje ir gale
	Grandininės apsaugos galvos priekyje ir gale, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais
	Y13=1

	T14
	Kelkraščių žoliapjovės pjovimo/smulkinimo įrenginio apsaugos
	Gamintojo numatytos, laisvai kabančios galvos apsaugos  priekyje ir gale
	Grandininės apsaugos galvos priekyje ir gale, tarpusavyje sujungtais skersiniais nareliais
	Y14=1

	T15
	Sniego valytuvo darbo kontrolė
	Darbo kontrolei gamintojo nenumatytas valdymo pultas
	Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti.
	Y15=1

	T16
	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	Ne mažiau 650 kg
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1 200 kg
	Y16=1


* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau 10 000 kg
	10 000 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 10 001 kg iki 11 000 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 11 001 kg iki 12 000 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 12 001 kg ir daugiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 100 kW/ 136 AG
	100 kW/136 AG
	Y5= 0

	
	
	
	Nuo 101 kW/ 137 AG iki 105 kW/  143 AG
	Y5= 0,5

	
	
	
	Nuo 106 kW/ 144 AG iki 110 kW/ 150 AG
	Y5= 1

	
	
	
	Nuo 111 kW/ 151 AG ir daugiau
	Y5= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T6 apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T6
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau kaip 650 Nm
	650 Nm
	Y6= 0

	
	
	
	Nuo 651 Nm iki 670 Nm
	Y6= 0,5

	
	
	
	Nuo 671 Nm ir daugiau
	Y6= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T9  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T9
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	85 dB
	Y9= 0

	
	
	
	Nuo 84 dB iki 82 dB
	Y9= 0,5

	
	
	
	Nuo 81 dB iki 79 dB
	Y9= 1

	
	
	
	Nuo 78 dB ir mažiau
	Y9= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T16  apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.


Kriterijai T4, T7, T8, T10, T11, T12, T13, T14, T15     apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.






3 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktorių techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=73


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau  13 500 kg 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3=2


	T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 129 kW/ 175 AG
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y4=2



	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau 815 Nm
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y5=1

	T6
	Kabinos pakaba
	Spyruoklinė-amortizacinė kabinos amortizavimo sistema 
	Hidropneumatinė arba lygiavertė kabinos amortizavimo sistema
	Y6=1

	T7
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	Yra mažiausia reikšmė
	       Y7=2

	T8
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją,  su saugos diržu operatoriui.
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį daugiau nei viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal, pasukama dešinėn), turinti elektrinio pašildymo funkciją,  su saugos diržu operatoriui.
	     Y8=1

	T9
	Sniego valytuvo ilgis
	Ne mažiau 2 700 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	      Y9=1

	T10
	Sniego valytuvo darbinis plotis 
	Ne mažiau 2 500 mm, esant maksimaliam pasukimui
	Yra didžiausia reikšmė
	Y10=1

	T11
	Sniego valytuvo darbo kontrolė
	Darbo kontrolei gamintojo nenumatytas valdymo pultas
	Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti.
	Y11=1

	T12
	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	Ne mažiau 650 kg
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1 200 kg
	Y12=1

	T13
	Barstytuvo medžiagų bunkerio talpa
	Ne mažiau 0,75 m³
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1,0 m³
	Y13=1

	T14
	Barstytuvo medžiagų bunkerio gamybai naudojamas
	Padengtas antikorozine danga ir dažytas plienas
	Nerūdijantis plienas arba kita korozijai atspari medžiaga
	Y14=1

	T15
	Barstytuvo medžiagų bunkerio uždengimas ardynu
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys:  ne daugiau 100x100 mm)
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 75x75 mm)
	Y15=1



* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau 13 500 kg
	13 500 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 13 501 kg iki 14 500 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 14 501 kg iki 15 500 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 15 501 kg ir daugiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 129 kW/ 175 AG
	129 kW/175 AG
	Y4= 0

	
	
	
	Nuo 130 kW/ 177 AG iki 135 kW/  184 AG
	Y4= 0,5

	
	
	
	Nuo 136 kW/ 185 AG iki 140 kW/ 190 AG
	Y4= 1

	
	
	
	Nuo 141 kW/ 192 AG ir daugiau
	Y4= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau kaip 815 Nm
	815 Nm
	Y5= 0

	
	
	
	Nuo 816 Nm iki 820 Nm
	Y5= 0,5

	
	
	
	Nuo 821 Nm ir daugiau
	Y5= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T7  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T7
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	85 dB
	Y7= 0

	
	
	
	Nuo 84 dB iki 82 dB
	Y7= 0,5

	
	
	
	Nuo 81 dB iki 79 dB
	Y7= 1

	
	
	
	Nuo 78 dB ir mažiau
	Y7= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijai T9, T10, T12, T13  apskaičiuojami pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

Kriterijai T6, T8, T11, T14, T15   apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.






4 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktorių techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=79


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	Yra mažiausia reikšmė
	   Y3=2

	T4
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), turinti elektrinio pašildymo funkciją,   su saugos diržu operatoriui.
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį daugiau nei viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal, pasukama kairėn dešinėn), turinti elektrinio pašildymo funkciją,  su saugos diržu operatoriui.
	     Y4=1

	T5
	Sniego valytuvo ilgis
	Ne mažiau 2 700 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y5=1

	T6
	Sniego valytuvo darbinis plotis 
	Ne mažiau 2 350 mm, esant maksimaliam pasukimui
	Yra didžiausia reikšmė
	Y6=1

	T7
	Sniego valytuvo darbo kontrolė
	Darbo kontrolei gamintojo nenumatytas valdymo pultas
	Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti.
	Y7=1

	T8
	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	Ne mažiau 860 kg
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1 000 kg
	Y8=1

	T9
	Barstytuvo medžiagų bunkerio talpa
	Ne mažiau 0,75 m³
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 1,0 m³
	Y9=1

	T10
	Barstytuvo medžiagų bunkerio gamybai naudojamas
	Padengtas antikorozine danga ir dažytas plienas
	Nerūdijantis plienas arba kita korozijai atspari medžiaga
	Y10=1

	T11
	Barstytuvo medžiagų bunkerio uždengimas ardynu
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys:  ne daugiau 100x100 mm)
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 75x75 mm)
	       Y11=1


* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.


Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	85 dB
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 84 dB iki 82 dB
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 81 dB iki 79 dB
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 78 dB ir mažiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijai T5, T6, T8,  T9  apskaičiuojami pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

Kriterijai T4, T7, T10, T11   apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.





5 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktorių techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=80


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	Yra mažiausia reikšmė
	   Y3=2

	T4
	Sniego valytuvo ilgis
	Ne mažiau 2 300 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	 Y4=1

	T5
	Sniego valytuvo darbinis plotis 
	Ne mažiau 1 800 mm, esant maksimaliam pasukimui
	Yra didžiausia reikšmė
	Y5=1

	T6
	Sniego valytuvo darbo kontrolė
	Darbo kontrolei gamintojo nenumatytas valdymo pultas
	Valytuvo valdymo pulte numatyta jungtis darbo kontrolės (valymo proceso) duomenims nuskaityti.
	Y6=1

	T7
	Valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris
	Ne mažiau 570 kg
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 650 kg
	Y7=1

	T8
	Barstytuvo medžiagų bunkerio talpa
	Ne mažiau 0,55 m³
	Yra didžiausia reikšmė, bet ne daugiau 0,65 m³
	Y8=1

	T9
	Barstytuvo medžiagų bunkerio gamybai naudojamas
	Padengtas antikorozine danga ir dažytas plienas
	Nerūdijantis plienas arba kita korozijai atspari medžiaga
	Y9=1

	T10
	Barstytuvo medžiagų bunkerio uždengimas ardynu
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys:  ne daugiau 100x100 mm)
	Uždengiamas  metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 40x40 mm, bet ne daugiau 75x75 mm)
	Y10=1


* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.


Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje
	Ne daugiau 85  dB, pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus

	85 dB
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 84 dB iki 82 dB
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 81 dB iki 79 dB
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 78 dB ir mažiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijai T4, T5, T7,  T8  apskaičiuojami pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

Kriterijai T6, T9, T10   apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.


[bookmark: _Hlk183466138]6 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktoriaus-savaeigio mechanizmo techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=76


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui-savaeigiui mechanizmui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau  4 300 kg 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3=2


	T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 80 kW/ 108 AG
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y4=2



	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau 400 Nm
	Yra didžiausia reikšmė 
	Y5=1

	T6
	Operatoriaus sėdynė
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui, su mechaniniu posvyrio kampo reguliavimo mechanizmu.
	Turinti operatoriaus svorio nustatymo sistemą, pneumatinę pakabą ir galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui, su automatiniu horizontalią padėtį išlaikančiu mechanizmu 
	Y6=2

	T7
	Priekinės žoliapjovės pjovimo-smulkinimo galvos darbinis plotis
	Ne mažiau 2 000 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	Y7=1

	T8
	Priekinės žoliapjovės pjovimo elementų (peiliukų) tipas
	 „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių
	„Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių, greito keitimo pjovimo elementai 
	Y8=1


	T9
	Priekinės žoliapjovės peiliukų ir jų  tvirtinimo vietų kiekis
	Ne mažiau kaip 38 tvirtinimo vietos ant veleno
	Yra didžiausia reikšmė
	       Y9=1

	T10
	Galinės žoliapjovės darbinis plotis
	Ne mažiau 1 200 mm
	Yra didžiausia reikšmė
	     Y10=1

	T11
	Galinės žoliapjovės pjovimo elementų (peiliukų) tipas
	 „Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių
	„Y“ tipo, laisvai kabantys,  tvirtinami ant kilpučių, greito keitimo pjovimo elementai 
	      Y11=1

	T12
	Galinės žoliapjovės peiliukų ir jų  tvirtinimo vietų kiekis
	Ne mažiau kaip 22 tvirtinimo vietos ant veleno
	Yra didžiausia reikšmė
	Y12=1


* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus-savaeigio mechanizmo 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui-savaeigiui mechanizmui.
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Maksimalus leistinas (su vienu metu galima pakabinama įranga) svoris
	Ne mažiau 
4 300 kg
	4 300 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 4 301 kg iki 4 400 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 4 401 kg iki 4 500 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo 4 501 kg ir daugiau
	Y3= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Nominali galia (be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau kaip 80 kW/ 108 AG
	80 kW/108 AG
	Y4= 0

	
	
	
	Nuo 81 kW/ 110 AG iki 85 kW/  116 AG
	Y4= 0,5

	
	
	
	Nuo 86 kW/ 117 AG iki 90 kW/ 122 AG
	Y4= 1

	
	
	
	Nuo 91 kW/ 124 AG ir daugiau
	Y4= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T5  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T5
	Maksimalus sukimo momentas, kai variklis dirba be papildomos galios didinimo sistemos ir be kitų variklio charakteristikų keitimo sistemų
	Ne mažiau kaip 400 Nm
	400 Nm
	Y5= 0

	
	
	
	Nuo 401 Nm iki 410 Nm
	Y5= 0,5

	
	
	
	Nuo 411 Nm ir daugiau
	Y5= 1


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijai T7, T9, T10 , T12  apskaičiuojami pagal tokią formulę: 
Ti = (Ti p / T i max) * Yi
kur Ti max – yra nagrinėjamo kriterijaus didžiausia pasiūlyta vertė, Tip – yra nagrinėjamo pasiūlymo skaitinė reikšmė, o Yi – yra atitinkamo kriterijaus lyginamasis svoris.

Kriterijai T6, T8, T11   apskaičiuojami tokia tvarka: 
Jeigu Tiekėjas siūlo geriausią nustatytą reikšmę (arba dar geresnę, nei nustatyta geriausia reikšmė) – Tiekėjui skiriamas maksimalus atitinkamas balų skaičius – Yi.
Jeigu Tiekėjo siūloma reikšmė atitinka tik minimalų nustatytą techninį reikalavimą – balai už atitinkama kriterijų neskiriami.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.









7 pirkimo dalis
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Geriausia kriterijaus reikšmė
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime

	Pasiūlymo kaina C=C1+C2+C3
C1 – prekių kaina
C2 – traktoriaus-savaeigio mechanizmo techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
C3 – papildomos įrangos techninių aptarnavimų suteikiamu garantijos laikotarpiu kaina
	
	Yra mažiausia reikšmė
	X=84


	Kiti kriterijai:

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui-savaeigiui mechanizmui
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y1=6

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai
	Ne mažiau 24 mėn.*
	Yra didžiausia reikšmė
	Y2=5

	T3
	Konstrukcinis  svoris
	Ne mažiau  13 000 kg 
	Yra didžiausia reikšmė
	Y3=3


	T4
	Siekis, kai pjovimo-smulkinimo įrenginys ne mažiau kaip 1 400 mm pločio
	Siekis horizontaliai – ne mažiau 11 m
	Yra didžiausia reikšmė
	Y4=2




* Suteikiamos garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. priimant sąlyga, kad nebus viršijama traktoriaus-savaeigio mechanizmo 1 000 darbo (moto) h/metus 

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T
Pasiūlymo kainos (C) vertė apskaičiuojama sudedant atskirų kriterijų (Ci) reikšmes:
C= C1 + C2+ C3

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X): 

C = (Cmin / Cp) * X

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

T= T1 + T2 + T3 + ... + Tn

Kriterijus T1  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T1
	Suteikiamas garantinis terminas traktoriui-savaeigiui mechanizmui.
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y1= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,30 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y1=6


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Kriterijus T2  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime balais

	T2
	Suteikiamas garantinis terminas papildomai įrangai. 
Priimant sąlygą kad nebus viršyta 
1 000 darbo (moto) valandų per metus.
	Ne mažiau 24 mėn.

	24 mėn.
	Y2= 0

	
	
	
	Nuo 25 mėn. iki 36 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,15 balo.

	
	
	
	Nuo 37 mėn. iki 47 mėnesių imtinai 
	Už kiekvieną suteikiamą papildomą mėnesį skiriama 0,25 balo.

	
	
	
	48 mėn. ir daugiau
	Y2=5


Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

1. Kriterijus T3  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T3
	Konstrukcinis svoris
	Ne mažiau 
13 000 kg
	13 000 kg
	Y3= 0

	
	
	
	Nuo 13 0001 kg iki 14 000 kg
	Y3= 0,5

	
	
	
	Nuo 14 001 kg iki 15 000 kg
	Y3= 1

	
	
	
	Nuo  15 001 kg iki 16 000 kg
	Y3= 2

	
	
	
	Nuo  16 001 kg ir daugiau
	Y3= 3


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.
1. 
1. Kriterijus T4  apskaičiuojamas tokia tvarka: 
	Vertinimo kriterijai
	Privaloma parametro vertė
	Parametro įverčio intervalai
	Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
balais

	T4
	Siekis, kai pjovimo-smulkinimo įrenginys ne mažiau kaip 1 400 mm pločio
	Ne mažiau 
11 m

	11 m
	Y4= 0

	
	
	
	Nuo 11,1 m iki 11,5 m
	Y4= 1

	
	
	
	Nuo 11,6 m ir daugiau
	Y4= 2


1. Pagal Tiekėjo pasiūlytą parametro skaitinę reikšmę skiriamas atitinkamas balų skaičius – Yi.

Ekonomiškai naudingiausiu laikomas pasiūlymas, kurio balų suma yra didžiausia.


2

