
Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui
PASIŪLYMAS

DĖL DARBO DRABUŽIŲ IR DARBO APSAUGOS PRIEMONIŲ 
PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
______________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) 
	

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) 
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su  perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) 
	


· Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose. 

· Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.
· Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

· Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.
2 lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas
2. Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje

	1.
	
	

	2.
	
	


3 lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų  perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis 
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia)

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:
1. Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas
2. Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje

	1.
	
	

	2.
	
	


4. Mes siūlome:
	Eil nr.
	Gaminio pavadinimas
	Mato vienetas
	Kiekis
	1 vnt įkainis EUR be PVM
	Kaina EUR be PVM 

(4x5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Darbo kelnės
	Vnt. 
	1
	
	

	2
	Darbo puskombinezonis
	Vnt. 
	1
	
	

	3
	Darbo švarkas 
	Vnt. 
	1
	
	

	4
	Darbo kelnės STRECH
	Vnt. 
	1
	
	

	5
	Puskombinezonis gero matomumo
	Vnt. 
	1
	
	

	6
	Kelnės gero matomumo 
	Vnt. 
	1
	
	

	7
	Darbo batai

vasariniai pusbačiai S1P klasės
	Vnt. 
	1
	
	

	8
	Darbo batai vasariniai pusbačiai  S3 klasės
	Vnt. 
	1
	
	

	9
	Sandalai odiniai
	Vnt. 
	1
	
	

	10
	Botai EVA gumos
	Vnt. 
	1
	
	

	11
	Botai PVC gumos
	Vnt. 
	1
	
	

	12
	Darbo batai suvarstomi su auliuku S3 klasės 
	Vnt. 
	1
	
	

	13
	Darbo batai – žieminiai pusauliniai S3 klasės
	Vnt. 
	1
	
	

	14
	Darbo batai žieminiai su auliuku S3 klasės
	Vnt. 
	1
	
	

	15
	Signalinė liemenė
	Vnt. 
	1
	
	

	16
	Striukė pavasariui gero matomumo
	Vnt. 
	1
	
	

	17
	Neperšlampami rūbai, nepalaikantys degimo, antistatiniai.
	Vnt. 
	1
	
	

	18
	Pašiltinta darbo striukė  PILOT gero matomumo
	Vnt. 
	1
	
	

	19
	Pašiltinta darbo striukė  gero matomumo
	Vnt. 
	1
	
	

	20
	Žieminė striukė administracijai
	Vnt. 
	1
	
	

	21
	Apsauginiai akiniai 
	Vnt. 
	1
	
	

	22
	Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis
	Vnt. 
	1
	
	

	23
	Pirštinės aplietos nitrilo putomis
	Vnt. 
	1
	
	

	24
	Pirštinės  žieminės
	Vnt. 
	1
	
	

	25
	Pirštinės atsparios prapjovimams
	Vnt. 
	1
	
	

	26
	Pirštinės su ožkos oda
	Vnt. 
	1
	
	

	27
	Pirštinės su PU sluoksniu
	Vnt. 
	1
	
	

	28
	Pirštinės su Amara audiniu
	Vnt. 
	1
	
	

	29
	Vienkartinis kombinezonas 
	Vnt. 
	1
	
	

	30
	Apsauginis šalmas
	Vnt. 
	1
	
	

	31
	Ausinės su lankeliu per galvą
	Vnt. 
	1
	
	

	32
	Kepurė apsauginė
	Vnt. 
	1
	
	

	33
	Respiratorius FFP3
	Vnt. 
	1
	
	

	34
	Puskaukė
	Vnt. 
	1
	
	

	35
	Filtrai 
	Vnt. 
	1
	
	

	36
	Marškinėliai gero matomumo
	Vnt. 
	1
	
	

	37
	Marškinėliai gero matomumo ilgomis rankovėmis
	Vnt. 
	1
	
	

	38
	Marškinėliai medvilniniai
	Vnt. 
	1
	
	

	39
	Termo drabužiai
	Vnt. 
	1
	
	

	40
	Vienkartiniai antbačiai
	Vnt. 
	1
	
	

	41
	Kaukė vienkartinė
	Vnt. 
	1
	
	

	42
	Kaukė pilno dengimo
	Vnt. 
	1
	
	

	43
	Filtras pilno dengimo kaukei A2B2E2K2-P3
	Vnt. 
	1
	
	

	44
	Klijuotas įmonės logotipas
	Vnt. 
	1
	
	

	45
	Švarkas
	Vnt.
	1
	
	

	46
	Džemperis flisinis su atšvaito juosta
	Vnt.
	1
	
	

	47
	Elastinis darbo diržas, juodas
	Vnt.
	1
	
	

	48
	Lietpaltis PU 
	Vnt.
	1
	
	

	49
	Lietpaltis gerai matomas PU/PVC Hi-Vis
	Vnt.
	1
	
	

	50
	Lietpaltis gerai matomas PVC Hi-Vis
	Vnt.
	1
	
	

	51
	Lietpaltis PVC mėlynas
	Vnt.
	1
	
	

	52
	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona
	Vnt.
	1
	
	

	53
	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona/Mėlyna
	Vnt.
	1
	
	

	54
	Darbo pirštinės aplietos nitrilu
	Vnt.
	1
	
	

	55
	Pirštinės nailoninės aplietos lateksu
	Vnt.
	1
	
	

	56
	Antkeliai su plastiku
	Vnt.
	1
	
	

	57
	Antkeliai įkišami
	Vnt.
	1
	
	

	58
	Kepuraitė geltona / pilka
	Vnt.
	1
	
	

	59
	Kepurė šilta su Thinsulate Hi-Vis Geltona
	Vnt.
	1
	
	

	60
	Prijuostė PVC
	Vnt.
	1
	
	

	61
	Gobtuvas oro sistemai Versaflo
	Vnt.
	1
	
	

	62
	Versaflo paruoštas naudoti komplektas TR-619E
	Vnt.
	1
	
	

	63
	ABE2K1HgP filtrai Versaflo sistemai TR-6580E
	Vnt.
	1
	
	

	
	Pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM (21 proc.)
(6 stulpelio visų eilučių suma)  
	


Pastabos: 

1) kaina/įkainiai pasiūlyme nurodomi suapvalinti, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) į kainą/įkainį proporcingai įeina visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant pristatymo į Kauno MBA, Sandraugos g. 12, Kaunas, ir Zabieliškio MAR, adresu Liepų g. 16, Zabieliškio k., Kėdainių raj., išlaidas;  

3) pasiūlymo palyginamoji kaina (be PVM) bus naudojama tik laimėtojui nustatyti.
5. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Gaminio pavadinimas
	Reikalavimai gaminiams 
	Siūlomas rodiklis ( - įrašyti ATITINKA arba - NE)

(pildo Tiekėjas)

	1


	Darbo kelnės
	Kelnės pagamintos iš poliesterio/medvilnės (PES/CO) audinio, o vietose, kur reikalingas didesnis tamprumas, naudojamas elastingas audinys. Dėl didesnio atsparumo dilimui, labiausiai dėvimos vietos sustiprintos papildomu tvirtesniu audiniu.
Detalės: 
Juosmens šonuose įsiūta papildoma guma. Juosmuo prailgėja iki 6 cm.

Abiejuose kelnių šonuose (klubų srityje) gilios įleistinės kišenės. Kišenių anga sutvirtinta papildomu tvirtesniu audiniu.

Blauzdų srityje dešinėje pusėje įrankių kišenė, kairėje užsegama kišenė.

Antkelių detalės iš tvirtesnio audinio.

Yra speciali kišenė antkeliams, kad kelių vieta atitiktų ūgį antkelių kišenė su dviejų lygiu dugnu.

Reguliuojama kelnių apačia (nuardžius siūlę kelnės prailgėja iki 4 cm).

Nugaroje dvi gilios kišenės.

Kelių blauzdų srityje atšvaitinės juostos.
Audinys: 65% Poliesteris/ 35% Medvilnė 270g/m2
Audinys II: 90% Nailonas +10% Spandeksas 245g/m2
Technologijos: 4-WAY STRETCH
Dydžių skalė: 44-66
Standartas: EN ISO 13688
	

	2
	Darbo puskombinezonis
	Darbo puskombinezonis su tampriomis detalėmis Pilka/Juoda.
Puskombinezonis pasiūtas iš poliesterio/medvilnės audinio derinant labiausiai tamprumo reikalaujančioms sritims su elastingu ir judesių nevaržančiu, tampriu audiniu.
Savybės:
Konstrukcija ir audinių parinkimas pritaikytas ne tik nešiotis visus reikiamus įrankius, bet ir nevaržo judesių, gera oro cirkuliacija.

Detalės:
Kišenės:  Dvi įleistinės kišenės juosmens srityje, kišenė krūtinės srityje užsegama užtrauktuku. Kairėje šlaunies pusėje – šoninė, užtrauktuku užsegama gili kišenė, dešinėje kišenė skirta įrankiams.

Užsegimas: Išorinių užtrauktukų galvutės su pakabukais.

Antkeliai: Kelių srityje prisiūtos specialiai išformuotos kišenės įkišamiems antkeliams. Antkelių kišenė dviejuose aukščiuose.

Petnešos: Reguliuojamos petnešos.

Ilgio reguliavimas: Puskombinezonio apačioje yra dviguba palanka, kuri yra skirta kelnių ilgio reguliavimui. Išardžius siūlę kelnės pailgėja iki 4 cm.

Standartas:
atitinka EN ISO 13688 apsauginių drabužių standartą, užtikrina aukštą kokybę, ergonomiją, saugą ir našumą darbo vietoje.


Audinys: 65% Poliesteris/ 35% Medvilnė 270g/m2
Audinys II: 90% Nailonas +10% Spandeksas 245g/m2
Technologijos: 4-WAY STRETCH
Dydžių skalė: 46-64
	

	3
	Darbo švarkas 


	Darbo švarkas su tampriomis detalėmis Pilka/Juoda
Švarkas pasiūtas iš perdirbto poliesterio/medvilnės audinio derinant labiausiai tamprumo reikalaujančioms sritims su elastingu ir judesių nevaržančiu, tampriu audiniu.
Savybės:
Konstrukcija ir audinių parinkimas pritaikytas ne tik nešiotis visus reikiamus įrankius, bet ir nevaržo judesių, gera oro cirkuliacija.

Detalės:
Kišenės:  Dvi uždėtinės kišenės krūtinės srityje. Dvi užsegamos kišenės juosmens srityje, užtrauktukų galvutės su pakabukais.

Užsegimas: Švarkas užsegamas užtrauktuku, papildoma detalė, kuri dengia pagrindinį užtrauktuką užsegama spaudėmis.

Rankovės ir švarko šonai pasiūti iš tampraus audinio.

Rankogaliai: Reguliuojami rankogaliai. Papildomam patogumui įsiūta guma. Rankogaliai užsegami spaudėmis.

Gaminio apačia: Reguliuoja spaudėmis.

Tinka naudoti:
lauko darbai, vidaus darbai, statybvietės kur nereikia didelio matomumo.

Standartas:
atitinka EN ISO 13688 apsauginių drabužių standartą, užtikrina aukštą kokybę, ergonomiją, saugą ir našumą darbo vietoje.


Audinys: 65% Poliesteris/ 35% Medvilnė 270g/m2
Audinys II: 90% Nailonas +10% Spandeksas 245g/m2
Technologijos: 4-WAY STRETCH
Dydžių skalė: 46-64
Standartas: EN ISO 13688 
	

	4
	Darbo kelnės STRECH
	Kelnės 4-way stretch Pilka/Juoda
Audiniai: Pagamintos naudojant „4-Way Stretch“ audinį, o tai reiškia, kad jos yra ypatingai tamprios ir nevaržo judesių. Dobby Pynimo audinys kelnėms prideda puikią oro cirkuliaciją ir kvėpavimą (Atsparumo vandens garams testas Ret = 2,8).  Detalės kur reikalingas tamprumas ir atsparumas dilimui pasiūtos iš 4Way Strech Graphene“  audinio. Antkeliai – siekiant tvirtumo sutvirtinti CORDURA® audiniu. Užtikrinamas atsparumas nusidėvėjimui įplėšimams bei trinčiai.
Detalės: 
Juosmens srityje šonuose įsiūta papildoma guma. Juosmuo prailgėja iki 6 cm.

Dvi talpios, įleistinės kišenės priekyje. Blauzdų srityje dešinėje pusėje įrankių kišenė, kairėje užsegama kišenė.

Antkeliai sutvirtinti Cordura® audiniu. Yra speciali kišenė antkeliams.

Reguliuojama kelnių apačia (nuardžius siūlę kelnės prailgėja iki 4 cm).

Nugaroje dvi gilios kišenės užsegamos užtrauktukais. Užtrauktukų antgaliai su pakabukais.

Kelių šonuose atšvaitinės detalės.

Kelnių apačioje – segmentinė atšvaitinė juosta. 


Audinys: 100% Poliesteris 190g/m2
Audinys II: 48% Nailonas/ 44% Grafeno pluoštas/ 8% Spandeksas 280g/m2
Audinys III: 90% Nailonas/ 10% Spandeksas 260g/m2
Technologijos: 4-way stretch GRAPHENE,4-WAY STRETCH,CYCLE LOGIC®,CORDURA®,YKK™
Dydžių skalė: 44-64
Standartas: EN ISO 13688
	

	5
	Puskombinezonis gero matomumo
	Puskombinezonis turi būti pagamintas iš aukštos kokybės, tvirto 310g poliesterio/medvilnės audinio. Gaminio sudėtis  65% poliesterio ir 35% medvilnės. Reikalingas padidintas atsparumas UV. Ryškus fluorescentinis audinys kombinuotas su atspindinčiomis juostomis skirtas didesniam matomumui, blogo apšvietimo sąlygomis. Audiniai turi atitinkti naujausius ES standartus - EN ISO 20471 2 klasę.

Puskombinezonio krūtinės kišenė užsegama velcro užsegimu su pieštukine. Puskombinezonio juosmens šonuose dydžio turi būti reguliavimas koreguojamas spaudžių pagalba, bei elastine juosta. Kiekvienam šone turi būti  po talpią kišenę. Virš jų – prisiūtos papildomos „kabančios“ kišenės, kurios turi būti iš keturių skyrių. Dešinė kišenė iš vidinės pusės, turi užsegtą paslėptą kišenėlę ID (darbuotojo pažymėjimui).  Nugaros pusėje dvi talpios kišenės. Kairėje pusėje kišenė atvira, o dešinėje su velcro užsegimu tvirtinamu atvartu. Puskombinezonio šoninės ir vidinės sujungimo vietos turi būti trisiūlės. Tamsios spalvos medžiaga turi būti tose vietose, kur dažniausiai yra susitepama. Antkelių kišenės sustiprintos iš 100% Canvas poliesterio, kuris užtikrintų maksimalų atsparumą trinčiai.  Antkelių įstatymas suformuotas iš viršaus. Klešnių srityje reikalingos dvi 70 mm pločio šviesą atspindinčias juostas.  Turi būti  galimybė kelnes prailginti mažiausiai 5 cm - klešnių apačioje ištraukiant siūlą.
	

	6
	Kelnės gero matomumo 


	Kelnės turi būti pagamintos iš aukštos kokybės, tvirto 310g poliesterio/medvilnės audinio. Gaminio sudėtis  65% poliesterio ir 35% medvilnės. Reikalingas padidintas atsparumas UV. Ryškus fluorescentinis audinys kombinuotas su atspindinčiomis juostomis skirtas didesniam matomumui, blogo apšvietimo sąlygomis. Audiniai turi atitinkti naujausius ES standartus - EN ISO 20471 2 klasę.

Kelnių juosmens šonuose dydžio reguliavimas, koreguojamas spaudžių pagalba, bei elastine juosta. Kiekvienam šone reikalinga po talpią kišenę. Virš jų – prisiūtos papildomos „kabančios“ kišenės, kurios yra iš keturių skyrių. Dešinė kišenė iš vidinės pusės, turi turėti užsegtą paslėptą kišenėlę ID (darbuotojo pažymėjimui). Kelnių šoninės ir vidinės sujungimo vietos turi būti trisiūlės. Tamsios spalvos medžiaga turi būti tose vietose, kur dažniausiai yra susitepama. Antkelių kišenės sustiprintos iš 100% Canvas poliesterio, kuris užtikrintų maksimalų atsparumą trinčiai.  Antkelių įstatymas suformuotas iš viršaus. Klešnių srityje reikalingos dvi 70 mm pločio šviesą atspindinčias juostas.  Turi būti  galimybė kelnes prailginti mažiausiai 5 cm - klešnių apačioje ištraukiant siūlą.

STANDARTAS

EN ISO 20471:II
	

	7
	Darbo batai

vasariniai pusbačiai S1P klasės
	Pusbačių batviršis iš mikropluošto, perforuotas, greitai garinantis drėgmę, kvėpuojantis. Kvėpuojantis tinklelio pamušalas. Elastiniai raišteliai, tvirtinami su velkro lipduku, suteikiant saugesnį nešiojimą. Paminkštintas liežuvis ir užkulnio sritis. Stiklo pluošto apsauginė noselė. Batas be metalinių detalių. Vidpadis antistatinis bei antibakterinis. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu neperduriamu Kevlar tipo intarpu. Padas dviejų sluoksnių PU, antistatinis, atsparus riebalams ir naftos produktams. Atitinka ESD reikalavimus: atsparumas žemei <35 megaomų.

STANDARTAS

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD


	

	8
	Darbo batai vasariniai pusbačiai  S3 klasės
	Batviršis - natūralios impregnuotos odos. Batviršio odos sujungimo vietose persiūtos dvisiūle. Batų galinė dalis sustiprinta specialiai apdirbta, trinčiai atsparia medžiaga. Pamušalas antibakterinės tekstilės. Atšvaitinės detalės bato šonuose. Ant bato turi būti speciali medžiaginė kilpa padedanti jį įtempti varstant batus. Užkulnio srityje reikalinga speciali medžiaginė kilpa palengvinanti avalynės užsidėjimą. Suvarstymui įpresuotos 4 poros uždarų kilpų. Padas - aukščiausio tankumo PU/NITRILE, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams, pasižymintis geromis anti praslydimo (SRC) ir karščio atsparumo (HRO) savybėmis ir ypač atsparus agresyviose darbo sąlygose. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu nepraduriamu Kevlar tipo audinio intarpu. Pirštai apsaugoti stiklo pluošto XL dydžio apsaugine nosele. Papildoma odos impregnacija nuo drėgmės.

Dydžiai nuo 37 iki 50.

STANDARTAS
CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
	

	9
	Sandalai odiniai
	Batviršis natūralios verstos odos, perforuotas. Pamušalas - antibakterinės tekstilės prakaitą sugeriantis. Batviršio odos sujungimo vietos persiūtos dvisiūle. Užsegamas viena Velcro juostele. Batų vidpadis – termiškai išformuotas, anatominis, antistatinis. Padas dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis, atsparus riebalams, naftos produktams. Pirštai apsaugoti plastiko mišinio apsaugine nosele, ventiliuojami Air hole system technologija.

Dydžiai nuo 35 iki 50

STANDARTAS

CE EN ISO 20345:2011


	

	10
	Botai EVA gumos
	Batviršis iš EVA gumos. Komplekte su įdedamu pašiltinimu. Padas iš storo EVA gumos sluoksnio, atsparus naftos produktams. Ypatingai lengvi ir patogūs.
	

	11
	Botai PVC gumos
	Botų viršus iš PVC atsparaus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.), nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms. Pamušalas: tekstilinis. Padas iš nitrilo atsparaus naftos produktams (tepalams, aliejams ir t.t.) nedidelės koncentracijos cheminėms medžiagoms. Padas atsparus slydimui, sugeriantis energiją kulno srityje. Boto priekis apsaugotas plienine nosele atsparia 200J smūgiams. Padas apsaugotas kompozitine nosele, turi būti pradūrimui atsparus padas.

Dydžiai nuo 39 iki 47

STANDARTAS

CE EN ISO 20345:2004
	

	12
	Darbo batai suvarstomi su auliuku S3 klasės 
	Batviršis - natūralios impregnuotos odos. Batviršio odos sujungimo vietose persiūtos dvisiūle. Batų galinė dalis sustiprinta specialiai apdirbta, trinčiai atsparia medžiaga. Pamušalas antibakterinės tekstilės. Atšvaitinės detalės bato šonuose. Ant bato turi būti speciali medžiaginė kilpa padedanti jį įtempti varstant batus. Užkulnio srityje reikalinga speciali medžiaginė kilpa palengvinanti avalynės užsidėjimą. Suvarstymui įpresuotos 4 poros uždarų kilpų. Padas - aukščiausio tankumo PU/NITRILE, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams, pasižymintis geromis anti praslydimo (SRC) ir karščio atsparumo (HRO) savybėmis ir ypač atsparus agresyviose darbo sąlygose. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu nepraduriamu Kevlar tipo audinio intarpu. Pirštai apsaugoti stiklo pluošto XL dydžio apsaugine nosele. Papildoma odos impregnacija nuo drėgmės.

Dydžiai nuo 37 iki 50.

STANDARTAS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
	

	13
	Darbo batai – žieminiai pusauliniai S3 klasės
	Batviršis natūralios, tekstūrinės odos. Batų pašiltinimas - dirbtinio kailio pamušalas ir Thinsulate 200g membrana suteikiantis izoliaciją šalčiui (CI). Atšvaitinės detalės batviršio šonuose. Suvarstymui įpresuotos 7 poros kilpelių. Šone esantis YKK užtrauktukas paslėptas odiniu atvartu kuris apsaugo nuo purvo ir nusidėvėjimo. Šoninės odos siūlės sujungtos ketursiūle. Padas - dviejų sluoksnių PU, raštuotas, antistatinis. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu nepraduriamu Kevlar tipo audinio intarpu. Atsparus riebalams, naftos produktams, atitinka antipraslydimą pagal standartą (SRC). Pirštai apsaugoti stiklo pluošto XL dydžio apsaugine nosele. Bato priekis papildomai užlietas poliuretano sluoksniu. Papildoma odos impregnacija nuo drėgmės.

Dydžiai nuo 38 iki 51.
STANDARTAS

CE EN ISO 20345:2011
	

	14
	Darbo batai žieminiai su auliuku S3 klasės
	Batviršis - natūralios impregnuotos odos. Batviršio odos sujungimo vietose persiūtos dvisiūle. Batų galinė dalis sustiprinta specialiai apdirbta, trinčiai atsparia medžiaga. Pamušalas antibakterinės tekstilės. Batų pašiltinimas - dirbtinio kailio pamušalas per visą bato vidų.  Atšvaitinės detalės bato šonuose. Ant bato turi būti speciali medžiaginė kilpa padedanti jį įtempti varstant batus. Užkulnio srityje reikalinga speciali medžiaginė kilpa palengvinanti avalynės užsidėjimą. Suvarstymui įpresuotos 4 poros uždarų kilpų. Padas - aukščiausio tankumo PU/NITRILE, raštuotas, antistatinis. Atsparus riebalams, naftos produktams, pasižymintis geromis anti praslydimo (SRC) ir karščio atsparumo (HRO) savybėmis ir ypač atsparus agresyviose darbo sąlygose. Padas apsaugotas lengvu ir lanksčiu nepraduriamu Kevlar tipo audinio intarpu. Pirštai apsaugoti stiklo pluošto XL dydžio apsaugine nosele. Papildoma odos impregnacija nuo drėgmės.

Dydžiai nuo 37 iki 50
STANDARTAS

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
	

	15
	Signalinė liemenė
	Signalinė liemenė – audinys 100% poliesteris, 125g/m2, tamprus  su dviem lygiagrečiai horizontaliom plačiomis tampriomis atšvaitinėmis juostomis. Juostų plotis 6cm. Užsegama dviem horizontaliomis velcro užsegimo juostelėmis. Spalva geltona ir oranžinė.

STANDARTAS

EN ISO 20471 2 klasė
	

	16
	Striukė pavasariui gero matomumo
	Striukė yra iš 100% poliesterio, 310g/m2 audinio kuris yra atsparus drėgmei (8000mm), pralaidus orui ir leidžia kūnui kvėpuoti (5000 g/m2). Visa vidinė gaminio pusė turi būti  iš flyso. Striukė su aukšta paminkštinta apykakle ir gobtuvu, užsegama užtrauktuku, kuris turėtų apsaugą prie smakro. Gobtuvas  reguliuojamo dydžio tvirtinamas užtrauktuku. Krūtinės srityje yra dvi talpios Velcro užsegamos kišenės. Juosmens šonuose dvi talpios išorinės ir dvi vidinės kišenės. Išorinės kišenės užsegamos užtrauktuku. Rankogaliai reguliuojami Velcro užsegimais su papildoma trikotažine apsauga nuo vėjo ir  specialia mova nykščiui. Reguliuojamas striukės apačios plotis. Nugaros sritis prailginta. Per striukės pečius, juosmenį ir apačią turi būti aukštos kokybės 60 mm atšvaitinė juosta. Per rankovės apačią eina dvi lygiagrečios 60 mm atšvaitinės juostos. Atšvaitinės juostos klijuotos. 

Dydžiai nuo XS iki 5XL

STANDARTAS

EN ISO 20471:III
	

	17
	Neperšlampami rūbai, nepalaikantys degimo, antistatiniai.
	Gerai matomas drabužių komplektas (švarkas ir kelnės) , pagamintas iš 50% poliesteris, 50% PU (poliuretanas) , gaminio tankis 220 g/m² Kostiumas apsaugantis nuo lietaus, nepalaikantis degimo, antistatinis. Švarkas su gobtuvu, kurio dydis reguliuojamas virvelių pagalba ir gali būti paslėptas pakeltoje apykaklėje užsegant spaudžių pagalba. Švarkas užsegamas ištisiniu užtrauktuku, kuris uždengtas atvartu, užsegamu 4-iomis spaudėmės, kad maksimaliai apsaugotų nuo drėgmės patekimo į vidų. Išorėje dvi didelės ir atvartais dengtos kišenės. Rankogaliai reguliuojasi spaudėmės. Švarkas turi turėti dvi vertikalias ir po dvi horizontalias 5 cm pločio atšvaitines juostas. Kelnės su guma. Klešnių apačia reguliuojama spaudėmis. Žemiau kelių dvi horizontalios 5 cm atšvaitinės juostos. Gaminio siūlės dvigubai užlydytos, medžiaga padengta PU pagrindu, kuris yra nelaidus vandeniui, tačiau laidus garams ir šilumai, neleidžiantis vystytis bakterijoms. Lengva, tvirta medžiaga, nelaidi purvui, naftos produktams, išlaikanti elastingumą žemoje temperatūroje.

STANDARTAI

EN ISO 20471 Klasė 3, EN 343:3/1, EN 1149-5, EN14116.
	

	18
	Pašiltinta darbo striukė  PILOT gero matomumo
	Trumpa, pilotinio tipo striukė su gobtuvu ir nusegamomis rankovėmis. Pašiltinimas: 200g/m² sinteponas. Pamušalas: 100% poliesteris, audinio tankis 210g/m². Užsegimas: Aukštos kokybės dviejų pusių užtrauktukas , paslėptas po medžiagos kloste,  kurios laikymąsi sustiprina Velcro juosta. Pašiltintas gobtuvas nusegamas užtrauktuku. Gobtuvo dydis reguliuojamas gumos raišteliais. Rankogalių plotis reguliuojamas Velcro juostos pagalba. Kišenių atvartų laikymasis sustiprintas Velcro juosta. Trys priekinės kišenės, viena jų – mobiliajam telefonui laikyti, dvi šoninės kišenės. 5 cm pločio šviesą atspindinčios juostos.

Nusisegančios rankovės.

Dydžiai nuo S iki 4XL
	

	19
	Pašiltinta darbo striukė  gero matomumo
	Gaminys iš OXFORD 600D audinio yra atsparus drėgmei, trinčiai, nekeičia savo savybių esant minusinei temperatūrai. Išorinis audinys: Drobinio pynimo 175g/m², kvėpuojantis (5000mm), neperšlampantis (5000mm). Išorinis audinys (sustiprintas): 100% Poliesteris OXFORD 600D padengtas PU danga.  Padidintas atsparumas UV.

Gero matomumo pašiltinta striukė su aukšta reguliuojama apykakle ir nusegamu pašiltintu gobtuvu. Gobtuvo plotis reguliuojamas elastinėmis virvutėmis, o aukštis Velcro juostos užsegimu, striukės gobtuvas turi užsidėti ant šalmo. Vidinio pamušalo pagrindinė dalis turi būti iš švelnaus nesiveliančio 200g/m2 fliso. Krūtinės srityje išorės abiejose pusėse užtrauktukais užsegamos ir papildomai atvartais dengtos dvi talpios kišenės. Abiejose pusėse po atvartu yra ID kortelei skirtos D-žiedo formos plastikinės kilpos. Striukės juosmens srityje dvi talpios šoninės kišenės užsegamos užtrauktukais. Per striukės pečius turi eiti per juosmenį ir apačią  aukštos kokybės 60 mm atšvaitinė juosta. Per rankovės apačią turi būti dvi lygiagrečios 60 mm atšvaitinės juostos. Rankogalių galuose iš vidinės pusės- papildomi trikotažiniai rankogaliai, sulaikantys šilumą. Elastinės virvelės pagalba reguliuojamas striukės apačios plotis. Striukės nugaros dalis turi būti prailginta Striukės ir rankogalių apačios iš juodos medžiagos. Striukės viduje, nugaros pusėje užtrauktuku atsegama vieta, skirta uždėti logotipui. Visos gaminio siūlės turi būti klijuotos.

Dydžiai nuo XS iki 4XL

STANDARTAS

EN ISO 20471 III, EN 343 3 2, EN 342 3
	

	20
	Žieminė striukė administracijai
	Striukė su aukšta reguliuojama apykakle ir reguliuojamu kapišonu. Paminkštinta apykakle. Striukė užsegama dvipusiu YKK užtrauktuku paslėptu po atvartu, kuris pritvirtinamas spaudėmis. Smakro srityje reikalinga užtrauktuko apsauga. Pečių srityje esančios siūlės turi būti išdėstytos taip, kad maksimaliai apsaugotų nuo vandens prasiskverbimo į vidų. Visos gaminio siūlės turi būti klijuotos. Krūtinės srityje yra viena išorinė vandeniui atspariu YKK užtrauktuku užsegama kišenė, o kairėje pusėje ir papildoma vidinė „Napoleono“ YKK užtrauktuku užsegama kišenė. Striukės juosmuo reguliuojamas elastine reguliuojama virvute. Pamušalas siūtas specialia FDF mašina. Rankogalių plotis reguliuojamas velcro užsegimais. Reguliuojamas striukės apačios plotis ir prailginta nugara. Striukės viduje nugaros pusėje užtrauktuku atsegama vieta, skirta uždėti logotipui. Pečių srityje priekyje ir nugaroje bei rankovių išorinėje pusėje yra atšvaitinės detalės.

Dydžiai nuo XS iki 4XL

STANDARTAS

EN 13688:2013, EN 343, EN 342
	

	21
	Apsauginiai akiniai 
	Apsauginiai akiniai su skaidriais lęšiais. Lengvi, paprastai prisitaikantys prie veido formos. Reikalingi akiniai darbui patalpose, užtikrinantys neiškraipytą panoraminį vaizdą ir šoninę apsaugą, turi turėti lanksčią silikoninę noselę, kuri lengvai prisitaikytų pagal kiekvieno nosies formą. Lęšiai - nerasojantys, atsparūs įbrėžimams ir smulkioms lekiančioms dalelėms. Akinių kojelės padengtos silikonu, neslystančios. 

STANDARTAS
CE EN ISO 166
	

	22
	Pirštinės darbui su cheminėmis medžiagomis
	Pirštinės – lietos, iš neopreno ir latekso mišinio, vidus - apipurkštas medvilnės pūkeliu, ilgis - 33 cm, storis - 0,60 mm, AQL 1,5. Delno ir pirštų paviršius neslystantis - grublėtas. Pirštinės - patogios, anatomiškai išformuotos, gerai sukimba su liečiamu paviršiumi. Paskirtis apsaugoti dirbant su silpnomis rūgštimis, bazėmis, dezinfekuojančiomis priemonėmis, spiritu, ketoniniais tirpikliais.

Dydžiai nuo 7 iki 10

STANDARTAS

CE directive 89/686 EN420 EN388:2003 EN374:2003
	

	23
	Pirštinės aplietos nitrilo putomis
	Ypatingai plonos (0,75 mm.), lengvos, gerai priglundančios  prie rankos,  pasižyminčios pralaidumu orui bei labai geromis mechaninio atsparumo savybėmis.

Pirštinės turi tikti darbui su liečiamais ekranais.

STANDARTAS

CE EN388: 4121
	

	24
	Pirštinės  žieminės
	Pirštinės trikotažinės iš frotinio poliesterio, gerai matomos signalinės spalvos. Delnas ir  pirštų galiukai aplieti natūralaus grublėto juodo latekso mikroputomis. Papildomas nykščio padengimas lateksu. Rankogalis - trikotažinis. Išlieka lanksčios šaltomis oro sąlygomis.

STANDARTAS

CE EN ISO 420, EN 388/2241, EN 511/11X
	

	25
	Pirštinės atsparios prapjovimams
	Atsparios prapjovimui gerai priglundančios prie rankos. Pirštinės turi pasižymėti dideliu pralaidumu orui ir geromis mechaninio atsparumo savybėmis. Pirštinių audinys nailoninis su nitrilo mikroputų delno apliejimu.

STANDARTAS

CE EN 388:2016 4331B
	

	26
	Pirštinės su ožkos oda
	Pirštinės siūtos iš ožkos odos ištisinio delno ir nugarinės tekstilės dalies. Patogios, minkštos, lanksčios, tvirtai laikosi ant rankų. Rankogalis užsegamas velcro užsegimu. Sustiprinti pirštų galai ir nykštys.

STANDARTAS

CE EN ISO 420, EN 388/3121X
	

	27
	Pirštinės su PU sluoksniu
	Pirštinės poliamidinės, delnas ir pirštų galiukai lieti juodu poliuretanu (PU). Rankogalis - trikotažinis. Patogios, puikiai priglunda prie rankų, yra plonos, jautrios lytėjimui. Išorinė pirštinių pusė pralaidi orui.

Dydžiai nuo 7 iki 11.

STANDARTAS

CE EN ISO 420, EN 388/4131
	

	28
	Pirštinės su Amara audiniu
	Pirštinės siūtos, delno sritis iš Amara audinio, viršus iš stipraus sintetinio pluošto. Rankogalis atviras. Sustiprintos siūlės ir rodomasis pirštas. Plaunamos 40° C. Itin gerai sukimbančios tiek su šlapiu, tiek su sausu paviršiumi.

STANDARTAS
CE EN ISO 420, EN 388/2131
	

	29
	Vienkartinis kombinezonas 
	Balta/mėlyna spalva. Pagamintas iš mikroporinio polipropileno padengto PE danga, antistatinis. Gobtuve, rankogaliuose, ties juosmeniu bei kulkšnimis turi būti elastinės gumos užtikrinančios maksimalią apsaugą ir sandarumą. Užsegamas užtrauktuku su papildoma klijuojama apsaugine juostele. Reikalingos klijuotos siūlės apsaugančios nuo skystų aerozolių ir dalelių prasiskverbimo.

Dydžiai nuo L iki 3XL

STANDARTAS

EN 340:2003, EN ISO 13688:2013 EN 14126:2004/AC:2006 EN 13034:2005+A1:2009 EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 EN 1073-2:2002, EN1149-5:2018 EN 14605:2005+A1:2009
	

	30
	Apsauginis šalmas
	Šalmas turi būti su smūgiams ir šilumai ABS (akrilnitrilo butadieno stireno) atspariu korpusu. Reguliuojamas smakro dirželis komplekte. Dydis lengvai reguliuojamas ratuko („ratchet“) pagalba. Dvi šoninės 30 mm angos, skirtos papildomų dalių: ausinių, veido skydelio ir kt. tvirtinimui. Pažeminta galinė dalis sprando apsaugai. Šalmo viršutinėje dalyje reikalingos 6 ventiliacijos angelės. Tekstilinis vidinis įdėklas tvirtinamas 6 taškuose.  Turi būti atsparus UV spinduliams. Smūgio sugėrimas iki 5 kN. Atsparumas liepsnai daugiau nei 5 s. Keičiama prakaito sugėrimo juostelė. Platus vandens nutekėjimo kanalas šalmo gale ir šonuose. Atsparus šarmams ir plovikliams. Darbinė temperatūra nuo -30℃ iki +50℃. Svoris 420 g.
Spalvos: balta, geltona, raudona, mėlyna, žalia, oranžinė.

STANDARTAS

EN 397:2012 + A1:2012
	

	31
	Ausinės su lankeliu per galvą
	Ausinės su lankeliu per galvą,  lengvai reguliuojamo ilgio. Apsauginės ausinės turi slopinti aukšto dažnio garsus. Paminkštintas galvos lankelis ir minkštas kaušelių pagalvėlių paviršius užtikrinantis optimalų komfortą net ir ilgą laiką dėvint. Ausinėse turi keistis kaušelių pagalvėlės. Apsaugos lygis 28 db. Spalva juoda. Svoris ne didesnis kaip 171g.
STANDARTAS

EN 352-1
	

	32
	Kepurė apsauginė
	Kepurė - apsaugai nuo smūgių ir atsitrenkimo į kliūtis. Sportinio tipo apsauginė kepuraitė su snapeliu, pagaminta iš medvilnės, turi turėti pastiprintą vidinį įdėklą, keturias ventiliacijos angas ir lipnios juostelės pagalba, turi būti reguliuojamo dydžio (nuo 54 cm iki 59 cm). Apsauginė kepurė turi neprarasti savo savybių net ir žemoje temperatūroje (-20 C). Vidinis įdėklas itin komfortiškas, lengvai prižiūrimas. Svoris - 165g

STANDARTAS
CE EN ISO 812:2012
	

	33
	Respiratorius

FFP3
	Anatomiškai išformuotas FFP3 antveidis (respiratorius) su vožtuvu. Respiratoriaus vidinis paviršius lygus, švelnus,  nedirginantis veido odos. Iškvėpimo vožtuvas sumažinantis pasipriešinimą iškvepiant, palengvinantis susikalbėjimą. Respiratoriaus nosies srityje turi būti spaustukas. Tvirtinimo gumytės  besiūlės ir reguliuojamos. Respiratorius pagamintas iš polipropileno pluošto. 

STANDARTAS
EN 149:2001+A1:2009
	

	34
	Puskaukė
	Daugkartinio naudojimo puskaukė, lengva, minkšta, patogi ir nealergizuojanti elastomerinė veidą liečianti dalis, platus matymo laukas, reguliuojamas ir lengvai tvirtinamas kaklo dirželis.

Reikalinga Bayonet filtrų tvirtinimo sistema, kurios dėka galima pritvirtinti įvairius dvigubus lengvus filtrus, apsaugančius nuo dujų, garų ar dalelių.

Dviejų filtrų sistema ir iškvėpimo vožtuvas sumažina pasipriešinimą kvėpuojant.

Standartas: CE EN140:1998

Svoris: 82 g
	

	35
	Filtrai 
	Filtrai ABEK1 komplektuojami su apsaugine puskauke. Naudojami apsaugai nuo organinių, neorganinių, rūgštinės kilmės medžiagų garų ir dujų, amoniako bei organinių amoniakų junginių.

Standartas: EN14387:2004 + A1:2008
	

	36
	Marškinėliai gero matomumo
	Marškinėliai trumpomis rankovėmis, apvaliu kaklu, pagaminti iš 100% poliesterio, audinio tankis 150g/m², pralaidūs orui, leidžiantys kūnui kvėpuoti, drėgmę atstumianti medžiaga greitai džiūstanti. Puikiai išlaikantys vėsumą ir ventiliuojami karštomis vasaros dienomis. Itin aukštos kokybės printo būdu uždėtos šviesą atspindinčios tamprios juostos.

Spalvos; Geltona ir oranžinė

Dydžiai nuo XS iki 4XL

STANDARTAS

EN ISO 20471:2013, CE
	

	37
	Marškinėliai gero matomumo ilgomis rankovėmis
	Marškinėliai ilgomis rankovėmis, apvaliu kaklu, pagaminti iš 100% poliesterio, audinio tankis 150g/m², pralaidūs orui, leidžiantys kūnui kvėpuoti, drėgmę atstumianti medžiaga greitai džiūstanti. Puikiai išlaikantys vėsumą ir ventiliuojami karštomis vasaros dienomis. Itin aukštos kokybės printo būdu uždėtos šviesą atspindinčios tamprios juostos.

Spalvos; Geltona 

Dydžiai nuo XS iki 4XL

STANDARTAS

EN ISO 20471:2013, CE
	

	38
	Marškinėliai medvilniniai
	Universalūs marškinėliai trumpomis rankovėmis iš 100%  medvilnės, audinio tankis 190g/m² su apvalia apykakle. Gaminio dizainas sukurtas taip, kad nevaržytų judesių laisvės.
	

	39
	Termo drabužiai
	Audinio sudėtis 100% polisteris, tankis 170g/m² . Apatinių drabužių komplektas, susidedantis iš kelnių bei marškinėlių. Puikiai sulaikantis šilumą bei priglundantis prie kūno. Pagamintas iš lengvo, itin kvėpuojančio audinio. Su aukštos kokybės siūlėmis.
	

	40
	Vienkartiniai antbačiai
	Spalva: Balta/mėlyna, ilgis: 44cm, medžiaga: PP, neaustinis audinys viršuje, tvirtas neperšlampamas CPE padas apačioje. Tinkantys antbačių dispenseriui, Labai atsparus plyšimui ir slydimui.
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	Kaukė vienkartinė
	3 sluoksnių 25gsm+25gsm+25gsm, mėlyna vienkartinė kaukė. Pagaminta iš polipropileno. Standartinis dydis. BFE> 98%. Tamprios gumos prisitaikančios prie ausų, minkštas fiksatorius prie nosies formų.  Sudėtyje negali turėti stiklo pluošto, vidinis kaukės sluoksnis - nesipūkuojantis.

Dežutės kiekis 50vnt.

STANDRATAS

EN 14683 TYPE IIR
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	Kaukė pilno dengimo
	Pilna veido kaukė - 2 klasės, skirta naudoti su dulkių/dujų filtrais. Saugoti nuo kenksmingų medžiagų poveikio.
Kaukė su vidine puskauke, kuri sumažina CO2 kiekį ir neleidžia stiklui rasoti iš vidaus.
Ekranas - iš subraižymams atsparaus polikarbonato, padengto hidrofobine danga. Galvos dirželiai - lengvai reguliuojami ir fiksuojami su penkiomis juostomis. Visos kaukės dalys turi būti lengvai išmontuojamos valant, bei esant gedimams - keičiamos.
Optimaliai be suvaržymų turi priglusti prie veido ir efektyviai apsaugoti nuo kenksmingų medžiagų poveikio.
Pilna veido kaukė naudojama su filtrais, turinčiais srieginę jungtį EN148-1.
Kaukė turi būti pagaminta iš natūralios gumos.

STANDARTAS 

EN 136
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	Filtras pilno dengimo kaukei A2B2E2K2-P3
	Filtras A2B2E2K2-P3 R - universalus dujų filtras 2 klasės, apsaugantis nuo organinės kilmės rūko (garų), kurių virimo temperatūra >65°C, neorganinės kilmės rūko (garų), rūgščių dujų, amoniako kartu su kietų dalelių filtru, apsaugančiu nuo toksinių kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių), mažai radioaktyvių dulkių, virusų ir bakterijų. Filtro korpusas - plastikinis, vidinis užpildas - aktyvuota anglis, polipropileno pluoštas. Jungtis - srieginė EN148-1.    

Svoris ne didesnis kaip 370g/vnt.
STANDARATAS

EN 148-1, EN 14387
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	Klijuotas įmonės logotipas
	Klijuotas įmonės logotipas dabužio priekyje.
[image: image1.png]Kauno RATC
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	Švarkas 
	Švarkas gerai matomas 2kl. Hi-Vis Geltona/Mėlyna

Gerai matomas (Hi-Vis) įspėjamasis švarkas prailginta nugara ir stačia apykakle, pagamintas iš gerai kvėpuojančio ir atsparaus plyšimui audinio “Canvas“. Švarkas užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis. Rankogaliai ir juosmens plotis reguliuojami velke su spaudėmis. Švarkas turi reglano rankoves, kurios nevaržo judesių. Ypač talpios kišenės krūtinės srityje, užsegamos užtrauktuku bei juosmens srities kišenės leis patogiai susidėti darbo priemones. Su atšvaito juostomis. Švarkas atitinka 2-ą atšvaitinių juostų klasę.
Audinys: 65% poliesteris/35% medvilnė
Gramatūra: 245g/m2 (Hi-Vis) su 270g/m2
Prekės ženklas: BALTIC CANVAS
Standartas: EN ISO 20471
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	Džemperis flisinis su atšvaito juosta
	Džemperis flisinis su atšvaito juosta Hi-Vis Geltona/Mėlyna 

Itin švelnaus ir minkšto fleece audinio džemperis.

Užsegamas užtrauktuku.

5 cm atgalinio atspindžio juostos aplink liemenį ir rankoves, ties pečių linija ir krūtinės bei nugaros srityse.

Rankogalių plotis reguliuojamas guma.

Džemperio plotis ties klubais reguliuojamas guma su fiksatoriumi.﻿﻿
Dvi šoninės kišenės, užsegamos užtrauktukais.
Audinys: 100% poliesteris
Gramatūra: 280g/m2
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	Elastinis darbo diržas, Juodas 


	Elastinis darbo diržas, Juodas 

Reguliuojamas praktiškas diržas kiekvienos dienos darbui. Tvirta bet lengvai atleidžiama sagtis, labai populiarus modelis.

Savybės

Pagaminta naudojant aukštos klasės elastinį tinklą
Reguliuojamas dydis

Vienas dydis

Mažmenos etiketė padedanti pardavimų prezentacijose

Pagrindo medžiaga :100% poliesteris
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	Lietpaltis


	Lietpaltis PU Mėlyna 

Lengvas ir elastiškas visiškai drėgmei nelaidus poliuretano apsiaustas.

Privalumai:

• Audinys - 100% poliesteris, padengtas poliuretano sluoksniu. Audinio pagrindas - poliesterio trikotažas, užtikrinantis audinio atsparumą lankstymui, gniuždymui ir dilinimui; išorinė audinio pusė betarpiškai padengta lengvu ir lanksčiu poliuretano sluoksniu, užtikrinančiu drėgmės nepralaidumą, lankstumą žemoje temperatūroje, audinio tvirtumą ir gaminio lengvumą.

• Siūlės vidinėje gaminio pusėje susiūtos, išorinėje pusėje sulydytos - apsaugo nuo bet kokio drėgmės ir vandens prasiskverbimo, gaminys visiškai neperšlampantis.

• Šviesą atspindinti 2,5 cm juosta.

• Ergonomiškas tūrinis kapišonas užrišamas raišteliu.

• Vidiniai rankogaliai, neleidžiantys drėgmei patekti į rankoves.

• Užsegamas spaudėmis su dvigubu atvartu.

• Audinys išlieka lankstus ir žemose temperatūrose.
Audinys: 65% poliesteris/35% PU
Gramatūra: 170g/m2
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	Lietpaltis
	Lietpaltis gerai matomas PU/PVC Hi-Vis Geltona 
Storas ir tvirtas, bet kartu ir lankstus bei patogus apsiaustas nuo lietaus. Patikimiausia apsauga nuo drėgmės.
Privalumai:
• Audinys iš išorės padengtas storu poliuretano 0,45 mm sluoksniu ir PVC mišiniu. Pagrindas trikotažas. Tokia konstrukcija audinį daro lankstų ir elastišką, o specifinis padengimo mišinys atsparų net ir didžiausiai drėgmei, naftos produktams ir mechaniniams pažeidimams. 
• Susiūtos ir sulydytos siūlės užtikrina ilgalaikį nepralaidumą drėgmei.
• Šviesą atspindinti 5,0 cm juosta atitinka EN ISO 20471 normos reikalavimus.
• Į apykaklę supakuojamas ergonomiškas tūrinis kapišonas su guma.
• Patogūs tampraus trikotažo rankogaliai, paslėpti išoriniuose rankogaliuose.
• Užsegamas užtrauktuku, o atvartas spaudėmis.
• Ilgis 120 cm.
• Audinys išlieka lankstus ir žemose temperatūrose.
Audinys: 75% PU/PVC/25% poliesteris
Gramatūra: 330g/m2
	

	50
	Lietpaltis gerai matomas PVC Hi-Vis
	Lietpaltis gerai matomas PVC Hi-Vis Geltona 
Gerai matomas apsiaustas nuo lietaus, pagamintas iš patvaraus 190T poliesterio ir lankstaus PVC sluoksnio. Su kapišonu. Užsegamas užtrauktuku, kuris paslėptas po atvartu, užsegamu spaudėmis. Dvi talpios kišenės priekyje. Su nugaros ir pažastų ventiliacija. Turi dvi atšvaitines juostas.
Audinys: 70% poliesteris/30% PVC
Gramatūra: 190T

PIGESNIS 
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	Lietpaltis PVC Mėlyna


	Lietpaltis PVC Mėlyna

Apsauginis apsiaustas nuo lietaus, pagamintas iš patvaraus 170T poliesterio ir lankstaus PVC sluoksnio. Su apykaklėje supakuojamu kapišonu, 2 kišenėm, nugaros ir pažastų ventiliacija, užsegamas spaudėmis. Audinys laidus orui ir reguliuojantis drėgmę. 

Audinys: poliesteris 170T iš vidaus impregnuotas  lanksčiu PVC sluoksniu, storis 0,18 mm.
Audinys: 100% poliesteris + PVC
Gramatūra: 170g/m2

PIGESNIS
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	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona
	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona 
Itin lengva ir patogi signalinė liemenė, pagaminta iš tvirto, tačiau plono ir laidaus orui 100% poliesterio megzto audinio. Priekyje esantis užtrauktukas patogiam užsegimui. Krūtinės srityje yra ID dėklas, kišenėlė telefonui ir rašikliams. Dvi talpios kišenės juosmens srityje, užsegamos kibiomis velcro juostelėmis. Prie liemenės yra pritvirtinta kilputė laisvų rankų įrangai. Liemenė turi dvi horizontalias 5 cm atšvaito juostas.
Audinys: 100% poliesteris
Gramatūra: 120g/m2
Standartas: EN ISO 20471
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	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona/Mėlyna



	Gerai matoma liemenė su užtrauktuku ir kišenėmis Hi-Vis Geltona/Mėlyna
Itin lengva ir patogi signalinė liemenė, pagaminta iš tvirto, tačiau plono ir laidaus orui 100% poliesterio megzto audinio. Priekyje esantis užtrauktukas patogiam užsegimui. Krūtinės srityje yra ID dėklas, kišenėlė telefonui ir rašikliams. Dvi talpios kišenės juosmens srityje, užsegamos kibiomis velcro juostelėmis. Prie liemenės yra pritvirtinta kilputė laisvų rankų įrangai. Liemenė turi dvi horizontalias 5 cm atšvaito juostas.
Audinys: 100% poliesteris
Gramatūra: 120g/m2
Standartas: EN ISO 20471
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	Darbo pirštinės aplietos nitrilu


	Darbo pirštinės aplietos nitrilu

Elastiškos gerai delną aptempiančios ir prie jo priglundančios penkių pirštų pirštinės. Nitrilu aplietas delnas atsparus tepalams, naftos produktams ir riebalams. Aukštas atsparumo dilimui lygis. Lanksčios ir elastiškos labai patogios dėvėti ir dirbti.
EN388 rodikliai: 4121: 
Atsparumas dilinimui  [nuo 0 iki 4] - 4;
Atsparumas pjovimui   [nuo 0 iki 5] - 1;
Atsparumas plėšimui   [nuo 0 iki 4] - 2;
Atsparumas pradūrimui [nuo 0 iki 4] - 1.
Pagrindo medžiaga: poliesterinės
Apliejimo medžiaga: aplietos nitrilu
Standartas: EN 388,EN 420
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	Pirštinės nailoninės aplietos lateksu 


	Pirštinės nailoninės aplietos lateksu 

Nailoninės pirštinės padengtos grublėtu juodos spalvos latekso sluoksniu. Gerai sukimba su sausais ir šlapiais paviršiais, pritaikytos darbui su slidžiais objektais. Pirštinės elastingos, gerai aptempia delną, nevaržo judesių. Atsparios tepalams, naftos produktams bei riebalams.
EN388 rodikliai: 2131X: 
Atsparumas dilinimui  [nuo 0 iki 4] - 2;
Atsparumas pjovimui   [nuo 0 iki 5] - 1;
Atsparumas plėšimui   [nuo 0 iki 4] - 3;
Atsparumas pradūrimui [nuo 0 iki 4] - 1;
Atsparumas pjovimui, tiesiais ašmenimis TDM testas [nuo A iki F] - X.
Pagrindo medžiaga: nailoninės
Apliejimo medžiaga: aplietos lateksu
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	Antkeliai su plastiku 


	Antkeliai su plastiku 

Savybės:

• paviršius padengtas guma ir minkštu parolonu, apsauginė plastiko detalė

• patogus Velcro užsegimas

• minkšti ir patogūs.

Dydis:  universalus, reguliuojamas
	

	57
	Antkeliai įkišami


	Antkeliai įkišami

Inovatyvi standartą atitinkanti kelių apsauga

Puikiai tinka prekybininkams, santechnikams ar plytelių klojėjams

Tinka visoms Portwest kelių pagalvėlių kišenėms

Mažmenai skirta dėžutė pardavimų prezentacijoms

CE sertifikatas

24cm x 16.5cm x 2cm

Šis produktas parduodamas poromis

Medžiagos

EVA puta
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	Kepuraitė geltona/pilka 


	Kepuraitė geltona/pilka 

Kepurė su snapeliu nuo saulės, su atšvaitiniu kanteliu.
Dydis: universalus.
Audinys: 80% poliesteris/20% medvilnė
Gramatūra: 280g/m2
	

	59
	Kepurė šilta su Thinsulate Hi-Vis Geltona 


	Kepurė šilta su Thinsulate Hi-Vis Geltona 

Šilta, patogi ir gerai matoma dvigubo mezgimo kepurė su „Thinsulate“ (40 g.) pašiltinimu, kuris suteikia komforto, yra kvėpuojantis ir puikiai saugo šilumą. Ši kepurė pagaminta su itin tankiu ir tampriu mezgimu. Dydis: Universalus (54~58)
Audinys: 100% akrilas
III Audinys: Thinsulate 100% poliesteris
Gramatūra: 950g/m2
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	Prijuostė PVC


	Prijuostė PVC

PRIJUOSTĖ:

Prijuostė PVC, nuo cheminių medžiagų 

Apsaugo nuo daugumos cheminių medžiagų, rūgščių, šarmų.

Medžiaga: dvigubas PVC sluoksnis
Spalva: žalia; balta
Matmenys: 90 x 115 cm
Storis: 0,508 mm
Atitinka standarto EN467 reikalavimus, turi CE ženklą.
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	Gobtuvas oro sistemai Versaflo
	Gobtuvas oro sistemai Versaflo,baltas S-133L

Aprašymas:

Siauro profilio dizainas. 2 reguliuojami dydžiai: S/M (50-58 cm) ir M/L (54-64 cm). 

Medžiaga: 2 sluoksniai -"spunbond" polipropilenas/laminuota plėvelė.

Antveidžio medžiaga: PETG.
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	Versaflo paruoštas naudoti komplektas TR-619E
	Versaflo paruoštas naudoti komplektas TR-619E

 Versaflo™ Power Turbo Starter Kit, TR-619E yra rinkinys, skirtas apsaugai nuo dalelių, dujų ir garų. Jame yra turbo variklis TR-602E, A2P filtras, filtro dangtelis, priešfiltriai, kibirkščių slopintuvai, lengvai valomas diržas, didelės talpos baterija, vieno stoties baterijos įkroviklio rinkinys, BT-30 ilgio reguliuojamas kvėpavimo vamzdelis ir oro srauto indikatorius.

Paprasčiam ir intuityviam startiniam rinkiniui, kuris turi daugumą reikiamų komponentų galingai oro sistemai kvėpavimo apsaugai, naudokite  Versaflo™ Power Turbo Starter Kit, TR-619E. Jis suteikia apsaugą nuo dulkių, rūko, dūmų ir organinių garų. Mūsų startinis rinkinys derina funkcionalumą ir universalumą, suteikdamas apsaugą nuo dalelių, dujų ir garų arba jų kombinacijų, priklausomai nuo naudojamų filtrų tipų. TR-602E Turbo turi tris naudotojo pasirenkamus srauto lygius ir yra lengvo bei subalansuoto dizaino, kad maksimaliai padidintų naudotojo komfortą. Rinkinyje yra A2P filtras ir filtro dangtelis, dešimt priešfiltrių, du kibirkščių slopintuvai, BT-30 ilgio reguliuojamas kvėpavimo vamzdelis ir lengvai valomas juosmens diržas. Didelės talpos baterija ir vieno stoties baterijos įkroviklio rinkinys užtikrina, kad galėsite planuoti ilgą darbo dieną, o oro srauto indikatorius turi vizualinius, vibracinius ir garsinius įspėjamuosius signalus, kad įspėtų naudotojus apie žemą oro srautą ir baterijos būklę. Sistemos filtro dangtelis turi būti tinkamas naudojant su filtru TR-6580E
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	ABE2K1HgP filtrai Versaflo sistemai TR-6580E


	ABE2K1HgP filtrai Versaflo sistemai TR-6580E

Užtikrina kvėpavimo takų apsaugą nuo organinių dujų ir garų, kurių virimo temperatūra > 65°C, neorganinių ir rūgščių dujų, amoniako, gyvsidabrio garų ir dalelių.
ABE2K1HgP filtras, skirtas naudoti su 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 ir TR-800 serijomis.
	


6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	


7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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