1 klausimas. 
Valytų nuotekų išleidimas iš rekonstruojamos valyklos į nuotekų priimtuvą numatomas per esamą nuotekų išleidimo liniją. Prašome patvirtinti, kad konkurso dalyviai neprivalo įsivertinti naujos nuotekų išleidimo linijos iki nuotekų priimtuvo. Taip pat prašome pateikti esamo valytų nuotekų pasijungimo šulinio (valyklų teritorijoje) koordinates (X/Y pagal LKS koordinačių sistemą).
2 klausimas. 
Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 2.7 punkte nurodoma, kad Rangovas turės sumontuoti nuotekų pakėlimo požeminę siurblinę su dviem panardinamais siurbliais nuotekų valykloje. Prašome pateikti atitekančių į būsimą siurblinę nuotekų vamzdžio įgilinimą (altitudę, m) ir esamą padėtį (X/Y pagal LKS koordinačių sistemą) nuotekų valyklos teritorijoje.

1 ir 2 atsakymas. 
Dėl valytų nuotekų išleidimo linijos: patvirtiname, kad konkurso dalyviai neturi įsivertinti naujos valytų nuotekų išleidimo linijos. Valytų nuotekų išleidimas numatomas per esamą išleidimo liniją, kuri šiuo metu eksploatuojama. Esamo valytų nuotekų išleidimo šulinio (esančio valyklos teritorijoje) koordinatės pagal Lietuvos koordinačių sistemą (LKS94) yra nurodytos pridedamuose brėžiniuose. 


