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PALANGOS MIESTO KALĖDINIO IR NAUJAMETINIO PAPUOŠIMO PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Pirkimo pavadinimas
Palangos miesto kalėdinio ir naujametinio papuošimo paslaugos pirkimas (BVPŽ kodas 51112200).
Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, 4.3 papunkčiu, perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“.
Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes pirkimo objekto centralizuotų pirkimų kataloge nėra.
2. Paslaugos teikimo vietos ir apimtys:
2.1. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Kretingos gatvės stulpams nuo Klaipėdos pl. iki Vytauto gatvės dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos iš abiejų stulpo pusių; techninės charakteristikos: aukštis – 2,00–3,00 m, plotis – 1,40–2,00 m, galingumas iki 100 W, min. IP44). Iš viso 25 vnt.;
[bookmark: _Hlk180053696]2.2. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Vytauto gatvės stulpams nuo S. Dariaus ir S. Girėno g. iki Druskininkų g. dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED dekoracijos su dienos metu išsiskiriančiais akcentais – kalėdiniais žaisliukais, blizgučiais, organinio stiklo intarpais ar kt. – montuojama į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,80–2,50 m, plotis – 0,70–1,20 m, galingumas iki 80 W, min. IP44). Iš viso 70 vnt.;
2.3. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Senojo turgaus gatvės stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,50–2,00 m, plotis – 0,70–1,20 m, galingumas iki 50 W, min. IP44). Iš viso 6 vnt.;
2.4. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Sodų gatvės stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos su dienos metu išsiskiriančiais akcentais – kalėdiniais žaisliukais, blizgučiais, organinio stiklo intarpais ar kt. – montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,40–2,00 m, plotis – 0,70–1,00 m, galingumas iki 60 W, min. IP44). Iš viso 50 vnt.;
2.5. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Taikos gatvės stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos su dienos metu išsiskiriančiais akcentais – kalėdiniais žaisliukais, blizgučiais, organinio stiklo intarpais ar kt. – montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,40–2,00 m, plotis – 0,70–1,00 m, galingumas iki 60 W, min. IP44). Iš viso 24 vnt.;
[bookmark: _Hlk180053813]2.6. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Grafų Tiškevičių alėjos stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED dekoracijos, tinkančios Grafų Tiškevičių laikmečiui atspindėti, su dienos metu išsiskiriančiais akcentais – kalėdiniais žaisliukais, blizgučiais, organinio stiklo intarpais ar kt.; techninės charakteristikos: aukštis – 0,70–1,20 m, plotis – 0,60–0,90 m, galingumas iki 50 W, min. IP44). Iš viso 30 vnt.;
2.7. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Šventosios gatvės nuo Žuvėdrų g. iki Jūros g. stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,40–2,00 m, plotis – 0,70–1,00 m, galingumas iki 60 W, min. IP44). Iš viso 16 vnt.;
2.8. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Jūros gatvės nuo Pušyno iki Šventosios g. stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos su dienos metu išsiskiriančiais akcentais – kalėdiniais žaisliukais, blizgučiais, organinio stiklo intarpais ar kt.; techninės charakteristikos: aukštis – 1,50–2,00 m, plotis – 0,70–1,30 m, galingumas iki 80 W, min. IP44). Iš viso 10 vnt.;
2.9. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Mokyklos gatvės stulpams nuo Pušyno g. iki Šventosios g. dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,40–2,00 m, plotis – 0,70–1,00 m, galingumas iki 60 W, min. IP44). Iš viso 9 vnt.;
2.10. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Prieplaukos gatvės stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: 6 vnt. stulpams aukštis – 1,80–2,50 m, plotis – 0,70–1,20 m, galingumas iki 80 W, min. IP44, 14 vnt. stulpams aukštis – 1,20–1,50 m, plotis – 0,60–1,00 m, galingumas iki 50 W, min. IP44). Iš viso 20 vnt.;
2.11. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Virbališkės tako stulpams dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos kalėdinių motyvų dekoracijos; techninės charakteristikos: aukštis – 1,00–1,20 m, plotis – 0,60–1,00 m, galingumas iki 40 W, min. IP44). Iš viso 17 vnt.;
2.12. 2026–2027 m. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai Klaipėdos plento stulpams nuo Virbališkės tako iki Ligoninės g. transporto žiedo dekoruoti (elemento apibūdinimas: šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvotos LED kalėdinių motyvų dekoracijos, montuojamos į važiuojamosios kelio dalies pusę; techninės charakteristikos: aukštis – 1,40–2,50 m, plotis – 0,70–1,20 m, galingumas iki 80 W, min. IP44). Iš viso 75 vnt.;
[bookmark: _Hlk82781588]2.13. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai stulpams Klaipėdos pl. (sankirtoje su Kretingos g.) transporto žiede dekoruoti (elementų apibūdinimas: tūrinė šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvota LED kalėdinių motyvų dekoracija, montuojama aplink stulpą; techninės charakteristikos: aukštis – 3,50–5,00 m, plotis – 2,50–4,00 m, galingumas iki 400 W, min. IP44). Iš viso 1 vnt.
Klaipėdos pl. (sankirtoje su Kretingos g.) transporto žiedo dekoracijų dizainas gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.14. Kretingos g. (sankirtoje su Sodų g.) transporto žiedo papuošimas įrengiant šviečiančią tūrinę dekoraciją ar šviečiančių tūrinių dekoracijų kompoziciją. Elemento apibūdinimas: tūrinė šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvota LED dekoracija; techninės charakteristikos: aukštis – ne mažiau kaip 4,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 4,00 m, galingumas iki 1 kW; arba tūrinių LED dekoracijų kompozicija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 elementai ir bent vieno iš elementų transporto žiede aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 1,80 m, galingumas iki 1 kW, min. IP44.) Iš viso 1 kompl.;
2.15. Kretingos g. (sankirtoje su Vasaros g.) transporto žiedo įrengiant šviečiančią tūrinę dekoraciją ar šviečiančių tūrinių dekoracijų kompoziciją. Elemento apibūdinimas: tūrinė šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvota LED dekoracija; techninės charakteristikos: aukštis – ne mažiau kaip 4,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 4,00 m, galingumas iki 1 kW; arba tūrinių LED dekoracijų kompozicija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 elementai ir bent vieno iš elementų transporto žiede aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 1,80 m, galingumas iki 1 kW, min. IP44.) Iš viso 1 kompl.
Kretingos g. transporto žiedų dekoracijų dizainas gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.16. šviečiantys dekoratyviniai LED elementai stulpams Klaipėdos pl. (sankirtoje su Vėžių g.) transporto žiede dekoruoti (elementų apibūdinimas: tūrinė šaltai baltos ir (ar) šiltai baltos spalvos arba spalvota LED kalėdinių motyvų dekoracija, montuojama aplink stulpą; techninės charakteristikos: aukštis – 3,50–5,00 m, plotis – 2,50–4,00 m, galingumas iki 400 W, min. IP44). Iš viso 1 vnt.
Klaipėdos pl. (sankirtoje su Vėžių g.) transporto žiedo dekoracijų dizainas gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.17. Centrinės miesto aikštės Vytauto g. papuošimas įrengiant šviečiančią tūrinę kalėdinę instaliaciją ar tūrinių instaliacijų kompoziciją. Elemento apibūdinimas: tūrinė LED dekoracija, aukštis – ne mažiau kaip 4,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 4,00 m, galingumas iki 1 kW; arba tūrinių LED dekoracijų kompozicija, kurią sudaro ne mažiau kaip 5 elementai, ir bent vieno iš jų aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 1,80 m, min. IP44.
Centrinės miesto aikštės papuošimas kasmet sutarties laikotarpiu gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.18. tūrinių šviečiančių kalėdinių instaliacijų išdėstymas J. Basanavičiaus gatvėje tam tikru intervalu. Instaliacijų aukštis, plotis ir kiekis derinamas prie pėsčiųjų gatvės vizualinės stilistikos.
J. Basanavičiaus g. papuošimas kasmet sutarties laikotarpiu gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.19. kitos užsakovo nurodytos erdvės (Jūratės ir Kastyčio skveras, aikštė priešais Palangos koncertų salę, erdvės šalia Kurhauzo ir Civilinės metrikacijos (Kęstučio g. 19) ar kita užsakovo nurodyta vieta Palangoje) papuošimas įrengiant šviečiančią tūrinę kalėdinę dekoraciją arba tūrinių kalėdinių dekoracijų kompoziciją. Elemento apibūdinimas: dekoracijos aukštis – ne mažiau kaip 3,50 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 3,00 m, galingumas iki 1 kW; arba dekoracijų kompozicija, kurią sudaro ne mažiau kaip 2 elementai ir bent vieno iš elementų aukštis – ne mažiau kaip 2,00 m, plotis/diametras – ne mažiau kaip 0,50 m, galingumas iki 1 kW. min. IP44.
Kitos užsakovo nurodytos erdvės papuošimo dekoracijų dizainas gali būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.20. šviečianti elektrinė LED girlianda (elemento apibūdinimas: šiltai baltos spalvos smulkių LED lempučių girlianda, 20 m ilgio, juodos ar tamsiai žalios spalvos guminiu laidu, su ne mažiau kaip 120 lempučių girliandoje, skirta medžių papuošimui, apsauganti kamienus medžiams augant. Galingumas – ne daugiau 10 W/vnt., min. IP67). Kiekis – 200 vnt. kasmet;
[bookmark: _Hlk525205255]2.21. Palangos miesto savivaldybės pastato Vytauto g. papuošimas šviečiančiais LED elementais išryškinant pastato architektūros detales;
2.22. konstrukcinės Kalėdų eglės su dirbtiniais arba natūraliais eglišakiais užsakovo nurodytoje vietoje Palangoje atvežimas, pastatymas bei papuošimas. Užsakovui pasirinkus gyvą Kalėdų eglę – tik jos papuošimas. Elemento apibūdinimas: Kalėdų eglė (konstrukcinė arba gyva) arba Kalėdų eglę simbolizuojantis meno objektas užsakovo nurodytoje Palangos miesto erdvėje, papuošta smulkių LED lempučių girliandomis, dekoratyviniais LED elementais (dekoracijomis), blykstėmis, burbulais ir kt. dekoratyviniais elementais pagal su užsakovu suderintą idėją, techninį sprendimą ir vizualizaciją; techninės charakteristikos: Kalėdų eglės aukštis – ne mažesnis nei 14 m, naudojama galia ne daugiau kaip 5 kW.
Kalėdų eglės dizainas ir papuošimas kasmet sutarties laikotarpiu privalo būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius Kalėdinės eglės sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui;
2.23. konstrukcinės Kalėdų eglės su dirbtiniais arba natūraliais eglišakiais užsakovo nurodytoje vietoje Šventosios seniūnijoje, atvežimas, pastatymas bei papuošimas. Užsakovui pasirinkus gyvą Kalėdų eglę – tik jos papuošimas. Elemento apibūdinimas: šviečiantys dekoratyviniai elementai pagal su užsakovu suderintą idėją, techninį sprendimą ir vizualizaciją; techninės charakteristikos: Kalėdų eglės aukštis – ne mažesnis nei 14 m, naudojama galia ne daugiau kaip 3,9 kW.
Kalėdų eglės dizainas ir papuošimas kasmet sutarties laikotarpiu privalo būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu. Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu gali siūlyti ir kitokius Kalėdinės eglės sprendinius pasiūlytos kainos ribose (jos nedidinant), kurie gali nebūtinai atitikti  nurodytas technines sąlygas, bet būtų estetiškai ir techniškai priimtini užsakovui.
3. Papildomi reikalavimai:
3.1. visi eksploatuojami elektros įrenginiai turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (toliau – EĮĮT), taip pat Techninio eksploatavimo instrukcijų (toliau – TEI) reikalavimus. Prieš pradedant eksploatuoti elektros įrenginį, turi būti įgyvendinti EĮĮT ir Techninio eksploatavimo taisyklių (toliau – EET) reikalavimai. Konkursą laimėjęs tiekėjas prieš pradedant eksploatuoti elektros įrenginius turės pateikti tiekėjo deklaraciją ar kitą dokumentą, įrodantį, kad įrenginiai atitinka EĮĮT bei EET reikalavimus;
3.2. dekoratyvinių elementų apibūdinimas: gatvių kalėdinio papuošimo šviečiantys dekoratyviniai elementai turi derėti tarpusavyje, turėti bendrą atsikartojantį motyvą. Kiekvienais metais dekoracijų vizualizacijas laimėjęs paslaugų tiekėjas iš anksto, nuo 2025 metų ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., privalės suderinti su užsakovu ar jo įgaliotu asmeniu;
3.3. dekoratyviniai elementai pritvirtinami apkabomis prie gatvės apšvietimo atramų;
3.4. prižiūrint girliandas, būtina užtikrinti jų nustatytą įjungimo ir išjungimo ciklą, turi būti laiku keičiami sugedę elementai;
3.5. sumontuoti dekoratyviniai elementai turi būti nuolat prižiūrimi, nedelsiant keičiami sugedę.
Kalėdų eglių Palangoje ir Šventojoje dizainas ir papuošimas kasmet sutarties laikotarpiu privalo būti keičiamas vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su užsakovo įgaliotu atstovu. Dekoratyviniai elementai, instaliacijos, dekoracijos arba jų kompozicijos nurodytos šios specifikacijos 2.1, 2.2, 2.8, 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 papunkčiuose kasmet sutarties laikotarpiu užsakovo pageidavimu privalo būti keičiami naujo dizaino dekoratyviniais elementais, vizualinius papuošimo sprendinius suderinus su pirkėjo įgaliotu atstovu, tačiau keičiami elementai kasmet turi atitikti aukščiau nurodytas technines charakteristikas;
3.6. paslaugų atlikimo terminas:
3.6.1. kalėdinius papuošimus, nurodytus 2.1–2.19 papunkčiuose, pristatyti UAB „Palangos komunalinis ūkis“:
3.6.1.1. iki 2025 m. lapkričio 15 d.;
3.6.1.2. iki 2026 m. lapkričio 15 d.;
3.6.1.3. iki 2027 m. lapkričio 15 d.;
3.6.2. kalėdinius papuošimus, nurodytus 2.20 ir 2.21 papunkčiuose, pristatyti UAB „Palangos komunalinis ūkis“:
3.6.2.1. iki 2025 m. spalio 1 d.;
3.6.2.2. iki 2026 m. spalio 1 d.;
3.6.2.3. iki 2027 m. spalio 1 d.;
3.6.3. kalėdines eglutes, nurodytas 2.22 ir 2.23 papunkčiuose, pristatyti, sumontuoti ir parengti eksploatavimui:
3.6.3.1. iki 2025 m. lapkričio 30 d.;
3.6.3.2. iki 2026 m. lapkričio 30 d.;
3.6.3.3. iki 2027 m. lapkričio 30 d.;
3.6.4. kalėdinius papuošimus ir kalėdines eglutes eksponuoti:
3.6.4.1. nuo 2025 m. gruodžio 1 d. iki 2026 m. sausio 15 d.;
3.6.4.2. nuo 2026 m. gruodžio 1 d. iki 2027 m. sausio 15 d.;
3.6.4.3. nuo 2027 m. gruodžio 1 d. iki 2028 m. sausio 15 d.;
3.6.5. paslaugų terminai užsakovo gali būti patikslinti atsižvelgiant į planuojamų renginių kalendorių;
3.7. sutarties trukmė:
3.7.1. sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai paslaugų tiekėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją;
3.7.2. tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – 3 proc. dydžio nuo metinės sutarties sumos (be PVM) Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Kitais metais 3 proc. dydžio nuo metinės sutarties sumos garantijos užtikrinimas turi būti pratęstas likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki einamųjų metų sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos pabaigos;
3.7.3. sutarties terminas – iki 2028 m. vasario 15 d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
3.8. reikalavimai paslaugos tiekėjui:
3.8.1. kvalifikaciniai reikalavimai:
	Eil. nr.
	Reikalavimų reikšmė
	Reikalavimus įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) įvykdė bent 1 panašaus turinio sutartį kurios vertė yra ne mažesnė kaip 95 000 eurų (įskaitant PVM).

Pastabos:
	jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;
	tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;
	subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju bus vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.
	Pagrindinių per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, kuriame nurodytos paslaugų bendros sumos, datos ir paslaugų gavėjai (tiek viešieji, tiek privatieji). Kartu pateikti užsakovų pažymas, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai.

	2.
	Tiekėjas arba tiekėjo samdomas darbuotojas turi turėti atestatą (atestatus) eksploatuoti elektros įrenginius, kuriuo (kuriais) suteikiama teisė verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais:
– elektros tinklo ir įrenginių iki 1 kV eksploatavimo darbai.

Pastabos:
	jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turimi pajėgumai sumuojama);
	tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais – tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, pajėgumai sumuojami. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys teiks tas paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;
· subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.
	Tiekėjas pateikia Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto atestato tinkamai patvirtintą kopiją, suteikiančio teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploatavimo darbais arba rangovo samdomo darbuotojo Energetikos darbuotojo pažymėjimą, išduotą sertifikavimo įstaigos, pagal Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos suderintą energetikos darbuotojų sertifikavimo schemą.

CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos arba elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai.


3.8.2. kiti reikalavimai:
	Eil. nr.
	Reikalavimų reikšmė
	Reikalavimus įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas, teikdamas paslaugas (kalėdinio ir naujametinio papuošimo), taiko 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco-Managment and Audit Scheme, EMAS) arba pagal minėto reglamento 45 straipsnį pripažįstamos kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus, arba
- standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus.

Pastabos:
· jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimus turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
· subtiekėjai – turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.
	Nepriklausomos sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad tiekėjas laikosi 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamos Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos  (EMAS) arba kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, pripažįstamos pagal minėto reglamento 45 straipsnį, reikalavimų, arba - standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimų.

Perkančioji organizacija pripažįsta ir kitose Europos Sąjungos valstybėse - narėse įsisteigusių nepriklausomų įstaigų išduotus lygiaverčius sertifikatus.

Perkančioji organizacija priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus,  kurie patvirtina, kad:
· jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka  pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 pripažįstamų aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemų reikalavimus, arba
· jo taikomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka  standarto LST EN ISO 14001:2015 (arba lygiaverčio standarto) reikalavimus.

Kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti parengtų lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 10 p., arba kitus lygiaverčius įrodymus.
Pateikiami skenuoti arba el. parašu pasirašyti dokumentai.

	2.
	Tiekėjas turi pateikti siūlomo gatvių papuošimo vizualizacijas visoms nurodytoms erdvėms bei bent po 2 originalius Kalėdų eglės papuošimo sprendimus.
	Pateikiamos siūlomų dekoravimo elementų vizualizacijos bei dvi Kalėdų eglės papuošimo koncepcijos.

	3.
	Tiekėjas turi būti apsidraudęs savo veiklos civilinę atsakomybę bent 30 000 eurų ir, atsitikus įvykiui, atsakyti už užsakovui ar trečiosioms šalims tiekėjo produktais (dekoracijomis ar atliktais darbais) galimai padarytą žalą.
	Pateikiama galiojanti veiklos civilinės atsakomybės draudimo poliso kopija.



3.9. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina:
Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti visas sąnaudas (įskaitant dekoracijų nuomos, transportavimo ir kt.) ir mokesčius, reikalingus sutarčiai įvykdyti.
Pasiūlyme būtina pateikti kiekvienų metų ir bendrą viso laikotarpio paslaugų kainą;
3.10. finansavimo šaltinis ir atsiskaitymo tvarka:
Finansavimo šaltinis – Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, maksimali pirkimo vertė negali viršyti:
· 2025 m. 120 000 eurų įskaitant PVM;
· 2026 m. 180 000 eurų įskaitant PVM;
· 2027 m. 180 000 eurų įskaitant PVM;
Už paslaugų atlikimą kasmet atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymo dienos pagal pateiktas sąskaitas faktūras.
___________________
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PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2025 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr. A1-912
3.2 papunkčiu

PALANGOS MIESTO KALĖDINIO IR NAUJAMETINIO PAPUOŠIMO PASLAUGOS PIRKIMO EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMO KRITERIJAI


1. Pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus:

	Eil. nr.
	Kriterijaus pavadinimas
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris
	Pasiūlymo kainos kriterijaus ekonominio naudingumo lygis

	1. 
	Siūlomo Palangos miesto kalėdinio ir naujametinio papuošimo 3 metų paslaugos bendra pirkimo kaina įskaitant PVM (C)
	
	X=70

	2. 
	Siūlomo Palangos miesto kalėdinio ir naujametinio papuošimo įvertinimas vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais (T)
	
	Y=30

	
	Iš viso
	
	100



2. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant mažiausios pasiūlytos kainos (C) ir papuošimo įvertinimo vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais (T) balus:

, kai:
Cmin – mažiausia pasiūlyta paslaugų kaina;
Cp – tiekėjo pasiūlyta paslaugų kaina;
X – pasiūlymo kainos kriterijaus ekonominio naudingumo lygis;
T – pasiūlymo kokybės ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kurį sudaro pirkimo objekto ir kitų tiekėjo pasiūlymo savybių požymių/parametrų įvertinimo suma.

3. Vertinimo kriterijaus T geriausia reikšme yra laikoma didžiausia kriterijaus reikšmė:

	Taikomas kriterijus 
	Kriterijaus įvertinimo formulė
	Kriterijaus reikšmės apskaičiavimas, įvertinimas

	T
	
Tp – paslaugos tiekėjo pasiūlymo papuošimo įvertinimo vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais ekspertinio įvertinimo vidurkis;
Tp(max) – geriausiai įvertinto pasiūlymo papuošimo įvertinimas vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais ekspertinio vertinimo vidurkis;
y – pasiūlymo dėl papuošimo įvertinimo vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais ekonominio naudingumo lygis;
	T – ekspertų vertinimų aritmetinis vidurkis.
Kriterijaus T vertinimas atliekamas ekspertiniu metodu. Kiekvienas paskirtas vertinimo ekspertas įvertina Tiekėjų pateiktą papuošimo įvertinimą vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais bei kitą pasiūlyme pateiktą medžiagą, surinkęs reikiamą informaciją ir įvertinęs pasiūlymo detalumą, pilnumą, logiškumą, pateiktus reikalautus dokumentus ir kitą informaciją, atlieka ekspertinį vertinimą nurodydamas balais nuo 0 iki 10, kuo didesnis balas, tuo geresnė kriterijaus reikšmė. Pasiūlymai, įvertinti 6 ir mažiau balų, bus atmetami. Tolesniuose skaičiavimuose naudojamas tik kriterijaus reikšmės vidurkis. Vertinant siūlomą Palangos miesto papuošimo įvertinimą vizualiniu, estetiniu ir tarpusavio derėjimo aspektais bei suteikiant balus bus atsižvelgiama į:
· siūlomo papuošimo dekoravimo elementų visoms numatytoms erdvėms vizualinis derėjimas;
· papuošimo bendras atsikartojantis motyvas;
· estetinis aspektas ir miesto-kurorto įvaizdžio atskleidimas;
· spalvinis sprendimas ir įkomponavimas į aplinką;
· pasiūlytos inovacijos.


______________________
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