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Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-....), Baldai. Biuro kėdės ir vystymo stalai“
I Pirkimo dalis
Biuro kėdės 10vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1.
	Ergonominė darbo kėdė. 
	Modelis: 

	1.1.
	Kėdės aukštis (su pogalviu*) reguliuojamas, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 1045 mm iki ne mažiau kaip 1180 mm (ne mažiau kaip nuo 1190 mm iki ne mažiau kaip1325 mm*) 
	

	1.2.
	Kėdės plotis
	Ne mažesnis kaip 700 mm
	

	1.3.
	Kėdės gylis
	Ne mažesnis kaip 700 mm
	

	1.4.
	Sėdynės gylis reguliuojamas atlošo atžvilgiu, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 400 mm iki ne mažiau kaip 460 mm
	

	1.5.
	Atlošo aukštis reguliuojamas sėdynės atžvilgiu, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 630 mm iki ne mažiau kaip 690 mm
	

	1.6.
	Atlošo plotis
	Ne mažesnis kaip 400 mm
	

	1.7.
	Sėdynės aukštis reguliuojamas grindų atžvilgiu, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 420 mm iki ne mažiau kaip 555 mm 
	

	1.8.
	Sėdynės plotis
	Ne mažesnis kaip 460 mm
	

	1.9.
	Porankiai
	Reguliuojami, juodi, plastikiniai minkšti PU padukai
	

	1.10.
	Porankių aukštis reguliuojamas, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 165 mm iki ne mažiau kaip 255 mm
	

	1.11.
	Porankių aukščio padėtys 
	Ne mažiau 5
	

	1.12.
	Vidinis atstumas tarp porankių reguliuojamas, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 455 mm iki ne mažiau kaip 530 mm
	

	1.13.
	Išorinis atstumas tarp porankių reguliuojamas, privalomai kintantis nurodytu diapazonu
	Ne mažiau kaip nuo 650 mm iki ne mažiau kaip 725 mm
	

	1.14.
	Porankio atramos ilgis
	Ne mažesnis kaip 215 mm
	

	1.15.
	Porankio atramos plotis
	Ne mažesnis kaip 90 mm
	

	[bookmark: _Hlk119927015]1.16.
	Porankio atramos reguliavimas
	Porankio atramos reguliavimas aukštyn-žemyn, kuris leistų reguliuoti aukštį taip, kad dilbis būtų padėtas 90 laipsnių kampu liemens atžvilgiu.
	

	1.17.
	Pogalvis
	Reguliuojamas pasvirimo kampas. Pogalvio aukščio kitimas ne mažiau kaip 90 mm
	

	[bookmark: _Hlk119915422]1.18.
	Ratukai 
	Gumuoti, pritaikyti kietai grindų dangai, diametras ne mažiau 50 mm
	

	1.19.
	Bazė (kryžmė)
	Metalinė, diametras ne mažesnis kaip 700 mm
	

	1.20.
	Mechanizmas
	Sinchroninis
	

	1.21.
	Atlošo atsilenkimo kampas
	Ne mažesnis kaip 20 ˚
	

	1.22.
	Sėdynės pakilimo kampas
	Ne mažesnis kaip 10 ˚
	

	1.23.
	Atlošo ir sėdynės kampų santykis
	Ne mažiau 2 : 1 
	

	1.24.
	Mechanizmo fiksavimo padėtys
	Ne mažiau 5 
	

	1.25.
	Mechanizmo standumo reguliavimas
	taip
	

	1.26.
	Sėdynės aukščio reguliavimas
	taip
	

	1.27.
	Sėdynės gylio reguliavimas atlošo atžvilgiu
	Ne mažiau 60 mm
	

	1.28.
	Neigiamas sėdynės pasvirimo į priekį kampas reguliuojamas, privalomai kintantis 
	Ne mažiau kaip 4 ˚
	

	1.29.
	Saugaus grįžimo „Anti- shock“ funkcija
	Taip
	

	1.30.
	Juosmens atramos iškilimo reguliavimas
	Taip
	

	1.31.
	Apmušalas
	-Paminkštinti kėdės sėdimoji dalis ir atlošas aptraukti tamsios spalvos dirbtina oda arba lygiavertė;
-Atlošas aptrauktas  dirbtina oda  iš abiejų pusių. Spalva derinama užsakymo metu;
-Atsparumas trinčiai ne mažiau 100000 ciklų pagal Martendeilo skalę;
- Dirbtinės odos danga turi būti atspari ugniai, dezinfekcinėms valymo medžiagoms ir trinčiai.
	

	1.32.
	Baldų pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad baldų pristatymas į gydymo įstaigą (pristatymo adresas: Basanavičiaus g. 1, Gargždai, I-III aukštas), iškrovimas, pernešimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	1.33.
	Galima apkrova 
	Apkrova 120kg ± 20kg
	

	1.34.
	Dezinfekcija
	Kėdės paviršius turi būti atsparus dezinfekcinėms priemonėms.
	

	1.35.
	Garantija
	Ne trumpesnė nei 24 mėn. 
	

	1.36.
	Sertifikavimas

	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti  dokumentai, patvirtinantys siūlomų kėdžių atitikimą sertifikato EN 1335 arba lygiaverčio reikalavimams  
	

	1.37.
	Pristatymo, iškrovimo, montavimo terminas
	Ne ilgiau 2 mėnesiai
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Hlk193712632]Bendri reikalavimai tiekėjui 

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, patvirtinančius siūlomų kėdžių atitikimą sertifikato EN 1335 arba lygiaverčio reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo ir lietuvių kalbomis.

2. Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:  

	Eil. Nr.
	Reikalavimai tiekėjui
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	

	2.
	Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	

	3.
	Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
3.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką;
3.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
3.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
3.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	

	4.
	Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų.
	



Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centralizuotų pirkimų kataloge nėra baldų atitinkančių techninės specifikacijos projektą.

