Mažos vertės pirkimas atliekamas skelbiamos apklausos būdu  „Šiaulių r., Bridų k., Miesmėdžio gatvės paprastojo remonto darbai“, pirkimo ID CVP IS 3421802.

Tiekėjų klausimai ir Perkančiosios organizacijos atsakymai (klausimų tekstas netaisytas):   


[bookmark: _Hlk202193610]1 klausimas: Techninėje specifikacijoje A1 atkarpose nurodyta įrengti nemažiau 5 m pločio skaldos ir asfaltbetonio dangą. Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad esamas važiuojamosios dangos plotis A1 atkarpoje kinta nuo 4,5 m iki 5 m pločio. Techninėje specifikacijoje esamų pagrindų platinimo darbai nėra numatyti. Prašome patikslinti naujos asfalto dangos įrengimo pločius A1 atkarpoje.

Atsakymas: A1 atkarpoje įrengti nemažiau 4,5 m pločio asfaltbetonio dangą. Atitinkamai patikslinome pirkimo sąlygų 6 priedą „Techninė specifikacija“.

2 klausimas:  Techninėje specifikacijoje A2 atkarpose nurodyta įrengti nemažiau 4 m pločio skaldos ir asfaltbetonio dangą. Atlikus objekto apžiūrą nustatyta, kad esamas važiuojamosios dangos plotis A2 atkarpoje kinta nuo 3,2 m iki 4 m pločio. Techninėje specifikacijoje esamų pagrindų platinimo darbai nėra numatyti. Prašome patikslinti naujos asfalto dangos įrengimo pločius A2 atkarpoje.

Atsakymas: A2 atkarpoje įrengti nemažiau 4,0 m pločio asfaltbetonio dangą. Atitinkamai patikslinome pirkimo sąlygų 6 priedą „Techninė specifikacija“.

3 klausimas: Ar Rangovas turi įvertinti kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą?
Jei taip, prašome pataisyti pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą veiklų sąrašą, nurodant atskiroje pozicijoje kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą.

Atsakymas: Ne.

4 klausimas:  Pagal automobilių Kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės, gali būti mažiausias storis 8 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio jūs techninėje specifikacijoje nurodote nemažiau 6 cm storio asfalto dangos įrengimas iš asfalto AC 16 PD mišinio, kas gali klaidinti tiekėjus (6 cm storio negalimas), todėl prašome jūsų pakeisti techninę specifikaciją vietoj 6 cm storio asfalto dangos įrengimą į 8 cm storio asfalto dangos įrengimą.

Atsakymas: Atliekant gatvės paprastojo remonto darbus vadovautis technine specifikacija, įrengti nemažiau 6 cm storio asfaltbetonio dangą.

