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	Pagal techninės specifikacijos II-ą skyrių nurodote, kad "...Tvarkomuosius statybos ir Tvarkybos darbus vykdyti pagal UAB „Senojo miesto architektai“ 2017 m. parengtą „Signatarų namai, Pilies g. 26, Vilnius. Rekonstravimo projektas“ su projekto dalimi „Signatarų namų tvarkybos darbų – remonto, konservavimo, restauravimo – projektas“ .
Prašome pateikti projektą.
Taip pat prašome patvirtinti, kad techninės specifikacijos II-ame skyriuje 1-ame punkte išvardintus leidimus jau turite.
	Patiksliname, kad II dalies 1 punkte nurodyta bendra objekto informacija. Teikiant Pasiūlymą vadovautis Techninės specifikacijos II dalies 4-5 punktais bei III - VI dalimis.


	Specifikacijos lentelės punkte nr. 4 Nurodytas "Kėlimo greitis – iki 0,74 m/s". Standartinis elektrinio lifto kėlimo greitis yra 1,0m/s. Prašome leisti siūlyti tokio kėlimo greičio liftą.
	Keičiame Techninės specifikacijos II dalies 5 punkto 3 reikalavimą – kėlimo greitis – ne mažiau nei 1,0 m/s.

	Patikslinkite dėl lifto kabinos durų ir šachtos durų medžiagų. Specifikacijos lentelės punkte Nr. 17 nurodyta " Viena lifto siena ir lifto šachtos durys pirmame aukšte - stiklinės".
Reiktų, kad patikslintumėte kokia turėtų būti lifto kabinos durų medžiaga. (Kabina turi 2 komplektus durų)
Taip pat reiktų patikslinti kokios medžiagos turėtų būti lifto šachtos durys 2 ir 3 aukštuose. 
	Kaip nurodyta Techninės specifikacijos II dalies 5 punkto 17 reikalavime, viena lifto siena ir vienos šachtos durys (pirmame aukšte) turi būti stiklinės. Atitinkamai vienos lifto kabinos durys – stiklinės. Antrosios lifto kabinos durys bei lifto šachtos durys 2 ir 3 aukštuose – metalinės.

	Jei norite numatyti duris su stiklu reiktų pakoreguoti lentelės 13 punkto reikalavimus ir nekelti durims numatytos atsparumo klasės: "Durų ugniai atsparumo klasė – E 120"
	Techninės specifikacijos II dalies 5 punkto 13 reikalavimą – Durų ugniai atsparumo klasė – E 120 – naikiname.



